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和 快 记 (维修 笔记 反复 强调 )。 
的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 〈 个 别 元 器 件 因 处 
立 置 距离 主要 元 器 件 的 跨度 较 大 ， 可 能 不 包括 在 截图 内 ， 读 者 可 根据 实物 电路 
路 符号 进行 查找 ) ， 从 生产 厂家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电 
提 到 的 元 器 件 和 相关 电路 进行 图 文 介绍 ， 用 框 标 出 ， 对 截图 内 部 与 外 部 电路 的 
作 详 细 介绍 ， 使 读者 大 致 了 解 电路 结构 和 局 部 连接 。 另 外 ， 因 各 厂商 资料 中 所 
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在 电路 图 上 的 
板 上 的 印 制 电 
路 ， 对 检修 中 
走向 和 连接 不 
给 出 的 电路 图 
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完全 统一 ， 敬 请 读者 谅解 。 
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电动 车 (又 称 电 动 自行 车 、 电 动 摩托 车 ) 因 其 符合 低 碳 出 行 的 环保 要 求 ， 社 会 保有 量 
非常 大 ， 且 使 用 频率 较 高 ， 使 用 者 的 日 常 保养 技术 参差 不 齐 ， 维 修 数量 很 大 ， 这 就 需要 广大 
维修 人 员 快 速 掌握 电动 (摩托 ) 车 的 维修 技能 。 为 满足 广大 维修 人 员 知 识 更 新 的 需要 ， 我 
们 编写 了 《图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 》 一 书 ， 和 希望 本 书 的 出 版 ， 能 够 帮助 广大 维修 
人 员 直 观 而 快速 地 学 习 电 动 (摩托 ) 车 特别 是 新 型 电动 (摩托 ) 车 的 原理 和 快 修 技能 ， 能 
够 在 最 短 的 时 间 内 准确 而 快速 地 找到 故障 原因 并 维修 好 各 类 电动 (摩托) 车 。 

本 书 通过 实物 图 片 简单 易 懂 地 介绍 了 电动 (摩托 ) 车 的 结构 原理 ， 精 选 了 社会 保有 量 
较 大 的 主流 品牌 和 主要 机 型 ， 采 用 图 说 的 形式 直观 明了 地 介绍 了 电动 (摩托) 车 常见 故障 
检修 方法 和 技能 技巧 ， 按 品牌 分 类 介绍 了 主要 品牌 的 维修 操作 。 特 别 关 联 了 与 实际 操作 密 不 
可 分 的 电动 (摩托 ) 车 快 修 工具 和 仪表 的 操作 使 用 、 专 用 元 器 件 和 核心 元 器 件 的 识别 和 检 
测 、 电 动 (摩托 ) 车 专用 模块 技术 资料 、 电 路 原理 参考 等 实用 知识 ， 采 用 大 量 的 电路 图 、 
实物 图 、 结 构图 等 进行 图 说 式 讲解 ， 以 方便 读者 阅读 和 理解 。 

本 书 突 出 以 下 3 个 特点 : 

1) 图 文 穿插 : 图 文 并 茂 地 介绍 电动 (摩托 ) 车 的 基本 原理 图 、 主 要 元 器 件 、 快 修 技能 
和 快 修 实例 。 文 字 通俗 易 懂 、 图 说 精准 到 位 。 

2) 实物 板 图 : 采用 大 量 的 电动 (摩托 ) 车 电路 板 实 物 图 直观 介绍 电动 (摩托) 车 及 其 
内 部 电路 板 图 。 

3) 维修 笔记 : 维修 笔记 是 广大 维修 人 员 的 维修 心得 和 内 部 经 验 ， 对 维修 工作 往往 起 到 
事半功倍 的 效果 。 本 书 特别 呈现 了 在 实际 操练 过 程 中 特别 有 用 ， 也 特别 难得 的 维修 笔记 ， 对 
广大 读者 来 说 是 一 种 维修 工作 日 积 月 标的 积累 和 财富 ， 也 是 本 书 的 一 大 亮点 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工业 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 帮助 ， 刘 小 
EF 、 张 云 坤 、 陈 金 桂 、 张 新 衡 、 张 新 平 、 梁 红 梅 、 张 利平 、 王 娇 、 周 志 英 、 刘 玉 华 、 刘 桂 
、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 、 王 灿 、 张 玉兰 、 张 冬 生 、 张 健 梅 、 袁 文 初等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 
写 、 翻 译 、 资 料 收集 和 整理 等 工作 ， 值 此 出 版 之 际 ， 向 这 些 领 导 、 编 辑 、 本 书 所 列 电器 生 
产 厂 家 及 其 技术 资料 编写 人 员 和 同仁 一 并 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 不 受 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 
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一 、 电 动车 外 部 实物 组 成 


电动 车 是 一 种 以 蓄电池 为 辅助 能 源 ， 以 电动 机 为 动力 的 非 机 动车 。 

电动 车 的 存在 形式 有 电动 自行 车 、 电 动 助力 车 、 电 瓶 车 、 电 动 三 轮 车 、 电 动 摩托 车 等 。 
根据 各 车 型 主要 部 件 配 置 不 同 ， 又 分 为 普通 电动 车 和 智能 电动 车 两 类 。 因 它们 的 结构 原理 基 
本 相似 ， 故 统称 为 电动 车 。 

电动 车 的 外 形 类 似 于 摩托 车 ， 安 装 有 电动 机 、 控 制 器 、 鞭 电池 、 调 整 手 顶 、 制 动 把 、 后 
视 镜 、 仪 表 显示 盘 、 照 明灯 、 转 向 指示 灯 竺 部件。 与 摩托 车 相 比 其 最 大 特性 是 使 用 电力 驱 
动 ， 不 但 节省 了 燃油 ， 无 排放 污染 ， 而 且 行 驶 速度 适中 ， 是 理想 的 低 碳 出 行 交通 工具 。 

电动 车 以 其 污染 少 、 绿 色 环保 、 节 能 和 方便 灵活 而 深 受 人 们 喜欢 ， 逐 渐 成 为 理想 的 城市 
交通 工具 。 它 主要 用 于 方便 人 们 上 下 班 、 接 送 学 生 或 运动 休闲 时 使 用 ， 具 有 安全 、 舒 适 、 方 
便 及 经 久 耐 用 等 特点 。 

目前 ， 电 动车 行业 发 展 迅 速 ， 品 牌 繁多 ,图 1-1 所 示 为 6 种 常见 的 电动 车 实物 。 

电动 车 外 部 实物 结构 如 图 1-2 所 示 ， 主 要 由 车 身 、 中 撑 、 偏 撑 、 后 衣架 、 保 险 杠 、 前 
轮 坑 、 轮 载 电动 机 、 轮 胎 、 减 振 器 、 仪 表 灯 有 具 、 反 光 镜 、 调 速 把 、 制 动 把 等 组 成 。 

1. 车 身 

和 车身 是 由 具有 和 多 种 功能 的 塑料 件 构 成 的 电动 车 外 表 兴 饰 部 件 。 附 在 车 身上 的 塑料 件 如 图 
1-3 所 示 ， 由 壕 座 、 头 置 、 仪 表单 、 座 筒 、 座 简 前 罩 、 面 板 、 前 围 、 工 具 箱 、 脚 踏板 、 蓄 电 
池 盒 护 板 、 后 脚 踏 、 后 护 板 、 后 边 条 、 挡 泥 板 、 平 叉 护 板 等 组 成 。 

电动 车 上 的 塑料 件 表 面 一 般 为 烤漆 ， 除 起 美观 装饰 的 作用 外 ， 各 部 件 还 具有 各 自 不 同 的 
功能 ， 具体 如 下 : 

1) 头 单 除 为 行驶 时 起 导 流 的 作用 外 ， 还 为 转向 灯 提 供 支 撑 ， 同 时 对 扎 在 车 把 上 的 线束 
有 保护 作用 。 

2) 仪表 置 的 主要 功能 是 为 开关 和 仪表 提供 支撑 ， 同 时 也 对 扎 在 车 把 上 的 线束 有 保护 
作用 。 

3) 前 围 的 主要 功能 是 为 面板 、 前 挡 板 提供 支撑 。 

4) 面板 的 主要 功能 是 为 前 照 灯 提 供 支 撑 ， 并 保护 扬声器 及 车 架 头 管 处 的 线束 。 
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图 1-2 电动 车 外 部 实物 结构 图 





5) 脚 踏 板 和 蓄电池 盒 护 板 的 主要 功能 是 盛 放 著 电 池 和 为 乘 车 者 提供 脚 踩 的 地 方 。 
6) 胃 座 的 主要 功能 是 为 乘 车 者 提供 坐 的 地 方 ， 使 电动 车 骑 乘 起 来 更 舒适 。 
7) 座 简 的 主要 功能 是 为 逻 座 提供 支撑 和 盛 放 物 品 。 








8) 后 挡 泥 板 的 主要 功能 是 与 泥 瓦 一 起 防止 泥水 











日 进 尾 灯 和 和 车 体 里 面 。 
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图 1-3 电动 车 上 的 塑料 件 实物 结构 图 








2. 中 撑 和 偏 撑 
中 撑 和 偏 撑 ( 见 图 1-4) 都 属于 车 架 的 附 中 摊 
属 部 件 ， 用 来 驻 车 时 起 支撑 作用 。 


使 用 中 撑 驻 车 时 ， 用 脚 踩 下 中 撑 ， 同 时 
用 力 抬 起 电动 车 并 往 后 拖 即 可 使 电动 车 依靠 
中 撑 停 稳 于 地 面 。 中 撑 驻 车 主要 是 在 维修 或 
电动 车 长 期 停 驻 时 使 用 ， 可 以 使 电动 车 后 轮 
离开 地 面 ， 便 于 维修 时 进行 检查 。 电 动车 长 
期 停 驶 时 使 用 中 撑 驻 车 ， 主 要 是 使 车 胎 离 开 
地 面 ， 减 去 电动 车 自重 对 车 胎 的 压力 ， 以 免 
时 间 长 久 对 车 胎 造 成 少 气 或 损害 。 图 1-4 中 撑 和 俩 撑 外 形 实物 

使 用 偏 撑 驻 车 时 ， 只 需 用 脚 踩 下 偏 撑 ， 
用 手 扶 着 电动 车 往 身 体 一 边 停 稳 即 可 。 偏 撑 驻 车 主要 是 短暂 停 驻 时 使 用 。 在 驻 车 时 ， 一 定 要 
选择 平整 的 地 面 ， 以 免 因 支撑 不 稳 而 摔 坏 电动 车 。 

3. 后 衣架 

后 衣架 的 功能 是 将 尾 箱 连 接 到 车 架 上 。 其 外 形 实物 如 图 1-5 所 示 ， 主 要 有 普通 黑色 喷漆 
后 衣架 、 不 锈 钢 后 衣架 、 加 粗 磨 砂 后 衣架 三 种 类 型 。 其 中 前 一 种 一 般 装 配 于 普通 电动 车 上 ， 
后 两 种 多 装配 于 智能 电动 车 上 。 


















































图 1-5 电动 车 后 衣架 外 形 实物 
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4. 保险 杠 

电动 车 保险 杠 用 来 防止 电动 车 撞 坏 ， 保 障 车 辆 
及 人 里 安全 。 一般 为 不 锈 钢 焊接 而 成 ， 其 外 形 实 物 
如 图 1-6 所 示 。 

$5. 前 轮 载 和 电动 轮 载 

前 轮 载 和 电动 轮 载 的 外 部 实物 结构 如 图 1-7 所 
示 。 前 轮 载 与 电动 轮 载 一 起 支撑 电动 车 ， 但 前 者 属 
于 从 动 部 件 ， 后 者 属于 驱动 部 件 ， 一 般 都 为 铝 合金 
铸 成 。 

电动 车 一 般 采 用 轮 载 式 电动 机 ， 其 功能 是 将 蓄 
电池 的 电能 转化 为 机 械 能 ， 为 电动 车 提供 驱动 力 。 
电动 轮 载 是 电动 车 最 重要 的 驱动 部 件 ， 它 由 电动 机 
和 轮 载 组 成 。 电 动 轮 载 与 钢 圈 、 辐 条 、 轮 胎 一 起 构 
成 了 可 以 独立 转动 的 电动 车 轮 。 其 内 置 电 动机 又 分 有 刷 和 无 刷 电动 机 、 有 人 齿 和 无 齿 电 动机 等 
类 型 。 

















图 1-6 保险 杠 外 形 实物 














前 轮 载 
图 1-7 前 轮 载 和 电动 轮 载 外 部 实物 结构 医 




















6. 轮胎 

电动 车 轮胎 由 内 胎 和 外 胎 组 成 ， 其 实 
物 如 图 1-8 所 示 ， 其 功能 是 支承 整 车 ， 绥 和 
由 路 面 传 来 的 冲击 力 ; 抓紧 地 面 使 电动 车 
行驶 平稳 。 

电动 车 轮胎 主要 有 普通 胎 和 真空 胎 两 
种 类 型 : 普通 胎 配 备 有 内 胎 ， 容 易 被 刺 穿 ， 
刺 穿 的 地 方面 积 大 的 话 ， 内 胎 和 外 胎 都 需 
要 修补 ; 真空 胎 没 有 内 胎 ， 而 且 胎 底 厚实 ， 

















不 容易 被 刺 穿 ， 长 期 停 驶 时 也 不 容易 漏 气 。 图 1-8 电动 车 轮胎 实物 
7. 减 振 器 


减 振 絮 的 功能 主要 是 减轻 电动 车 行驶 在 凹凸 不 平 的 道路 上 受到 的 冲击 和 振动 ， 从 而 保证 
骑 行 的 平顺 性 和 和 舒适 性 ， 还 对 电动 车 上 的 其 他 部 件 〈 如 灯具 ) 起 防 振 保护 的 作用 。 
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电动 车 分 前 减 振 器 和 后 减 振 器 ， 一 般 安装 在 电动 车 的 前 轮 和 后 轮 位 置 。 

(1) 前 减 振 器 

前 减 振 器 一 头 与 前 轮 相 接 ， 另 一 头 与 前 又 成 一 整体 。 目 前 市 面 上 的 电动 车 前 减 振 器 主要 
配备 有 摇 臂 减 振 器 和 直 简 液 压 减 振 器 两 种 类 型 ， 它 们 的 外 形 实 物 如 图 1-9 所 示 。 



























扬 辟 减 拔 器 。 用 De 


图 1-9 电动 车 上 的 两 种 前 减 振 器 























(2) 后 减 振 带 

后 减 振 咒 和平 又 将 电动 机 连接 到 车 
架 上 ， 用 来 减轻 骑 行 时 的 颠 稻 。 电 动车 
后 减 振 避 一 般 装 配 为 弹簧 式 减 振 器 ， 其 
外 形 实物 如 图 1- 10 所 示 。 

8. 仪表 灯具 

(1) 电动 车 仪表 

电动 车 的 仪表 分 指针 型 和 液晶 显示 
型 两 种 ， 用 来 显示 电动 车 电气 方面 或 行 
驶 中 的 状态 ， 它 们 的 外 形 实物 如 图 1-11 
es 图 1-10 电动 车 后 减 振 器 









































可 训 弹 竹 式 减 振 器 











图 1-11 指针 型 和 液晶 显示 型 仪表 外 形 实物 


(2) 电动 车 灯具 
电动 车 灯具 用 于 照明 、 转 向 、 装 饰 及 停车 警示 ， 主 要 有 前 照 灯 、 尾 灯 、 转 向 灯 、 座 简 照 
明灯 、 装 饰 灯 等 组 合 灯 具 。 它 们 的 具体 外 形 实物 如 图 1-12 所 示 。 
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图 1-12 电动 车 灯具 外 形 实物 
































9. 反光 镜 
电动 车 反光 镜 又 称 后 视 镜 ( 见 图 1-13)， 骑 行者 通过 它 能 观察 到 电动 车 行驶 时 后 面 及 侧 
面 的 动态 ， 从 而 保证 行车 安全 ， 特 别 是 在 转向 时 使 用 最 多 。 























图 1-13 电动 车 反光 镜 外 形 实物 


电动 车 反光 镜 一 般 采 用 凸 面 镜 ， 使 视野 更 加 开阔 ， 有 的 车 型 反光 镜 镜 片 还 可 以 上 下 左 
右 调 动 ;， 也 有 的 车 型 在 反光 镜 的 背面 安装 有 转向 灯 ， 主 要 是 用 来 改变 行驶 路 线 时 ， 方 便 后 面 
行驶 的 车 辆 看 得 更 清楚 ， 以 保证 转向 时 的 安全 。 

10. 制 动 把 和 调 速 把 

制 动 把 和 调 速 把 是 控制 器 的 信和 号 输入 部 件 ， 当 电动 车 进行 速度 控制 时 ， 调 速 把 将 控制 需 
传 来 的 信号 送出 来 进行 控制 ， 当 电动 车 制 动 时 ， 制 动 把 内 部 电子 电路 输出 给 控制 器 一 个 电信 
号 ， 控 制 器 接收 到 这 个 信号 后 ， 就 会 切断 对 电动 机 的 供电 ， 通 过 控制 器 控制 电动 机 停止 工 
作 ， 并 通过 制 动 拉 索 使 前 、 后 制动器 处 于 制 动 状态 。 
制 动 把 和 调 速 把 的 外 形 实物 如 图 1-14 所 示 。 
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图 1-14 电动 车 制 动 把 和 调 速 把 外 形 实物 
二 、 电 动车 充电 器 实物 组 成 


充电 豆 是 电动 车 的 附件 ， 用 来 给 蓄电池 补 
充电 能 ， 以 满足 电动 车 用 电 的 需要 。 它 是 在 充 
电 时 同时 能 对 蓄电池 产生 修复 功能 的 一 种 电气 
设备 。 其 外 形 实物 如 图 1-15 所 示 。 

电动 车 一 般 采 用 开关 电源 充电 器 ， 开 关 电 
源 充电 器 分 为 二 阶段 充电 模式 和 三 阶段 充电 模 
式 两 种 充电 类 型 。 

1. 二 阶段 充电 模式 

二 阶段 充电 模式 也 称 恒 压 充电 ,充电 时 其 
电流 随 著 电池 电压 上 升 而 减少 。 当 充电 进行 一 
段 时 间 后 ， 蕃 电池 电量 上 升 到 一 定 程 度 时 ， 充 
电器 即 会 转换 为 涓 流 充 电 〈 即 大 电流 充电 变 为 图 1-15 电动 车 充电 器 外 形 实物 
小 电流 充电 ) 。 

2. 三 阶段 充电 模式 

三 阶段 充电 模式 采用 恒 流 、 恒 压 、 浮 充 三 个 阶段 自动 转换 方式 。 其 充电 过 程 如 下 : 首先 
选择 恒 流 充电 ,迅速 给 蓄电池 补充 能 量 ， 等 蓄电池 电压 上 升 到 一 定 程 度 时 ， 再 转 为 恒 压 充 
电 ， 使 革 电 池内 的 电压 缓慢 上 升 ， 当 蕃 电池 的 电压 达到 充电 器 的 充电 终止 电压 值 (不 同 的 
充电 方式 电压 不 一 样 ， 多 段 式 充电 方式 的 终止 电压 一 般 为 41.4V， 恒 压 式 充电 方式 一 般 为 
43. 8 ~44.4V) 时 ， 最 后 转 为 涓 流 充 电 ， 即 浮 充 ， 这 样 可 以 有 效 地 保护 蓄电池 ， 延 长 蕃 电 池 
的 使 用 寿命 。 

高 档 的 充电 器 不 仅 能 及 时 对 蓄电池 进行 补充 充电 ， 而 且 能 对 蓄电池 产生 保护 作用 。 其 主 
要 特性 如 下 : 

1) 采用 微 处 理 器 数字 输出 来 对 模拟 电路 进行 控制 。 

2) 内 置 防 反 接 保 护 功 能 ， 工 作 时 更 安全 。 

3) 具有 恒 流 、 恒 压 、 数 字 脉 冲 激活 的 功能 ， 让 蓄电池 永恒 持久 。 

4) 用 高 品质 的 E8I 磁 心 作 主 选 部 件 、 损 耗 低 ， 有 效 延长 蓄电池 使 用 寿命 。 

5) 输入 、 输 出 均 采 用 双 保 险 保护 电路 ， 遭 遇 突 发 情况 时 保护 电路 和 蓄电池 不 受 损坏 。 

6) 含 定 时 电路 ， 具 有 充电 时 间 到 后 自动 停止 功能 ， 从 而 防止 因 充 电器 过 充 而 使 著 电 池 
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损坏 等 。 

三 、 电 动车 蓄电池 实物 组 成 

电动 车 蓄电池 ( 见 图 1-16) 是 一 种 将 化 学 能 和 直流 电能 相互 转化 且 放 电 后 能 经 充电 复 
原 ， 并 能 重复 使 用 的 一 种 电气 设备 。 其 功能 是 提 此 


供给 电动 车 电气 设备 〈 如 电动 机 、 灯 具 、 杨 声 尖 全 


等 ) 工作 时 需要 的 电能 。 电动 助力 车 专用 莫 电 池 

















近 几 年 来 ， 通 过 蓄电池 生产 厂家 的 工艺 改革 i 
和 配方 优化 后 ， 其 使 用 性 能 有 了 新 的 突破 ， 营 电 巨 凶 通 和 
池 的 使 用 寿命 大 为 提高 ， 一 次 充电 续航 里 程 可 达 0 ee 
60 ~70km， 鞭 电池 组 的 平均 使 用 寿命 在 一 年 以 上 。 i 





由 于 制造 成 本 低 、 价 格 便 宜 、 鞭 电池 容量 大 , 已 SS 
成 为 现行 的 主流 产品 和 商品 化 品种 ， 目 前 电动 车 图 1-16 电动 车 荤 电池 外 形 实物 
一 般 采 用 铅 酸 蕾 电池 作为 动力 源 。 

电动 车 配 用 的 铬 酸 蓄电池 组 一 般 有 三 个 单 格 蔓 电池 ， 容 量 为 36V/12A. hp， 鞭 电 池 组 的 
总 重量 为 12kg 左右 。 

电动 车 蓄电池 具有 失 水 量 小 ， 自 放电 少 ， 使 用 寿命 长 的 特点 。 鞭 电池 内 部 的 电解 液 被 吸 
附 在 玻璃 纤维 隔 板 中 ， 处 于 不 流动 状态 ， 鞭 电池 可 以 任何 角度 扫 放 ， 酸 液 不 会 洪 出 。 并 具有 
自动 开启 、 关 闭 的 限 压 安全 阀 ， 不 会 爆炸 ， 同 时 将 所 析 气 体 进行 再 化 合 处 理 ， 成 功 解决 了 蓄 
电池 气体 析出 的 难题 。 

新 型 电动 车 鞭 电 池 大 多 采用 最 新 产品 执行 标准 ， 鞭 电池 质量 更 高 ， 更 加 适合 于 电动 车 使 
用 。 新 型 电动 车 蓄电池 具有 以 下 特性 : 

1) 绿色 环保 : 有 可 靠 的 密封 结构 及 安全 浆 ， 无 漏 液 ， 无 酸 雾 溢 出 ， 能 确保 蕾 电池 运行 
安全 ， 内 部 采用 可 靠 的 氧 复 合 原理 设计 ， 实 现 了 内 部 氧 循环 ， 失 水 少 ， 外 壳 不 会 鼓 胀 。 

2) 自 放 电 小 : 电动 车 蓄电池 大 多 采用 优质 的 铅 钙 合 金 ， 导 电 性 好 、 耐 腐蚀 、 自 放电 
小 ， 适 合 长 时 间 贮 存 。 

3) 放电 特性 优异 : 蕾 电池 内 阻 小 ， 极 群 紧密 装配 ， 具 有 良好 的 放电 性 能 。 

4) 使 用 寿命 长 : 电动 车 蓄电池 的 循环 寿命 长 。 

5) 荷 电 保存 : 贮存 1 个 月 漏电 量 <5% 。 

6) 能 大 电流 放电 。 

7) 过 放电 特性 好 。 

8) 过 充电 特性 好 : 无 漏 液 、 不 变形 。 

9) 低温 放电 性 能 好 。 















































一 、 机 械 系统 结构 
电动 车 机 械 系统 主要 由 车 架 、 平 又 、 方 向 把 、 油 压 前 又 、 减 振 器 、 飞 轮 、 中 轴 、 链 轮 及 
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链条 、 制 动 组 件 、 电 动机 等 组 成 。 

1. 车 架 

车 架 ( 见 图 1-17) 是 由 多 根 不 同 规格 、 不 同形 状 的 管材 组 合 焊接 而 成 的 。 是 构成 电动 
车 的 主体 部 分 ， 也 是 整 车 的 平衡 中 心 和 力 传 导 部 分 ， 它 承受 了 包括 车 身 、 骑 行者 、 载 重 物 所 
有 的 重量 。 对 其 他 部 件 起 着 承载 作用 ， 其 他 部 件 基本 上 都 直接 或 间接 地 装 在 车 架 上 。 





图 1-17 电动 车 车 架 实物 


直接 或 间接 安装 在 车 架 上 的 附属 部 件 主要 有 平 又 、 中 撑 、 偏 撑 、 方 向 把 、 前 又 、 塑 料 
件 、 后 衣架 、 减 振 器 、 保 险 杠 等 。 

2. 平 叉 E 

平 又 属于 车 架 的 附属 部 件 ， 用 来 作 电动 
机 的 支架 ， 电 动机 通过 平 又 连接 到 车 架 上 。 
其 实物 如 图 1-18 所 示 。 

3. 方向 把 和 液压 前 又 

前 又 安装 在 电动 车 的 前 方 部 位 ， 将 前 轮 
和 车 架 密切 连接 ， 传 递 前 轮 和 车 架 之 间 的 各 
种 力 (垂直 力 、 纵 向 力 和 侧 向 力 ) 和 力矩 BS "Er 
( 制 动 力矩 和 反作用 力矩 ) ， 支 撑 车 架 并 控制 
转向 ， 属 于 强度 部 件 和 转向 部 件 ， 是 骑 行 安 
全 的 关键 部 件 。 

目前 市 面 上 的 电动 车 前 又 主要 分 液压 和 摇 辟 两 种 形式 。 液 压 前 又 比 摇 辟 前 又 减 振 效果 更 
加 理想 ， 其 工艺 性 好 ， 重 量 轻 ， 减 振 效果 好 。 电 动车 行驶 时 车 头 不 会 产生 大 的 晃动 ， 使 骑 行 
时 舒适 感 更 强 。 

方向 把 和 液压 前 又 实物 如 图 1-19 所 示 ， 液 压 前 又 与 前 轮 相 连接 ， 方 向 把 通过 液压 前 又 
连接 到 车 架 上 ， 控 制 前 轮转 向 。 

液压 前 又 的 工作 介质 是 液压 油 ， 在 阻尼 器 的 活塞 上 开设 多 个 阻尼 通 孔 ， 活 塞 和 拉 管 的 
结合 处 设置 有 阀 片 限 压 阀 开阔 机 构 。 当 其 受到 振动 时 ， 液 压 油 通过 阻尼 孔 阔 体 结构 产生 阻尼 
力 ， 消 耗 振 动 的 能 量 ， 从 而 实现 缓和 振动 冲击 的 作用 。 




















图 1-18 电动 车 平 又 实物 
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图 1-19 方向 把 、 液 压 前 又 实物 








4. 减 振 器 
减 振 句 是 电动 车 的 重要 装置 ， 为 了 缓和 与 衰减 电动 车 在 行驶 过 程 中 因 道 路 凸凹 不 平 受到 
的 冲击 和 振动 ， 保 证 行车 的 平顺 性 与 舒适 性 ， 有 利于 提高 电动 车 的 使 用 寿命 和 操纵 的 稳定 
性 。 减 振 器 的 种 类 很 多 ， 而 液压 式 减 振 器 是 目前 电动 车 使 用 最 为 普遍 的 减 振 器 ， 现 以 它 为 例 
简要 介绍 减 振 器 的 内 部 构造 。 如 图 1-20 所 示 ， 液 压 减 振 器 主要 由 上 腔 、 下 腔 、 弹 簧 、 密 封 
圈 、 活 塞 杆 等 组 成 。 
上 腔 


CE 
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图 1-20 液压 减 振 恬 内 部 结构 


液压 减 振 器 这 种 结构 能 使 阻尼 与 车 体 悬 架 装 置 在 某 一 工 况 下 形成 良好 的 非 线形 匹配 ， 
减少 车 轮 滚动 传 给 车 身 的 振幅 和 能 量 ， 从 而 提高 减 振 性 能 。 其 工作 原理 如 下 : 在 压缩 行程 
时 ， 弹 扯 被 压缩 ， 产 生 缓 冲 阻力 ， 下 腔 容 积 减少 ， 腔 内 液压 油 通 过 导 流 孔 进 入 活塞 杆 内 腔 ， 
同时 上 腔 容积 减少 ， 油 压 增加 ， 通 过 两 阻尼 了 筷 吸 油 ， 产 生 压 缩 阻 力 ; 在 行程 复原 过 程 中 ， 因 
弹 扯 回复 力作 用 ， 上 上 腔 容积 减少 ， 腔 内 油 夺 增加， 液压 油 只 能 通过 阻尼 孔 和 配合 缝 际 排出 腔 
外 ， 形 成 复原 阻力 。 

5. 飞轮 、 中 轴 、 链 轮 及 链条 

飞轮 、 中 轴 、 链 轮 及 链条 一 起 构成 电动 车 传动 结构 ， 主 要 装配 于 普通 电动 车 用 来 助力 时 
. 10 . 
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传递 动力 。 它 们 的 实物 如 图 1-21 所 示 。 
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有 此 飞轮 中 四 链条 和 链 轮 
图 1-21 飞轮 、 中 轴 、 链 轮 和 链条 实物 


(1) 飞轮 

飞轮 用 钢板 制 成 ， 安 装 于 后 轮轴 上 ， 属 于 普通 电动 
车 的 驱动 部 件 。 正 常 骑 行 时 ,链条 、 链 轮 和 飞轮 应 在 同 
一 平面 上 运行 。 

电动 车 分 有 齿 飞 轮 和 无 齿 飞 轮 ， 无 齿 飞 轮 实物 如 图 
1-22 所 示 。 

飞轮 的 螺纹 有 米 制 (M35 x1) 和 英制 (B1 .375 - 
24) 的 区 别 ， 维 修 更 换 时 注意 不 能 混用 。 











(2) 链 轮 
链 轮 为 外 齿轮 形 ， 链 轮 安 装 于 车 体 上 ， 是 链条 的 支 
承 部 件 ， 也 是 骑 行 的 驱动 部 件 。 图 1-22 电动 车 无 齿 飞 轮 





(3) 链条 

链条 安装 在 链 轮 上 ， 在 骑 行 中 起 动力 传动 作用 ， 并 配合 链条 日 ， 以 避免 链条 与 骑 行 者 
接触 。 

(4) 中 轴 

电动 车 中 轴 与 链 轮 连接 成 一 体 ， 中 轴 部 位 设计 安装 驱动 电动 机 ， 通 过 减速 机 带动 中 轴 ， 
再 由 中 轴 通 过 链条 带动 后 轮 。 

飞轮 、 中 轴 、 链 轮 及 链条 四 者 为 配套 使 用 部 件 。 使 用 一 段 时 间 后 都 会 产生 一 定 的 磨损 ， 
因 磨 损 程 度 不 一 样 ， 维 修 时 如 果 单 独 只 更 换 其 中 一 种 ,会 导致 其 相互 之 间 的 配合 性 差 ， 而 不 
好 使 用 。 

6. 制 动 组 件 

制 动 组 件 是 任何 交通 工具 的 安全 保障 ， 目 前 电动 车 装配 的 制 动 装置 主要 有 抱 闸 、 上 胀 闻 、 
坑 闸 及 碟 闸 等 。 

(1) 抱 闸 

抱 闻 的 制 动 机 械 组 件 主 要 由 普通 制 动 把 、 制 动 拉 线 、 制 动 甚 辟 组 成 ,采用 抱 闸 式 结构 ， 
依靠 曾 皮 来 勒 紧 连 接 主 轴 上 的 制 动 圆 盘 。 其 内 部 结构 多 以 拉 皮 为 主 ， 用 拉 皮 把 闸 碟 紧 紧 抱 
住 。 制 动 悬 岁 由 制 动 钢丝 固定 座 、 制 动 臂 、 制 动 皮 、 制 动 调节 螺钉 构成 。 其 实物 如 图 1-23 
所 示 。 

通过 调节 制 动 悬臂 的 制 动 调节 螺钉 及 制 动 钢丝 与 制 动 把 的 自由 行程 ， 可 以 调节 制 动 皮 
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制 动 调 节 螺 钉 


普通 制 动 把 制 动 拉线 制 动 慧 臂 
图 1-23 普通 电动 车 制 动 组 件 


与 闻 间 的 间 际 ， 从 而 调整 好 制 动 灵 敏 度 。 

抱 闸 一 般 用 于 普通 电动 车 ， 对 于 高 速 电动 车 来 说 ， 已 经 无 法 达到 安全 行驶 的 目的 ， 所 以 
目前 使 用 量 已 不 是 很 大 。 

(2) 上 胀 闸 

胀 闻 〈 见 图 1-24) 也 称 随 动 闸 ， 内 部 由 两 个 弧 形 闻 条 和 拉 簧 及 闸 碟 组 成 。 制 动 时 ， 闻 
条 向 两 侧 撑 开 ， 胀 大 后 ， 闻 条 摩擦 曾 碟 的 内 壁 ， 致 使 电动 车 停止 转动 。 
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图 1-24 上 胀 闸 内 部 结构 


目前 电动 车 装配 比较 常见 的 胀 闸 主 要 有 90 型 、100 型 、108 型 等 型 号 。 型 号 越 大 ， 摩 擦 
制 动 条 面积 就 越 大 ， 制 动 灵敏 度 也 就 相应 提高 。 

胀 闸 的 曾 条 、 逆 碟 属 于 易 损 零件 ， 电 动车 制 动 使 用 一 段 时 间 后 ， 胀 闸 的 闸 条 磨损 过 多 ， 
需要 更 换 新 的 才能 保障 制 动 效果 。 其 更 换 芯 部 组 件 如 图 1-25 所 示 。 

目前 ， 市 面 上 出 现 了 一 种 新 型 带 锁 胀 闸 装置 〈( 见 图 1-26)， 制 动 锁 环 和 总 成 外 过 依次 安 
装 在 电动 机 轮 载 后 轴 上 ， 然 后 固定 在 电动 车 车 架 上 。 通 过 锁具 来 控制 电动 机 ， 从 而 起 到 防盗 
作用 。 

(3) 载 闸 

纹 闸 又 称 轮 载 闸 ( 见 图 1-27) ， 其 结构 原理 与 胀 闸 相似 ， 依 靠 制 动 块 张 开 后 摩擦 车 轮 内 
。 12 . 
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壁 从 而 实现 制 动 。 不 同 的 是 融 闸 为 般 入 式 结构 ， 疗 
体 与 车 轮 成 一 体 ， 设 计 结 构 都 比 胀 闸 要 粗糙 得 多 。 
(4) 碟 闻 
碟 曾 为 盘 式 液压 制 动 装置 ， 采用 液压 式 制 动 活 
塞 推动 制 动 片 夹 紧 制 动 盘 致使 电动 车 停止 转动 。 其 
主要 零 部 件 如 图 1-28 所 示 ， 由 上 泰 、 制 动 盘 、 分 
泵 、ABS ( 防 抱 死 系统 ) 、 固 定 法 兰 、 油 管 等 组 成 。 
碟 闸 的 工作 原理 如 下 : 当 手 握 紧 断 电 制 动 把 时 ， 
控制 器 检测 到 制 动 信和 号， 立即 断 开 电 动机 供电 。 同 
时 ， 上 泵 活塞 ( 见 图 1-29) 推动 液压 油 产生 压力 通 
过 油管 压 和 人 分 泵 。 分 泵 固定 在 制动器 的 底板 上 固定 图 1-25” 胀 闻 芯 部 组 件 
不 动 ， 制 动 盘 和 胀 块 通过 内 六 角 螺 钉 固定 在 一 起 ， 
分 泵 的 活塞 受 油管 输送 来 的 液压 作用 ， 推 动 摩擦 片 压 向 制 动 盘 发 生 摩 控制 动 ， 就 好 像 用 钳子 
钳 住 旋转 中 的 盘子 ， 迫 使 电动 车 停 下 来 。 
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图 1-27 纺 闸 内 部 结构 
ABS ( 防 抱 死 系统 ) 既 有 普通 制 动 系统 的 制 动 功能 ， 又 能 防止 车 轮 锁 死 ， 使 电动 车 在 
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图 1-28 ” 碟 闸 零 部 件 必 


制 动 状态 下 仍 能 转向 ， 保 证 电动 车 的 制 动 方 向 稳 ly, 
定性 ， 特 别 是 在 雨天 骑 行 时 ， 防 止 产生 侧 滑 和 跑 UUUAAAN 志 六 = 
偏 ， 是 目前 电动 车 上 最 先进 、 制 动 效 果 最 佳 的 制 oy 
动 装 置 。 图 1-29 上 泵 活塞 结构 

碟 闸 为 盘 式 制动器 ， 具 有 散热 快 、 重 量 轻 、 构 造 简单 、 调 整 方便 的 优点 。 特 别 是 高 负载 
时 耐 高 温 性 能 好 ， 制 动 效 果 稳 定 ， 而 且 不 怕 泥 水 侵袭， 在 冬季 和 恶劣 路 况 下 行车 ， 与 载 闸 制 
动 相 比 更 容易 在 较 短 的 时 间 内 使 电动 车 停 下 。 

7. 电动 机 

电动 机 是 将 墓 电 池 电 能 转换 成 机 械 能 ， 
驱动 电动 车 车 轮 旋转 的 部 件 ， 属 于 电动 车 核 
心 部 件 之 一 。 其 内 部 结构 主要 由 定子 、 转 
子 、 电 刷 、 刷 握 、 换 向 器 、 磁 钢 等 部 件 
组 成 。 

(1) 定子 

定子 ( 见 图 1-30) 是 有 刷 或 无 刷 电动 
机 工作 时 不 转 的 部 分 ， 电 动车 轮 载 式 电动 机 
的 电 枢 铁心 也 叫 定子 ， 此 种 电动 机 又 叫做 内 
定子 电动 机 。 图 1-30 电动 机 定子 

(2) 转子 

转子 ( 见 图 1-31) 是 有 刷 或 无 刷 电动 机 工作 时 转动 的 部 分 ， 轮 载 式 有 刷 或 无 刷 无 齿 电 
动机 的 外 壳 也 叫 转子 ， 此 种 电动 机 可 以 称 为 外 转子 电动 机 。 

(3) 电 刷 和 刷 握 

电 刷 如 图 1-32 所 示 ， 有 刷 电 动机 里 面 顶 在 换 向 右 表 面 ， 电 动机 转动 时 ， 将 电能 通过 换 
. 14 . 





























积 涛 。 


刷 握 又 称 电 刷 架 或 刷 盒 ， 是 有 刷 电动 机 里 面 盛 
婆 并 保持 电 刷 位 置 的 机 械 导 权 。 其 外 形 结构 如 图 1- 


33 所 示 。 


电 刷 安放 在 刷 握 内 用 压 紧 弹簧 以 一 定 的 压力 装 
配 在 换 向 器 的 表面 ， 电 动机 转动 时 ， 电 刷 与 换 向 器 
表面 形成 滑动 接触 。 刷 握 用 螺母 夹 紧 在 刷 杆 上 。 每 
一 刷 杆 上 的 一 排 电 刷 组 成 一 个 电 刷 组 ， 同 极 性 的 各 
刷 杆 用 连 线 连 在 一 起 ， 再 引 到 出 线 盒 。 刷 杆 装 在 可 
移动 的 刷 杆 座 上 ， 以 便于 对 电 刷 位 置 的 调整 。 其 安 
装 结构 如 图 1-34 所 示 。 
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(4) 换 向 器 
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向 融 输 送 给 绕组 。 由 于 其 主要 成 分 是 谈 ， 故 俗称 痰 
刷 。 它 是 易 磨 损 的 ， 应 定期 维护 更 换 ， 并 清理 























图 1-33 电动 机 刷 握 


换 向 器 如 图 1-35 所 示 ， 有 刷 电动 机 里 面具 有 相互 绝缘 的 条 状 金属 表面 ， 随 电动 机 转子 
转动 时 ， 条 状 金属 交替 接触 电 刷 的 正 负极 ， 实 现 电 动机 绕组 电流 方向 的 正 负 交 替 变化 ， 完 成 
有 刷 电动 机 绕组 的 换 向 。 而 无 刷 电动 机 内 绕组 的 排列 叫做 相 序 ， 无 换 向 器 ， 其 换 向 是 通过 控 


制 絮 来 完成 的 。 











导线 钢丝 图 


图 1-34 电 刷 和 刷 握 安装 结构 




















| 1-35 中 


动机 换 向 器 外 形 结 构 
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换 向 器 是 有 刷 电 动机 的 重要 部 件 ， 其 内 部 结构 如 图 1- 
36 所 示 ， 它 由 许多 换 向 片 排列 成 一 个 圆 简 ， 其 间 用 云母 
片 绝缘 ， 两 端 再 用 两 个 V 形 套 简 夹 紧 而 成 。 其 作用 是 将 电 
刷 上 所 通过 的 直流 电流 转换 为 绕组 内 的 交 变 电流 ， 或 将 绕 
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组 内 的 交 变 电 动 势 转换 为 电 刷 端 上 的 直流 电动 势 。 8 套 简 
(5) 磁 钢 De 
RS dy 换 向 片 

磁 钢 也 称 磁 体 ， 是 一 种 用 于 电动 机 的 高 磁场 强度 的 磁 ”NO 
性 材料 ， 电 动车 电动 机 都 采用 化 铁 硼 稀 土 磁 钢 。 其 外 形 实 > 


物 如 图 1-37 所 示 。 _ 

电动 车 都 采用 直流 电动 机 ， 按 结构 主要 分 有 刷 电动 机 ”图 上 -36 电动 机 焕 向 融 内 部 结 徇 
和 无 刷 电动 机 两 种 类 型 。 

(1) 有 刷 电 动机 

有 刷 电动 机 ( 见 图 1.38) 具有 电 刷 ， 工 作 时 绕组 和 换 向 器 旋转 ， 而 磁 钢 和 电 刷 不 转动 ， 
绕组 电流 方向 的 交替 变化 是 随 电动 机 转动 的 换 向 器 和 电 刷 来 完成 的 。 
































图 1-37 电动 机 磁 钢 图 1-38 有 有 刷 电 动机 外 形 结构 














电动 车 有 刷 电 动机 一 般 为 轮 载 式 低速 大 转 矩 无 齿轮 传动 有 刷 直 流 电 动机 ， 其 内 部 结构 如 
图 1-39 所 示 ， 主 要 由 电 刷 、 换 向 带 、 轮 载 绕 组 转子 、 磁 钢 定子 、 电 动机 轴 、 电 动机 端 盖 、 
轴承 等 部 件 组 成 。 定 、 转 子 相 对 转速 就 是 车 轮 的 转速 。 低 速 有 刷 无 齿轮 载 式 电动 机 属于 外 转 
子 电动 机 ， 定 子 上 的 磁 钢 为 5 ~7 对 ,转子 电 枢 的 权 数 为 39 ~ 57 个 。 由 于 电 枢 绕组 固定 在 
轮子 外 过 内 ,借助 转动 的 外 壳 ， 热 量 容易 散发 。 转 动 的 外 壳 又 编织 着 36 根 辐 条 ， 更 利于 热 
的 传导 。 

有 刷 电 动机 具有 结构 简单 、 易 于 维修 、 其 配套 的 控制 器 价格 也 比较 便宜 的 优点 。 其 缺 
点 一 是 电能 转换 率 是 三 类 电动 机 中 最 低 的 一 种 ， 容 易 发 热 ， 不 适合 远 距 离 或 不 平坦 的 路 面 行 
驶 ， 特 别 是 在 过 载 时 ， 电 动机 发 热 严重 ， 会 导致 磁 钢 磁性 下 降 ， 使 电动 机 性 能 下 降 ;， 二 是 电 
动机 特性 转 矩 较 小 ， 起 动 或 怜 坡 过 程 中 存在 大 电流 放电 ， 换 向 火花 很 大 ， 很 容易 造成 换 向 天 
表面 烧 坏 ， 加 速 电 刷 磨损 ， 造 成 连续 烧 控 制 器 ， 使 电动 机 寿命 缩短 ; 三 是 与 无 刷 电动 机 相 比 
其 体积 和 重量 均 偏 大 ， 不 适合 装配 于 轻便 豪华 电动 车 上 。 

(2) 无 刷 电 动机 

无 刷 电动 机 由 控制 絮 提 供 不 同 电流 方向 的 直流 电 来 达到 电动 机 里 面 绕 组 电流 方向 的 交替 
变化 ， 转 子 和 定子 之 间 没 有 电 刷 和 换 向 器 。 其 绕组 电流 方向 是 通过 控制 器 提供 各 个 方向 的 直 
.16 . 
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图 1-39 有 刷 电 动机 内 部 结构 


流 电 来 转换 的 。 它 采用 内 置 传感器 外 加 电子 换 向 器 的 方法 进行 电子 换 向 ， 主 要 是 为 了 消除 电 
刷 的 磨损 ， 以 及 电 刷 接触 所 产生 的 噪声 ， 是 电动 车 的 主要 电动 机 。 

无 刷 电动 机 实际 上 是 一 种 电子 式 电 动机 ， 其 外 形 实物 如 图 1-40 所 示 ， 由 电动 轮 载 系统 
和 控制 系统 即 外 围 转子 式 电子 系统 和 电子 换 向 系统 ) 组 成 。 

无 刷 电动 机 内 部 结构 如 图 1-41 所 示 ， 主 要 由 轴承 、 机 壳 、 定 子 、 转 子 、 位 置 传感器 转 
子 、 传 感 器 组 件 等 组 成 。 绕 组 与 位 置 传感器 是 固定 在 电动 机 轴 上 的 ， 它 是 定子 的 一 部 分 ， 不 








轴承 ”机 壳 定子 转子 科 置 传 感 融 转 了 传感器 组 件 





































































































图 1-40 ”无 刷 电动 机 外 形 结构 图 1-41 无 刷 电动 机 内 部 结构 














无 刷 电动 机 按照 旋转 速度 又 分 为 高 速 无 刷 电动 机 和 低速 无 刷 电动 机 两 种 类 型 。 高 速 轮 载 

式 电动 机 由 内 置 高 速 无 刷 电动 机 机 心 、 行 星 摩 擦 深 子 、 超 载 离 合 怖 、 输 出 法 兰 、 端 盖 、 轮 载 
外 过 等 部 件 组 成 。 而 低速 轮 融 式 电动 机 由 电动 机 转子 、 电 动机 定子 、 电 动机 轴 、 电 动机 端 
.17. 
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盖 、 轴 承 等 部 件 组 成 。 低 速 无 刷 直流 电动 机 的 定子 结构 ( 见 图 1-42) 类 似 普 通 异步 电动 机 
或 同步 电动 机 ， 绕 组 结构 有 两 种 形式 ， 即 重 益 绕组 和 非 重 盖 绕组 : 重合 绕组 的 跨 距 大 ， 一般 
超过 一 个 齿 距 ， 绕 组 的 各 个 线圈 在 空间 上 存在 重合 区 域 ， 非 重 人 绕组 定子 上 每 对 极 有 三 个 
齿 ， 每 个 具 上 套 一 相 集 中 的 绕组 ， 各 相 绕 组 之 间 不 存在 重 且 的 区 域 。 


条 尔 元 件 























电动 机 和 





图 1-42 ”低速 无 刷 直流 电动 机 定子 内 部 结构 


无 刷 低 速 电动 机 是 用 三 个 霍 尔 元 件 实现 电流 正 负极 换 向 的 电动 机 。 霍 尔 元 件 是 用 于 无 
刷 电 动机 内 的 磁场 极 性 识别 元 件 ， 与 控制 絮 配 合 ， 完 成 无 刷 电 动机 的 旋转 。 无 刷 电动 机 的 霍 
尔 传感器 每 副 三 只 ， 均 相同 型 号 ， 以 便 较 好 地 匹配 和 同步 。 

安装 堆 尔 元 件 时 注意 防 静 电 ， 一 般 霍 尔 元 件 的 引 脚 定位 方法 是 将 有 标记 的 一 面 朝 向 自 
己 ，( 左 ) 电源 正 ，( 中 ) 接地 ，( 右 ) 信号 输出 。 

由 于 无 刷 电动 机 不 使 用 机 械 式 电 刷 换 向 器 ， 因 此 使 用 寿命 长 ， 按 理论 推算 其 使 用 寿命 可 
达 20 年 。 另 外 ， 由 于 不 使 用 齿轮 减速 器 ， 不 但 避免 了 齿轮 传动 中 的 效率 损失 ， 使 效率 达到 
80% 以 上 ， 而 且 降 低 了 运转 噪声 ， 具 有 高 效率 、 低 噪声 、 大 转 矩 、 大 续航 里 程 、 空 载 电 流 
小 、 无 电 状 态 下 转动 灵活 的 优点 。 其 缺点 是 与 有 刷 高 速 电 动机 相 比 ， 扑 坡 能 力 较 弱 ， 在 非 电 
动 状 态 下 轮 载 转动 阻力 较 大 。 


二 、 电 气 系统 结构 


电动 车 电气 系统 主要 由 控制 器 、 仪 表 灯 具 、 五 大 开关 、 扬 声 咒 、 套 锁 、 闪 交加、 防盗 报 
和 警 锅 、 转 换 融 等 组 成 。 

1. 控制 器 

控制 器 是 电动 车 的 核心 部 分 ， 主要 用 来 
控制 电动 机 的 旋转 速度 ， 并 对 整 车 的 电气 系 
统 进行 有 效 的 保护 。 其 外 形 实物 如 图 1-43 








所 示 。 
目前 电动 车 的 控制 右 均 采用 性 能 非常 优 
异 的 单片机 作为 主 控 芯 片 ， 来 实现 控制 和 保 图 1-43 控制 器 外 形 实物 
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二 全， 了 古 RE a uF 
一 人 

护 电动 车 的 电动 机 、 鞭 电池 ， 使 电动 车 驱动 系统 工作 在 最 佳 状态 。 它 们 都 具有 限 电 流 保护 、 
欠 电 压 保 护 、 制 动 断 电 保护 、 故 障 自动 保护 、 堵 转 保护 、 电 量 显 示 、 防 飞车 等 多 种 功能 ， 充 
分 实现 了 操作 方便 、 安 全 、 性 能 稳定 。 

电动 车 控制 器 内 部 结构 主要 由 调 速 把 及 把 套 、 制 动 把 、 霍 尔 传 感 器 、MOS 场 效 应 晶体 
管 、PWM 控制 芯片 、 三 端 稳 压 器 、 传 感 器 等 部 件 组 成 。 

(1) 调 速 把 及 把 套 

调 速 把 及 把 套 为 无 级 调 速 装置 ， 通 过 控制 器 控制 电动 车 的 行驶 速度 。 电 动车 一 般 为 两 个 
调 速 把 和 一 个 把 套 ， 其 实物 结构 如 图 1-44 所 示 。 


Zep 


《TD 一 接 调 玉 
























接 蓄 电池 正极 








图 1-44 ” 调 速 把 及 把 套 实物 结构 


调 速 把 上 有 四 根 长 约 1m 的 电源 接线 ， 其 中 三 根 用 来 控制 调 速 ， 一 根 按 蕾 电池 正极 。 有 
的 车 型 的 调 速 把 上 还 有 红 、 绿 灯 显 示 ， 红 灯亮 时 ， 表 示 电 源 被 接 通 ， 两 格 绿灯 亮 时 显示 为 
满 ， 一 格 绿灯 亮 时 显示 为 亏 。 

电动 车 上 使 用 的 调 速 手柄 有 光电 调 速 手 柄 
和 和 霍 尔 调 速 手 柄 两 种 ， 目 前 大 多 数 电动 车 都 采 
用 霍 尔 调 速 手柄 。 堆 尔 调 速 手 柄 内 部 电路 如 图 
1-45 所 示 ， 输 出 电压 的 大 小 取决 于 霍 尔 组 件 周 
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围 的 磁场 强度 。 转 动 调 速 手柄 ， 即 改变 了 霍 尔 . 
组 件 周围 的 磁场 强度 ， 也 就 改变 了 震 尔 调 速 手记 4。 吕 动 车 关 见 筷 尔 调 吉 手柄 的 内 部 电路 
柄 的 输出 电压 。 

(2) 制 动 把 


制 动 把 为 电动 车 制 动 断 电 装置 ， 制 动 把 上 安装 有 磁 钢 和 位 置 传感器 组 件 ， 可 以 将 捏 制 动 

把 的 机 械 动 力 感应 成 控制 器 能 识别 到 的 电信 号 。 当 骑 行 者 捍 住 制 动 把 时 ， 制 动 信号 立即 传 给 

控制 旨 ， 控 制 占 接收 到 制 动 信 号 后 ， 立 即 停止 对 电动 机 的 供电 ,使 电动 机 停 转 ， 并 通过 制 动 
拉 索 使 前 、 后 制动器 处 于 制 动 状 态 。 其 外 形 实物 如 图 1-46 所 示 。 

电动 车 制 动 把 分 机 械 制 动 把 和 电子 制 动 把 两 种 类 型 ， 机 械 制 动 把 的 位 置 传 感 组 件 闭 配 为 机 

械 微 动 开关 ， 电 子 制 动 把 为 开关 型 霍 尔 感应 组 件 。 其 中 ， 机 械 式微 动 开关 又 分 为 机 械 常 开 和 机 械 

。 19 . 


入 


“A 图说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 ase 
b 
























































图 1-46 电动 车 制 动 把 外 形 实 物 





常 团 ; 开关 型 堆 尔 感应 组 件 又 分 为 制 动 低 电 位 和 制 动 高 电位 。 制 动 把 制 动 的 原理 如 下 : 
1) 机 械 常 开 制 动 把 : 机械 常 开 制 动 把 的 制 动 原理 如 图 ee 
1-47 所 示 ， 正 常情 况 下 机 械 常 开 的 制 动 信号 是 常 高 





制 动 时 ， 制 动 把 内 部 的 微 动 开关 闭合 成 低 电位 。 


2) 机 械 常 闭 制 动 把 ,机械 常 闭 制 动 把 的 制 动 原理 如 图 
1-48 所 示 。 正 常情 况 下 机 械 常 闭 的 制 动 信号 是 常 低 电位 。 
制 动 时 ， 制 动 把 内 部 的 微 动 开 关 打 开 ， 其 信号 变 成 高 电位 。 

3) 电子 低 电位 制 动 把 : 电子 低 电位 制 动 把 的 制 动 原理 Ee 


电位 ， 低 电 位 制 动 信号 
TT 
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如 图 1-49 所 示 。 正 常情 况 下 电子 低 电位 的 制 动 信号 是 常 高 


芋 写 不 吊 同 





电位 。 制 动 时 ， 制 动 把 内 部 的 霍 尔 组 件 信号 翻转 ， 其 信号 


变 成 低 电 位 。 
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高 电位 制 动 信号 【|R 
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图 1-48 机械 常 闭 制 动 把 的 制 动 原理 图 


4) 电子 高 电位 制 动 把 ， 电子 高 电位 制 动 把 的 
制 动 原理 如 图 1-50 所 示 。 正 常情 况 下 电子 高 电位 
制 动 把 的 制 动 信 号 是 常 低 电位 。 制 动 时 ， 制 动 把 内 
部 的 霍 尔 元 件 信 和 号 翻转 ， 其 信号 变 成 了 高 电位 。 

(3) 霍 尔 传感器 

在 与 通电 的 导体 或 半导体 的 电流 方向 垂直 的 方 
向 上 施加 磁场 时 ， 会 产生 霍 尔 效应 ， 利 用 霍 尔 效应 
制 成 的 磁 感 元 件 称 为 霍 尔 元 件 即 霍 尔 传 感 器 ( 见 图 
1-51) 。 其 引 脚 排列 顺序 为 正 、 负 极 输入 及 信和 号 
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图 1-47 机 械 常 开 制 动 把 
的 制 动 原理 图 
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低 电 位 制 动 信号 











1-49 电子 低 电 位 制 动 把 的 制 动 原理 图 
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图 1-50 ”电子 高 电位 制 动 把 的 制 动 原理 医 
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输出 。 

霍 尔 元 件 和 霍 尔 传 感 组 件 是 一 种 接触 性 磁 / 电 转换 器 ， 与 放大 器 、 射 极 跟 随 器 ( 施 密 特 
触发 电路 ) 、 稳 压 器 等 组 成 的 电路 称 为 霍 尔 集成 电路 。 

霍 尔 传感器 的 型 号 有 多 种 ， 在 电动 车 中 使 用 的 有 线性 霍 尔 元 件 3301 、3503 、3508 、3515、 
3516、3517、3518 等 ， 单 极 性 开关 霍 尔 元 件 312、3123、3141 、3113、3120、3161 、3362 等 。 

(4) MOS 场 效 应 晶体 

MOS 场 效应 晶体 为 金属 - 氧化 物 -半导体 场 效 应 晶体 的 英文 缩写 ,这 里 指控 制 器 里 面 
的 大 功率 开关 管 。 其 导 通 时 间 与 关闭 时 间 受 导 通信 号 与 PWM 信号 合成 的 混合 信号 控制 。 图 
1-52 所 示 为 电动 车 控制 器 MOS 场 效 应 晶体 实物 结构 。 


负极 。 “信号 “Wo 

1-51 霍 尔 传感器 外 形 实 物 1-52 电动 车 控制 器 MOS 场 效应 晶体 外 形 实物 

MOS 场 效 应 晶体 的 型 号 有 多 种 ， 在 电动 车 中 使 用 的 主要 有 AOT430、ST75NF75 、DM- 
FP75N075B、DMFP84NO6N、IR1010E 等 。 

(5) PWM 控制 芯片 

PWM (Pulse Width Modulation， 脉 宽 调 制 ) 是 一 种 对 模拟 信号 电 平 进行 数字 编码 的 方 
法 。 通 过 高 分 辨 率 计 数 器 的 使 用 ， 方 波 的 占 空 比 被 调制 用 来 对 一 个 具体 模拟 信号 的 电 平 进行 
编码 。PWM 控制 芯片 是 直流 调 压 或 直流 调 速 中 能 量 利用 率 较 高 的 一 种 脉 宽 控 制 芯片 ， 一 般 
集成 在 电动 车 的 单片机 (如 MC33035) 或 DSP 内 部 。 

PWM 控制 芯片 有 很 多 类 型 ， 图 1-53 所 示 为 LB11690 型 控制 芯片 ， 主 要 用 于 36V 电动 车 无 
刷 电动 机 控制 器 。 该 芯片 内 部 集成 有 输出 驱动 电路 、 限 流 电 路 、PWM 振荡 电路 、 充 电 泵 电路 、 
低 电压 保护 电路 、RES 电路 、RC 电路 等 ， 支 持 霍 尔 IC 输入 ， 集 成 了 速度 显示 信和 号 和 用 于 速度 
控制 的 FG 信号 的 了 转换 输出 功能 ， 以 及 用 于 速度 控制 的 输入 信和 号 缓冲 放大 电路 等 。 

(6) 三 端 稳 压 器 

三 端 稳 压 器 ( 见 图 1-54) 是 一 种 只 有 输入 、 地 线 、 输 出 三 个 引 脚 的 直流 线性 稳 压 集成 
电路 ， 在 电动 车 控制 器 电路 中 ， 常 用 作 直 流 电路 的 稳 压 。 如 7805 、7812 等 三 端 稳 压 器 常用 
在 电动 自行 车 控制 电路 中 。 
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图 1-53 ”LB11690 型 控制 芯片 外 形 实 物 图 1-54 电动 车 控制 器 三 端 稳 压 器 外 形 实 物 
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(7) 传感器 

传 感 天 是 一 种 将 机 械 部 件 的 运动 〈 如 转动 、 位 移 等 ) 或 变化 〈 如 温度 、 压 力 、 光 线 等 ) 
转换 成 电信 号 的 装置 。 在 电动 车 上 常见 的 传感器 如 图 1-55 所 示 ， 主 要 有 制 动 把 内 微 动 开关 、 
检测 助力 大 小 的 助力 传感器 、 报 警 扬声器 专用 振动 传感器 、 速 度 传 感 融 等 。 


| 
六 入 








制 动 把 内 生动 开关 速度 传感器 报警 扬声器 专用 振动 传感器 
图 1-55 电动 车 上 的 常见 传感器 
2. 仪表 灯具 
(1) 电动 车 仪表 
电动 车 的 仪表 分 指针 型 和 液晶 显示 两 种 ， 用 来 显示 电动 车 电气 方面 或 行驶 中 的 状态 ， 它 
们 的 实物 结构 如 图 1-56 所 示 。 











左 转 向 灯 电流 、 温 度 大 挡 位 。 布 转向 灯 





里 程 太行 驶 时 间 显 示 


图 1-56 指针 型 和 液晶 显示 仪表 外 形 实物 


液晶 显示 仪表 一 般 装 配 于 智能 豪 华电 动车 ， 它 使 用 微电脑 芯片 〈 见 图 1-57) 检测 电动 
车 各 方面 状态 ， 与 指针 型 仪表 相 比 增加 了 电流 、 温 度 、 挡 位 、 故 障 判断 、 电 压 、 行 驶 时 间 、 
记忆 里 程 等 显示 功能 。 其 特点 是 显示 精确 、 寿 命 长 、 耗 电 低 、 功 能 强大 。 

(2) 电动 车 灯具 

电动 车 灯具 如 图 1-58 所 示 ， 主 要 有 前 照 大 灯 总 成 和 后 尾灯 总 成 。 一 般 由 灯 座 、 电 源 捕 
线 、 玻 璃 灯罩 、 灯 泡 、 防 水 皮 单 、 金 属 外 过 等 组 成 ,然后 通过 支架 固定 在 车 架 上 。 

前 照 灯 和 后 尾灯 一 般 为 双 尾 双 丝 灯泡 ， 它 们 虽然 同 为 一 只 灯泡 ,但 前 照 灯 具有 远 、 近 光 
灯 的 功能 ， 后 尾灯 具有 小 灯 和 制 动 灯 的 功能 。 
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图 1-57 液晶 仪表 电路 板 实物 














文 架 
小 灯 和 制 动 困 局 





防水 皮 黑 


玻璃 灯 轩 





灯 座 电源 插 线 





氮气 灯泡 


转向 灯 
后 尾灯 总 成 前 照 大 灯 总 成 





图 1-58 前 照 灯 和 后 尾灯 总 成 实物 结构 


灯泡 的 工作 电压 必须 与 电动 车 的 工作 电压 相符 ， 例 如 36V 的 电动 车 用 的 是 工作 电压 为 
40V 的 灯泡 ; 48V 的 电动 车 用 的 是 工作 电压 为 55V 的 灯泡 ; 60V 的 电动 车 用 的 是 工作 电压 为 
70V 的 灯泡 。 当 然 如 果 电 动车 装配 了 转换 器 就 应 使 用 与 转换 器 相对 应 功率 的 灯泡 。 

更 换 灯 泡 时 ， 不 仅 要 注意 工作 电压 与 灯泡 相对 应 ， 还 要 分 清 灯泡 的 接口 类 型 。 前 照 灯 、 
小 灯 、 转 向 灯 、 制 动 灯 各 种 灯泡 的 灯 座 所 对 应 的 灯泡 接口 类 型 如 图 1-59 所 示 ， 主 要 有 单 尾 
平角 、 双 尾 平角 、 双 尾 带 盘 、 高 低 角 等 。 


地 OO @O 


单 尾 半角 双 尾 带 盘 双 尾 半角 
图 1-59 常见 的 灯泡 接口 类 型 





3. 五 大 开关 

电动 车 五 大 开关 是 指 起 动 开关 ， 大 、 小 灯 开 关 ， 远 近 光 变换 开关 ， 和 转向 灯 开 关 ， 扬 声 髓 
开关 。 它 们 的 外 形 实物 如 图 1-60 所 示 。 

4. 套 锁 

套 锁 用 来 起 动 或 关闭 电动 车 时 的 电源 开关 控制 ， 还 可 以 起 防盗 作用 。 其 外 形 实物 如 图 
1-61 所 示 。 
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图 1-60 ”电动 车 五 大 开关 外 形 实物 
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图 1-61 电动 车 套 锁 外 形 实物 


5， 闪光 器 、 防 次 报警 器 、 转 换 器 

(1) 闪光 器 

电动 车 闪光 器 〈 见 图 1-62) 串联 于 转向 开关 和 
转向 灯泡 之 间 ， 主 要 用 于 电动 车 的 左 、 右 转向 灯 ， 
使 它们 闪烁 式 发 光 ， 以 引起 车 辆 或 行人 的 注意 ， 防 
止 交通 事故 的 发 生 。 其 闪烁 频率 约 为 80 ~ 120 次 /min， 
安装 时 ， 一 般 串联 在 供电 电源 的 回路 中 。 

选用 闪光 器 时 ， 必 须根 据 电 动车 的 工作 电压 大 
小 而 选择 不 同 电压 的 闪光 器 ,一 般 有 12V、24V、 图 1-62 电动 车 闪光 名 
36V 及 48V 的 闪光 器 。 有 的 闪光 器 还 装 有 讯 响 器 ， 具 有 蜂 鸣 或 语音 提示 功能 ， 当 打开 转向 
开关 时 ， 会 发 出 报警 或 语音 提示 的 声音 ， 用 来 提醒 或 告知 车 辆 、 行 人 将 要 变换 道路 行驶 ， 注 
意 安全 。 

(2) 防盗 报警 器 

电动 车 防盗 报警 器 如 图 1-63 所 示 ， 主 要 由 主机 、 报 警 扬声器 、 遥 控 器 组 成 。 操 作 时 ， 
.24 . 
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短 按 一 下 遥控 器 的 “布防 键 ”， 扬 声 顺 响 一 声 ，3s 后 进入 警戒 状态 ， 奉 振动 被 触发 ， 扬 声 屁 
连续 鸣 响 报警 ， 对 电动 车 起 防盗 作用 。 























图 1-63 电动 车 防盗 报警 器 外 形 实物 





























防盗 报警 器 主机 电路 主要 由 智能 单片机 构成 ， 和 
接线 电路 如 图 1-64 所 示 。 0 ee 
电路 ， 可 使 用 电动 车 工作 电源 ， 也 可 外 接 蓄电池 电 
源 。 当 小 偷 切断 报警 器 电源 后 ， 电 路 会 自动 让 外 接 电 
源 蓄 电池 立即 供电 ， 从 而 报警 。 
(3) 转换 需 ] 
转换 器 如 岁 1-65 所 示 ， 主 要 作用 是 将 电动 车 的 
高 电压 (48V、 36V、 24V) 转换 为 12V 低 电 压 ， 用 图 1-64 电动 车 防盗 报警 器 接线 电路 图 
于 电动 车 的 照明 、 扬 声 器 、 转 向 灯 、 灯 光 指 示 及 其 他 用 电 设 备 。 由 于 采用 了 PWM 开关 技 
术 ， 转 换 器 的 空 载 损 耗 极 小 。 
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图 1-65 电动 车 转换 器 外 形 实 物 及 原理 医 














转换 器 内 部 〈 见 图 1-66) 主要 采用 集成 电路 ， 对 电动 车 的 电 顺 具有 短路 、 过 电流 、 过 
电压 的 保护 作用 。 当 输出 短路 时 ， 转 换 器 内 部 自动 关闭 输出 ， 停 止 工作 ， 排 除 短路 后 目 动 恢 
复工 作 ; 当 输 出 电流 达到 保护 电流 值 时 ， 转 换 器 停止 工作 ; 当 输出 电压 高 于 额定 值 时 ， 转 换 
器 停止 工作 ， 保 证 后 端 电器 不 被 烧毁 ; 当 输出 电压 低 于 规定 值 时 ， 关 闭 输出 ， 很 好 地 保护 了 
蓄电池 ， 有 效 地 防止 蓄电池 过 放电 。 
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图 1-66 转换 器 内 部 结构 实物 
转换 器 工作 原理 如 图 1-67 所 示 : 电源 经 D2、R1 为 IC1 提供 +12V 左右 的 电压 ，C4 输 











出 脉冲 和 变压器 耦合 后 与 Q1 导 通 并 驱动 Q1 振荡 ，Q1 输出 电流 通过 工 经 C9 滤波 后 向 负载 
供电 。 当 Q1 截止 时 ， 变 压 器 式 电感 B3 磁 能 转变 为 电能 ， 其 极 性 左 为 负 ， 右 为 正 ， 电 流通 
过 二 极 管 D4 继续 向 负载 供电 ， 使 负载 得 到 平滑 的 直流 。 电 阻 R8、R10、R11 组 成 的 分 压 电 
路 把 输出 的 不 平稳 电压 〈 过 低 或 过 高 ) 送 到 IC1 2 引 脚 与 内 部 2. 5V 基准 电压 比较 后 控制 Q1 
导 通 脉 宽 ， 致 使 输出 电压 稳定 。 而 当 负 载 电 流 发 生 短路 或 电流 过 高 时 ，IC1 3 引 脚 电压 就 会 
立即 上 升 ， 控 制 脉 宽 使 Q1 截止 ， 保 证 了 Q1 不 被 损坏 。 
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图 1-67 转换 器 工作 原理 图 
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三 、 革 电池 结构 


蓄电池 为 电动 车 核心 设备 ， 放 电 时 供用 电 设 备 使 用 ， 充 电 时 又 把 电能 转换 成 化 学 能 存储 
起 来 ， 供 下 一 次 使 用 。 每 次 使 用 后 把 电 放 完 ， 再 经 充电 又 能 恢复 到 原状 态 ， 周 而 复 始 ， 反 复 
循环 。 电 动车 一 般 多 采用 铅 酸 攻 电池 ， 这 种 蓄电池 技术 成 熟 ， 成 本 低 ， 价 格 低廉 。 

铅 酸 蓄电池 内 部 结构 ( 见 图 1-68) 主要 由 正极 板 、 负 极 板 、 隅 板 、 蓄 电池 槽 、 电 解 液 
及 外 部 其 他 部 件 组 成 。 




















营 电 池 情 极 术 
AAA 一 二 


SD 


BD sf 





_ 上 二 用 钠 酸 敬 电池 
| 电动 车 专电 一 






陋 板 ”一 一 一 一 电解 液 
图 1-68 销 酸 车 电池 内 部 结构 

1. 极 板 

极 板 〈 见 图 1-69) 分 正极 板 和 负极 板 ， 都 是 由 活性 
物质 和 支撑 用 的 导体 板 顶 组 成 的 电极 。 正 极 板 活性 物质 一 
般 为 Pb0, ， 颜 色 有 标 色 、 标 褐色 、 红 标 色 ; 负极 板 活 性 物 
质 一 般 为 海绵 状 的 金属 铅 (Pb) ， 颜 色 为 灰色 、 浅 灰色 、 
深 灰 色 ; 导体 板 栅 一 般 由 铝 镜 合 金 、 铅 钙 合 金 组 成 。 

2. 隔 板 

隔 板 由 允许 离子 穿 过 的 电 绝 缘 材 料 构成 ， 位 于 著 电 池 
正 、 负 极 板 之 间 ， 用 来 防止 正 、 负 极 短 路 。 铬 酸 蓄 电池 主 
要 使 用 PE 、 橡 胶 、 塑 料 、 复 合 玻璃 纤维 、AGM 隔 板 等 ， 
它们 的 外 形 实物 如 图 1-70 所 示 。 





图 1-69 蓄电池 极 板 实 物 
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有 





图 1-70 ”常见 的 铅 酸 蓄电池 隔 板 实物 
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3. 电解 液 

电解 液 又 称 电 解 质 ， 是 含有 移动 离子 是 具有 导电 作用 的 液 相 或 固 相 物质 。 它 具有 导电 作 
用 ， 并 参加 成 流 反 应 ， 各 种 状态 下 其 密度 不 相同 。 液 态 电 解 液 ( 见 图 1-71) 的 蓄电池 ， 一 
般 在 第 一 次 使 用 前 才 加 注 电 解 液 ， 加 注 后 并 对 其 进行 充电 。 

4. 蓄电池 模 

蓄电池 槽 ( 见 图 1-72) 是 用 来 盛装 蓄电池 极 板 组 、 电 解 液 的 容器 。 它 由 人 硬 橡 胶 或 塑料 
































制 成 ， 主 要 特性 是 不 易 腐 蚀 。 




















图 1-71 蓄电池 液态 电解 液 实 物 图 1-72 蘑 电 池 醒 实物 























S. 外 部 其 他 部 件 
蓄电池 除了 以 上 主要 部 件 外 ， 其 外 部 结构 还 有 螺纹 孔 塞 、 安 全 阀 、 顶 盖 及 正 负极 接线 柱 
等 。 它 们 的 外 形 结构 如 图 1-73 所 示 。 


嵌 纹 孔 寒 安全 阐 





止 、 负 极 接线 柱 


通气 孔 

















图 1-73 电池 外 部 其 他 部 件 外 形 结构 



































其 中 ， 项 盖 在 制作 时 安装 完 极 板 和 隔 板 后 使 用 胶水 粘贴 在 蓄电池 槽 上 ， 维 修 蓄 电池 时 ， 
可 再 次 开启 ; 螺纹 孔 塞 的 作用 是 用 来 排除 充电 时 所 产生 的 气体 、 补 充 纯 水 及 测量 密度 ， 操 作 
使 用 后 将 盖子 盖 上 ， 使 蓄电池 呈 密 封 状态 ; 安全 阀 一 般 装 配 于 密闭 式 铝 酸 蓄电池 ,设计 在 芋 
电池 的 上 盖 中 ， 其 作用 是 在 充电 过 程 中 为 了 防止 特殊 情况 下 ， 蘑 电池 内 部 由 于 气体 的 积聚 而 
增 大 内 部 压力 引起 蓄电池 爆炸 ， 当 内 部 压力 达到 一 定 值 时 ， 安 全 内 会 自动 开启 ， 释 放 一 定量 
气体 降低 内 压 后 ， 安 全 阀 又 会 自动 关闭 ; 接线 柱 分 为 正 、 负 极 ， 用 来 与 使 用 的 电路 接 通 
电源 。 
。28 . 
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四 、 充 电器 结构 


充电 器 ( 见 图 1-74) 主要 由 塑料 外 这、 输出 插头 、 输 入 插头 及 指示 灯 组 成 。 在 给 著 电 
池 进 行 充电 时 ， 应 先 插 上 充电 顺 的 输出 插头 ， 再 插 上 输入 插头 进行 充电 。 


输出 插头 





图 1-74 充电 器 外 形 结构 





充电 天 指 示 灯 红 灯 亮 时 表示 正在 充电 ， 绿 灯亮 时 表示 进入 浮 充 或 充电 完成 。 带 风扇 的 充 
电 顺 ， 红 灯亮 时 风扇 工作 ， 绿 灯亮 时 风扇 不 工作 。 

充电 天 型 号 很 多 ， 有 不 同类 型 和 不 同 档次 。 图 1-75 所 示 为 某 充 电 融 内 部 结构 ， 主 要 由 
微电脑 芯片 、 交 流 整 流 桥 、NTC 抗 浪 涌 保 护 器 、 风 扇 、 高 压 大 容量 电容 、 输 出 滤波 电容 、 
输出 滤波 电感 等 组 成 。 这 种 充电 带 不 仅 能 对 电动 车 蓄电池 进行 充电 ,而且 还 能 对 蓄电池 起 保 
护 和 修复 的 功能 ， 是 目前 比较 高 档 的 充电 器 。 


微电脑 芯片 








CBB 电 容 


负 脉 冲 电 路 





六 里 大 容量 电容 


输出 滤波 电感 
EMI 交 流 滤波 电路 


图 1-75 某 充电 需 内 部 结构 








目前 市 面 上 主流 产品 一 般 为 开关 电源 充电 需 ， 其 内 部 主要 由 开关 变 太 器、 晶体管、 控制 
集成 电路 等 构成 。 采 用 开关 电源 技术 的 充电 器 ， 其 适用 范围 比较 广 ， 既 适用 于 铅 酸 蓄电池 充 
电 ， 又 适用 于 锂 著 电池 充电 。 且 具有 输入 电压 范围 宽 (交流 100 ~240V) 、 输 出 过 电压 保护 、 
智能 防 反 接 、 可 长 时 间 短 路 、 采 用 智能 三 段 式 充电 等 特点 。 

使 用 开关 电源 作为 充电 器 的 好 处 是 能 有 效 地 根据 负载 的 大 小 控制 输出 ， 保 护 负载 并 节约 
能 源 。 其 工作 原理 如 图 1-76 所 示 ， 主 要 分 整流 滤波 、 高 压 开关 、 电 压 变 换 、 人 恒 流 、 恒 压 及 
充电 控制 几 部 分 。 充 电器 将 输入 的 220V 市 电 电压 经 整流 滤波 后 转变 为 直流 300V 左右 的 电 

.20 . 
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压 ， 通 过 开关 管 的 接 通 和 关 断 ， 使 300V 直流 电压 变 成 受 控 制 的 交流 电压 ， 交 流 电压 通过 开 
关 变 压 器 耦合 后 在 其 二 次 侧 产 生 低压 交流 电 ， 低 压 交 流 电 再 通过 二 极 管 整流 后 输出 直流 充电 
电压 。 开 关 管 受 3842 电源 模块 的 控制 ， 光 耦合 器 4N35 将 二 次 侧 的 电压 波动 信号 反馈 给 
3842 模块 ， 从 而 达到 稳定 输出 电压 的 目的 。 
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图 1-76 某 开关 电源 充电 器 工作 原理 图 


























第 三 节 工作 原理 


一 、 普 通电 动车 工作 原理 

普通 电动 车 是 在 普通 自行 车 的 基础 上 增加 了 一 套 电动 机 驱动 机 构 和 控制 机 构 。 采 用 蓄 电 
池 作为 动力 源 ， 专 用 充电 器 把 市 电 220V 交流 电 转 换 成 直流 电 为 蓄电池 充电 。 营 电池 的 充电 
是 在 停车 后 进行 的 ， 可 以 取 下 蓄电池 进行 充电 ， 也 可 以 在 车 上 直接 充电 。 蓄 电池 经 过 控制 器 
给 电动 机 送 电 ， 电 动机 的 旋转 带动 电动 车 行进 。 

普通 电动 车 与 智能 型 电动 车 采用 的 电动 机 形式 、 参 数 、 结 构 不 尽 相同 ， 选 用 的 控制 器 形 
式 也 不 相同 。 普 通电 动车 一 般 装 配 的 为 普通 控制 器 〈 见 图 1-77) ， 只 能 具有 基本 的 欠 电 压 、 
限 流 、 过 电流 保护 功能 。 

普通 电动 车 的 控制 器 连接 一 个 调 速 手柄 ， 在 脚 踏 中 轴 上 装 有 助力 传感器 ， 转 动 调 速 手柄 
。30 . 









































了 四 加 旦 和 第 一 章 基本 原理 图 说 4 
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可 以 让 控制 器 检测 到 不 同 的 电压 值 ， 控 制 器 根据 电 
压 值 的 大 小 ， 模 拟 调节 输送 经 电动 机 电压 的 高 低 控 
制 了 电动 机 的 转速 ， 从 而 控制 电动 车 的 车 速 。 

普通 电动 车 的 电动 机 为 直流 电动 机 ,供电 电源 
一 般 为 锂 蓄电池 或 铅 酸 蕃 电池 ， 使 用 的 电压 一 般 为 
36V， 放 电 电 流 为 12A。 电 动机 的 驱动 形式 有 多 种 ， 
如 图 1-78 所 示 ， 主 要 有 前 轮 驱 动 、 中 置 驱动 及 后 轮 
了 驱动 。 

















前 轮 驱 动 中 党 驱动 后 轮 了 驱动 
1-78 ”常见 的 普通 电动 车 驱动 形式 


后 轮 驱动 的 电动 车 电动 机 安装 在 后 轮 载 中 心 轴 上 ， 控 制 器 与 手柄 相连 ， 并 在 车 体 的 两 手柄 
之 间 安 装 有 仪表 盘 〈 见 图 1-79) ， 可 以 提供 蓄电池 电压 、 车 行 速 度 、 骑 行 状态 等 显示 信息 。 

普通 电动 车 的 工作 原理 如 图 1-80 所 示 。 接 通 蓄 电池 电源 后 ， 通 过 手柄 控制 控制 融 的 输 
出 电压 到 电动 机 ， 电 动机 通电 产生 旋转 磁场 ， 驱 动车 轮 旋转 ， 车 辆 开始 行 怠 。 和 车速 快慢 是 通 
过 调 速 开关 变换 电压 来 实现 的 ， 骑 行者 通过 转动 手柄 控制 控制 器 输送 给 电动 机 电压 的 高 低 ， 
从 而 控制 了 电动 机 的 转速 ， 也 就 控制 了 电动 车 行进 的 速度 ， 并 可 通过 观察 仪表 盘 ， 了 解 当前 
蓄电池 电压 、 车 行 速度 和 骑 行 状态 等 信息 。 




















1-79 普通 电动 车 仪表 盘 实物 1-80 ”普通 电动 车 的 工作 原理 
二 、 智 能 电动 车 工作 原理 








智能 电动 车 与 普通 电动 车 工作 原理 基本 相同 ， 均 由 车 体 部 件 、 蓄 电池 、 传 动 部 件 组 成 ， 
不 同 之 处 如 下 : 
. 31 . 


A 图 涪 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 Ss - ms 
人 = 

其 一 是 增加 了 智能 传感器 ( 见 图 1-81) 和 微电脑 控制 ， 智 能 行驶 时 ， 人 的 脚 踏 力 通 过 
传 感 部 件 进行 测量 ， 经 微型 计算 机 对 信和 号 的 处 理 给 控制 器 控制 电动 机 的 输出 ， 人 脚 踩 的 力 
大 ， 电 动机 加 力 就 大 ， 而 且 其 辅助 力 的 大 小 可 任意 调节 。 骑 行 过 程 中 相当 安全 、 省 电 , 是 使 
用 方便 ， 当 不 使 用 助力 功能 时 ， 骑 行 又 和 自行 车 一 样 轻松 ,没有 阻力 。 


接 控制 器 


























> 链 轮 盘 





转 和 矩 传 感 器 











图 1-81 智能 传感器 外 形 结构 
智能 电动 车 控制 器 通过 霍 尔 速度 转 把 采集 信号 ， 表 通过 数 - 模 转换 将 信号 传 给 微电脑 单 
片 机 〈 见 图 1-82) ， 利 用 单片机 控制 输出 来 改变 功率 管控 制 信号 PWM 的 方法 控制 电动 车 的 
转速 。 由 于 车 轮 上 安装 有 速度 传感器 ， 车 轮 每 转动 一 圈 霍 尔 传感器 就 会 传递 给 单片机 一 个 脉 
冲 ， 单 片 机 根据 这 个 脉冲 的 频率 来 计算 车 速 并 通过 数码 管 显 示 出 来 。 另 外 ， 当 蓄电池 电压 下 
降 到 最 低 程度 时 ， 设 计 有 警示 电路 ， 通 过 发 光 二 极 管 显 示 出 来 ， 对 蓄电池 起 到 保护 作用 。 

















微电脑 单片机 
图 1-82 智能 电动 车 控制 器 上 的 微电脑 单片机 实物 
其 二 是 智能 电动 车 电动 机 功率 更 大 ， 速 度 更 快 ， 转 矩 更 大 ， 可 以 满足 任何 复杂 路 况 。 电 
动机 与 驱动 轮 合 成 一 个 整体 (例如 满 盘 电 动机 ， 见 图 1-83 ) ， 运 用 新 型 恒 磁 材料 ， 高 达 
320Wb 的 磁 通 量 ， 采 用 多 条 驱动 通道 ， 多 个 传动 组 合 、 多 级 磁 能 级 数 ， 多 个 节能 控制 模块 ， 
使 电动 机 转 矩 增强 30% ， 能 耗 降低 10% ,续航 里 程 增加 1/3。 此 类 电动 机 与 轮 载 同 尺 寸 ， 
2 














电动 机 的 定子 绕组 及 转子 相应 增 大 ， 因 此 电动 机 输出 的 功率 相应 增 大 。 解 决 了 传统 磁 能 电动 
机 动力 小 ， 里 程 短 的 难题 ， 使 用 寿命 是 普通 电动 车 电动 机 的 2 倍 以 上 ， 是 追求 时 尚 与 动力 的 
消费 者 最 喜欢 的 电动 车 之 一 。 

其 三 是 智能 电动 车 一 般 采 用 智能 控制 器 ， 除 有 基本 的 从 电 压 、 限 流 、 过 电流 保护 功能 
外 ， 还 有 故障 自 检 显 示 、 助 力 、 巡 航 、 电 磁 制 动 等 多 种 功能 。 还 有 一 种 智能 电动 车 采用 智能 
双 模 控制 器 〈 见 图 1-84) ， 能 在 霍 尔 元 件 正常 时 工作 在 有 霍 尔 模式 ， 当 电动 机 霍 尔 元 件 损坏 
时 ， 又 能 自动 切换 到 无 霍 尔 元 件 工作 模式 。 不 管 是 霍 尔 元 件 正 常 还 是 损坏 都 可 以 使 用 ， 给 电 
动车 正常 行驶 提供 更 多 保障 。 


























图 1-83 智能 电动 车 满 盘 电动 机 实物 图 1-84 智能 电动 车 智能 双 模 控制 噩 

































































智能 型 电动 车 一 般 装配 有 刷 控 制 问 和 无 刷 控 制 器 ， 它 们 的 工作 原理 如 下 

1. 有 刷 控 制 器 工作 原理 

有 刷 电 动机 是 靠 换 向 器 来 保证 转子 〈 旋 转 部 分 ) 和 固定 部 分 的 磁场 保持 连续 朝 一 个 方 
向 的 吸引 力 或 排斥 力 的 。 由 于 有 刷 控 制 电动 车 有 电 刷 ， 故 控制 器 无 需 改 变 电 流 方向 。 

图 1-85 所 示 为 常用 的 有 刷 控 制 器 的 原理 框图 ， 从 蓄电池 电源 输入 到 对 电动 机 的 供电 ， 
整个 控制 过 程 各 部 分 电路 的 作用 及 工作 原理 如 下 : 从 图 1-85 中 可 以 看 出 ， 蓄 电池 电压 经 稳 
压 后 为 控制 吉 提 供 工作 电压 。 欠 电压 保护 电路 用 来 对 著 电 池 电 压 过 低 时 起 保护 作用 ， 当 蓄 电 
池 电 压 降低 到 控制 器 设 定 值 以 下 时 ，PWM 芯片 停止 输出 PWM 信号 ， 以 保护 蓄电池 不 至 于 
在 低 电 压 时 持续 放电 。 限 流 电路 用 来 对 控制 器 输出 的 最 大 电流 进行 限制 ， 以 保护 蓄电池 、 控 
制 器 和 电动 机 等 不 会 出 现 超过 允许 范围 的 电流 。 

2. 无 刷 控 制 器 工作 原理 

无 刷 直 流 电动 机 本 身 没 有 换 向 器 ， 靠 控制 器 来 改变 电动 机 绕组 的 电流 方向 ， 同 样 保证 转 
子 和 固定 部 分 的 磁场 ， 保 持 朝 一 个 方向 的 吸引 力 或 排斥 力 。 这 种 控制 器 叫 无 刷 控制 器 。 

无 刷 控 制 器 一 般 靠 替 尔 传感器 确定 转子 磁场 的 位 置 ， 在 恰当 时 机 给 相应 绕组 改换 电流 的 
方向 。 位 置 传 感 吉 除 霍 尔 传感器 外 ， 还 有 光电 传感器 等 。 采 用 霍 尔 传感器 的 无 刷 电动 机 和 无 
刷 控 制 器 之 间 一 般 有 8 根 导线 连接 ; 3 根 粗 线 是 绕组 引线 ，5 根 细 线 中 ,一 根 为 +5V 电源 ， 
一 根 为 公共 地 ， 三 根 为 转子 位 置信 号 线 。 

图 1-86 所 示 为 常用 无 刷 控制 器 原理 框图 。 
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图 1-85 有 刷 控 制 器 的 原理 框图 
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著 电 池 输 出 的 电压 经 稳 压 后 为 控制 融 内 电子 组 件 提供 工作 电压 。 

微 处 理 融 芯片 根据 无 刷 电动 机 的 霍 尔 信号 对 MOS 场 效 应 品 体 管 驱动 电路 给 出 有 选择 性 
的 打开 与 关闭 信号 ， 以 完成 对 电动 机 的 换 向 。 同 时 ， 根 据 调 速 手柄 的 输入 电压 大 小 将 相应 的 
脉 宽 载波 信号 与 MOS 场 效 应 晶体 管 导 通 信号 混合 ， 以 实施 对 电动 机 的 速度 进行 控制 。 

MOS 场 效应 晶体 管 驱动 电路 将 PWM 信和 号 整形 放大 ， 提 供给 MOS 场 效应 晶体 管 。 由 于 
MOS 场 效 应 晶体 管 驱动 电路 具有 升 压 功能 ， 可 以 将 MOS 场 效应 晶体 管 导 通信 号 变 成 高 于 蓄 
电池 电压 的 超 高 方 波 信号 ， 以 满足 MOS 场 效 应 晶体 管 驱动 电压 高 于 蓄电池 电压 的 需要 。 
MOS 场 效应 晶体 管 是 大 电流 的 开关 组 件 ， 其 导 通 时 间 与 关闭 时 间 受 导 通 信号 与 PWM 信号 合 
成 的 混合 信号 控制 。 

从 电压 保护 电路 的 作用 是 对 蓄电池 进行 保护 ， 当 蓄电池 电压 降 到 控制 器 设 定 值 以 下 时 ， 
PWM 芯片 停止 PWM 信号 输出 ， 以 保护 蓄电池 不 至 于 在 低 电压 的 情况 下 放电 工作 。 

限 流 电路 是 对 控制 融 输 出 的 最 大 电流 进行 限制 ， 使 蕾 电池 、 控 制 关 和 电动 机 始终 工作 在 
允许 的 电压 范围 内 ,不 至 于 因 过 电流 而 造成 损坏 。 


第 四 节 主要 元 器 件 图 说 
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图 1-86 和 常用 无 刷 控制 器 原理 框 网 











































































































一 、 通 用 元 器 件 识 别 与 检测 


1. 电动 车 通用 电阻 识别 与 检测 
电阻 在 电路 中 用 字母 符号 R 表示 ， 在 电动 车 中 主要 应 用 于 控制 板 ( 见 图 1-87) 和 充电 
A 





器 〈 见 图 1-88) 中 ， 其 中 应 用 得 最 多 的 是 色 环 电阻 和 电位 器 。 色 环 电 阻 是 使 用 颜色 来 表示 
其 阻 值 的 电阻 ， 为 固定 电阻 中 最 重要 的 电阻 ， 占 据 着 主流 地 位 ， 是 电子 电路 中 使 用 率 最 高 的 
电子 元 件 ; 电位 器 主要 应 用 在 电动 车 的 无 级 调 速 、 电 子 加 速 、 转 向 把 调节 等 部 位 。 
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1-88 某 电 动车 充电 器 上 的 色 环 电阻 





























(1) 色 环 电阻 
色 环 电阻 在 电路 板 上 能 经 常 看 到 ， 它 具有 两 只 引 脚 ， 而 且 这 两 只 引 脚 不 分 正 、 负 极 。 在 
电路 中 有 图 1-89 所 示 两 种 图 形 符号 。 


























R 及 
(国内 产品 常用 符号 ， (国外 产品 常用 符 呈 ， 
为 国标 规定 使 用 符号 ) 不 推荐 使 用 ， 为 非 标 准 符 号 ) 





1-89 色 环 电阻 在 电路 中 常用 图 形 符号 








色 环 电阻 在 电路 中 主要 具有 限 流 和 降 压 的 作用 。 由 欧姆 定律 1= UAR 可 推断 ， 当 电压 UV 
一 定时 ， 流 过 电阻 的 电流 了 与 电阻 值 尺 成 反比 ， 选 择 适 当 阻 值 的 电阻 ， 就 可 以 将 电流 了 限定 
在 茶 一 要 求 的 数值 上 ， 这 就 是 电阻 的 限 流 作用 ; 当 电 流 流 过 电阻 时 ， 必 然 会 在 电阻 上 产生 一 
定 的 压 降 ， 而 压 降 的 大 小 与 电阻 值 尺 及 电流 工 的 乘积 成 正比 ， 即 VU = 及， 利用 此 种 规律 ， 在 
电路 中 可 以 使 用 电阻 把 较 高 的 电源 电压 降 至 适应 电路 工作 电压 的 范围 。 
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色 环 电阻 种 类 很 多 ， 主 要 有 碳 膜 电 阻 、 金 属 膜 电 阻 、 合 成 碳 腊 电阻、 金属 氧 化 膜 电 阻 及 
线 绕 电 阻 。 其 中 ， 碳 膜 电 阻 和 金属 膜 电阻 在 电路 中 使 用 得 最 多 。 

1) 碳 膜 电阻 : 碳 膜 电阻 属于 膜 式 电阻 类 型 ， 采 用 碳 膜 作为 导电 层 ， 是 将 经 过 真空 高 温 
热 分 解 出 的 结晶 碳 沉积 在 瓷 棒 或 者 瓷 管 上 ， 形 成 一 层 结晶 碳 膜 而 成 的 。 通 过 改变 碳 膜 厚 度 和 
用 刻 槽 的 方法 变更 碳 膜 的 长 度 ， 可 以 得 到 不 同 的 阻 值 ， 从 而 制 成 不 同 阻 值 的 碳 腊 电阻。 其 外 
形 实物 如 图 1-90 所 示 。 


























图 1-90 碳 膜 电阻 外 形 实物 





碳 膜 电阻 又 分 为 普通 碳 膜 电阻 、 高 频 碳 膜 电 阻 及 
精密 碳 膜 电阻 等 多 种 类 型 。 一 wa 一 
2) 金属 膜 电阻 : 金属 膜 电阻 也 属于 膜 式 电阻 类 
型 ， 采 用 金属 膜 作为 导电 层 ， 是 用 高 温 真空 加 热 蒸发 ) | Wy 
(或 高 温 分 解 、 化 学 沉积 、 烧 渗 等 方法 ) 技术 将 合金 四 























材料 蒸 镀 在 陶瓷 骨架 上 制 成 的 。 通 过 刻 槽 或 改变 金属 
膜 的 厚度 ， 可 以 制 成 不 同 阻 值 的 金属 膜 电阻 。 其 外 形 一 一 ， | 一 
实物 如 图 1-91 所 示 。 

金属 膜 电阻 又 分 为 普通 金属 膜 电阻 、 半 精密 金属 图 1-91 金属 膜 电 阻 外 形 实物 
膜 电 阻 、 高 精密 金属 膜 电 阻 及 高 压 金属 膜 电 阻 等 类 型 。 

3) 合成 碳 膜 电阻 : 合成 碳 膜 电 阻 是 将 炭 黑 、 石 墨 、 填 充 料 与 有 机 黏合 剂 配 成 悬浮 液 ， 
将 其 涂 覆 于 绝缘 骨架 上 ， 再 经 加 热 聚合 后 制 成 。 其 外 形 实 物 如 图 1-92 所 示 。 
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图 1-92 合成 碳 膜 电阻 外 形 实物 

















合成 碳 膜 电阻 又 可 分 为 高 阻 合成 碳 膜 电 阻 、 高 压 合成 碳 膜 电阻 及 真空 兆 欧 合成 碳 膜 电阻 
等 类 型 。 

4) 金属 氧化 膜 电阻 : 金属 氧化 膜 电阻 是 由 能 水 解 的 金属 盐 类 洲 液 (如 四 氧化 锡 和 三 氧 
化 镜 ) 在 炽热 状态 下 〈 约 550% ) 的 玻璃 或 陶瓷 骨架 的 表面 分 解 沉积 而 成 的 。 其 外 形 实物 如 
图 1-93 所 示 。 

金属 氧化 膜 电阻 由 于 其 本 身 是 氧化 物 ， 所 以 高 温 下 稳定 ， 耐 热 冲 击 ， 负 载 能 力 强 。 但 其 
在 直流 下 容易 发 生 电 解 使 氧化 物 还 原 ， 性 能 不 太 稳定 。 

。36 . 
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a 加 时 第 一 章 ”基本 原理 图 说 SA 
一 一 人 
5) 线 绕 电阻 : 线 绕 电阻 是 将 电阻 线 绕 在 耐 热 瓷 体 上 ， 表 面 涂 以 耐 热 、 耐 湿 、 无 腐蚀 性 


的 不 燃 涂 料 而 制 成 的 。 其 外 形 实物 如 图 1-94 所 示 。 
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图 1-93 金属 氧化 膜 电阻 外 形 实物 图 1-94 线 绕 电 阻 外 形 实物 

















(2) 电位 器 

电位 器 在 电动 车 中 也 比较 常见 ， 主 要 有 线 绕 电位 器 、 实 心 电 位 器 及 膜 式 电位 器 等 类 型 。 

1) 线 绕 电 位 器 : 线 绕 电位 器 是 由 电阻 体 和 带 滑 动 触 头 的 转动 系统 组 成 的 ， 其 电阻 体 由 
电阻 丝 绕 在 绝缘 体 〈 如 涂 有 绝缘 材料 的 金属 或 非 金属 板 片 ) 上 ， 制 成 环 圆 形 和 其 他 形状 绕 
制 而 成 。 其 外 形 实物 如 图 1-95 所 示 。 














图 1-95 线 绕 电位 右 外 形 实物 





线 绕 电 位 带 的 内 部 结构 如 图 1-96 所 示 ， 主 要 由 电阻 体 、 弹 签 片 、 固 定 端 连接 片 及 滑动 
端 连接 片 等 组 成 。 


电阻 体 又 筑 片 转动 辟 





py 


滑动 端 连接 片 
思 定 端 连 接 片 2 








图 1-96 线 绕 电 位 器 内 部 结构 
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线 绕 电 位 器 又 可 分 为 通用 线 绕 电位 器 、 精 密 线 绕 电 位 器 、 大 功率 线 绕 电位 器 及 微调 线 绕 
电位 器 等 类 型 ， 如 图 1-97 所 示 。 微 调 电位 器 带 有 慢 转 机 构 ， 主 要 用 作 电 流 、 电 压 的 微量 调 
节 ， 而 精密 电位 器 给 出 特性 和 阻 值 精度 都 较 高 ， 在 电动 车 中 应 用 于 无 级 调 速 。 











通用 线 绕 电位 器 精密 线 绕 电 位 带 大 功率 线 绕 电 位 器 微 凋 线 绕 电 位 器 











图 1-97 ”常见 的 线 绕 电 位 器 实物 























2) 实心 电位 器 :实心 电位 器 包括 有 机 实心 电位 器 、 无 机 实心 电位 器 及 导电 塑料 电位 
器 ， 它 们 的 外 形 实物 如 图 1-98 所 示 。 因 有 机 实心 电位 器 在 电子 电器 中 使 用 最 广泛 ， 下 面 主 
要 对 它 进 行 介绍 。 





有 机 实心 电位 器 尤 机 实心 电位 器 导电 塑料 电位 器 





图 1-98 和 常见 的 实心 电位 器 实物 


有 机 实心 电位 器 用 必 黑 、 石 英 粉 、 有 机 黏合 剂 等 材料 混合 加 热 压制 构成 电阻 体 ， 然 后 再 
压 人 绝缘 体 〈 主要 为 塑料 基体 ) 的 凹 槽 内 ， 经 过 热 聚 合 而 成 ， 是 一 种 新 型 而 且 使 用 最 为 普 
饥 的 电位 器 。 

有 机 实心 电位 器 一 般 分 为 带 锁 紧 螺 母 的 短 柄 和 长 柄 两 种 结构 形式 ， 它 在 小 型 化 、 高 可 靠 
性 、 高 耐 磨 性 的 电子 产品 以 及 交 、 直 流 电 路 中 用 来 调节 电压 、 电 流 。 

有 机 实心 电位 器具 有 耐 热 性 好 、 功 率 大 、 可 靠 性 高 、 耐 磨 性 好 的 优点 ， 其 缺点 是 温度 系 
数 大 、 噪 声 大 、 耐 测 性 能 差 、 制 造 工艺 复杂 、 阻 值 精 度 较 差 。 

3) 膜 式 电位 器 : 膜 式 电 位 器 是 用 配制 好 的 悬浮 液 涂 抹 在 脱脂 板 或 玻璃 纤维 板 上 制 成 的 
电阻 体 。 它 主要 包括 合成 碳 膜 电位 器 、 金 属 玻璃 釉 电 位 器 、 金 属 膜 电位 器 、 氧 化 膜 电 位 器 、 
复合 膜 电位 器 ， 它 们 的 外 形 实物 如 图 1-99 所 示 。 其 中 ,合成 碳 膜 电位 融 是 目前 应 用 最 广泛 
的 电位 器 ， 下 面 主要 对 它 进 行 介绍 。 

合成 碳 膜 电位 器 是 用 次 黑 、 石 墨 、 石 英 粉 及 有 机 粉 等 配 成 一 种 悬浮 液 ， 涂 在 基体 〈 如 
玻璃 釉 纤 维 板 或 胶 纸 ) 表面 而 制 成 的 电阻 体 。 再 用 此 种 电阻 体制 成 各 种 不 同 的 电位 器 ， 如 
片 状 可 调 电 位 器 、 带 开关 的 电位 器 ( 见 图 1-100)、 精 密 电 位 器 等 。 其 中 ， 带 开关 的 电位 器 
又 可 分 为 旋转 式 开关 、 推 拉 式 开 关 、 按 键 式 开关 、 正 向 开关 、 反 向 开关 等 各 种 开关 式 电 
位 器 。 
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图 1-99 常见 的 膜 式 电位 器 实物 





旋转 式 井 关 电 位 器 按键 式 坟 关 电 位 器 推拉 式 井 关 电位 器 


图 1-100 常见 的 带 开关 的 电位 器 实物 





合成 碳 膜 电位 器 在 电路 中 用 文字 符号 “RP” 表 示 。 其 特点 是 工艺 简单 、 分 辨 力 高 、 耐 
磨 性 好 、 寿 命 长 ， 缺 点 是 电流 噪声 大 、 非 线性 大 、 耐 潮 性 以 及 阻 值 稳定 性 差 。 
7 维修 笔记 

检测 电阻 器 方法 如 下 : 

1. 检测 色 环 电阻 

判断 电路 中 的 色 环 电阻 是 否 损 坏 ， 可 通过 万 用 表 测 量 其 阻 值 来 加 以 判别 ， 有 具体 检测 方法 
及 注意 事项 如 下 : 

使 用 指针 式 万 用 表 检 测 色 环 电 阻 实际 阻 值 如 下 色 环 电阻 的 阻 值 一 般 都 在 其 表面 以 色 环 
来 表明 ， 但 实际 维修 中 最 好 还 是 使 用 万 用 表 再 确认 其 实际 具体 阻 值 。 检 测 前 ， 应 该 把 被 检测 

.39 . 
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的 电阻 从 电路 板 上 焊 下 ， 至 少 要 焊 开 一 个 锡 点 ， 以 免 电 路 中 的 其 他 元 器 件 对 测量 产生 影响 ， 
造成 测量 误差 。 检 测 时 ， 将 红 、 黑 两 表笔 短 接 ， 旋 动 调 零 电 位 器 ， 使 指针 归 零 (车 指针 不 
能 归 零 ， 则 说 明 需 要 更 换 万 用 表 电池 ) 。 将 红 、 黑 两 表笔 不 分 正 负 分 别 与 电阻 的 两 端 引 脚 相 

， 这 时 指针 所 指 的 刻度 即 为 实际 电阻 值 。 

为 了 提高 测量 精度 ， 应 根据 被 测 电 阻 实际 标 称 大 小 来 选择 量程 。 并 且 每 更 换 一 次 倍率 
挡 ， 都 必须 重新 对 万 用 表 指 针 进 行 回 零 调整 。 

检测 时 ， 特 别 是 在 检测 几 十 kQ 以 上 阻 值 电阻 时 ， 手 不 要 触及 两 表笔 和 电阻 的 导电 部 
分 ， 以 免 人 体 电阻 与 被 检测 电阻 并 联 ， 使 得 测量 的 阻 值 不 准确 。 

2. 检测 电位 器 

使 用 指针 式 万 用 表 可 以 检测 电位 器 的 标 称 阻 值 、 电 位 器 的 绝缘 性 能 、 带 开关 电位 如 
能 。 有 具体 检测 方法 如 下 : 

(1) 标 称 阻 值 的 检测 方法 

检测 时 ， 将 万 用 表 两 表笔 短 接 对 堆 ， 将 红 、 黑 表笔 不 分 正 负 分 别 与 电位 器 的 两 个 引 脚 焊 
片 相 接 ， 测 得 的 电阻 值 应 与 标 称 值 相近 。 著 测 得 为 无 穷 大 或 与 标 称 阻 值 相差 很 多 ， 则 说 明 该 
电位 器 已 开路 损坏 。 

(2) 绝缘 性 能 的 检测 方法 

检测 方法 如 图 1-101 所 示 : 将 万 用 表 置 于 Rx10k 挡 ， 用 红 、 黑 两 表笔 不 分 正 负 分 别 与 
电位 器 外 之 及 电位 器 各 个 引 脚 相 接 。 每 次 所 测 得 的 阻 值 都 应 为 无 穷 大 ， 若 否 ， 0 位 器 
存在 短路 或 绝缘 性 能 不 良 。 
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图 1-101 检测 电位 器 的 绝缘 性 能 

















(3) 带 开关 电位 器 性 能 的 检测 方法 

在 维修 带 有 开关 的 电位 器 时 ， 检测 电位 器 的 标 称 阻 值 后 ， 若 没 查 清 故障 原因 ， 则 应 对 其 
开关 进行 检测 。 将 万 用 表 置 于 R x1l1 电阻 挡 ， 将 红 、 黑 两 表笔 不 分 正 负 分别 与 开关 的 两 外 接 
焊 点 相 接 ， 旋 动 电位 器 开关 和 轴 酉 使 之 接 通 。 此 时 测 得 的 阻 值 应 为 00; 而 当 断 开 电位 器 开关 
时 ， 万 用 表 所 测 得 的 阻 值 应 该 为 无 穷 大 。 反 之 ， 说 明 开 关 已 损坏 而 造成 故障 ， 需 要 更 换 。 

2. 电动 车 通用 电容 识别 与 检测 

电容 的 种 类 很 多 ， 电 动车 使 用 的 电容 主要 有 普通 电解 电容 、 聚 丙烯 电容 、 咨 介 电容 等 。 
它们 主要 应 用 在 电动 车 的 驱动 电动 机 、 充 电器 〈 见 图 1-102) 及 控制 器 的 电路 中 。 
。40 . 
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图 1-102 某 电 动车 充电 器 上 的 电容 

















(1) 电解 电容 

电解 电容 容量 做 得 很 大 ， 结 构 也 与 普通 电容 不 
同 ， 普 通电 容 的 两 极 板 之 间 是 用 绝缘 电 介 材 料 做 成 
的 ， 而 电解 电容 的 两 极 板材 料 采用 的 是 电解 质 电 介 
材料 。 其 外 壳 颜 色 常见 的 一 般 为 黑色 和 蓝 色 等 ， 外 
形 通常 为 圆柱 形 的 较 多 。 其 外 形 实物 如 图 1- 103 











JITYJORTD3 


900Th VWOOR 
所 示 。 (msiaor 


电解 电容 在 电路 中 用 字母 符号 “C” 表 示 ， 在 
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电路 中 常见 的 图 形 符 号 如 图 1-104 所 示 : 图 1-104a 图 1.103 电解 电容 实物 


是 国标 最 新 规定 的 有 极 性 电解 电容 电路 符号 ， 符 号 


























的 “+” 号 表示 该 引 脚 为 正极 ， 另 一 个 引 脚 为 负极 ; 图 1-104b 是 旧 的 有 极 性 电解 电容 电路 


符号 ， 符 号 中 用 空心 矩形 来 表示 该 引 脚 为 正极 ， 另 一 个 为 负极 ; 
解 电容 电路 符号 ， 此 种 电路 符号 常 在 进口 家 用 电 顺 的 电路 图 中 见 到 ， 符 号 中 的 “+ ”号 也 





图 1- 104e 是 国外 有 极 性 电 


表示 该 引 脚 为 正极 ; 图 1-104d 和 图 1-104e 分 别 为 旧 的 和 新 的 无 极 性 电解 电容 符号 。 
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图 1-104 电解 电容 在 电路 中 的 图 形 符 号 
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电解 电容 的 优点 是 容量 大 ， 很 小 的 体积 可 以 做 成 很 大 的 电容 量 。 缺 点 是 绝缘 电阻 低 、 损 
耗 大 ， 稳 定 和 耐 高 温 性 能 差 ， 一 般 不 使 用 于 交流 电路 中 。 在 电动 车 直流 或 者 脉动 电路 中 常 有 
应 用 ， 电 动机 起 动 电路 为 超大 容量 的 超级 电解 电容 。 

电解 电容 主要 又 分 铝 电 解 电容 和 锂电 解 电容 两 种 类 型 。 

1) 铝 电 解 电容 : 铝 电解 电容 外 形 实物 如 图 1- 105 所 示 ， 其 外 形 封装 有 管 式 和 立 式 等 ， 电 
极 引 出 方式 有 轴 型 、 同 向 型 〈 单 向 ) 和 螺栓 式 ， 外 壳 的 类 型 有 纸 壳 、 铝 壳 和 塑料 壳 。 其 外 面 
还 套 有 蓝 色 、 黑 色 或 灰色 的 塑料 套 ， 并 在 上 面 标注 了 型 号 、 电 容量 、 耐 压 值 及 允许 偏差 等 
内 容 。 






































图 1-105 常见 的 铝 电解 电容 外 形 实物 

















铝 电 解 电容 广泛 应 用 于 电动 车 中 ， 特 别 是 在 控制 器 和 充电 器 中 使 用 最 多 。 图 1- 106 所 示 
为 菜 电 动车 的 控制 部 ， 标 注 框 形 的 是 铝 电 解 电容 。 














图 1-106 某 电动 车 控制 器 上 的 铝 电 解 电 容 




















铝 电 解 电容 内 部 结构 如 图 1- 107 所 示 ， 是 由 阳极 铝 销 、 电 解 纸 、 阴 极 铝 稍 、 电 解 纸 等 四 
层 重 和 到 卷 绕 而 成 。 最 后 把 世子 浸渍 在 电解 液 后 ， 用 铝 达 和 胶 盖 密闭 起 来 构成 一 个 电解 电容 。 

铝 电解 电容 的 工作 介质 是 通过 阳极 氧化 的 方式 在 铝 稍 表 面 生成 极 薄 的 Al,03， 阳 极 是 表 
面 生成 Al 0; 介质 的 铝箔 ， 了 明 极 是 电解 液 。 其 阳极 铝箔 、 阴 极 铝 钉 通常 均 为 腐蚀 铝箔 ， 实 际 
的 表面 积 远 远大 于 其 理论 上 的 表面 积 ， 所 以 铝 电解 电容 往往 具有 大 容量 。 

铝 电解 电容 的 特点 之 一 是 具有 极 性 ， 但 现实 中 采用 新 的 制造 工艺 和 方法 也 可 以 制 成 无 极 
性 的 电解 电容 。 另 外 ,在 电路 中 铝 电 解 电容 还 有 一 种 存在 形式 为 双 电 容 组 合式 结构 ， 即 把 两 
个 电解 电容 同 装 在 一 个 铝 壳 内 ， 此 种 电容 又 分 为 三 端 组 合式 电解 电容 和 四 端 组 合式 电解 电容 
. 42 . 












































两 种 类 型 。 





QD 三 端 组 合式 电解 电容 : 三 端 组 合式 电解 电容 
又 分 为 共 正 极 型 和 共 负 极 型 两 种 形式 。 共 正极 组 合 
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式 电 解 电容 如 图 1- 108 所 示 ， 即 内 部 两 只 电容 的 正极 
相连 后 ， 作 为 公共 正极 。 三 个 电极 中 ， 引 线 较 长 的 
一 端 为 公共 正极 ， 较 得 的 两 端 分 别 为 两 个 负极 ， 这 
种 组 合 结构 适用 于 电源 正极 接地 负 压 输出 的 电路 。 
共 负 极 组 合式 电解 电容 如 图 1-109 所 示 ， 其 结 











构 原 理 与 共 正 极 组 合式 电解 电容 相反 。 三 个 电极 
中 ， 引 线 较 短 的 一 端 为 公共 负极 ， 引 比较 长 的 两 端 
分 别 为 两 个 正极 ， 此 种 组 合适 用 于 电源 负极 接地 正 


压 输 出 的 电路 。 
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图 1-107 铝 电 解 电容 内 部 结构 
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图 1-108 共 正 极 组 合式 


实物 及 简单 电路 原理 





Q 四 端 组 合式 电解 电容 : 四 端 组 合式 电解 





电解 电容 图 
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电容 一 般 应 用 于 变频 电动 车 。 其 外 形 实物 及 简单 ”- 





电路 原理 如 图 1-110 所 示 ， 内 部 的 两 只 电容 相互 
独立 ， 自 身 的 等 效 电阻 及 等 效 电感 都 很 小 ， 高 频 


特性 优良 。 














1-109 共 负 极 组 合式 电解 电容 
实物 及 简单 电路 原理 

















| | 
近年 来 ， 铝 电解 电容 技术 飞速 发 展 ， 特 别 是 人 

由 于 材料 突飞猛进 ， 有 机 半导体 材料 和 导电 聚合 
物 作为 阴极 材料 研制 出 固体 片 式 多 








新 型 阴极 材料 具有 上 比 传统 电解 液 高 得 多 的 电导 


日 电解 电容 。 因 











率 ， 使 新 型 铝 电 解 电 容 实现 了 片 式 化 ， 还 克服 了 

传统 铝 电解 电容 温度 和 频率 特性 差 的 缺点 ， 达 到 

了 近乎 理想 电容 的 阻抗 频率 特性 ， 铝 电解 电容 的 应 用 领域 ; 
2) 乌 电 解 电容 : 钥 电 解 电容 称 为 了 类 电容 ， 外 这 上 一 般 标 有 CA 标记 ， 经 常 应 用 于 电 

动车 的 转换 器 中 。 和 常见 的 乌 电 解 电容 外 形 实 物 如 岁 1- 111 所 示 。 





























图 1-110 四 端 组 
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实物 及 简单 

















咸 来 越 宽广 。 
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图 1-111 常见 的 两 种 乌 电 解 电容 外 形 实物 


钼 电解 电容 内 部 结构 如 图 1-112 所 示 ， 由 钥 阳 极 。 正极 引线 坏 氧 全 脂 。 。 钮 阳 极 芯 上 
芯片 、 环 氧 树脂 、 正 极 引 线 、 负 极 引 线 等 构成 。 其 制 
作 方 法 与 铝 电 解 电 容 相似 ， 采 用 粗糙 表面 的 锡 销 作 为 
阳极 稍 ， 电 解 质 为 阴极 ， 以 乌 表 面 生 成 的 氧化 膜 作 为 
介质 ， 而 且 也 有 无 极 性 和 有 极 性 之 分 。 

有 极 性 乌 电 解 电 容 具 有 介质 损耗 较 小 、 频 率 特性 
好 、 耐 高 温 、 漏 电流 小 的 优点 ， 其 缺点 是 生产 成 本 
高 、 耐 压 值 较 低 。 

钼 电解 电容 有 很 多 类 型 ， 按 结构 的 不 同 可 分 为 箱 
式 和 乌 粉 烧结 式 两 种 。 钼 粉 烧结 式 乌 电 容 按 工 作 电 解 。 图 二 12 得 电解 电容 内 部 结构 
质 不 同 ， 又 分 为 固体 电解 质 乌 电 容 和 非 固体 电解 质 乌 电 容 。 其 中 ， 固 体 电 解 质 乌 电 容 在 实际 
0 I CA4 型 和 CA42 型 等 。 

(2) 瓷 介 

瓷 介 ee 质 ， 在 瓷 件 上 涂 履 一 层 金 属 (通常 为 银 ) 注 膜 ， 经 过 高 温 烧 结 
作为 电极 的 一 种 电容 ， 所 以 也 称 陶 瓷 电容 。 a 管 形 、 鼓 形 、 pe 县 
片 、 独 石 、 块 状 、 板 形 等 。 外 壳 还 涂 有 蓝 色 、 黑 色 、 灰 色 、 红 色 等 保护 潜 ， 用 漆 的 颜色 表示 
电容 的 温度 系数 。 绿 色 表 示 的 温度 系数 最 大 ， 黑 色 表 示 的 温度 系数 最 小 。 其 中 ， 蓝 色 和 灰色 
表示 正 温 度 系数 ， 其 他 颜色 则 表示 为 负 温度 系数 . 图 1-113 所 示 为 部 分 瓷 介 电容 外 形 实 物 。 
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图 1-113 常见 盗 介 电容 
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瓷 介 电容 在 电子 电路 中 使 用 广泛 ， 主 要 应 用 于 温度 补偿 、 隔 直 、 旁 路 、 耦 合 、 滤 波 、 微 
调 、 振 荡 回路 等 。 它 具有 介 电 常数 高 、 损 耗 角 正切 小 、 调 频 特性 好 、 温 度 系 数 范围 宽 等 优 
点 。 在 电动 车 的 充电 器 、 转 换 器 、 控 制 器 等 中 常 有 应 用 ， 图 1-114 所 示 为 某 电 动车 控制 器 的 
一 部 分 。 
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图 1-114 某 电 动车 控制 器 上 的 瓷 介 电容 

















瓷 介 电容 根据 陶瓷 成 分 的 量 不 同 又 可 分 为 高 频 和 低频 瓷 介 电 容 ， 分 别 用 字母 符号 CC 和 
CT 表示 。 高 频 和 低频 瓷 介 电容 也 称 工 型 和 开 型 瓷 介 电容 。 

1) 高 频次 介 电 容 : 高 频 瓷 介 电容 的 介质 为 具有 温度 补偿 特性 的 复合 陶瓷 材料 制 成 ， 并 
且 介质 材料 的 温度 系数 在 一 定 范围 内 成 线性 变化 。 故 常用 于 高 频 电路 中 作为 调谐 、 振 荡 回 路 
的 电容 和 温度 补偿 电容 。 具 有 介质 损耗 小 、 绝 缘 电 阻 高 、 电 压 和 频率 特性 稳定 的 优点 。 

最 常见 的 高 频 瓷 介 电容 有 圆 片 形 状 的 CC1 型 、 管 状 形 的 CC2 型 、 超 高 频 的 CC10 型 及 没 
有 引线 的 CC11 型 等 。 

2) 低频 瓷 介 电容 : 低频 瓷 介 电容 的 介质 为 铁 电 陶 瓷 制 成 ， 电 容量 随 温 度 呈 非 线性 ， 介 
质 损耗 大 ， 绝 缘 电 阻 低 。 故 只 适用 于 低频 电路 ， 在 电子 电路 中 主要 起 隔 直流 、 耦 合 、 波 波 、 
旁 路 等 作用 。 最 常见 的 有 圆 片 形状 的 CT1 型 、 管 状 形状 的 CT2 等 了 型 盗 介 电容 。 

(3) 聚 丙烯 电 容 

聚 丙烯 电容 〈 见 图 1-115) 以 聚 丙 烯 为 介 
质 ， 是 一 种 薄膜 电容 ， 还 是 有 机 介质 电容 中 最 
年 轻 的 电容 类 型 。 其 价格 适中 ， 在 电动 车 中 常 
常用 到 。 特 别 是 该 类 电容 的 高 频 性 能 好 ， 电 容 




















量 和 损耗 角 正 切 值 在 很 宽 范 围 内 与 频率 的 变化 
无 关 ， 并 且 电 性 能 受 温 度 的 影响 很 小 。 此 外 ， Ne 
其 介 电 强 度 随 温度 上 升 还 有 所 增加 ,这 是 其 他 了 一 ”只 旺 ” 一 、 
介质 材料 难以 达到 的 。 所 以 在 电动 车 的 高 频 电 一 一 一 

路 中 使 用 很 多 。 图 1-115 上 聚 丙烯 电容 外 形 实物 
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检测 电容 : 目前 检测 电容 最 好 的 工具 是 电感 电容 表 ( 见 
图 1-116) ， 若 无 此 类 仪表 ， 日 常 中 也 可 通过 万 用 表 来 检测 电 
容 性 能 及 容量 。 不 管 使 用 哪 种 工具 ， 在 检测 前 必须 先 对 电容 
进行 放电 ， 特 别 是 电容 量 较 大 的 电解 电容 。 

普通 的 数字 万 用 表 都 具有 检测 电容 的 功能 ， 其 量程 分 别 
为 2000p、20n、200n、2 和 20 五 个 挡 位 。 测 量 时 将 引 脚 
直接 插入 表 板 上 的 Cx 插 孔 ， 然 后 选取 适当 的 量程 即 可 读 取 
检测 结果 。 但 是 数字 万 用 表 只 适合 检测 较 小 的 电容 ， 较 大 的 
像 电 解 电容 检测 起 来 就 显得 不 方便 ， 一 是 容量 超大 ， 另 外 引 
脚 与 插 孔 也 不 相配 。 所 以 日 常 维修 中 多 使 用 指针 式 万 用 表 来 
检测 电容 ， 并 且 对 电容 性 能 好 坏 的 判断 和 容量 的 检测 ， 应 根 
据 其 型 号 和 容量 大 小 采取 不 同 的 方法 。 现 介绍 使 用 指针 式 万 
用 表 检 测 电容 的 具体 方法 。 

1. 电解 电容 的 检测 











图 1-116 电感 电容 


对 电解 电容 的 检测 应 包括 对 其 正 、 负 极 的 鉴别 和 性 能 好 坏 的 判断 。 


(1) 鉴别 电解 电容 的 正 、 负 极 

















对 正 、 负 极 标志 脱落 的 电容 ， 可 使 用 指针 式 万 用 表 来 鉴别 ， 有 具体 方法 如 : 假定 黑 表 笔 相 
接 的 为 正极 ， 红 表笔 相 接 的 为 负极 ， 同 时 观察 并 记 住 表 针 向 右 摆动 的 幅度 ， 并 对 电容 充分 放 
电 ， 然 后 将 两 表笔 对 调 重复 上 述 测 量 。 比 较 两 次 测量 结果 ， 表 针 最 后 停留 的 摆 幅 小 的 那 次 对 
其 正 、 负 极 的 假设 是 对 的 ， 即 黑 表 笔 接 的 为 正极 ， 红 表笔 接 的 为 负极 。 





(2) 检测 电解 电容 的 性 能 


检测 方法 如 图 1-117 所 示 ， 将 黑 表 笔 与 电容 的 正极 相 接 ， 红 表笔 与 电容 的 负极 相 接 。 若 
表 针 迅速 向 右 摆动 ， 并 缓慢 返回 至 某 阻 值 位 置 不 动 ， 此 时 表 针 所 指示 的 电阻 值 越 大 表示 电容 
的 性 能 正常 ， 漏 电 电流 越 小 ; 若 表 针 指 示 为 零 或 摆动 不 大 ， 说明 该 电容 性 能 不 良 ， 有 可 能 内 


部 已 断路 或 电解 质 已 干 泗 而 失去 容量 。 


























图 1-117 检测 电解 电容 性 能 
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2. 小 容量 固定 电容 检测 方法 

小 容量 固定 电容 的 电容 量 在 1MF 以 下 时 ， 因 容量 太 小 ， 用 万 用 表 进 行 测量 时 ， 很 有 可 
能 无 法 估 测 出 其 电容 量 ， 而 只 能 定性 地 检查 是 否 有 漏电 、 内 部 短路 或 击 穿 现 象 。 具 体 方法 如 
下 : 将 指针 式 万 用 表 的 量程 挡 置 于 R x10 挡 位 置 ， 将 红 、 黑 两 表笔 相 接 使 指针 回 零 ， 旋 动 
调 零 位 旋钮 使 指针 回 零 。 用 红 、 黑 两 表笔 不 分 正 负 任意 与 电容 的 两 个 引 脚 相 接 ， 若 测 得 其 阻 
值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 电容 的 性 能 为 正常 ; 若 测 得 的 阻 值 很 小 或 阻 值 接近 零 ， 则 说 明 该 电容 
漏电 损坏 或 内 部 击 穿 。 

3. 电动 车 通用 电感 识别 与 检测 

电感 主要 由 上 骨架、 线圈 、 屏 项 备 、 封 装 材料 、 磁 心 或 铁心 等 组 成 。 其 中 线圈 绕 在 骨架 
上 上， 铁心 或 磁 心 插 在 骨架 内 。 其 工作 能 力 的 大 小 用 “电感 量 ” 来 表示 ， 基 本 单位 是 亨利 
(H)， 常 用 单位 有 毫 享 (mH) 、 微 享 (kH) 、 纳 享 (nH)、 皮 享 (pH) ， 它 们 之 间 的 换算 关 
系 是 1H =103?mH =10*pH=10*nH =10*pH。 

电感 在 电路 中 具有 扼 流 、 交 流 负载 、 振 荡 、 滤 波 、 调 谐 、 补 偿 等 作用 。 主 要 应 用 于 电动 
车 的 充电 器 和 控制 器 ， 如 充电 器 的 电源 滤波 电感 和 共 模 电感 。 图 1- 118 所 示 是 某 电动 车 充电 
需 实 物 ， 标 注 框 形 的 为 电感 。 




















1-118 某 电动 车 充电 器 上 的 电感 








电感 在 电路 图 中 常用 字母 符号 “L” 后 面 再 加 数字 来 表示 ， 例 如 “L3” 表 示 电 感 编号 为 
3。 其 在 电路 中 的 图 形 符号 主要 有 图 1-119 所 示 的 标示 法 。 


L L 上 L 
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图 1-119 电感 在 电路 中 的 图 形 符 号 
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图 1- 119a 是 电感 电路 符号 ， 这 是 电感 不 含 磁 心 或 铁心 的 电路 符号 ， 也 是 最 新 图 标 规定 
的 电感 电路 符号 。 

图 1-119c 是 微调 电感 电路 符号 ， 这 类 电感 有 磁 心 而 且 电 感 量 可 在 一 定 范围 内 连续 调整 。 
图 1-119d 是 可 调 电 感 电路 符号 。 

图 1-119e 是 有 磁 心 (或 铁心 ) 电感 的 电路 符号 ， 符 号 中 用 一 条 实 线 表示 磁 心 。 该 符号 
过 去 只 表示 低频 磁 心 的 电感 ， 而 高 频 磁 心 的 电路 符号 如 图 1-119b 所 示 ， 用 一 条 虚线 表示 高 
频 磁 心 ， 但 现在 则 统一 用 图 1- 119e 所 示 的 电路 符号 ， 用 实 线 表 示 有 磁 心 (或 铁心 ) 而 不 分 
高 频 和 低频 ， 现 有 的 一 些 电路 图 中 还 会 见 到 图 1- 119b 所 示 的 电路 符号 ， 表 示 磁 心 有 间 隙 的 
电感 














1-119f 是 无 磁 心 但 有 一 个 抽 头 的 电感 的 电路 符号 。 
1-119g、 图 1-119i 和 图 1-119k 是 可 调 铜 心 线圈 的 电路 符号 。 
1-119h 是 带 可 调 磁 心 和 线圈 且 有 抽 尖 的 电感 的 旧 电 路 符号 ， 现 在 则 用 图 1-1191 所 示 
符号 表示 。 
1-119j 是 可 调 磁 心 线圈 的 电路 符号 。 

小 型 电感 (如 色 码 电感 ) 一 般 不 使 用 骨架 ， 而 是 直接 将 漆包线 绕 在 磁 心 上 。 

空心 电感 (也 称 脱胎 线圈 或 空心 线圈 ， 多 用 于 高 频 电路 中 ) 不 用 磁 心 、 骨 架 和 屏蔽 日 
等 ， 而 是 先 在 模具 上 绕 一 定 圈 数 后 再 脱 去 模具 ， 并 将 线圈 各 圈 之 间 拉 开 一 定 距 离 。 高 频 电 路 
中 有 对 称 空心 电感 、 双 层 高 频 空心 线圈 等 ， 它 们 的 外 形 实物 如 图 1- 120 所 示 。 
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对 称 空心 电感 双 层 癌 频 空心 线圈 


图 1-120 ”两 种 空心 电感 外 形 实物 





绕组 ( 见 图 1-121) 是 电感 的 基本 组 成 
部 分 ， 它 是 具有 规定 功能 的 一 组 线圈 ， 主 要 
有 单 层 和 多 层 之 分 。 

电感 的 种 类 很 多 ， 电 动车 经 常 使 用 到 的 
有 固定 电感 和 可 调 电 感 两 种 类 型 。 

(1) 固定 电感 

国定 电感 主要 应 用 在 电动 车 的 滤波 、 振 四 
荡 、 陷 波 和 延迟 等 电路 中 。 它 可 以 是 单 层 线圈 、 多 层 线 圈 、 蜂 房 式 线圈 及 具有 磁 心 的 线圈 等 。 
它 是 具有 固定 电感 量 的 一 种 固定 线圈 ， 其 结构 是 根据 电感 量 和 最 大 直流 工作 电流 的 大 小 ， 选 用 
相应 直径 的 漆包线 绕 制 在 磁 心 上 ， 再 用 环 氧 树脂 或 塑料 封装 而 成 。 其 特点 是 体积 小 、 重 量 轻 、 
结构 牢固 、 使 用 及 安装 方便 等 。 电 路 中 常见 的 固定 电感 外 形 实物 如 图 1- 122 所 示 。 
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图 1-121 电感 绕组 
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图 1-122 常见 国定 电感 外 形 实物 





国定 电感 有 密封 式 和 非 密封 式 两 种 封装 形式 ， 两 种 形式 又 都 有 立 式 和 卧 式 两 种 外 形 结 
构 。 立 式 非 密封 固定 电感 采用 同 向 型 引 脚 ， 此 类 型 电感 在 电动 车 中 常用 的 有 共 模 电感 。 卧 式 
密封 固定 电感 采用 轴 向 型 引 脚 ， 如 LG1、LGA 、LGX 等 系列 。 

(2) 可 调 电感 

可 调 电 感 的 外 形 实物 如 图 1-123 所 示 ， 由 两 个 线圈 串联 构成 ， 其 中 一 个 线圈 通过 箱 体 上 
面 的 旋 柄 绕 轴 转动 ， 用 来 改变 两 个 线圈 之 间 的 耦合 情况 ， 来 调整 电感 量 。 


YY 


图 1-123 常见 可 调 电 感 外 形 实物 








可 调 电 感 一 般 为 磁 心 可 调节 型 ， 属 于 pkH 级 
的 电感 。 其 内 部 结构 如 图 1-124 所 示 ， 由 两 引 脚 
或 连接 片 、 外 之 、 内 腕 、 线 圈 、 调 整 部 件 组 成 ， 
广泛 地 应 用 在 LC 振荡 频率 调节 、 发 射 耦合 电感 等 
电路 中 。 


维修 笔记 




















检测 电感 : 根据 电感 直流 电阻 值 的 大 小 与 其 a 线 图 
线圈 上 绕 制 的 线 径 大 小 、 圈 数 多 少 有 直接 关系 ， 
可 使 用 指针 式 万 用 表 大 致 检测 出 色 码 电感 、 中 辕 图 1-124 可 调 电感 内 部 结构 


电感 及 电源 变压器 的 性 能 ， 有 具体 检测 方法 如 下 : 
1. 检测 色 码 电感 
将 万 用 表 置 于 R xl 挡 ， 将 红 、 黑 两 表笔 不 分 正 负 分 别 与 色 码 电感 任意 引出 端 相 接 。 若 
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检测 出 的 电感 电阻 值 为 零 ， 则 说 明 该 电感 内 部 存在 短路 故障 ;车 检测 出 的 电感 电阻 值 为 无 穷 
大 ， 则 说 明 该 电感 内 部 有 断路 故障 ; 若 能 检测 出 一 定 的 电阻 值 ， 则 说 明 该 电感 是 正常 的 。 

2. 检测 中 周 电感 

使 用 万 用 表 检 测 中 周 电感 的 绝缘 性 能 从 而 可 以 判断 其 性 能 是 否 正常 。 具 体 方 法 如 下 : 将 
万 用 表 置 于 Rx10 挡 ， 依 次 检测 该 中 周 电感 一 次 绕组 与 二 次 绕组 之 间 的 电阻 值 、 一 次 绕组 
与 外 壳 之 间 的 电阻 值 、 二 次 绕组 与 外 壳 之 间 的 电阻 值 。 若 测 得 以 上 三 部 位 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 
则 说 明 该 中 周 电感 性 能 正常 ; 若 测 得 以 上 三 部 位 的 阻 值 为 零 ， 则 说 明 该 中 周 电感 有 短路 现 
象 ; 车 测 得 以 上 三 部 位 的 阻 值 小 于 无 穷 大 ， 但 大 于 零 ， 则 说 明 该 中 周 电 感 有 漏电 性 故障 。 

3. 检测 电源 变压器 

检测 电源 变压器 性 能 是 否 正常 可 使 用 直观 和 味觉 判断 法 、 绝 缘 性 检测 法 和 绕组 通 断 检测 
法 三 种 方法 来 进行 判断 。 

(1) 直观 和 味觉 判断 法 

首先 通过 观察 电源 变压器 绕组 引线 是 否 断 裂 、 脱 焊 ; 绝缘 材料 是 否 有 烧 焦 痕迹 ; 铁心 紧 
固 螺 钉 是 否 松动 ; 硅钢 片 是 否 锈蚀 ; 绕组 线圈 是 否 外 露 等 。 在 严重 短路 损坏 变压器 的 情况 
下 ， 还 会 出 现 冒 烟 ， 并 发 出 高 温 烧 绝缘 浴 的 气味 ， 若 闻 到 绝缘 漆 烧 焦 的 气味 ， 表 明 变 压 器 正 
在 烧毁 ， 应 立即 断 掉 电 源 。 

(2) 绝缘 性 检测 法 

如 果 以 上 情况 都 正常 ， 再 使 用 万 用 表 检 测 该 电源 变压器 的 绝缘 性 能 。 将 万 用 表 置 于 及 x 
10k 挡 ， 将 红 、 黑 两 表笔 分 别 与 铁心 和 一 次 侧 ， 一 次 侧 和 各 二 次 侧 ， 铁 心 和 各 二 次 侧 ， 静 电 
屏蔽 层 和 一 、 二 次 绕组 ， 二 次 侧 和 各 绕组 间 相 接 ， 若 测 得 其 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 电源 变 
压 器 性 能 正常 ， 若 否 ， 则 说 明 该 电源 变压器 绝缘 性 能 不 良 。 

(3) 绕组 通 断 检测 法 

具体 检测 方法 如 图 1-125 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 Rx1 挡 ， 将 两 表笔 相 接 调 零 ， 将 红 、 黑 
两 表笔 不 分 正 负 分 别 与 各 绕组 相 接 。 一 般 情 况 下 ， 电 源 变压器 ( 降 压 式 ) 一 次 绕组 的 直流 
电阻 多 为 几 十 Q ~ 上 百人 QQ， 二 次 侧 直流 电阻 多 为 零点 几 0 ~ 几 Q。 若 测 得 某 个 绕组 的 电阻 值 
为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 绕组 有 断路 故障 ， 需 要 重新 绕 制 或 更 换 。 








检测 一 次 绕组 检测 二 次 绕组 


图 1-125 检测 变 压 需 绕组 








4. 电动 车 半导体 管 识 别 与 检测 
半导体 管 主 要 应 用 在 电动 车 主 控 板 、 充 电器 及 仪表 盘 电 路 板 中 。 使 用 得 较 多 的 有 二 极 管 
.5S0 . 


加 A 吧 四 四 aa 第 一 章 基本 原理 图 说 和: 
和 晶体 管 两 种 。 其 中 ， 二 极 管 主要 有 普通 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 及 发 光 二 极 管 。 唱 体 管 主要 有 
开关 晶体 管 、 控 制 器 中 常用 的 VDMOS 场 效 应 晶体 管 和 双 极 型 晶体 管 等 。 图 1- 126 所 示 为 某 
电动 车 控制 板 上 的 半导体 管 。 








功率 晶体 管 








(1) 普通 二 极 管 

普通 二 极 管 有 两 根 轴 向 伸 出 的 引 脚 ， 其 外 形 实 
物 如 图 1-127 所 示 。 有 的 普通 二 极 管 在 外 壳 上 还 会 
标 出 其 电路 符号 ， 所 以 在 电路 板 上 很 容易 识别 。 

普通 二 极 管用 字母 符号 “VD” 或 “D” 来 表 
示 ， 在 电路 中 和 常用 图 形 符号 如 图 1-128 所 示 。 其 中 ， 
图 1-128a 为 旧 符 号 ，1-128b 为 新 符号 ， 即 国 规定 
规范 符号 。 

(2) 稳 压 二 极 管 

稳 压 二 极 管 基本 构造 与 普通 二 极 管 相似 ， 是 一 
个 PN 结 ， 通 常 由 硅 半 导体 材料 采用 合金 法 或 扩散 
法 制 成 。 它 在 电路 中 常用 字母 符号 “ZD” 加 数字 来 表示 ， 例 如 : ZD3 表示 编号 为 3 的 稳 压 
二 极 管 。 它 在 电路 中 的 图 形 符号 如 图 1-129 所 示 ， 其 中 ， 图 1- 129a 为 旧 符 号 ， 图 1-129b 为 
新 符号 ， 即 国标 规定 规范 符号 。 











图 1-127 普通 二 极 管 外 形 实物 
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图 1-128 普通 二 极 管 图 形 符号 图 1-129 稳 压 二 极 管 图 形 符号 





























稳 压 二 极 管 不 完全 相同 于 普通 二 极 管 ， 它 既 具 有 普通 二 极 管 的 单 向 导电 特性 ， 又 可 工作 

于 反 向 击 穿 状态 。 它 利用 硅 二 极 管 被 击 穿 后 ， 在 一 定 反 向 电流 范围 内 反 向 电压 不 随 反 回 电流 

变化 这 一 特点 来 稳定 直流 电压 ， 其 原理 正 是 在 反 向 击 穿 状态 下 工作 。 普 通 二 极 管 反 向 击 穿 后 
就 损坏 了 ， 而 它 只 要 不 超过 最 大 允许 工作 电流 就 不 会 损坏 。 

稳 压 二 极 管 一 般 用 在 稳 压 电源 中 作为 基准 电压 源 或 用 在 过 电压 保护 电路 中 作为 保护 二 极 

。S1 . 











A 图 涪 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 Ss - ma 
人 = 
管 。 只 要 控制 反 向 电流 的 数值 不 致 引起 热 击 穿 ， 当 反 向 电压 下 降 到 击 穿 电压 以 下 ， 其 性 能 可 
以 恢复 到 未 击 穿 前 的 状况 。 

(3) 发 光 二 极 管 

在 半导体 材料 的 PN 结 中 注入 少数 载 流 子 与 多 数 载 流 子 复合 时 会 把 多 余 的 能 量 以 光 的 形 
式 释 放出 来 ， 从 而 把 电能 直接 转换 为 光 能 。 这 种 利用 注入 式 电 致 发 光 原 理 制 作 的 二 极 管 叫 发 
光 二 极 管 (LED ) 。 

发 光 二 极 管内 部 构造 如 图 1-130 所 示 ， 负极 引线 阳 机 ”LED 芯片 
主要 由 正 、 负 极 引 线 、 阳 极 、 阴 极 、LED 世 








对 站 

















片 、 封 装 组 成 。 其 核心 部 分 是 由 P 型 半导体 en/ 

和 NN 型 半导体 组 成 的 芯片 ， 在 P 型 半导体 和 站 

N 型 半导体 之 间 有 一 个 过 渡 层 ， 称 为 PN 结 。 过 
发 光 二 极 管 属于 电流 控制 型 半导体 器 / 人 

件 ， 与 普通 二 极 管 一 样 具 有 单 向 导电 特性 ， i 

即 正 向 接 入 电路 时 才 导 通 发 光 ， 而 反 向 接 入 Ss 

电路 时 则 截止 不 发 光 。 它 在 电路 中 的 图 形 符 图 1-130 发光 二 极 管内 部 构造 


号 如 图 1-131 所 示 ， 图 1- 131a 为 新 符号 ， 即 国标 规定 4 
规范 符号 ， 图 1-131b 为 旧 符 号 。 C9) 

普通 发 光 二 极 管 的 发 光 颜 色 与 发 光 的 波长 有 关 ， 3) 

而 发 光 的 波长 又 取决 于 制造 发 光 二 极 管 所 用 的 半导体 图 1-131 发 光 二 极 管 图 形 符号 
材料 。 通 常 ， 红 色 发 光 二 极 管 的 波长 为 650 ~ 700nm、 焉 珀 色 发 光 二 极 管 的 波长 为 630 ~ 
650nm 、 橙 色 发 光 二 极 管 的 波长 为 610 ~ 630nm、 黄 色 发 光 二 极 管 的 波长 为 585nm 左右 、 绿 
色 发 光 二 极 管 的 波长 为 555 ~570nm。 

高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 和 超 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 使 用 的 半导体 材料 与 普通 单 色 发 光 二 
极 管 不 同 ， 所 以 发 光 的 强度 也 不 同 。 通 常 ， 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 使 用 砷 铝 化 久 ( GaAlAs) 
等 材料 ， 超 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 使 用 磷 钢 砷 化 久 (GaAsInP) 等 材料 ， 而 普通 单 色 发 光 二 
极 管 使 用 磷 化 锋 (GaP) 或 磷 砷 化 锋 (GaAsP) 等 材料 。 在 电动 车 中 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 
一 般 应 用 于 LED 前 照射 灯 。 

发 光 二 极 管 在 电动 车 中 主要 用 于 转向 灯 、 前 照射 灯 、 小 灯 、 制 动 灯 、 装 饰 灯 等 灯具 。 它 
们 的 具体 实物 如 图 1-132 所 示 。 


























图 1-132 电动 车 上 的 发 光 二 极 管 实 物 
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(4) 开关 晶体 管 

开关 晶体 管内 部 结构 由 两 个 具有 单 向 导电 性 的 PN 结 组 成 ， 在 发 射 区 与 基 区 交界 面 形成 
的 PN 结 称 为 发 射 结 ， 集 电 区 与 基 区 交界 处 形成 的 PN 结 称 为 集 电 结 。 其 引 脚 e、p 或 b、* 
之 间 好 像 是 一 个 二 极 管 ， 所 以 同样 具有 单 向 导电 的 性 质 ， 可 以 用 作 开关 组 件 ， 还 同时 是 一 个 


放大 组 件 。 其 外 形 实 物 与 引 脚 排列 顺序 如 图 1- 133 所 示 。 
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底座 为 c 


图 1-133 ”开关 晶体 管 外 形 实物 与 引 脚 排列 顺序 























从 图 1-133 中 可 以 看 出 开关 品 体 管 引 脚 的 排列 方式 具有 一 定 的 规律 ， 对 于 小 功率 金属 封 
装 开关 晶体 管 ， 按 底 视 图 位 置 放 置 ， 使 三 个 引 脚 构成 等 腰 三 角形 的 顶点 ， 从 左 向 右 依次 为 
e、b、c; 对 于 中 小 功率 塑料 开关 晶体 管 ， 使 其 平面 朝向 自己 ， 三 个 引 脚 朝 下 放置 ， 则 从 左 
到 右 依 次 为 e。、b、c; 对 于 只 有 两 个 引 脚 的 大 功率 金属 封装 开关 晶体 管 ， 按 底 视图 位 置 放 
置 ， 两 个 引 脚 在 左 侧 ， 外 壳 是 集 电极 <， 基 极 b 在 下 面 、 发 射 极 e 在 上 面 。 对 于 三 个 引 脚 的 
大 功率 开关 晶体 管 ， 按 底 视 图 放置 ， 两 个 引 脚 在 右 侧 ， 则 下 面 的 一 个 引 脚 为 发 射 极 e， 按 道 
时 针 方向 ， 分 别 为 e、b 、ec。 

开关 晶体 管 常见 的 封装 形式 有 三 种 ， 一 种 是 金属 封装 (金属 外 过 一 般 是 铁 制 的 ， 外 表 
电镀 一 层 不 易 生 锈 的 金属 或 喷漆， 并 在 上 面 印 上 型 号 ) ; 第 二 种 是 玻璃 封装 (在 玻璃 外 过 上 
喷 上 黑色 或 灰色 漆 ， 再 印 上 型 号 ); 第 三 种 是 塑料 封装 〈 型 号 印 在 塑料 外 克 上 ) 。 

(5) VDMOS 场 效 应 晶体 管 

VDMOS 场 效 应 晶体 管 是 垂直 扩散 金属 - 氧化 物 - 半导体 场 效应 晶体 管 ， 兼 有 双 极 型 唱 
体 管 和 普通 MOS 器 件 的 优点 ， 无 论 是 开关 应 用 还 是 线性 应 用 ，VDMOS 场 效 应 晶体 管 都 是 理 
想 的 功率 器 件 。 

VDMOS 场 效 应 晶体 管 主要 用 于 电动 车 的 电动 机 调 速 和 充电 器 道 变 。 例 如 电动 车 常用 的 
CS730 型 硅 N 沟 道 VDMOS 功率 晶体 管 ， 用 于 电动 车 充电 器 的 线性 放大 和 功率 开关 电路 。 具 
有 开关 速度 快 、 通 态 电 阻 低 、 可 并 联 使 用 、 驱 动 电路 简单 等 特点 。 

(6) 双 极 型 晶体 管 

双 极 型 晶体 管 种 类 很 多 ， 在 电动 车 中 使 用 的 主要 是 巨型 晶体 管 〈 Giant Transistor， 
GTR) ， 广 泛 地 用 于 电动 车 交 直 流 电 动机 调 速 。 它 是 一 种 双 极 型 大 功率 、 高 反 压 晶体 管 ， 具 
有 自 关 断 能 力 强 、 饱 和 压 降 低 、 开 关 时 间 短 及 安全 工作 区 宽 等 特点 。 

在 电动 车 中 GTR 实际 上 是 一 个 静止 式 无 触 头 开关 ， 它 的 通 断 受 基 极 驱动 电流 的 控制 。 
与 普通 晶体 管 一 样 ， 它 也 是 一 种 放大 器 件 ， 具 有 放大 、 饱 和 及 截止 三 种 工作 状态 。 其 缺点 是 
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不 能 承受 超过 其 额定 值 的 浪 涌 电 压 与 电流 的 冲 
击 ， 哪 怕 是 微 秒 级 短 时 间 也 会 造成 损坏 ， 即 使 使 
用 快速 熔断 器 或 快速 断路 絮 也 不 能 对 其 进行 保 
护 。 所 以 为 了 提高 抗 电流 冲击 能 力 ， 电 动车 中 多 
采用 达 林 顿 结构 的 GTR ( 见 图 1-134) 。 此 种 晶 
体 管 由 两 个 或 多 个 晶体 管 复合 而 成 ， 以 达到 用 最 
小 的 组 件 获得 最 高 增益 的 作用 。 具 有 电流 增益 
高 、 输 出 管 不 会 饱和 、 关 断 时 间 长 的 优点 。 
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检测 半导体 管 : 检测 半导体 管 的 方法 很 多 ， 使 用 指针 式 万 用 表 可 对 半导体 管 进 行 快捷 的 
检测 。 检 测 整 流 二 极 管 、 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 、 晶 体 管 等 的 具体 方法 如 下 : 

1. 使 用 开路 法 检测 整流 二 极 管 

检测 前 ， 将 整流 二 极 管 从 电路 中 焊 下 ， 将 万 用 表 的 电阻 挡 置 于 Rx100 或 Rx1lk 挡 位 
置 ， 对 其 进行 测量 ， 记 下 首次 测量 出 的 电阻 值 。 然 后 将 红 、 黑 两 表笔 对 调 再 与 该 整流 二 极 管 
的 两 引 脚 相 接 再 次 进行 测量 。 最 后 比较 两 次 测 得 的 电阻 值 大 小 ， 若 两 次 测 得 的 ， 阻 值 相差 很 
大 ， 则 说 明 其 性 能 正常 ;车 两 次 测 得 的 阻 值 相等 或 相近 ， 并 且 阻 值 很 小 ， 则 说 明 该 整流 二 极 
管 有 可 能 被 击 穿 损 坏 ， 不 能 使 用 。 

2. 检测 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 的 性 能 

检测 方法 如 图 1-135 所 示 ， 在 万 用 表 外 部 串联 一 节 1.5V 或 1.2V 的 干电池 ， 使 检测 电 
压 增 加 至 2V 以 上 ( 因 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 的 开启 电压 一 般 为 2V)， 将 万 用 表 置 于 Rx10 
或 Rx100 挡 。 检 测 时 ， 用 万 用 表 两 表笔 轮换 接触 发 光 二 极 管 的 两 引 脚 ， 正 常 发 光 的 那 次 黑 
表笔 所 接 的 为 正极 ， 红 表笔 所 接 的 为 负极 。 若 无 论 怎样 对 调 表笔 对 其 进行 测量 ， 发 光 二 极 管 
均 不 发 光 ， 则 说 明 该 发 光 二 极 管 已 损坏 。 
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1-134 达 林 顿 CTR 外 形 实物 























图 1-135 ”检测 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 的 性 能 








3. 判别 晶体 管 电极 

用 万 用 表 民 x100 或 Rxlk 挡 测量 晶体 管 三 个 电极 中 任意 两 个 电极 间 的 正 、 反 向 电阻 
值 。 将 其 中 一 支 表笔 接 某 一 电极 ， 另 一 表笔 先后 与 另外 两 个 电极 相 接 ， 而 且 测 得 阻 值 均 很 小 
时 ， 则 开始 表笔 所 接 的 那个 电极 为 基 极 b。 此 时 ， 观 察 红 表笔 若 接 的 为 基 极 b， 则 可 判定 该 
.S4 . 
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晶体 管 为 PNP 型 晶体 管 ; 若 黑 表笔 接 的 是 基 极 b， 红 表笔 分 别 与 其 他 两 极 相 接触 并 且 测 得 的 
阻 值 较 小 ， 则 可 判定 该 晶体 管 为 NPN 型 晶体 管 ， 而 且 所 测 的 两 个 电阻 值 会 是 一 个 大 、 一 个 
小 ， 在 阻 值 小 的 一 次 测量 中 ， 与 红 表笔 相 接 的 引 脚 为 集 电 极 c， 在 阻 值 较 大 的 一 次 测量 中 ， 
与 红 表 笔 相 接 的 引 脚 为 发 射 极 e。 

4. 已 知 晶体 管 类 型 和 电极 ,检测 NPN 型 晶体 管 的 方法 

将 万 用 表 置 于 Rx100 或 RxIlk 挡 ， 将 黑 表 笔 与 晶体 管 的 基 极 相 接 ， 红 表笔 分 两 次 与 晶 
体 管 的 集 电 极 和 发 射 极 相 接 ， 对 其 进行 测量 。 如 果 两 次 测 得 的 电阻 值 都 较 小 ， 然 后 再 将 红 表 
笔 与 基 极 相 接 ， 将 黑 表 笔 两 次 分 别 与 集 电 极 和 发 射 极 相 接 。 如 果 两 次 测 得 的 电阻 值 都 较 大 ， 
则 说 明 该 晶体 管 性 能 正常 。 反 之 ， 说 明 有 可 能 已 损坏 。 

5. 已 知 晶体 管 类 型 和 电极 ,检测 PNP 型 晶体 管 的 方法 

检测 方法 和 程序 与 检测 NPN 型 晶体 管 一 样 ， 不 同 的 是 两 表笔 与 电极 相 接 不 同 。 将 红 表 
笔 与 基 极 相 接 ， 将 黑 表笔 分 两 次 先后 与 晶体 管 的 集 电 极 和 发 射 极 相 接 。 如 果 测 得 阻 值 都 较 
小 ， 再 将 黑 表笔 与 基 极 相 接 ， 将 红 表 笔 分 两 次 先后 与 其 余 两 个 电极 相 接 。 如 果 两 次 测 得 的 阻 
值 都 很 大 ， 则 说 明 该 晶体 管 性 能 正常 。 反 之 ， 说 明 有 可 能 已 损坏 。 

6. 检测 达 林 顿 晶体 管 

用 万 用 表 检 测 达 林 顿 晶体 管 和 普通 晶体 管 一 样 ， 包 括 识别 电极 、 区 分 PNP 和 NPN 类 型 、 
检查 放大 能 力 等 内 容 。 不 同 的 是 达 林 顿 晶 体 管 的 e-b 极 间 包含 多 个 发 射 结 ， 测 量 时 应 使 用 
万 用 表 能 提供 较 高 电压 的 R x10k 挡 进行 测量 。 

二 、 核 心 元 器 件 识 别 与 检测 

1. 电动 车 车 体 识别 与 检测 

电动 车 车 体 因 车 型 种 类 很 多 ， 其 车 体 设 计 不 尽 相 同 ， 但 基本 配置 都 一 样 。 如 图 1- 136 所 


示 ， 主 要 由 车 加、 前 轮 、 后 轮 、 辐 条 、 链 单 、 链 条 、 中 轴 、 电 动机 、 后 视 镜 、 转 向 把 、 制 动 
把 、 仪 表盘 、 贰 座 等 部 件 组 成 。 
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图 1-136 某 电 动车 车 体 结构 部 件 名 称 
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检测 电动 车 车 体 : 检测 电动 车 车 体 的 内 容 包括 紧 固 车 把 固定 螺钉 ; 紧 固 车 轮 固定 螺钉 ; 
紧 固 前 又 锁 紧 螺母 ; 检查 转向 是 否 灵 活 ; 检查 制 动 是 否 有 效 ， 必 要 时 紧 固 制 动 线 或 调节 制 动 
线 螺 母 及 车 阅 上 的 调节 螺母 ;经 常 保持 轮胎 气压 正常 ， 清 除 胎 内 异物 ， 及 时 校正 偏 焉 的 气门 
嘴 ; 经 常 检 查 并 调节 链条 的 松紧 度 ， 检 查 链条 接口 处 锁 片 有 无 脱口 现象 。 
2. 电动 车 蓄电池 识别 与 检测 
ee de tet 主要 有 狼 酸 著 电 池 、 人 锂 离 子 蓄电池 、 镍 饥 琴 
、 高 分 子 聚 合 物 锂 离子 蕾 电池 、 锌 空气 蓄电池 及 供 ”ES sm 
ee 其 中 电动 车 上 使 用 较 多 的 为 铅 酸 鞭 电 去 — 
池 、 镍 氧 蓄电池 、 锂 离子 蓄电池 。 因 铅 酸 蓄电池 性 价 比 
比 其 他 类 型 蓄电池 高 ， 所 以 目前 市 面 上 的 电动 车 基本 上 Green 
都 配备 为 铅 酸 蓄电池 。 它 们 各 自 的 特点 如 下 : 下 京 图 
(1) 铅 酸 蓄电池 6-DZM-20 
铅 酸 蓄电池 全 称 为 密封 式 免 维 护 铅 酸 蓄电池 ( 见 
图 1-137)。36V、12A .hh 苹 电 池 重 12. 6kg， 一 次 充电 
续航 里 程 可 达 70km， 蓄 电池 平均 使 用 寿命 在 一 年 以 
上 , 但 是 它 的 缺点 是 比 容 小 ， 即 在 同样 的 容量 下 ， 蓄 ”图 1.137 电动 车 销 酸 车 电池 外 形 实物 
电池 重量 和 体积 都 大 。 
目前 的 铅 酸 蓄电池 基本 上 是 由 浮 充 类 型 的 蓄电池 发 展 而 来 的 ， 浮 充 蓄电池 不 适应 快速 充 
电 和 大 电流 放电 ， 虽 然 技术 人 员 花 费 了 大 量 的 心血 进行 了 卓有成效 的 改进 ， 可 以 进入 实用 
了 ， 但 是 其 寿命 还 是 不 怎么 理想 。 由 于 它 成 本 低廉 、 技 术 成 熟 、 使 用 性 能 稳定 、 原 材料 来 源 
富 及 铅 回收 率 高 等 优点 ， 目 前 电动 自行 车 上 采用 这 种 蓄电池 比较 多 。 
(2) 镍 毛 蓄 电池 
镍 氧 蕾 电池 称 ( 见 图 1-138) 为 环保 蓄电池 ， 它 对 环境 污染 小 、 自 放电 小 、 有 较 大 的 比 
能 量 和 较 大 的 充 放 电 电 流 、 其 安全 性 能 较 好 、 工 作 寿 命 较 长 。 电 动 自行 车 常 采 用 48V、 
12A .hh 的 蓄电池 ， 比 能 量 高 于 镍 锅 蓄 电池 ， 一 次 充电 能 行驶 23km。 它 克服 了 镍 锅 蓄 电池 的 
缺点 ， 没 有 记忆 效应 。 
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图 1-138 镍 毛 鞭 电池 外 形 实物 
镍 氨 蓄 电池 的 比 容 比 铅 酸 蓄电池 大 很 多 ， 单 体 著 电池 的 寿命 也 比较 高 ， 其 大 电流 充 放电 
特性 也 比 铬 酸 蕃 电池 好 ， 但 是 它 的 缺点 是 价格 高 ， 串 联 蕃 电池 组 的 管理 问题 比较 多 。 所 以 ， 
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镍 氨 蓄 电池 的 发 展 受到 很 大 的 制约 ， 目 前 随 产 量 增 长 价格 也 有 所 下 降 ， 在 部 分 国产 电动 自行 
车 上 已 得 到 应 用 ,美国 、 日 本 均 已 近 产 业 化 。 

(3) 锂 离子 蓄电池 

锂 离子 蓄电池 重量 轻 ， 低 温 性 能 强 ， 在 -20 条 件 下 仍 可 使 用 ,解除 了 铅 酸 蓄电池 怕 低 
温 的 问题 。 图 1- 139 所 示 为 两 种 锂 离子 蓄电池 外 形 实物 。 
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图 1-139 ”两 种 锂 离 子 蓄电池 外 形 实物 

另外 ， 锂 离子 革 电 池 的 电容 量 较 高 ， 而 且 非 常 轻巧 ， 额 定 电压 为 3.7V， 具 有 无 记忆 效 
应 、 工 作 电压 高 、 循 环 寿 命 长 等 优点 。 它 的 缺点 如 下 : 快速 充电 和 大 电流 放电 性 能 差 及 管理 
和 使 用 比较 复杂 ， 要 求 有 严格 的 安全 措施 ， 还 需要 配备 电子 保护 电路 、 蓄 电池 管理 系统 和 热 
管理 系统 等 。 在 电动 自行 车 上 使 用 ， 必 须要 使 用 串联 蓄电池 组 ， 而 串联 蓄电池 组 的 保护 电路 
复杂 程度 远 远 超过 单 体 车 电池 的 保护 电路 ， 其 材料 成 本 也 大 大 增加 。 目 前 一 个 良好 的 锂 离子 
鞭 电 池 保 护 电路 的 成 本 接近 鞭 电 池 本 身 的 价格 ， 而 聚合 物 锂 蓄 电池 的 爆炸 杀伤 力 低 于 锂 离 子 
蓄电池 ,但 是 也 存在 着 爆炸 和 燃烧 的 可 能 性 。 

EY/ 维修 笔记 


检测 铅 酸 著 电池 : 铅 酸 蓄电池 的 检测 包括 蓄电池 灌流 阀 检 查 、 蓄 电池 气 密 性 检查 、 
池 外 观 检 查 、 著 电池 容量 检测 等 方面 。 

1. 蓄电池 外 观 的 检查 

一 般 检 查 著 电池 外 党 是 否 变形 、 玻 损 、 渗 漏 、 污 染 ; 正 、 负 接线 柱 接头 是 否 松动 、 硫 
化 、 发 热 ; 螺纹 孔 塞 上 的 通气 孔 是 否 阻塞 ; 安全 阀 是 否 阻 塞 等 。 

2. 著 电 池 洪 流 阀 的 检查 

检查 洪流 阀 时 ， 应 将 上 盖 取 下 ， 先 观察 溢 流 阅 周 围 有 无 酸 液 ， 然 后 将 洪流 闪 取 下 ， 看 其 
是 否 黏 连 、 松 动 或 损坏 。 

3. 蓄电池 的 气 密 性 检查 

拆 下 著 电 池 ， 用 气压 测试 装置 (可 用 血压 计 代 替 ) 往 著 电池 内 充电 ， 使 压力 达到 30 ~ 
40kPa， 观 察 压力 表 是 否 稳定 。 也 可 以 将 著 电 池 置 于 水 中 观察 是 否 有 气泡 溢出 〈 极 板 露 在 水 面 
上 )。 若 压力 表 的 压力 迅速 下 降 ， 或 放 入 水 中 后 有 和 气泡 溢出 ， 均 说 明 首 电 池 的 气 密 性 不 良 。 

4. 著 电 池 容 量 的 检测 

检测 电动 车 蓄电池 的 容量 ， 可 采用 专用 蓄电池 容量 检测 仪 ( 见 图 1-140) 进行 检测 ， 其 
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AAA 一 
有 具体 检测 方法 如 下 ， 

1) 用 检测 仪 的 红色 (正极 )、 黑 色 (负极 ) 
夹子 分 别 夹 在 被 测试 蓄电池 的 正 、 负 极 上 。 


2) 按 下 检测 仪 的 红色 检测 键 ， 注 意 不 要 超过 RS 





5s， 该 检测 仪 的 显示 表 上 有 绿色 、 黄 色 、 红 色 、 红 i 
色 之 外 分 别 表示 蓄电池 容量 正常 、 亏 电 、 必 须 充 -rh 


电 、 断 格 损坏 四 种 情况 。 如 果 检 测 表 的 指针 停 在 正 区 
常 的 绿色 刻度 上 ， 说 明 著 电池 正常 ; 若 指针 停 在 黄 1@) 
色 记 度 上 ， 说 明 蓄 电池 亏 电 ; 若 指针 停 在 红色 刻度 : 
上 ， 说明 蓄电池 必须 充电 ; 如 果 指 针 停 在 红色 刻度 
之 外 ,说 明 鞭 电池 已 经 断 格 损坏 。 

3) 该 仪器 每 次 只 可 检测 一 块 6V 或 12V 的 蓄 电 
池 ， 如 电动 车 采用 24V、36V、48V、60V、64V、72V、84V 等 以 上 的 组 合 鞭 电 池 ， 应 分 次 
逐 块 检测 单 块 蓄电池 。 

5. 著 电 池 是 否 短 路 或 断路 的 检测 

打开 蓄电池 ， 用 金属 丝 接 触 蓄电池 内 部 的 金属 条 ， 测 其 单 格 电压 是 否 正常 ; 若 异 常 ， 则 
说 明 该 蓄电池 存在 短路 或 断路 的 现象 。 

6. 极 板 是 否 硫 化 的 检测 

在 正常 充电 时 ， 使 用 万 用 表 测 量 其 充电 电流 ， 若 充电 电流 很 小 ， 而 蓄电池 电压 上 升 很 快 ， 
可 达到 2.90V/ 格 ,而 且 一 放电 就 下 降 到 1.74V/ 格 以 下 ， 则 一 般 是 蓄电池 极 板 硫化 所 致 ， 

3. 电动 车 控制 器 识别 与 检测 

随 着 电动 车 配置 不 断 提 高 ， 控 制 器 的 技术 和 性 能 也 在 不 断 改进 ， 从 最 早 的 电阻 式 简 单 控 
制 ， 进 化 到 由 电子 元 器 件 组 成 的 模拟 控制 电路 ， 再 进化 到 专用 集成 电路 的 数字 控制 ， 也 就 是 
智能 控制 ， 目 前 已 研发 出 了 DSP 专用 控制 技术 。 其 种 类 很 多 ， 按 结构 分 为 整体 式 和 分 离 式 ， 
按 功率 划分 分 为 大 功率 和 小 功率 ， 按 所 装配 的 电动 机 又 可 分 为 有 刷 控 制 器 和 无 刷 控 制 器 。 两 
种 控制 器 大 体 上 相同 ， 只 是 在 控制 器 与 电动 机 的 接线 方面 有 所 区 别 。 另 外 ,不 同 显 示 功 能 的 
控制 器 ， 其 接线 也 不 一 样 。 

(1) 有 刷 控 制 需 

有 刷 控 制 器 ( 见 图 1-141) 因 本 身 可 以 换 向 ,绕组 在 不 同 的 位 置 就 会 产生 与 磁 钢 相对 应 
的 磁场 ， 同 时 由 于 电动 机 没有 传感器 ， 所 以 控制 器 不 需要 配置 换 相 功能 电路 及 其 器 件 。 微 处 
理 器 也 不 需要 处 理 传 感 信号 ， 其 输出 线 较 小 ， 集 b 
成 电路 也 比较 简单 。 1M 

有 有 刷 控 制 器 一 般 与 有 刷 齿 轮 传动 直流 电动 机 
和 有 有 刷 无 齿轮 传动 直流 电动 机 配套 使 用 ， 其 控制 
原理 基本 相同 。 

(2) 无 刷 控制 器 

无 刷 控制 器 ( 见 图 1-142) 由 于 使 用 直流 电 
而 无 换 向 的 电 刷 ， 其 换 向 控制 比 有 刷 控 制 器 结构 
要 复杂 得 多 ， 一 般 与 盘 形 电 枢 有 齿 减 速 的 高 速 无 
。S8 . 
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图 1-140 专用 蓄电池 容量 检测 仪 实物 













































呵 ” 电 动车 有 刷 控制 器 
额定 功率 : 250W 


辫 号 ; XK 10 
额定 电压 ; 36V 














1-141 有 刷 控制 器 外 形 实 物 
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刷 电动 机 和 外 磁 钢 转子 的 低速 无 刷 电动 机 配套 使 用 。 它 有 多 根 输 出 线 和 智能 微 处 理 器 芯片 ， 
显示 功能 也 比较 多 ， 而 且 其 使 用 寿命 长 ， 免 维护 ， 对 电动 机 、 电 源 保护 更 全 面 。 是 目前 电动 
车 使 用 最 普及 的 动力 源 ， 广 泛 地 应 用 于 各 类 智能 型 电动 车 中 。 
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一 一 低 电 平 制 动 断 电线 


对 接 巡 航线 < 高 电 平 制 动 断 电线 











图 1-142 ”电动 车 无 刷 控 制 器 各 引出 线 示意 图 

无 刷 控制 器 发 展 迅 速 ， 新 品种 不 断 涌现 ， 各 种 产品 设计 不 同 ， 但 同类 型 、 使 用 同 集成 电 
路 的 控制 器 都 基本 相同 ， 只 是 由 于 设计 思路 不 一 样 ， 使 控制 絮 周 边 电 路 存在 较 大 的 区 别 。 另 
外 ， 由 于 使 用 的 集成 电路 不 同 ， 其 控制 电路 也 就 大 不 相同 了 。 但 不 管 采用 何 种 控制 膳 ， 其 电 
路 主要 由 电源 稳 压 、 供 应 ; 信号 输入 与 预 处 理 ， 智能 信号 处 理 、 控 制 ， 了 驱动 控制 信号 预 处 
理 ; 功率 驱动 开关 五 大 部 分 组 成 。 


2 维修 笔记 


检测 控制 器 : 检测 有 刷 或 无 刷 控制 器 时 ， 显 示 盘 必须 与 控制 器 相配 套 。 检 测 内 容 包 括 控制 
器 的 效率 和 功 能 两 个 方面 。 检测 方法 也 有 两 种 ， 可 在 电动 车 电路 中 串 入 测量 仪表 进行 测定 ， 也 
可 以 对 单个 控制 器 进行 测定 。 现 就 控制 器 性 能 和 无 刷 控制 器 好 坏 的 检测 具体 方法 介绍 如 下 : 

1. 控制 器 性 能 的 检测 

如 图 1-143 所 示 ， 在 蕾 电池 与 控制 器 之 间 串 联 一 个 可 变 电 阻 ， 电 动机 转动 时 调节 可 变 电 
阻 ， 若 电动 机 出 现 瞬 间 停 转 ， 则 此 点 为 欠 电 压 保护 点 。 
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图 1-143 ”检测 无 刷 控 制 器 示意 
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2. 无 刷 控制 器 好 坏 的 检测 

无 刷 控制 器 的 检测 方法 如 图 1-144 所 示 ， 用 万 用 表 的 Rx1k 挡 测量 无 刷 控 制 器 的 正 、 
负电 源 进 线 与 电动 机 三 根 线 间 的 正 反 向 电阻 值 是 否 相 同 ， 若 正 反 向 阻 值 相同 ， 则 说 明 该 无 刷 
控制 器 正常 ; 车 与 一 根 线 正 反 向 电阻 阻 值 不 相同 ， 则 说 明 控 制 器 是 损坏 的 。 若 正 负 电源 进 线 
与 电动 机 三 根 线 间 的 电阻 阻 值 相同 ， 再 在 线 检测 埠 尔 和 手柄 之 间 引 出 线 是 否 有 5SV 以 上 电 
源 ， 若 否则 说 明 其 损坏 ; 若 均 正常 则 说 明 该 无 刷 控制 器 是 好 的 。 
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图 1-144 用 万 用 表 检 测 无 刷 控 制 器 性 能 








4. 电动 车 充电 器 的 识别 与 检测 

电动 车 充电 器 是 从 电动 车 中 独立 出 来 的 一 种 给 蓄电池 补充 电能 的 装置 。 其 工作 就 是 在 车 
电池 放电 后 ， 按 与 放电 电流 相反 的 方向 用 直流 电 通 过 鞭 电 池 ， 使 电能 在 蓄电池 内 转化 为 化 学 
能 储存 起 来 ,恢复 其 电能 ， 这 个 过 程 叫 做 萃 电池 充电 。 它 的 好 坏 对 蓄电池 的 使 用 寿命 及 电动 
车 的 正常 行驶 有 着 直接 影响 。 因 电动 车 使 用 的 蓄电池 有 多 种 类 型 ， 所 以 各 种 类 型 的 充电 方式 
也 不 尽 相 同 ， 充 电器 功能 也 就 各 异 ， 但 工作 原理 大 同 小 异 。 目 前 市 面 上 的 电动 车 充电 器 的 类 
型 主要 有 三 段 式 充电 器 和 具有 蓄电池 修复 功能 的 充电 器 ， 而 且 一 般 都 带 有 散热 风扇 。 它 们 的 
外 形 实 物 如 图 1-145 所 示 。 
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图 1-145 常见 的 两 种 充电 器 外 形 实物 

















EE 维修 笔记 
电压 指示 电流 指示 
检测 充电 器 : 电动 车 充电 器 性 能 的 好 坏 可 使 用 电动 al py 
车 充电 器 检测 仪 ( 见 图 1-146) 检测 。 检 测 时 ， 只 需 把 | 力学 2 
被 检测 的 充电 器 先 插 上 220V 的 电源 ， 再 把 充电 器 的 输出 。 | 实 吕 2 电动 本 大 电器 检测 仅 


线 插入 充电 器 检测 仪 相 应 的 检测 输入 插座 ， 即 可 检测 并 6 [5) 
显示 充电 器 的 充电 电压 和 充电 电流 。 3 “a | 


充电 器 检测 仪 只 需 数 分 钟 即 可 检测 出 充电 器 性 能 的 
好 坏 ， 但 车 没有 此 仪器 ， 也 可 通过 检测 充电 器 的 实际 参 ”图 1-146 充电 器 检测 仪 外 形 实物 
数 进行 判断 是 否 正常 。 具 体检 测 方法 如 图 1-147 所 示 ， 利 用 一 组 放 过 电 的 蕾 电池 ， 将 鞭 电 
池 、 电 流 表 、 充 电器 、 可 变 电 阻 串联 在 一 起 ， 再 接 通 市 电 ， 测 量 其 充电 电流 和 电压 ， 并 记 
录 。 然 后 对 可 变 电 阻 进行 调整 ， 观 察 电 流 、 电 压 的 变化 并 作 好 记录 ， 直 到 充电 器 显示 充足 或 
终止 充电 为 止 ， 将 所 测 得 的 参数 与 正常 的 充电 参数 进行 对 比 ， 若 偏差 较 大 ， 则 可 判断 充电 器 
可 能 不 正常 。 
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图 1-147 检测 充电 需 电 路 
三 、 专 用 元 器 件 识 别 与 检测 


1. 电动 车 电动 机 识别 与 检测 

电动 车 常 装配 的 电动 机 主要 有 有 刷 有 齿 电 动机 、 有 刷 无 齿 电 动机 、 无 刷 无 齿 电 动机 、 无 
刷 有 人 齿 电动 机 及 侧 挂 电动 机 等 。 而 有 刷 有 人 齿 电 动机 和 无 刷 有 齿 电动 机 又 称 高 速 电 动机 ， 有 刷 
无 齿 电 动机 和 无 刷 无 齿 电 动机 又 称 低速 电动 机 。 事 实 上 电动 车 使 用 的 电动 机 种 类 还 远 不 止 这 
些 ， 例 如 还 有 薄饼 式 电 动机 、 轮 载 电动 机 等 。 而 轮 载 电动 机 又 分 有 刷 轮 载 电 动机 和 无 刷 轮 载 
电动 机 。 图 1-148 所 示 为 电动 车 常 装 配 的 电动 机 。 
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二 一 


薄饼 式 电 动机 有 刷 轮 载 电动 机 无 刷 轮 载 电动 机 




















图 1-148 电动 车 常 装配 的 电动 机 








检测 电动 机 : 对 电动 车 电动 机 性 能 好 坏 的 检测 ， 主 要 有 直观 检查 和 测量 电阻 两 种 方法 : 

1. 直观 检查 法 

检查 电动 机 外 表 有 无 破损 现象 ; 检查 电源 连接 是 否 正 确 ， 有 无 断 线 ; 检查 换 向 器 是 否 偏 
心 ， 电 刷 与 换 向 器 的 接触 面 是 否 正 常 ， 正 常 时 换 向 器 应 占 电 刷 面积 的 75% 以 上 ， 和 否则 会 造 
成 接触 不 良 而 打 火 ; 检查 电 刷 是 否 磨损 过 大 ， 电 刷 与 刷 握 的 装配 是 否 正确 ， 电 刷 的 弹力 是 否 
太 弱 ， 若 电 刷 弹力 不 够 或 位 置 装配 不 正确 ， 均 会 造成 电 刷 打 火 现象 。 

2. 测量 电阻 法 

检查 绕组 绝缘 电阻 是 否 符合 要 求 ， 可 用 万 用 表 进 行 测试 ， 一 般 在 冷 态 (室温 ) 下 测量 ， 
再 换算 成 热 态 (75% ) ， 热 态 下 的 绝缘 电阻 应 不 低 于 5$MQ ， 否 则 说 明 该 电动 机 绝缘 不 良 。 

2. 电动 车 震 尔 识别 与 检测 

霍 尔 元 件 在 电子 领域 用 途 十 分 广泛 ， 种 类 也 很 多 ,广泛 应 用 于 电动 车 调 速 手柄 、 电 子 制 
动 把 、 无 刷 电动 机 ( 见 图 1-149， 从 正面 看 霍 尔 元 件 
的 三 个 引 脚 分 别 是 正极 、 负 极 和 信号 引 脚 。 三 个 霍 尔 
元 件 是 同型 号 的 ， 不 能 混 型 号 搭配 ， 更 换 时 应 三 个 同 
时 换 掉 。 若 三 个 霍 尔 元 件 排列 顺序 为 正 、 正 、 正 ， 则 
电动 机 为 60" 电 动机 ， 如 三 个 霍 尔 元 件 是 正 、 反 、 正 ， 
则 电动 机 为 120° 电 动机 。 更 换 霍 尔 元 件 时 ， 焊 接 过 程 
中 尽量 用 小 功率 的 电 烙 铁 ， 拆 一 个 换 一 个 ， 记 住 三 个 
接线 要 正确 ) 、 速 度 检 测 传 感 句 、 电 流传 感 器 、 电 动机 
控制 铁 质 金属 检测 传感器 、 压 力 传感器 、 线 性 堆 尔 传 


感 器 、 助 力 检测 传感器 中 。 图 1-150 所 示 为 电动 车 党 LE 
见 的 霍 尔 传感器 。 图 1-149 ”无 刷 电动 机 的 霍 尔 元 件 








062 


时 中 下 二 mw 昌 ” 呈 号 = 是 呈 SS 第 一 章 基本 原理 图 说 “ 》 本 








加 加 《 
| ~ 
) 

\\ 

\ 

\\\ 

\ 

\\ 

开关 型 霍 尔 传感器 电流 霍 尔 传感器 线性 霍 尔 传感器 助力 检测 霍 尔 传感器 























图 1-150 电动 车 上 常见 的 霍 尔 传感器 外 形 实物 

线性 霍 尔 元 件 应 用 在 电动 车 转向 把 上 ， 其 输入 电压 为 5V， 输 出 电压 为 0.8 ~4.2V， 输 
出 信号 随 磁场 强 弱 线性 变化 ， 开关 型 霍 尔 元 件 应 用 在 无 刷 电动 机 中 ， 其 输入 电压 为 5SV， 输 
出 电压 为 0V 或 5SV， 输 出 信号 随 磁 场 强 弱 输 出 高 电 平 或 低 电 平 信号 ; 助力 检测 霍 尔 传感器 一 
般 装 配 于 智能 电动 车 上 ， 其 作用 是 当 电动 车 行驶 时 ， 通 过 检测 、 测 量 并 传达 人 的 脚 踩 力 ， 经 
微型 计算 机 对 信和 号 的 处 理 后 给 控制 器 控制 电动 机 的 输出 ， 人 脚 踩 的 力 大 ， 电 动机 加 力 就 大 ， 
从 而 使 骑 行 更 加 轻松 。 


六 维修 笔记 


检测 堆 尔 传感器 ;， 霍 尔 传感器 是 由 砷 化 钢 (InAs)、 镑 化 钢 (InSb)、 砷 化 久 (GaAs) 
等 半导体 基 片 组 成 的 磁 敏 感 元 件 。 检 测 它 的 方法 很 多 ， 下 面 介绍 使 用 磁铁 配合 检测 线性 霍 尔 
传感器 和 开关 型 霍 尔 传感器 的 两 种 简单 检测 方法 。 

1. 通过 改变 磁场 大 小 判断 线性 霍 尔 传感器 的 好 坏 

检测 时 ， 将 线性 传感器 加 上 电 ， 在 其 输出 信号 端 与 电压 表 相 接 ， 当 把 磁铁 靠近 线性 霍 尔 
传感器 时 ， 电 压 表 检测 到 的 输出 电压 会 由 小 到 大 发 生变 化 ， 此 种 情况 说 明 该 线性 霍 尔 传感器 
性 能 正常 ;车 电压 表 不 发 生变 化 ， 则 说 明 该 线性 霍 尔 传感器 有 可 能 损坏 ， 需 要 更 换 。 

2. 通过 改变 磁场 大 小 判断 开关 型 堆 尔 传感器 的 好 坏 

将 开关 型 霍 尔 传感器 的 正 、 负 极 接 通 5V 电源 ， 再 在 其 输出 端 串联 一 个 电阻 。 若 将 磁铁 
靠近 开关 堆 尔 传感器 时 ， 其 输出 电压 为 低 电 平 (0.2V 左右 ) ， 则 说 明 该 开关 型 霍 尔 传感器 
正常 ; 若 其 输出 电 平 保持 不 变 ， 则 说 明 该 霍 尔 传感器 有 可 能 已 损坏 。 

3. 电动 车 场 效 应 晶体 管 识 别 与 检测 , 

场 效 应 晶体 管 是 一 种 新 型 功率 开关 器 件 ， 主 
要 使 用 在 电动 车 控制 器 中 ， 开 关 时 间 为 纳 秒 级 ， 
比 双 极 型 功率 管 还 要 高 1 ~ 2 个 数量 级 ， 其 频率 
高 达 500kHz 以 上 。 图 1-151 所 示 为 某 电动 车 控制 
器 的 一 部 分 ， 标 注 框 形 的 是 场 效 应 晶体 管 。 

电动 车 使 用 的 场 效应 晶体 管 主 要 有 结 型 场 效 
应 晶体 管 、MOS 场 效 应 晶体 管 及 VMOS 场 效 应 晶 
体 管 三 种 类 型 。 它 们 的 外 形 实物 形式 多 样 ， 有 些 图 1.151 其 电动 车 控制 器 上 的 场 效应 晶体 
外 形 基 本 相似 ， 单 赁 观察 其 外 形 很 难 分 辨 出 来 。 
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维修 笔记 


检测 场 效 应 晶体 管 : 结 型 场 效应 晶体 管 、MOS 场 效 应 晶体 管 及 VMOS 场 效 应 晶体 管 都 
可 以 使 用 万 用 表 对 其 进行 检测 。 检 测 内 容 包 括 判 别 电 极 、 放 大 能 力 、 夹 断 电压 V 及 性 能 的 
好 坏 。 下 面 简 要 介绍 已 知 场 效 应 面体 管 极 别 ， 怎 样 判 别 它 们 性 能 是 否 正 常 的 检测 方法 。 

1. 结 型 场 效 应 晶体 管 性 能 是 否 正 常 的 检测 方法 

将 MF -47 型 指针 式 万 用 表 置 于 Rx10 挡 ， 将 黑 表 笔 与 场 效应 晶体 管 的 G 极 相 接 ， 红 表 
笔 接 S 极 ， 即 可 给 G、S 极 之 间 进 行 充电 ， 这 时 表 指 针 会 轻微 摆动 。 然 后 将 万 用 表 置 于 Rx1l 
挡 ， 此 时 将 黑 表 笔 与 D 极 相 接 ， 红 表笔 与 S 极 相 接 :观察 检测 结果 。 车 测 得 阻 值 为 几 欧 ， 
则 可 判断 该 管 性 能 正常 ;， 若 测 得 阻 值 很 大 或 为 无 穷 大 ， 则 可 判断 该 管 已 被 击 穿 损 坏 ， 需 要 
更 换 。 

2. MOS 场 效 应 晶体 管 性 能 是 否 正 常 的 检测 方法 

因 MOS 场 效应 晶体 管 容易 被 击 穿 ， 所 以 在 进行 检测 前 最 好 在 手腕 上 接 一 条 导线 与 地 连 
通 ， 使 人 体 与 地 保持 等 电位 ， 焊 接 的 电 烙 铁 也 必须 良好 接地 ， 才 能 对 其 进行 检测 。 可 使 用 
MF -500 型 万 用 表 测 量 MOS 场 效 应 晶体 管 的 源 极 与 漏 极 、 栅 极 与 源 极 、 栅 极 与 漏 极 、 栅 极 
G1 与 机 极 G2 之 间 的 电阻 值 来 判断 其 性 能 是 否 正常 。 

检测 方法 一 : 将 黑 表笔 接 源 极 S， 红 表笔 接 漏 极 D， 测 量 源 极 与 漏 极 之 间 的 电阻 值 。 若 
测 得 其 阻 值 为 几 十 欧 或 至 几 千 欧 之 间 固 定 不 变 ， 然 后 将 两 表笔 对 调 再 测量 ， 若 测 得 其 阻 值 也 
不 变 ， 则 可 判断 该 管 性 能 正常 ; 若 否 ， 则 可 判断 该 管 有 可 能 已 损坏 。 

检测 方法 二 : 将 红 、 黑 两 表笔 分 别 接 源 极 $ 与 第 一 栅 极 G1 之 间 ; 源 极 S 与 第 二 栅 极 G2 
之 间 ; G1 与 G2 之 间 。 著 测 得 其 阻 值 都 为 无 穷 大 ， 且 对 调 表笔 再 进行 测量 时 阻 值 也 不 变 ， 
则 可 判断 该 管 性 能 正常 ; 著 测 得 阻 值 很 小 或 为 通路 ， 则 可 判断 该 管 有 可 能 已 损坏 。 使 用 此 种 
方法 检测 时 需要 注意 若 G1、G2 两 个 极 同时 在 管内 断 极 ， 其 阻 值 有 可 能 测 不 出 来 ， 可 采用 代 
替 法 进行 检测 。 

3. VMOS 场 效 应 而 体 管 性 能 是 否 正 常 的 检测 方法 

检测 前 ， 将 VMOS 场 效 应 晶体 管 的 栅 极 和 源 极 短路 ， 再 测量 漏 极 和 源 极 的 电阻 值 。 将 
万 用 表 置 于 R x1 挡 ， 黑 表笔 接 源 极 ， 红 表笔 接 漏 极 。 若 测 得 其 阻 值 为 几 欧 至 几 十 欧 ， 则 可 
判断 该 管 性 能 正常 ; 若 否 ， 则 可 判断 该 管 有 可 能 已 损坏 。 

4. 电动 车 运算 放大 器 识别 与 检测 

运算 放大 器 是 电动 车 控制 电路 中 不 可 缺少 的 器 件 ， 主 要 应 用 在 控制 器 中 ， 用 来 作 比较 运 
算 、 加 法 运算 、 信 和 号 比较 器 、 乘 法 器 及 除法 器 等 。 它 在 电动 车 电路 中 有 两 种 存在 形式 ， 有 单 
独 分 开 安 装 的 ， 也 有 的 是 将 其 集成 在 专用 芯片 内 。 图 1-152 所 示 为 某 电动 车 控制 器 的 一 部 
分 ,标注 框 形 的 为 运算 放大 器 。 


维修 笔记 


检测 运算 放大 器 : 使 用 万 用 表 对 运算 放大 器 的 电阻 值 和 电压 进行 检测 从 而 可 以 判断 其 性 
能 是 否 正 常 。 具 体检 测 方法 如 下 : 

1. 电阻 值 检测 

如 图 1-153 所 示 ， 以 LM324 运算 放大 器 为 例 ， 有 具体 检测 方法 如 下 : 将 万 用 表 置 于 Rx1k 
.64 . 
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挡 分 别 检测 运算 放大 器 各 引 脚 的 电阻 值 ， 若 测 得 各 对 应 引 脚 之 间 的 电阻 值 与 正常 值 相差 不 
大 ， 则 说 明 该 运算 放大 器 性 能 正常 。 

2. 电压 检测 

照样 以 LM324 运算 放大 器 为 例 介 绍 使 用 万 用 表 对 其 电压 进行 检测 的 方法 。 如 图 1-154 
所 示 ， 将 万 用 表 拨 至 直流 电压 挡 (如 DC 50V)， 测 量 输出 端 (@D 引 脚 ) 与 负电 源 端 ( 回 引 
脚 ) 之 间 的 电压 值 约 为 22V 左右 。 然 后 用 手持 金属 锰 子 依次 点 触 运 算 放 大 器 的 两 个 输入 端 
( 即 加 入 干扰 信号 ) ， 并 观察 表 针 的 摆动 情况 。 若 指针 有 较 大 摆动 ， 则 说 明 该 运算 放大 器 性 
能 正常 ， 若 指针 根本 不 动 ， 则 说 明 该 运算 放大 器 已 损坏 。 


IN+o7 











图 1-154 ”检测 运算 放大 器 电压 方法 

5. 电动 车 单 片 集成 电路 识别 与 检测 

单 片 集 成 电路 即 微电脑 主 探 芯片， 在 电动 车 的 转换 器 、 充 电器 及 控制 器 ( 见 图 1-155， 
电动 车 控制 器 半成品 主板 标注 框 形 的 为 微电脑 主 控 世 片 ) 中 都 有 应 用 ， 特 别 是 控制 器 更 是 
以 微电脑 主 控 坊 片 作为 控制 系统 核心 部 件 。 其 主要 功能 是 完成 电动 机 的 起 动 、 换 向 、 调 速 、 
制 动 等 控制 并 实现 对 电动 机 及 蓄电池 的 保护 。 

















图 1-155 控制 器 主板 上 的 单 片 集成 电路 

















维修 笔记 

检测 单 片 集成 电路 ; 单 片 集成 电路 主要 由 许多 半导体 器 件 采用 一 定 的 工艺 组 成 具有 电路 
功能 的 微型 电子 器 件 。 所 以 对 其 检测 只 能 大 致 判断 其 是 否 损坏 ， 维 修 中 也 有 采用 排除 法 对 其 
66 站 
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性 能 加 以 判断 的 ， 当 通过 检测 怀疑 其 有 故障 时 ， 或 用 新 的 替换 来 进一步 确认 。 使 用 万 用 表 主 
要 分 三 个 方面 来 检测 单 片 集成 电路 ， 从 而 迅速 判断 其 性 能 是 否 正 常 。 

1. 开路 检测 

开路 检测 就 是 在 单 片 集成 电路 末 接 入 电路 前 或 完全 拆 下 集成 电路 对 其 进行 检测 。 将 万 用 
表 检 测 单 片 集成 电路 各 引 脚 对 应 于 接地 引 脚 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 将 检测 各 参数 数据 与 标 
称 值 对 照 ， 来 判断 其 性 能 是 否 正 常 。 

2. 在 路 检测 

在 路 检测 就 是 使 用 万 用 表 直 接 在 电路 主板 在 对 单 片 集 成 电路 各 引 脚 的 直流 电阻 、 对 地 交 
直流 电压 是 否 正 常 来 判断 该 集成 电路 性 能 是 否 正常 。 维 修 中 一 般 常 使 用 直流 电阻 检测 法 、 直 
流 工作 电压 检测 法 及 交流 工作 电压 检测 三 种 方法 。 而 交流 工作 电压 检测 法 采用 带 有 dB 插 孔 
的 万 用 表 ， 将 万 用 表 置 于 交流 电压 挡 ， 将 正 表笔 插入 dB 插 孔 ， 对 单 片 集成 电路 的 交流 工作 
电压 进行 检测 。 因 不 同 单 片 集成 电路 其 频率 和 波形 都 不 同 ， 所 以 使 用 此 种 方法 测 得 的 数据 不 
太 精 确 ， 只 能 作为 掌握 集成 电路 交流 信号 变化 情况 的 参考 。 使 用 直流 电阻 和 直流 工作 电压 检 
测 单 片 集成 电路 时 ， 必 须 注意 以 下 4 点 : 

1) 使 用 直流 电阻 检测 单 片 集成 电路 时 ， 检 测 前 必须 断 开 电源 ， 以 免 测试 时 造成 万 用 表 
或 元 器 件 损 坏 ， 造 成 不 必要 的 损失 。 

2) 当 测 得 菜 一 引 脚 的 直流 电阻 或 电压 值 不 正常 时 ， 应当 考虑 外 部 因素 ， 如 被 测 器 件 与 
单 片 集 成 电路 相关 的 电位 器 滑动 臂 位 置 是 否 正常 、 相 关 的 外 围 元 器 件 是 否 损坏 等 ， 有 必要 对 
这 些 部 件 进行 检查 。 若 检查 外 围 元 器 件 都 无 异常 时 ， 则 可 判断 该 单 片 集成 电路 有 可 能 损坏 。 

3) 使 用 直流 电阻 检测 单 片 集成 电路 时 ,使 用 的 万 用 表 电 阻挡 的 内 部 电压 不 得 大 于 6V， 
选用 R x100 或 R x1lk 挡 进行 检测 。 

4) 直流 工作 电压 检测 法 是 在 通电 情况 下 ,使 用 万 用 表 直 流 电压 挡 检 测 单 片 集成 电路 各 
引 脚 对 地 直流 电压 值 ， 来 判断 单 片 集成 电路 是 否 正常 的 一 种 方法 。 检 测 时 ， 对 于 多 种 工作 方 
式 的 装置 和 动态 接收 装置 ， 在 不 同 工 作 方式 下 ， 单 片 集成 电路 各 引 脚 电压 是 不 同 的 ， 应 加 以 
区 别 。 有 些 电 器 单 片 集成 电路 各 引 脚 的 电压 会 随 信 号 的 有 无 和 大 小 发 生变 化 ， 若 有 信号 或 无 
信号 都 无 变 / 变 化 异常 ， 则 说 明 该 单 片 集成 电路 损坏 。 

3. 单 片 集成 电路 的 关键 测试 点 

使 用 在 路 检测 法 来 测量 单 片 集成 电路 的 几 个 关键 测试 点 Vpp 电源 端 、RESET 复位 端 、 
Xi\ 晶体 振荡 器 信号 输入 端 、Xour 蝇 体 振荡 器 信号 输出 端 及 其 他 线路 输入 、 输 出 端的 对 地 电 
阻 值 和 电压 值 ， 将 测 得 的 数据 与 标 称 值 对 照 ， 即 可 判断 出 该 单 片 集 成 电路 性 能 是 否 正 常 。 

6. LED 数码 管 识 别 与 检测 

电动 车 中 有 些 仪表 显示 屏 采 用 数码 管 来 显示 行车 信息 或 电 耗 情况 。 图 1- 156 所 示 为 其 外 
形 实物 结构 ， 图 中 红线 接 电源 正极 ， 黑 线 接 电源 负极 ， 绿 线 接 钥匙 开关 ( 电 门 锁 )， 调节 按 
钮 用 来 重新 设置 或 调节 用 。 因 红线 和 绿 线 直 接 接 在 电源 上 ， 所 以 当 关上 钥匙 开关 后 ， 显 示 也 
不 会 清 零 。 


3 维修 笔记 


检测 LED 数码 管 : 当 电动 车 显示 仪表 不 能 正常 显示 时 ， 有 可 能 是 数码 管 损 坏 ， 可 使 用 
如 下 方法 进行 检测 ; 
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数码 管 显 示 屏 
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调节 按钮 


图 1-156 数码 管 外 形 实物 结构 





1. 直接 观察 法 

观察 LED 数码 管 外 部 颜色 是 否 均匀 ， 有 无 局 
部 变色 现象 ; 若 无 ， 应 拆 下 进一步 检查 外 观 是 否 
变形 ， 引 线 是 否 折断 、 开 焊 等 。 若 有 上 述 异 常 现 
象 ， 则 说 明 该 数码 管 已 损坏 。 

2. 干电池 检测 法 

LED 数码 管 分 共 阳 极 和 共 阴 极 ， 现 以 共 阳极 
为 例 ， 介 绍 其 检测 方法 。 如 图 1-157 所 示 ， 将 两 
节 1.5V 或 1.2V 的 干电池 串联 后 ， 将 正极 引出 线 
与 LED 数码 管 的 公共 阳极 (红线) 相 接 ， 另 一 根 
引出 线 ( 绿 线 ) 接触 到 某 一 笔 段 的 驱动 端 时 ， 正 
常 时 就 有 显示 ;若菜 一 笔 段 不 能 显示 ， 则 说 明 该 LED 数码 管 存在 “ 断 笔 ”故障 ;车 某 一 笔 
段 连 在 一 起 发 光 ， 则 说 明 该 LED 数码 管 有 “ 连 笔 ” 故 障 。 

对 共 阴 极 数码 管 的 检测 ， 其 原理 一 样 ， 只 需 将 干电池 正 、 负 极 极 引线 对 调 即 可 。 

7. 助力 传感器 识别 与 检测 

助力 传感器 外 形 实物 结构 如 图 1-158 所 示 ， 由 感应 器 、 控 制 器 接口 、 磁 环 等 元 需 件 组 
成 。 目 前 电动 车 主要 使 用 脉冲 型 和 电压 型 两 种 助力 传感器 。 若 控制 器 有 独立 的 助力 央 接 口 线 
一 般 为 脉冲 型 ， 大 控制 器 转向 把 线 与 助力 器 接口 线 在 一 起 一 般 为 电压 型 。 


控制 器 接口 





图 1-157 检测 数码 管 方法 





图 1-158 助力 传感器 实物 结构 
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助力 传感器 是 机 械 、 电 子 、 软 件 及 磁 学 有 机 结合 的 部 件 ， 将 动态 的 力矩 信号 转变 为 数字 
言 号 ， 再 转 为 模拟 信和 号 输出 给 控制 器 。 其 功能 是 将 检测 到 的 骑 行 脚 路 转 矩 或 脚 路 速度 信号 送 
给 控制 器 ， 由 控制 器 根据 信号 的 大 小 ， 分 配给 电动 机 不 同 的 电 驱 动 功率 ， 
力 自 动 匹 配 ， 共 同 驱动 电动 车 行进 。 避 免 了 大 电流 放电 对 蓄电池 的 损坏 ， 提 高 了 整 车 的 续航 
里 程 ， 延 长 了 蕃 电 池 寿 命 。 


3 维修 笔记 


检测 助力 传感器 : 助力 传感器 若 损坏 ， 电 动车 在 骑 行 时 就 失去 了 助力 功能 。 这 时 可 拔 下 
与 控制 器 相 接 的 插头 ， 使 用 万 用 表 检 测 助 力 传 感 器 的 电源 线 (红线 ) 是 否 有 5V 电压 。 若 
有 ， 再 测量 其 输出 信号 线 ( 绿 线 ) 的 电阻 值 ; 若 电 阻 很 大 ， 则 说 明 助 力 传感器 有 可 能 损坏 ， 
需要 更 换 。 也 可 以 通过 采集 仪 检测 其 输出 信号 线 ， 看 能 否 采集 到 正常 的 数据 、 波 形 及 频率 
等 。 若 否 ， 则 说 明 其 性 能 不 正常 。 

8. 灯具 识别 与 检测 

电动 车 灯具 如 图 1-159 所 示 ， 主 要 由 前 照 灯 和 后 尾灯 总 成 组 成 。 其 中 前 照 灯 又 分 小 灯 、 
远 光 灯 、 近 光 灯 ; 后 尾灯 又 分 小 灯 、 制 动 灯 、 左 右 转 向 灯 ; 还 有 前 后 转向 灯 。 














制 动 灯 和 小 灯 
图 1-159 电动 车 前 照 灯 总 成 和 后 尾灯 总 成 
前 照 灯 灯 泡 的 品种 很 多 ， 如 图 1-160 所 示 ， 主 要 有 普通 双 丝 灯泡 、 真 空 灯 泡 、 和 氨 气 灯 


泡 、LED 灯泡 等 。 它 们 都 具备 各 自 特点 ， 例 如 普通 灯泡 价钱 便宜 ， 真 空 灯 泡 亮 度 高 ， 而 
LED 灯泡 节 电 等 。 








LED 灯 泡 氨 气 灯泡 普通 双 丝 灯泡 
图 1-160 电动 车 前 照 灯 灯 泡 








检测 电动 车 前 照 灯 和 后 尾灯 : 电动 车 前 照 灯 不 亮 ， 可 能 是 灯泡 损坏 、 灯 座 接触 不 良 或 接 
线 焊 点 脱落 或 是 车 把 座 开 关 损 坏 等 因素 引起 的 。 若 是 开关 损坏 ， 可 使 用 万 用 表 测 量 把 座 前 照 
灯 开 关 是 否 为 无 电压 输出 而 造成 前 照 灯 不 亮 。 若 检测 到 没有 电压 输出 ， 则 均 应 将 其 更 换 。 
电动 车 的 尾灯 为 制 动 指 示 灯 ， 在 行驶 时 尾灯 不 亮 ， 将 给 人 安全 行车 留 下 隐 吕 患 ， 因 此 应 及 时 
进行 检修 。 尾 灯 不 亮 的 检修 流程 如 图 1-161 所 示 。 
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图 1-161 尾灯 不 亮 的 检修 流程 

9. 减 振 器 识别 与 检测 

目前 ， 电 动车 装配 的 减 振 器 主要 有 中 轴 减 振 器 、 弹 得 式 减 振 右 、 液 压 弹 得 可 调 减 振 器 、 
揪 辟 减 振 器 、 直 简 液 压 减 振 器 、 和 氮气 弹 得 可 调 减 振 器 等 。 它 们 的 外 形 实物 结构 如 图 1-162 
所 示 。 

其 中 ， 摇 壁 减 振 器 和 直 简 液压 减 振 器 主要 用 于 装配 电动 车 前 减 振 器 ;弹簧 式 减 振 右 、 液 
压 弹 簧 可 调 减 振 器 及 氮气 弹簧 可 调 减 振 器 主要 装配 于 电动 车 后 减 振 器 ;而 中 轴 减 振 器 一 般 用 
于 中 心 减 振 分 体 甚 架 式 车 架 的 电动 车 上 ( 见 图 1-163 ) 。 
5 维修 笔记 

检测 减 振 器 : 电动 车 减 振 器 一 般 分 前 减 振 器 和 后 减 振 器 。 前 减 振 器 损坏 ,会 致使 转向 把 
稳定 性 差 并 造成 振 手 ， 而 后 减 振 器 损坏 ， 则 会 造成 车 身 严 重 颠 繁 ， 特 别 是 骑 行 在 不 平整 路 面 
上 时 ， 若 速度 过 快 ， 甚 至 会 导致 替 部 件 损 坏 。 下 面 介绍 减 振 器 性 能 指标 的 简易 检测 部 位 。 

1) 检查 减 振 器 活塞 杆 与 减 振 简 或 活塞 杆 与 导向 套间 的 径 向 间隙 是 否 过 大 ， 以 致 液压 油 
泄漏 而 造成 减 振 功 能 失效 。 
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图 1-162 减 振 器 外 形 实物 结构 








中 轴 减 振 器 


图 1-163 电动 车 上 的 中 轴 减 振 央 
2) 检查 减 振 器 大 弹簧 是 否 发 生 折 断 或 弹力 不 足 ， 而 造成 减 振 能 力 差 。 
3) 对 于 液压 减 振 器 应 要 经 常 检查 油封 是 否 失 效 ; 是 否 有 漏 油 现象 ; 液压 油 黏 度 是 否 太 
低 。 若 有 上 述 情 况 ， 应 及 时 维修 或 更 换 。 
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第 一 他， 快 修 工 具 的 使 用 


一 、 螺 钉 旋 具 


螺钉 旋 具 俗称 螺丝 刀 或 改 锥 ， 是 用 来 拆 印 电动 车 螺钉 的 常用 工具 。 通 常情 况 下 螺钉 旋 具 
有 “一 字 ” 和 和“ 十字” 两 种 形式 ,一 字 螺 钉 旋 具 和 十 字 螺 钉 旋 具 又 分 为 手动 和 电动 两 种 
类 型 。 

1. 手动 螺钉 旋 具 

手动 螺钉 旋 具 的 握 柄 一 般 为 塑料 或 木 柄 ， 有 一 字 螺 钉 旋 具 和 十 字 螺 钉 旋 具 及 多 用 螺钉 旋 
具 三 种 类 型 。 它 们 的 外 形 实物 如 图 2-1 所 示 。 


一 字 螺 钉 旋 具 
国 一 一 一 一 一 一 一 长 二 大工 ite = 
上 字 螺 钉 旋 具 Es 
一 长 二 二 ne 


图 2-1 手动 螺钉 旋 具 外 形 实物 

一 字 螺 钉 旋 具 用 来 紧 固 或 拆 御 一 字模 螺钉 ， 其 规格 用 握 柄 以 外 的 刀 杆 度 表示 ， 和 常用 的 有 
50 ~400mm; 十 字 螺 钉 旋 具 常 用 的 规格 有 4 种， 适应 2 ~ 12mm 螺钉 的 紧 固 或 拆 纯 ， 多 用 螺 
钉 旋 具 的 担 柄 采用 塑料 制 成 ， 实 际 上 是 一 种 组 合 工具 ， 其 刀 体 和 握 柄 为 活动 可 拆 务 的 ， 能 与 
多 种 一 字 和 十 字 刀 体 组 装 使 用 。 

2. 电动 螺钉 旋 具 

电动 螺钉 旋 具 是 装 有 调节 和 限制 扭矩 的 工具 ， 是 一 种 用 于 拧紧 和 旋 松 螺钉 的 电动 工具 。 
它 分 为 低压 直流 电动 螺钉 旋 具 和 直 插 式 变 频 电动 螺钉 旋 具 两 种 类 型 。 它 们 的 实物 结构 如 图 
2-2 所 示 。 
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图 2-2 ”电动 螺钉 旋 具 实物 结构 

直 插 式 变频 电动 螺钉 旋 具 采用 变频 调 速 电源 供电 ， 具 备 扭力 方向 设置 和 自动 停机 功能 ， 
不 仅 拆 装 了 迅速， 更 能 有 效 保护 螺 条 。 其 实物 构造 如 图 2-3 所 示 ， 主 要 由 耐用 开关 ， 电 动机 ， 
正 、 反 转 继电器 式 开 关 ， 减 速 般 等 组 成 。 


耐用 开关 








电动 机 






































图 2-3 直 搬 式 变频 电动 螺钉 旋 具 实物 结构 














电工 钳 

电工 钳 分 尖 嘴 钳 和 平 嘴 钳 ， 是 维修 电动 车 经 常 要 使 用 的 工具 ， 它 们 的 实物 结构 如 图 2-4 
所 示 。 它 们 的 功能 是 钳子 齿 口 可 用 来 紧 固 或 拧 松 螺母 ， 刀 口 可 用 来 剪 切 电线 、 铁 丝 及 剖 切 软 
电线 的 橡皮 或 塑料 绝缘 层 ， 钢 口 可 用 来 切断 电线 、 钢 丝 等 较 硬 的 金属 线 。 

电工 钳 的 绝缘 塑料 层 耐 压 在 500V 以 上 ， 所 以 在 维修 电动 车 时 可 以 用 它 带电 进行 作业 。 
使 用 后 要 注意 保护 好 绝缘 塑料 层 ， 切 鼠 乱 扔 ， 以 免 造 成 损坏 。 

三 、 扳 手 


维修 电动 车 时 主要 需要 的 扳手 有 : 活 扳手 、 采 扳手 、 整 体 扳手 、 内 六 角 扳 手 、 套 简 扳 
手 、 棘 轮 扳手 及 指示 式 扭力 扳手 等 。 


Mk 








电工 钳 平 嘴 电 工 钳 





图 2-4 两 种 电工 钳 实 物 结构 

1. 活 扳手 

活 扳手 外 形 实物 如 图 2-5 所 示 ， 是 一 种 旋 紧 或 拧 松 有 角 螺 钉 或 螺母 的 工具 。 常 用 的 有 
200mm、300mm、500mm 三 种 规格 ,使 用 时 应 根据 < 
螺母 的 大 小 选择 不 同 的 规格 。 具 体 使 用 时 ， 拧 动 蜗 
轮 可 调节 扳 层 的 开 度 ， 以 适应 螺母 的 大 小 。 

维修 电动 车 使 用 活 扳手 拆 伯 螺钉 时 ， 应 注意 以 
下 4 个 事项 . 

1) 使 用 时 ,右手 握 手柄 ， 手 越 靠 后 ， 扳 动 起 
来 越 省 力 。 

2) 扳 动 小 螺母 时 ， 手 应 握 在 靠近 呆 扳 展 处 ， ey 
并 用 大 拇指 调制 蜗轮 ， 以 适应 螺母 的 大 小 。 eo 

3) 夹 持 螺 母 时 ， 呆 扳 层 在 上 ， 活 扳 层 在 下 ， 且 不 能 把 活 扳手 当 锤 子 用 。 

4) 在 拧 不 动 时 ， 切 不 可 采用 钢管 套 在 活络 扳手 的 手柄 上 来 增加 扭力 ， 因 为 这 样 极 易 损 
伤 活 扳 层 。 

2. 呆 扳 手 

果 扳 手 开 口 是 和 螺钉 头 、 螺 母 尺 寸 相 适应 并 根据 标准 尺寸 做 成 一 套 。 它 有 单 头 和 双 头 两 
种 形式 ， 双 头 呆 扳手 一 般 设计 两 头 为 连接 等 次 大 ~ 
小 标准 。 它 们 的 外 形 实物 如 图 2-6 所 示 。 : 

3. 整体 扳手 

整体 扳手 因 只 要 转 过 30° 就 可 以 改变 扳 动 方 
向 ， 所 以 最 适合 狭窄 的 地 方 使 用 。 常 见 的 整体 扳 
手 主 要 有 十 二 角 扳 手 、 外 六 角 扳 手 、 内 六 角 扳 手 、 
套 简 扳手 、 环 轮 扳手 及 指示 式 扭 力 扳手 等 。 

(1) 十 二 角 扳 手 

十 二 角 扳手 又 称 梅花 扳手 ， 外 形 实物 如 图 2-7 图 2.6 单 头 和 双 头 呆 扳 手 外 形 实物 
所 示 。 十 二 角 扳 手 和 果 扳 手 一 样 ， 开 口 的 尺寸 是 
和 螺钉 头 、 螺 母 尺寸 相 适 应 并 根据 标准 尺寸 做 成 一 套 ， 一 般 设 计 两 头 为 连接 等 次 大 小 标准 。 

维修 电动 车 主要 需要 使 用 的 十 二 角 扳 手 有 6 ~8mm、8 ~ 10mm、12 ~ 14mm、17 ~ 19mm、 
20 ~22mm 等 规格 。 
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(2) 外 六 角 扳手 
外 六 角 扳手 主要 用 来 拆 装 大 型 外 六 角 螺 钉 或 螺母 ， 其 外 形 实物 如 图 2-8 所 示 。 
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图 2-7 十 二 角 扳手 外 形 实物 图 2-8 外 六 角 扳手 外 形 实物 


(3) 内 六 角 扳手 

内 六 角 扳 手 外 形 为 90° 直 角 ， 如 图 2-9 所 示 ， 主 要 用 于 拆 装 内 六 角 螺 钉 。 其 特点 是 与 内 
六 角 螺 钉 之 间 有 六 个 接触 面 ， 受 力 充分 且 不 容易 损坏 ; 可 以 用 来 拧 深 孔 中 的 螺钉 ; 简单 而 轻 
巧 ; 扳手 的 两 端 都 可 以 使 用 。 

(4) 套 简 扳手 

套 简 扳手 ( 见 图 2-10) 附 有 一 套 各 种 规格 的 套 简 头 以 及 摆手 柄 、 接 杆 、 万 向 接头 、 旋 


具 接 头 、 弯 头 手 柄 等 。 
在 国 嘱 点 上 是 由 由 出 昌 点 
iT 时时 


三 一 一 mn i i 














图 2-9 内 六 角 扳手 外 形 实物 图 2-10 套 简 扳手 外 形 实物 


套 简 扳 手 特 别 适 用 于 拧 转 空间 十 分 狭小 或 凹陷 很 深 处 的 螺栓 或 螺母 ， 使 用 时 可 用 己 形 的 
手柄 连续 转动 ， 工 作 效 率 较 高 。 

(5) 环 轮 扳手 

棘 轮 扳手 实物 结构 如 图 2-11 所 示 ， 由 于 它 
与 操作 杆 端 部 可 旋转 连接 ， 一 般 用 于 拆 装 难以 。 卡 位 大街 扩 和 
接近 位 置 的 螺栓 或 螺母 。 

使 用 棘 轮 扳手 拆 装 螺 栓 或 螺母 时 ， 顺 时 针 
转动 手柄 则 可 拧紧 螺栓 或 螺母 ， 然 后 向 反方 向 
扳 回 。 其 套 简 上 设计 有 正 、 反 开关 和 卡 住 套 简 正 、 反 转 方向 
的 按钮 ， 工 作 时 按 下 按钮 设 定 想 要 扳 动 的 方向 图 2-11 ， 棘 轮 扳 手 实物 结构 
(拧紧 或 拧 松 ) 即 可 使 用 。 
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(6) 指示 式 扭力 扳手 

指示 式 扭力 扳手 主要 用 于 螺栓 或 螺母 要 求 达 到 一 定数 值 的 旋 紧 力 或 相同 数值 的 旋 紧 力 ， 
在 电动 车 维修 中 经 常用 到 。 其 外 形 实物 如 图 2- 12 所 示 。 

指示 式 扭力 扳手 属于 测 力 工具 仪器 ， 使 用 
中 要 轻 拿 轻 放 ， 更 不 能 代替 锤子 殴打 。 其 使 用 
方法 及 注意 事项 如 下 : 

1) 使 用 时 ， 拉 下 手柄 上 的 定位 套 ， 转 动手 
本 至 所 需 力矩 值 处 ， 松 开 定位 套 让 其 自动 复位 ， 
使 手柄 与 壳 体 锁 住 。 2 

2) 带 加 力 杆 扳 手 转动 微分 简 ， 预 置 力矩 页， 1 指 去 江 折 力 扳 手 外 形 实 听 
值 ， 转 动 加 力 杆 上 的 锁 紧 圈 至 红 点 与 刻 线 对 齐 ， 
加 力 杆 与 扳手 相连 ， 左 转 或 右 转 锁 紧 团 ， 可 使 扳手 与 加 力 杆 锁 住 。 

3) 在 方 桦 上 装 上 合适 套 简 套 住 紧 固 件 。 

4) 在 手柄 上 缓 组 加 力 ， 当 听 到 “ 噶 ” 声 响 后 ， 撒 力 即 可 。 不 能 用 力 过 猛 ， 切 勿 在 达到 
预 车 扭力 后 继续 使 力 ， 应 及 时 解除 作用 力 ， 不 得 超 范围 使 用 ， 以 免 损坏 零 部 件 。 


四 、 万 用 表 


万 用 表 分 指针 式 万 用 表 和 数字 万 用 表 两 种 类 型 ， 在 电动 车 维修 中 经 常用 它们 进行 检测 ， 以 
便 判 别 元 器 件 性 能 是 否 正常 。 正 确 掌握 使 用 万 用 表 检 测 元 器 件 是 维修 电动 车 最 基本 也 是 最 重要 
的 技术 之 一 。 现 对 指针 式 和 数字 万 用 表 的 结构 、 功 能 、 各 项 测量 方法 及 注意 事项 介绍 如 下 。 

1. 指针 式 万 用 表 

(1) 指针 式 万 用 表 结 构 及 功能 介绍 

上 § 针 式 万 用 表 的 型 式 很 多 ,但 基本 结构 是 类 似 的 。 检 测 电 动车 常 采用 的 指针 式 万 用 表 
大 多 为 MF -47 系列 。 该 类 万 用 表 是 一 种 常用 的 多 量程 指针 式 万 用 表 ， 具 有 26 个 基本 量 
程 和 7 个 附加 量程 ， 旦 具有 二 极 管 限 幅 的 动 圈 保 护 电路 装置 。 其 外 形 及 面板 功能 键 如 图 
2-13 所 示 。 























表 头 弧 形 反光 镜 
指针 万 用 表 精 度 等 级 
电压 灵敏度 
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图 2-13 MF -47 型 指针 式 万 用 表 外 形 及 面板 功能 
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现 以 MF -47 型 指针 式 万 用 表 介绍 指针 式 万 用 表 的 结构 。 该 表 主 要 由 表 头 、 转 换 开 关 
(又 称 选 择 开 关 ) 、 测 量 线路 三 部 分 组 成 。 表 头 采 用 高 灵敏 度 的 磁 电 式 机 构 ， 是 测量 的 显示 
装置 ; 万 用 表 的 表 头 实际 上 是 一 个 灵敏 电流 计 。 表 头 上 的 表盘 印 有 多 种 符号 、 刻 度 线 和 数值 。 
符号 A -V -0 表示 该 万 用 表 可 以 测量 电流 、 电 压 和 电阻 ， 表 盘 上 印 有 多 条 刻度 线 ， A 
标 有 “QQ” 的 是 电阻 刻度 线 ， 其 右 端 为 零 ， 左 端 为 (无 穷 大 ) ， 刻 度 值 分 布 是 不 均匀 的 。 

-” 或 “DC” 表 示 直 流 ,“ 一 ”或 “AC” 表 示 交 流 , “~ ”表示 交流 和 直流 共 ia 
度 线 , 站 (H) 50Hz 表示 电感 刻度 线 ，C ( hkF) 50Hz 表示 电容 刻度 线 ，- dB 和 + dB 表示 音 
ee 

表盘 上 还 有 一 些 表 示 表 头 参数 的 符号 ， 其 含意 如 下 : 

1)“20kQ/-V” (电压 灵敏 度 表示 法 ， 由 1V 量程 内 阻 为 20kQ) 、“4kQO/ ~V” 
( 即 交 流 1V 量程 内 阻 为 4k0) 等 ， 内 阻 越 大 ， 测 量 电压 的 精度 就 越 高 。 

2)“ADJ 与 htf”， 这 两 挡 是 为 测量 晶体 管 静态 直流 放大 系数 设置 的 。ADJ 挡 是 校准 挡 ， 
he 挡 是 测量 挡 。 校 准时 先 把 选择 开关 对 准 ADJ 挡 ， 然 后 将 红 、 黑 表笔 短 接 ， 调 节 欧 姆 电位 
器 ， 使 指针 对 准 hys 最 大 (300hps) 刻度 线 ， 校 准 完成 。 然 后 把 选择 开关 放 至 hm 挡 ， 即 可 
进行 测量 。 

3)“C.L. dB”,， 电容 、 电 感 和 音频 电 平 测量 挡 。 

4) “二 0 一 ”， 机 械 零 位 调整 旋钮 ， 用 以 校正 指针 在 左 端 指 零 位 。 

5)“N P”, 测量 NPN 型 晶体 管 插 孔 和 测量 PNP 型 晶体 管 插 孔 ， 其 上 分 别 有 ec、b 、e 和 
e、b、c 三 个 孔 ， 分 别 插 NPN 型 晶体 管 的 c、b、e 极 和 PNP 型 晶体 管 的 e、b、c 极 。 

6)“+ 、COM”， 表 示 正 负 插 孔 ， 使 用 时 应 将 红 表 笔 插 入 标 有 “+ ”号 的 插 孔 中 ， 黑 表 
笔 插入 标 有 “COM” 号 的 插 孔 中 。 

7) “2500V、5A”， 分 别 表示 2500V 交 直 流 电 压 扩 大 插 孔 和 5A 的 直流 电流 扩大 插 孔 。 
使 用 时 分 别 将 红 表 笔 移 至 对 应 插 孔 中 即 可 扩大 到 相应 的 量程 。 

8) 转换 开关 对 应 的 数字 ， 转 换 开 关 用 来 选择 被 测量 的 种 类 和 量程 (或 倍率 ): 万 用 表 
ee | 
目 包括 :“mA”( 直 流 电流 )、“V”( 直流 电压 )、“ 义 ”( 交 流 电压 )、“Q” (电阻 ) 。 每 个 
nD 例如 ， 当 转换 开关 拨 到 直流 电流 
挡 ， 可 分 别 与 5 个 接触 点 接 通 ， 用 于 500mA、50mA、5mA 、0. SmA 和 50uA 量程 的 直流 电 
流 测量 。 同 样 ， 当 转换 开关 拨 到 欧姆 挡 ， 可 用 x1、x10、x100、x1k、x10k 倍率 分 别 测 
量 电阻 ， 当 转换 开关 拨 到 直流 电压 挡 ， 可 用 于 1V、2.5V、10V、50V、250V、500V 和 
1000V 量程 的 直流 电压 测量 ; 当 转 换 开 关 拨 到 交流 电压 挡 ， 可 用 于 10V、50V、250V、500V、 
1000V 量程 的 交流 电压 测量 。 表 头 指针 所 指示 的 示 数 乘 以 所 选 的 倍率 值 即 为 所 测 值 。 例 如 选用 
R x 100 挡 测 量 电阻 ， 如 果 指 针 指示 到 50， 则 被 测 电 阻 值 为 50 x 1000 =50000 =5kQ。 

9) 表示 该 万 用 表 的 精度 等 级 为 2.5 级 ， 它 是 用 标 度 尺 长 度 百 分 数 的 分 子 表示 的 精 
度 ， 万用表 的 精度 等 级 一 般 为 1.0 ~2.5。 根 据 相 关 国 家 标准 的 规定 ， 电 工 仪 表 的 精度 等 级 
分 为 七 级 ， 其 中 2. 5 表示 引用 偏差 为 +2. 5。 

(2) 指针 式 万 用 表 的 使 用 方法 

指针 式 万 用 表 可 以 用 来 测量 各 种 直流 、 交 流 电压 ， 电 阻 ， 电 感 ， 电 容 的 大 小 ， 下 面 以 
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MF -47 型 指针 式 万 用 表 为 例 ， 主 要 介绍 测量 直流 电压 、 交 流 电 压 、 电 流 、 电 阻 的 方法 及 使 
用 中 应 注意 的 事项 。 

1) 测量 直流 电压 : MF - 47 型 指针 式 万 用 表 的 直流 电压 挡 主 要 有 1V、2.5V、10V、 
50V、250V、500V、1000V、2500V 等 挡 。 测 量 直流 电压 时 首先 估计 一 下 被 测 直流 电压 的 大 
小 ， 再 将 转换 开关 拨 至 适当 的 电压 量程 ， 将 红 表 笔 接 被 测 电压 “+” 端 〈 即 高 电位 端 ) ， 黑 
表笔 接 被 测量 电压 “ -” 端 〈 即 低 电 位 端 ) 。 然 后 根据 所 选 量程 与 标 有 “V” 的 刻度 线 上 的 
指针 所 指数 字 来 读 出 被 测 电压 的 大 小 ， 其 读数 方法 如 下 : 

Q 找到 所 读 电 压 刻 度 尺 ， 表盘 第 三 条 刻度 线 下 方 有 V 符号 ， 表 明 该 刻度 线 可 用 来 读 直 
流 电压 。 

@) 选择 合适 的 标 度 尺 ， 在 该 刻度 线 的 下 方 有 三 个 不 同 的 标 度 尺 ， 即 0 -50 - 100 -150 - 
200 -250、0 -10 -20 -30 -40 -50、0-2 -4-6-8-10。 读 哪 一 条 刻度 线 应 根据 选用 的 量 
程 选 择 合适 标 度 尺 ， 例 如 选用 0.25V、2.5V、250V 量程 可 选用 0 -50 -100 -150 -200 -250 
这 一 标 度 尺 来 读数 ， 选 用 1V、10V、1000V 量程 可 选用 0 -2 -4 -6 -8 - 10 标 度 尺 来 读数 ; 
选用 50V、500V 量程 可 选用 0 -10 -20 -30 -40 -50 这 一 标 度 尺 来 读数 。 也 就 是 说 量程 与 
刻度 义 成 倍数 关系 ， 这 样 读数 比较 方便 。 

@) 确定 最 小 刻度 单位 : 根据 所 选用 的 标 度 尺 来 确定 最 小 刻度 单位 。 例 如 用 0 - 50 - 100 
-150 -200 -250 标 度 尺 时 ， 每 一 小 格 代表 5 个 单位 ; 用 0 -10 -20 -30 -40 -50 标 度 尺 时 ， 
每 一 小 格 代表 1 个 单位 ; 用 0 -2 -4 -6 -8 -10 标 度 尺 时 ， 每 一 小 格 代表 0. 2 个 单位 ， 应 根 
据 大 格 数 和 小 格 数 进 行 读 数 。 

@ 读数 时 ， 视 线 应 正 对 指针 ， 即 看 见 指针 实物 与 弧 形 反光 镜 中 的 像 重合 时 即 可 读数 。 
读 出 电压 值 大 小 应 根据 示 数 大 小 及 所 选 量程 读 出 所 测 电压 值 的 大 小 。 例 如 所 选 量程 是 2. 5V， 
示 数 是 140 (用 0 -50 -100 -150 -200 -250 标 度 尺 读数 ) ， 则 该 所 测 电 压 值 为 140/250 x 
2.5V =1.4V。 

@) 如 果 被 测 的 直流 电压 大 于 1000V， 则 可 将 1000V 挡 扩 展 为 2500V 挡 。 其 方法 如 下 : 
将 转换 开关 置 为 1000V 量程 ， 红 表笔 从 原来 的 “+” 插 孔 中 取出 ,插入 标 有 2500V 的 插 孔 
中 即 可 测 2500V 以 下 的 高 电压 了 。 

2) 测量 交流 电压 : 测量 交流 电压 的 方法 与 测量 直流 电压 的 方法 类 似 。MF -47 型 指针 
式 万 用 表 的 交流 电压 挡 有 : 10V、50V、250V、500V、1000V、2500V 六 挡 。 与 测量 直流 电 
压 的 不 同 之 处 就 是 转换 开关 要 放 在 交流 电压 挡 处 以 及 红 黑 表笔 搭 接 时 不 需 再 分 正 负极 。 

3) 测量 电流 : 测量 电流 也 是 万 用 表 的 常用 功能 ，MF -47 型 指针 式 万 用 表 只 可 以 测量 
直流 电流 ， 而 不 能 测量 交流 电流 。 测 量 直流 电流 的 步骤 及 注意 事项 如 下 : 

Q 测量 准备 : 先进 行 机 械 调 零 和 欧姆 调 零 ， 方 法 如 下 : 用 小 螺钉 旋 具 旋 动 定位 螺钉 ， 
使 指针 指 在 左 端 电流 零 刻 度 处 ， 即 机 械 调 零 。 将 红 、 黑 表笔 分 别 接 和 人 “+” “=-” 搬 孔 ， 
将 量程 选择 开关 置 于 欧姆 表 “ x1” 挡 。 在 表笔 短 接 时 调整 欧姆 挡 的 调 零 旋 钮 使 指针 指 在 右 
端 电阻 零 刻 度 处 ， 即 欧姆 调 零 。 如 果 欧 姆 调 零 不 能 到 位 ， 则 应 更 换 表 内 蕃 电 池 。 一 般 经 常用 
的 万 用 表 不 需 每 次 都 进行 机 械 调 零 。 再 选择 量程 ， 根 据 竺 测 电路 中 电源 的 电流 大 致 估计 一 下 
被 测 直流 电流 的 大 小 选择 量程 或 直接 选用 最 高 电流 挡 ， 逐 渐 换 用 低 电 流 挡 ， 直 到 找到 合适 的 
电流 挡 。 电 流 挡 不 像 电 压 挡 ， 应 特别 注意 最 大 电流 ， 一 旦 超过 量程 ， 就 会 损坏 万 用 表 。 

@ 测量 步骤 : 将 万 用 表 串 联 在 被 测 电路 中 ， 方 法 如 下 : 先 断 开 被 测 电路 ， 将 万 用 表 红 、 
。78 . 
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黑 表笔 串联 在 被 断 开 的 两 点 之 间 。 红 表笔 要 接 在 被 测 电路 的 电流 流入 端 ， 黑 表笔 接 在 被 测 电 
路 的 电流 流出 端 。 特 别 注意 电流 表 不 能 并 联 在 被 测 电路 中 ， 否 则 极 易 烧 坏 万 用 表 。 

测量 直流 电流 的 读数 方法 与 测量 直流 电压 的 读数 方法 类 似 ， 所 选择 的 表盘 刻度 线 也 同 测 电 
压 的 刻度 线 一 样 ， 即 第 三 道 刻 度 线 的 右边 有 mA 符号 的 线 ， 读 数 方法 同 测 电压 相同 。 如 果 测 
量 的 电流 大 于 500mA， 可 选用 5A 挡 。 操 作 方 法 如 下 : 将 转换 开关 置 于 500mA 量程 ， 红 表笔 
从 原来 的 “+” 插 孔 中 取出 ,插入 万 用 表 右 下 角 标 有 5A 的 插 孔 中 即 可 测 5A 以 下 的 大 电流 。 

@) 注意 事项 : 首先 ， 测量 直流 电流 时 ， 万 用 表 与 被 测 电路 之 间 的 连接 必须 是 串联 关系 ; 
其 次 ,不 能 带电 测量 ,测量 中 人 手 不 能 碰 到 表笔 的 金属 部 分 ， 以 免 触 电 。 

4) 测量 电阻 : 测量 电阻 也 是 万 用 表 的 常用 功能 。 方 法 如 下 : 先进 行 机 械 调 零 和 欧姆 调 
零 ， 再 将 万 用 表 打 到 电阻 挡 ， 将 电阻 两 端 与 两 表笔 接触 ， 根 据 读 数 选择 合适 的 挡 位 ， 使 读数 
接近 该 挡 位 的 1/2， 最 好 不 要 使 用 刻度 盘 左 边 1/3 的 部 分 ， 因 为 这 部 分 刻度 太 密 ， 准 确 度 较 
差 ， 然 后 查看 指针 在 第 一 条 刻度 线 上 的 读数 ， 即 右边 标 有 “9@Q” 的 刻度 线 ， 读 取 指 示 值 ， 最 
后 将 指示 值 乘 以 量程 挡 的 倍率 即 是 所 测 电阻 值 。 例 如 用 R x 100 挡 测 一 电阻 ， 指 针 指 示 为 
“10”， 那么 它 的 电阻 值 为 10 x 100Q =10000， 即 1kO。 

测量 电阻 应 注意 以 下 4 点 : 

Q 使 用 前 要 调 零 ， 不 能 带电 测量 电阻 ， 被 测 电阻 不 能 有 并 联 支 路 。 

@) 万 用 表 不 能 测 出 太 低 的 电阻 值 ， 当 电阻 较 低 时 ， 需 要 用 探 针 法 、 电 桥 法 测量 电阻 。 

@) 测量 晶体 管 、 电 解 电 容 等 有 极 性 元 器 件 的 等 效 电阻 时 ， 必 须 注意 两 支 表笔 的 极 性 。 

@) 用 万 用 表 不 同 倍率 的 欧姆 挡 测 量 非 线性 元 器 件 的 等 效 电 阻 时 ， 测 出 的 电阻 值 一 般 是 
不 相同 的 。 这 是 因为 各 挡 位 的 中 值 电阻 和 满 度 电流 各 不 相同 ， 正 常情 况 下 ， 倍 率 越 小 ， 测 量 
出 的 阻 值 就 越 小 。 

(3) 使 用 指针 式 万 用 表 应 注意 的 事项 

1) 万 用 表 必 须 水 平 放置 ， 以 免 造 成 误差 ， 并 注意 避免 外 界 磁场 对 万 用 表 的 影响 。 且 在 
使 用 万 用 表 之 前 ， 应 先进 行 机 械 调 零 和 欧姆 调 零 。 

2) 在 使 用 万 用 表 过 程 中 ， 不 能 用 手 去 接触 表笔 和 被 测 电路 或 元 器 件 的 金属 部 分 。 

3) 在 测量 的 过 程 中 不 能 同时 换 挡 ， 尤 其 是 在 测量 高 电压 或 大 电流 时 ， 更 应 注意 ， 否 则 
会 损坏 万 用 表 。 

4) 万 用 表 使 用 完毕 ， 应 将 转换 开关 置 于 交流 电压 的 最 大 挡 。 如 果 长 期 不 使 用 ， 应 将 万 
用 表 内 部 的 蓄电池 取出 来 ， 以 免 蓄电池 腐蚀 表 内 的 其 他 元 器 件 。 

2. 数字 万 用 表 

数字 万 用 表 是 把 连续 的 被 测 模拟 电 参 量 自动 变 成 断 续 的 ， 用 数字 编码 方式 并 以 十 进 制 数 
字 自 动 显示 测量 结果 的 一 种 电 测量 仪表 ， 它 把 电子 技术 、 计 算 机 技术 ， 自 动 化 技术 的 成 果 与 
精密 电 测 量 技术 密切 结合 在 一 起 ， 成 为 仪器 仪表 领域 中 的 一 种 新 型 仪表 。 具 有 输入 阻抗 高 、 
误差 小 、 读 数 直观 的 优点 。 

检测 电动 车 的 数字 万 用 表 的 型 号 较 多 ， 但 检测 方法 大 同 小 异 。 下 面 以 DT9205A 型 数字 
万 用 表 为 例 ， 对 数字 万 用 表 的 功能 、 特 点 、 使 用 方法 及 注意 事项 作 如 下 介绍 : 

(1) 数字 万 用 表 的 功能 和 特点 

DT9205 A 型 数字 万 用 表 是 一 种 操作 方便 、 读 数 精确 、 功 能 齐全 、 使 用 蕃 电池 作 电 源 的 
手持 袖珍 式 大 屏幕 液晶 显示 数字 多 功能 表 ， 可 以 用 来 测量 电压 、 电 流 、 电 阻 、 电 容 、 人 逻辑 电 
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显示 屏 
指示 灯 电源 开关 
量程 旋钮 开关 
电容 测试 孔 
晶体 管 测试 孔 
20A 大 电流 插 筷 电压 、 电 阻 ( 正 ) 插 筷 
电流 插 孔 接地 ( 负 ) 插 孔 


图 2-14 DT9205A 型 数字 万 用 表 外 形 实物 及 面板 功能 键 

数字 万 用 表 是 一 种 多 用 途 电 子 测量 仪器 ， 不 仅 能 够 测量 各 种 元 器 件 参数 ， 更 是 维修 中 排 
除 故 障 、 修 理 电器 的 得 力 助 手 。 它 与 指针 式 万 用 表 相 比 ， 具 有 以 下 特点 : 

1) 采用 大 规模 集成 电路 ， 提 高 了 测量 精度 ， 减 少 了 测量 误差 。 

2) 以 数字 方式 在 屏幕 上 显示 测量 值 ， 使 读数 变 得 更 加 直观 准确 。 

3) 增设 了 快速 熔断 器 和 过 电压 、 过 电流 保护 装置 ， 使 过 载 能 力 进 一 步 加 强 ， 不 容易 
烧 坏 。 

4) 具有 防磁 场 干扰 能 力 ， 能 在 强 磁场 中 使 用 。 

5) 具有 自动 调 零 、 极 性 显示 、 超 量程 显示 及 低压 指示 功能 ， 操 作 起 来 比较 简单 ， 没 有 
繁琐 的 调 零 程序 。 

(2) 数字 万 用 表 的 使 用 方法 

数字 万 用 表 的 使 用 方法 比较 简单 ， 不 同 的 数字 万 用 表 ， 其 使 用 方法 不 尽 相 同 。 使 用 前 ， 
应 认真 阅读 有 关 的 使 用 说 明 书 ,熟悉 电源 开关 、 量 程 开 关 、 插 孔 、 特 殊 插 口 的 作用 。 使 用 
时 ， 先 开启 电源 开关 ， 将 黑 表 笔 插 入 COM 插 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 插 孔 或 其 相应 的 插 孔 ， 将 
量程 旋钮 转 到 相应 的 挡 位 ， 即 可 进行 测量 。 下 面 介绍 使 用 数字 万 用 表 对 短路 的 测量 、 电 阻 的 
测量 、 交 直流 电压 的 测量 、 交 直流 电流 的 测量 、 二 极 管 的 测量 、 电 容 的 测量 、 唱 体 管 ha 的 
测量 的 具体 方法 。 

1) 短路 的 测量 方法 : 将 量程 开关 拨 到 标 有 二 极 管 符 号 的 挡 位 上 ， 将 红 、 黑 表笔 接 在 要 
检查 的 线路 两 端 。 若 测 得 电阻 小 于 500 ， 则 说 明 该 线路 有 短路 故障 ， 此 时 万 用 表 将 发 出 警示 
声音 。 同 时 ,该 挡 也 可 用 来 进行 通 断 测试 。 

2) 电阻 的 测量 方法 : 将 黑 表 笔 插 入 COM 插 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 插 孔 ， 数 字 万 用 表 的 红 
表笔 极 性 为 正极 ( 即 表 内 电流 流出 端 ) ， 黑 表笔 为 负极 〈 即 表 内 电流 流入 端 ) ， 与 指针 式 万 
用 表 正 好 相反 ( 即 黑 表笔 为 表 内 电流 流出 端 ， 红 表笔 为 表 内 电流 流入 端 ) ， 将 功能 开关 置 于 
所 需 量 程 上 ， 将 测试 笔 跨 接 在 被 测 电 阻 上 。 当 输入 开路 时 ， 会 显示 过 量程 状态 “1”， 如 果 
被 测 电阻 超过 所 用 量程 ， 也 会 指示 出 过 量程 状态 “1”， 提 示 操 作者 要 用 高 挡 量 程 。 在 合适 
。80 . 
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的 量程 下 即 可 显示 数值 。 注 意 ， 读 数 时 应 等 待 显 示 数 不 再 跳 变 时 再 读 ， 但 被 测 电阻 在 1MQ 
以 上 时 ， 需 数秒 后 才能 稳定 读数 ， 对 于 高 电阻 的 测量 ， 这 是 正常 的 。 

在 实际 应 用 中 经 常用 到 R + 、R - 等 参数 项 ， 对 于 此 参数 项 ， 应 首先 确定 是 采用 哪 一 种 
万 用 表 测 试 的 ， 对 于 指针 式 万 用 表 ，R + 表示 用 黑 表 笔 接 被 测 对 象 ， 对 于 数字 万 用 表 ， 则 表 
示 用 红 表 笔 接 被 测 对 象 。 

用 数字 万 用 表 检 测 在 线 电 阻 时 ， 须 确认 被 测 电路 已 关 掉 电源 ， 同 时 已 放 完 电 方 能 进行 测 
量 。 当 采用 200MOQ 量程 进行 测量 时 ， 即 使 将 两 表笔 短 接 ， 其 读数 不 为 0， 而 为 1.0， 这 是 正 
常 现 象 ， 此 读数 是 该 表 一 个 固定 的 偏 移 值 ， 也 即 误差 值 。 如 被 测 电阻 为 130M9O 电阻 时 ， 读 
数 为 151. 0， 正 确 的 阻 值 是 显示 减 去 1.0MQ, 即 151.0MQ -1.0MO =150MO。 

3) 交 直 流 电流 的 测量 方法 : 将 量程 开关 拨 到 DCA (直流 ) 或 ACA (交流 ) 的 合适 量 
程 ， 红 表笔 插入 A 孔 (<200mA 时 ) 或 20A 孔 (=200mA 时 ) ， 黑 表笔 插入 COM 孔 ， 并 将 
万 用 表 串 联 在 被 测 电路 中 即 可 显示 电流 数字 。 并 且 在 测量 直流 电流 时 还 会 显示 正 、 负 极 性 ， 
这 也 是 数字 万 用 表 的 优点 所 在 。 

4) 交 直 流 电压 的 测量 方法 : 将 黑 表 笔 插 入 COM 插 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 插 孔 。 测 直流 电 
压 时 ， 将 功能 开关 置 于 DCV (直流 电压 ) 量程 ， 测 交流 电压 时 则 应 置 于 ACV (交流 电压 ) 
a idle er el 同时 会 指示 出 红 表 笔 所 接 电源 的 极 
性 。 如 果 显 示 屏 显示 “1”， 表 示 过 量程 ， 风光 加 全 天 关于 交州 旺 位。 

5) 二 极 管 的 测量 方法 ; 数字 万 用 表 设 置 了 专用 的 二 
极 管 测 试 挡 ， 测 量 二 极 管 时 ， 把 转换 开关 拨 到 有 二 极 管 符 
号 所 指示 的 挡 位 上 。 红 表笔 接 正极 ， 黑 表笔 接 负极 。 对 于 
硅 二 极 管 来 说 ， 应 有 0. 40 ~0. 80V 的 数字 显示 ， 对 于 钞 二 
极 管 来 说 ， 则 有 0. 20 ~0. 30V 的 数字 显示 。 若 把 红 表笔 接 
负极 ， 黑 表笔 接 正极 ， 表 的 读数 应 为 “1”。 

6) 电容 的 测量 方法 : 数字 万 用 表 设 置 了 专用 的 电容 
插 孔 ， 测量 电 容 时 ， 把 转换 开关 拨 到 被 测 电 容 容量 的 量程 
范围 。 不 用 表笔 ， 屏 幕 上 会 直接 显示 电容 的 容量 值 。 如 不 
显示 或 显示 异常 ， 则 说 明 被 测 电容 不 恨 。 例 如 ， 测 量 Pio- 
neer 电解 电容 的 电容 值 ， 将 量程 开关 旋 到 200n 挡 ， 将 电 
容 插入 CX 插 孔 内 ， 此 时 显示 屏 将 显示 电容 量 ， 如 图 2- 15 
所 示 。 

7) 测量 晶体 管 hys 值 的 方法 : 数字 万 用 表 设 置 了 专用 
的 晶体 管 ha 测试 插 孔 ， 测 量 hyy 时 ， 把 转换 开关 拨 至 hype 。 不 用 表笔 ， 在 和 弄 清楚 被 测 管 的 极 
性 和 引 脚 顺序 后 ， 将 被 测 唱 体 管 插入 相应 的 插 孔 内 ， 屏 幕 上 会 直接 显示 hps 值 。 如 测量 A931 
的 hre 值 ， 将 该 管 插入 PNP 插座 中 的 B、C、 玉 插 孔 内 ,显示 屏 则 直接 显示 hye 的 大 小 ， 如 图 
2-16 所 示 。 

(3) 注意 事项 

1) 要 根据 测试 项 目 选择 插 孔 或 转换 开关 的 位 置 ， 由 于 实际 使 用 时 测量 电压 、 电 压 和 电 
阻 等 交 蔡 地 进行 ， 一定 不 要 忘记 换 挡 。 

2) 注意 检查 数字 万 用 表 革 电池 的 电量 ， 将 数字 万 用 表 的 电源 开关 按 下 ， 如 果 蔓 电池 不 
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图 2-15 ”使 用 数字 万 用 表 测 量 电容 
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足 ， 则 显示 屏 左上 方 会 出 现 蓄电池 符号 ， 此 时 应 更 换 表 内 蓄电池 。 
3) 数字 万 用 表 表 笔 搬 孔 旁 有 “和 A” 符 号 ， 这 是 警告 
操作 者 要 留意 测试 电压 和 电流 不 要 超出 范围 。 
4) 对 于 数字 万 用 表 来 说 ， 切 不 可 用 测量 电阻 、 电 流 
的 挡 位 测量 电压 ， 如 果 用 直流 电流 或 电阻 挡 去 误 测 交流 
220V 电源 ， 则 万 用 表 会 立刻 烧毁 。 

5) 数字 万 用 表 红 、 黑 两 根 表笔 的 位 置 不 能 接 反 、 接 
错 ， 否 则 会 带 来 测试 错误 或 判断 失误 。 当 误 用 交流 电压 挡 
去 测量 直流 电压 ， 或 者 误 用 直流 电压 挡 去 测量 交流 电压 
时 ， 显 示 屏 将 显示 “000” 或 低位 上 的 数字 出 现 跳动 现象 。 


五 、 绝 缘 电阻 表 


绝缘 电阻 表 俗称 兆 欧 表 或 摇 表 ， 维 修 电 动车 时 用 来 检 
测 电动 机 的 绝缘 电阻 。 它 也 分 为 指针 式 和 数字 式 两 种 类 
型 。 数 字 式 绝缘 电阻 表 一 般 采用 LCD 数字 显示 ， 体 积 小 、 
重量 轻 、 操 作 简捷 ， 适 用 于 各 种 电气 设备 的 保养 、 维 修 、 
试验 及 检定 中 作 绝 缘 测 试 。 检 测 电 动车 时 常 采 用 数字 式 绝 
缘 电阻 表 ， 下 面 就 以 2671P 型 数字 式 绝缘 电阻 表 为 例 介绍 其 功能 、 操 作 方法 及 注意 事项 。 

1. 数字 式 绝缘 电阻 表 功 能 及 特点 

2671P 型 数字 式 绝缘 电阻 表 为 袖珍 式 测试 仪表 ， 适 于 在 各 种 电气 设备 维修 、 试 验 作 绝缘 
测试 。 其 外 形 实物 及 面板 功能 键 如 图 2-17 所 示 。 

地 线 端子 




















图 2-16 使 用 数字 万 用 表 测 量 
晶体 管 hys 值 
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图 2-17 ”2671P 型 数字 绝缘 电阻 表 外 形 实物 及 面板 功能 

数字 型 绝缘 电阻 表 具 有 测量 精度 高 ; 分辨 力 强 ; 测量 速度 快 ; 读数 稳定 性 好 、 输 出 电压 
恒 压 范围 大 ; 输出 电压 功率 大 、 短 路 电流 大 ; 使 用 方便 及 蓄电池 通用 性 强 等 特点 。 

2. 绝缘 电阻 表 的 使 用 方法 

绝缘 电阻 表 在 工作 时 ， 自 身 产生 高 电压 ， 而 测量 对 象 又 是 电气 设备 ， 所 以 必须 正确 使 
. 82 . 
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用 ， 否 则 就 会 造成 人 身 或 设备 事故 。 下 面 介绍 3 点 绝缘 电阻 表 的 使 用 方法 : 

(1) 零 位 校准 

功能 选择 开关 置 “ 开 ” 人 位置， 调节 机 械 零 位 调节 按钮 使 仪表 指针 校准 到 标 度 尺 的 “co ” 
分 度 线 上 。 

(2) 测试 

首先 将 仪表 “地 线 ”E 端 接 被 测 物 的 接地 端 ,“ 相 线 ”L 端 接 被 测 物 的 线路 端 。 再 将 功 
能 选择 开关 置 所 需 的 额定 电压 位 〈 双 电压 机 型 将 选择 开关 置 所 需 的 额定 电压 位 ， 单 电压 机 
型 将 选择 开关 置 所 需 的 测量 量程 位 ) ， 表 盘 左 上 角 的 电源 指示 灯 点 亮 〈 若 为 数字 式 绝缘 电阻 
表 ， 则 显示 屏 首 位 显示 “1”) ， 表 示 工 作 电 源 接 通 。 接 着 按 一 下 高 压 开关 按钮 ， 高 压 指示 灯 
点 亮 ， 指 针 在 相应 测试 电压 的 刻度 及 相应 量程 上 指示 被 测 物 的 绝缘 电阻 值 。 

数字 式 绝缘 电阻 被 测 物 的 绝缘 电阻 值 直接 从 显示 屏 上 显示 出 来 。 若 被 测 物 的 绝缘 电阻 值 
超过 仪表 量程 的 上 限 值 ， 显 示 屏 首位 将 显示 “1”， 后 三 位 熄灭 。 

(3) 蓄电池 检查 及 更 换 

对 于 数字 式 绝缘 电阻 表 ， 仪 表 在 接 通 电源 工作 时 ， 若 显示 屏 显 示 欠 电压 符号 ， 则 表示 车 
电池 电量 不 足 ， 应 及 时 更 换 新 一 电池 。 

3. 数字 式 绝缘 电阻 表 使 用 注意 事项 

1) 确认 被 测 物 安全 接地 ， 且 被 测 物 不 带电 。 

2) 确认 仪表 E 端 (接地 端 ) 已 接地 。 

3) 测试 完毕 ， 请 及 时 关闭 高 压 和 工作 电源 。 

4) 读数 完毕 ， 首 先 按 下 开关 按钮 关 断 高 压 ， 高 压 指示 灯 熄 灭 。 再 将 功能 选择 开关 置 于 
“ 开 ” 挡 ， 关 闭 电源 。 对 容 性 负载 ， 还 应 将 被 测试 件 上 的 残余 电荷 汇 放 完 ， 再 拆 下 测试 线 ， 
以 免 电 击 伤 人 。 

5) 测量 高 绝缘 电阻 时 ， 应 在 被 测 物 两 测量 端 之 间 的 表面 上 套 一 导体 保护 环 ， 并 将 该 导 
体 保护 环 用 一 测试 线 连接 到 仪表 的 保护 端子 ， 以 消除 被 测 物 表 面 泄漏 电流 引起 的 测量 误差 ， 
以 使 测试 准确 。 

另外 ， 应 经 常 保持 外 表 清 洁 ， 必 要 时 可 用 干净 布 擦拭 。 仪 表 长 期 不 用 时 ， 必 须 将 蓄电池 
取出 以 免 锈 蚀 仪 器 ， 且 仪表 不 得 受潮 、 雨 洒 、 暴 晒 或 跌落 等 。 

六 、 试 电 笔 

试 电 笔 又 称 测 电 笔 简称 电 笔 ， 是 用 来 检测 低压 线路 和 电气 设备 是 否 带 电 的 低压 电工 测 
试 工具 ， 检 测 的 电压 范围 为 60 ~500V。 如 图 2-18 所 示 ， 试 电 笔 有 氟 泡 式 和 液晶 数码 显示 两 
种 类 型 。 它 由 笔尖 、 笔 尾 、 笔 杆 构 成 ， 其 中 笔尖 、 笔 尾 为 金属 材料 制 成 ， 笔 尖 一 般 都 带 有 一 
字 螺 钉 旋 具 ， 笔 杆 为 绝缘 材料 制 成 。 

试 电 笔 内 部 结构 主要 由 壳 体 、 笔 尖 头 、 电 阻 、 氛 管 或 液晶 屏 、 弹 簧 等 组 成 。 使 用 试 电 笔 
进行 检测 时 ， 手 触及 试 电 笔 尾 部 的 金属 体 ， 因 带电 体 、 试 电 笔 、 人 体 与 大 地 形成 回路 ， 试 电 
笔 中 的 氛 泡 则 发 光 或 显示 数字 表示 带电 ， 或 者 为 通路 的 相 线 。 


七 、 拉 轴 器 


拉 轴 器 又 称 拉 拔 器 ， 俗 称 拉 马 ， 是 用 来 拆伙 轴 或 轴承 的 工具 ， 它 一 般 用 球墨 铁 浇 狼 或 中 
. 83 . 
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电压 / 通 断 路 测试 
相 线 测试 按钮 










LCD 显 示 面 板 
蓝光 LED 指 示 灯 





和 氛 泡 式 试 电 笔 液晶 数码 显示 试 电 笔 
图 2-18 两 种 试 电 笔 实 物 结构 
碳 钢 业 压 而 成 ， 主 要 有 两 脚 拉 轴 上 吉 、 三 脚 拉 轴 需 及 液压 拉 轴 需 三 种 类 型 。 它 们 的 外 形 实物 如 
图 2-19 所 示 。 





两 脚 拉 轴 器 三 脚 拉 轴 器 液压 拉 轴 器 
图 2-19 三 种 拉 轴 器 外 形 实物 
在 维修 电动 车 时 常用 拉 轴 带 来 拆 印 电动 机 驱动 轮 、 万 向 联 轴 器 及 深 动 轴承 。 特 别 是 电动 
车 首次 保养 时 ， 由 于 轴承 与 轴 配 合 过 紧 ， 往 往 需 要 拉 轴 器 才能 把 轴承 拉 出 来 ， 清 洗 和 加 注 润 
滑 脂 。 使 用 时 ， 应 将 拉 轴 器 摆 正 ， 丝 杆 对 准 轴 承 的 中 心 ， 扳 动 丝 杆 时 要 均匀 用 力 。 


八 、 王 分 斥 

千分尺 旧称 螺旋 测 微 仪 、 分 厘 卡 ， 是 非常 精密 的 测量 工具 ， 维 修 电 动车 时 主要 用 来 测量 
电动 机 漆包线 的 线 径 ， 其 测量 范围 为 0.1 ~25mm。 它 可 分 为 机 械 式 和 电子 数 显 式 两 种 类 型 ， 
它们 的 外 形 实物 结构 如 图 2-20 所 示 。 

从 图 2-20 可 以 看 出 ,千分尺 的 结构 主要 由 固定 的 尺 架 、 测 砧 、 测 微 螺 杆 、 固 定 套 简 、 
微分 简 、 测 力 装置 、 锁 紧 装置 等 组 成 。 其 是 依据 螺旋 放大 的 原理 制 成 的 ， 即 螺杆 在 微分 简 中 
旋转 一 周 ， 螺 杆 便 沿 着 旋转 轴线 方向 前 进 或 后 退 一 个 螺 中 的 距离 。 沿 轴线 方向 移动 的 微小 中 
离 ， 通 过 圆周 上 的 读数 表示 出 来 。 因 可 准确 到 0.0lmm， 故 取 名 为 千分尺 。 使 用 时 ， 把 被 测 
零件 〈 如 漆包线 ) 置 于 测量 杆 与 测 砧 之 间 ， 然 后 顺 时 针 旋 转 测 力 装 置 。 当 听 到 发 出 环 轮 打 
滑 声 时 ， 即 可 停止 转动 ， 先 在 固定 套 简 上 读 出 整数 数值 ， 再 在 微分 简 上 读 出 小 数值 ， 将 两 值 
相 加 即 为 被 测 尺 寸 值 。 

为 使 测量 准确 无 误 ， 使 用 千分尺 测量 时 ， 应 注意 以 下 事项 
.84 . 
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图 2-20 两 种 千分尺 实物 结构 
1) 测量 时 ， 为 使 测量 结果 精确 ， 在 测 微 螺 杆 快 靠近 被 测 物体 时 应 停止 使 用 旋钮 ， 而 改 
用 微调 旋钮 。 经 常 养 成 此 种 方法 测量 ， 对 千分尺 也 能 起 到 保护 作用 。 
2) 测量 时 ， 需 先 把 工件 被 测量 面 、 测 微 螺 杆 、 测 砧 擦拭 干净 。 在 测量 漆包线 时 应 先 将 
其 校正 再 进行 测量 ， 以 免 影响 测量 精度 。 
3) 读数 时 ， 千 分 位 有 一 位 佑 读数 字 ， 也 应 一 起 读 了 到 ， 不 能 随便 扔 掉 ， 即 使 固定 刻度 的 
零点 正好 与 可 动 刻 度 的 某 一 刻度 线 对 齐 ， 也 应 读 取 为 “0”。 


九 、 压 线 板 


压 线 板 外 形 实物 如 图 2-21 所 示 ， 一般 采用 优质 钢材 制 成 。 其 作用 是 维修 电动 机 山 线 时 ， 
用 来 压 线 及 折 复 绝缘 纸 。 














图 2-21 压 线 板 外 形 实物 
压 线 板 也 可 以 使 用 不 锈 钢 自行 制 成 ， 但 在 使 用 前 必须 用 砂轮 将 其 打磨 光滑 ， 以 免 划 伤 导 
线 绝缘 层 。 








十 、 绕 线 机 


绕 线 机 是 用 来 维修 电动 机 定子 或 变压器 重新 绕 制 绕组 的 工具 ， 其 类 型 很 多 ， 主 要 有 手动 
电子 计数 和 电脑 编程 调 速 绕 线 机 等 类 型 。 它 们 的 外 形 实物 如 图 2-22 所 示 。 

电脑 编程 调 速 绕 线 机 采用 数码 拨 码 开关 ， 电 动机 传动 ， 手 动 排 线 ， 可 以 任意 预 置 绕 线 政 
数 ， 绕 制 到 预 置 下 数 时 具有 自动 停机 制 动 功能 。 运 行 时 ， 爷 预 置 绕 线 臣 数 ， 再 按 复 零 钮 ， 在 
5 位 数 都 显示 清 零 后 即 可 按 局 动 按 钮 运行 ， 绕 到 预 置 焉 数 时 会 自动 停机 制 动 。 若 中 途 需 停车 
可 按 和 暂停 钮 。 
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图 2-22 ”两 种 绕 线 机 外 形 实物 
电动 车 电动 机 的 绕组 大 多 采用 圆 铜 〈 或 铝 ) 导线 ， 由 于 绕组 尺寸 不 大 有 是 导 线 较 细 ， 一 
般 可 直接 在 手 摇 绕 线 机 上 进行 绕 制 ， 但 在 使 用 时 要 注意 用 手 将 导线 拉 紧 、 拉 直 ， 使 绕 制 的 绕 
组 层次 平整 。 
十 一 、 清 模 片 
清 槽 片 又 称 刻 槽 片 ， 是 用 来 重 绕 电 动机 绕组 的 专用 工具 ， 其 外 形 实 物 如 图 2-23 所 示 。 


它 的 作用 是 清除 电动 机 定子 铁心 模 内 残存 . 
绝缘 物 、 铺 刘 等 杂 物 。 ND 


也 可 使 用 断 锯 片 来 制作 清 模 片 ， 在 用 


手气 的 一 端 乡 上 木板 再 用 布 症 绕 一 层 即 可 号 
用 来 代 蔡 清 槽 片 使 用 。 SS 
十 二 、 电 烙铁 


电 烙铁 是 电动 车 维修 的 必 备 工具 ， 主 图 2-23 清 槽 片 外 形 实物 
要 用 于 焊接 电动 机 、 营 电池 线头 及 控制 电路 板 元 器 件 。 其 类 型 和 型 号 很 多 ， 有 内 热 式 电 烙 
铁 、 外 热 式 电 烙铁 、 恒 温 式 电 烙铁 、 吸 锡 电 烙铁 及 调 温 式 电 烙 铁 等 。 检 修 电 动车 一 般配 备 一 
把 大 功率 外 热 式 电 烙 铁 和 一 把 调 温 式 电 烙铁 就 行 了 。 它 们 的 实物 结构 如 图 2-24 所 示 ， 其 中 
右 图 为 调 温 式 电 烙 铁 。 
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图 2-24 两 种 电 烙铁 实物 结构 
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使 用 电 烙 铁 时 通常 用 “焊锡 丝 ”作为 焊剂 ， 其 熔点 较 低 ， 是 由 60% 的 锡 和 40% 的 铅 合 
成 的 。 松 香 是 一 种 助 焊剂 ， 用 来 帮助 焊接 。 

焊接 电动 车 控制 电路 板 时 ， 一 定 要 控制 好 
时 间 ， 太 长 容易 烧 焦 电路 板 或 造成 铜 稍 脱 落 。 
从 电路 板 上 拆 御 元 器 件 时 ， 可 将 烙铁 头 贴 在 焊 
点 上 ， 待 焊 点 上 的 锡 熔 化 后 ， 即 可 将 元 器 件 
拔 出 。 

在 维修 电动 车 拆卸 电路 板 上 的 集成 电路 时 ， 
为 了 避免 对 集成 电路 和 电路 板 产 生 损 坏 ， 也 有 
采用 专用 吸 锡 两 用 电 烙 铁 来 拆 印 集成 电路 的 。 
其 实物 结构 如 图 2-25 所 示 。 图 2-25” 吸 锡 两 用 电 烙 铁 实物 结构 

吸 锡 两 用 电 烙 铁 具 有 了 吸 锡 焊接 两 种 功能 ， 
具有 专用 拆 焊 特点 ， 接 上 电源 数 分 钟 后 即 可 使 用 。 把 吸 嘴 放 在 需要 清除 的 焊接 部 分 ， 当 焊锡 
熔 解 后 按 一 下 按钮 即 可 将 锡 吸 入 吸 锡 器 内 。 


十 三 、 通 针 


通 针 又 称 撑 棒 ， 作 用 是 维修 电动 机 时 将 槽 绝缘 折合 、 封 口 ， 将 槽 内 导线 压 紧 ， 以 便于 搬 
入 槽 枫 。 其 实物 结构 如 图 2-26 所 示 。 

























































































图 2-26 通 针 实物 结构 




















通 针 可 由 8 号 钢丝 制 成 ， 其 头 部 一 般 用 砂轮 打磨 成 类 状 ， 底 部 要 粗 一 些 ， 在 尾 端 弯 一 个 
圆圈 便于 操作 。 


十 四 、 划 线 板 
划 线 板 又 称 刮 板 、 划 线 刀 ， 一 般 采 用 硬 质 竹 片 、 塑 料 、 有 机 玻璃 或 不 锈 钢 制 成 ， 其 外 形 



















































































实物 如 图 2-27 所 示 。 它 是 维修 电动 车 电动 机 时 用 Eee 
来 嵌 线 的 专用 工具 ， 用 来 将 线 划 入 槽 内 ,插入 盖 EE 
模 纸 和 模 横 封 模 。 = 
划 线 板 也 可 以 自行 制作 ， 其 大 小 应 根据 电动 be 
机 的 定子 铁心 槽 口 大 小 定制 ， 厚度 以 其 头 部 深入 | 
槽 内 2Z3 处 为 宜 。 使 用 前 必须 用 砂纸 打磨 光滑 ， 以 
免 划 线 时 破坏 导线 的 绝缘 层 。 图 2-27 ” 划 线 板 外 形 实物 
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十 五 、 转 速 表 


转速 表 是 用 来 测定 电动 车 电动 机 转速 及 线 速度 或 频率 的 仪表 ， 在 电动 车 维修 中 常用 它 检 
测 电 动机 的 转速 。 转 速 表 分 机 械 式 和 数字 式 两 种 类 型 ， 电 动车 维 
修 中 一 般 常 使 用 数字 式 转速 表 来 检测 轮 载 电 动机 的 转速 ， 其 外 形 
实物 如 图 2-28 所 示 。 

使 用 转速 表 检 测 轮 慌 电动 机 时 ， 在 轴 上 贴 一 块 作 为 标记 的 反 
射 膜 ， 按 下 测试 开关 ， 使 仪器 发 射 的 红 光 对 准 反射 膜 位 置 ， 调 整 四 
转速 表 角 度 及 距离 ， 使 转速 表 的 信号 接收 指示 灯 点 亮 ， 即 可 高 精 ”二 
度 地 直接 读 取 其 转速 。 ”二 


十 六 、 短 路 检测 仪 


维修 电动 车 使 用 的 短路 检测 仪 有 蓄电池 极 板 短路 检测 仪 和 电动 
机 绕组 短路 检测 仪 两 种 检测 仪器 ， 它 们 的 外 形 实物 如 图 2- 29 所 示 。 
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更 电池 极 板 短路 检测 仪 绕组 短路 检测 仪 
2-29 ”维修 电动 车 的 两 种 短路 检测 仪 

蓄电池 极 板 短路 检测 仪 主要 针对 铬 酸 蓄电池 的 极 板 间 短路 测量 ， 检 测 有 缺陷 的 极 板 ， 能 
瞬间 产生 高 电流 脉冲 对 蕃 电池 进行 检测 ， 并 通过 数字 质量 表 显 示 和 监视 蓄电池 缺陷 程度 ， 以 
便于 维修 更 换 。 

绕组 短路 检测 仪 是 用 来 检查 电动 车 电动 机 绕组 接地 、 短 路 或 断路 的 一 种 仪器 ， 其 使 用 方 
法 如 下 : 

1) 开机 前 将 电场 强度 、 报 警 音 量 等 道 时 针 旋 到 头 ， 将 测试 探头 接 到 探头 输入 端子 。 

2) 打开 电源 开关 ， 将 电场 强度 、 报 警 音 量 顺 时 针 旋 至 最 大 ， 此 时 绿灯 应 均 亮 ， 说 明 该 
机 工作 正常 ， 可 以 进行 下 一 步 测试 。 

3) 用 测试 探头 靠近 被 测 工件 表面 ， 若 测 至 某 槽 绿灯 灭 时 则 该 覃 无 短路 ; 若 红 灯 均 亮 则 
说 明 该 工件 权 路 有 短路 现象 。 

十 七 、 电 动车 综合 检测 仪 

电动 车 综合 检测 仪 外 形 实物 如 图 2-30 所 示 ， 它 可 以 快速 检测 电动 车 无 刷 控制 器 、 电 动 
机 、 转 向 把 性 能 的 好 坏 ， 判 定 相 位 角 是 60° 还 是 120° 及 无 刷 电 动机 的 相位 顺序 等 功能 。 现 以 
该 检测 仪 为 例 ， 将 其 使 用 方法 介绍 如 下 : 
和 88 . 
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1. 各 线路 的 连接 

检测 前 将 该 检测 仪 的 控制 器 堆 尔 线 、 
电动 机 控制 器 公用 相 线 分 别 与 电动 车 控制 
器 霍 尔 线 、 控 制 器 三 根 相 线 对 接 ; 检测 仪 
的 控制 天 电源 线 与 电动 车 控制 器 供电 电源 
连接 (注意 正人 负极 不 能 接 错 ); 将 充电 带 
插 孔 插入 该 检测 仪 择 座 孔 。 

2. 控制 器 性 能 的 检测 

上 述 各 线路 全 部 连接 好 后 ， 即 可 对 控 
制 需 的 性 能 进行 检测 ， 具 体检 测 方法 过 程 
如 下 : 

1) 此 时 ， 观 看 检测 仪 面板 上 的 “ 控 
制 SV” 指 示 灯 是 否 点 亮 ; 香 不 亮 ， 则 可 判 图 2-30 电动 车 综合 检测 仪 外 形 实物 
断 该 控制 咒 没有 控制 SV 电压 输出 ， 从 而 可 以 断定 该 控制 器 存在 故障 ; 若 “ 控 制 5SV” 指 示 
灯 点 亮 ， 并 有 规律 地 闪烁 ， 则 说 明 控制 SV 电压 输出 正常 (其 检测 状态 见 图 2-31)。 

2) 再 调节 检测 仪 面板 右 下 方 的 “控制 器 转向 把 调节 旋钮 "， 并 顺 时 针 慢 慢 旋 转 ， 此 时 
观察 检测 仪 面板 左 侧 HA ( 黄 )、HB ( 绿 ) 、HC ( 蓝 ) 三 组 六 个 灯 是 否 交替 闪烁 ; 若 六 个 灯 
都 不 亮 ， 则 说 明 该 控制 器 已 损坏 ; 寿 其 中 有 一 组 不 亮 ， 则 说 明 该 与 灯 对 应 的 相 线 没 有 输出 ， 
则 应 重点 检查 控制 器 上 的 MOS 功率 管 是 否 异 常 ; 若 三 组 六 个 灯 都 正常 交 蔡 内 烁 ， 则 应 进 一 
步 检测 其 亮度 是 否 随 “控制 絮 转 向 把 调节 旋钮 ”转动 而 有 所 变化 ; 若 有 变化 ， 则 可 判断 控 
制 器 的 转 把 控制 部 分 性 能 正常 〈 其 检测 状态 见 图 2-32); 若 转 动 “控制 带 转 向 把 调节 旋钮 ” 
时 其 亮度 无 变化 ， 则 可 判断 该 控制 属 的 转 把 控制 部 分 的 性 能 异常 。 
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到 2-31 检测 控制 器 输出 电压 状态 图 2-32 ”检测 控制 器 转向 把 控制 部 分 状态 
3. 电动 车 无 刷 电动 机 绕组 是 否 异 常 的 检测 方法 
将 该 检测 仪 的 “电动 机 控制 器 公用 相 线 ”的 三 只 夹子 分 别 与 电动 机 出 来 的 三 根 相 线 随 
意 连接 ， 再 支 起 电动 车 中 撑 ， 使 电动 轮 载 顺 时 针 转 动 ( 即 沿 电动 车 正常 方向 转动 ) 。 此 时 观 
察 检测 仪 面板 ， 若 右 侧 竖 排 Ha ( 黄 )、Hb ( 绿 ) 、He ( 蓝 ) 三 个 指示 灯 点 亮 且 交替 闪烁 ， 
则 可 判断 电动 机 绕组 正常 (其 检测 状态 见 图 2-33); 车 其 中 有 一 个 不 亮 ， 则 可 判断 该 电动 机 
绕组 异常 ， 而 且 哪 个 指示 灯 不 亮 ， 说 明 对 应 的 绕组 存在 故障 。 
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>》 图说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 ecracrs mm me “ 
入 区 





4. 电动 车 无 刷 电动 机 霍 尔 元 件 是 否 正常 的 检测 方法 

检测 时 ， 把 该 检测 仪 的 六 蕊 持 头 与 电动 机 的 六 芯 插 件 连接 (除了 红 、 黑 线 插头 必须 连 
接 对 以 外 ， 其 他 的 可 以 任意 连接 ) ， 接 下 来 文 起 电动 车 中 撑 ， 顺 时 针 转 动 轮 慌 电动 机 。 此 
时 ， 若 检测 仪 中 间 竖 排 三 个 指示 灯 交 蔡 闪 烁 ， 则 说 明 该 无 刷 电动 机 霍 尔 元 件 性 能 正常 (其 
检测 状态 见 图 2-34) ; 若 其 中 有 任意 某 个 不 能 点 亮 或 一 直 点 亮 不 内 烁 ， 则 说 明 该 组 堆 尔 元 件 
存在 故障 或 接触 不 良 。 
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@ WJX 一 [型 了 WX 一 1 型 [ 习 
下 .0 调节 转向 把 
绿灯 党 绿 类 宫 
图 2-33 检测 电动 机 绕组 性 能 状态 图 2-34 检测 电动 机 霍 尔 元 件 状 态 
5. 判定 电动 车 无 刷 电 动机 相位 角 是 60°* 还 是 120° 
与 检测 电动 机 霍 尔 元 件 一 样 ， 首 先 用 该 检测 统 杂 竞 。 jj 





仪 的 六 芯 插 头 连接 好 电动 机 的 六 世 插 件 ， 但 不 转 
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动 电动 机 ， 然 后 观察 检测 仪 的 “60° 指 示 灯 ” (中 ®lm 怪 
间 坚 排 第 二 个 ) 。 若 “60* 指 示 灯 ”此 时 点 亮 ， 则 en ez 

说 明 该 电动 机 为 60° 电 动机 (检测 状态 见 图 2- @， 局 

35) ; 车 “60° 指 示 灯 ”不 亮 ， 则 说 明 该 电动 机 有 : 本 
可 能 为 120* 电 动机 。 


6. 测试 电动 车 60° 电 动机 的 相 序 

首先 与 检测 电动 机 相位 角 一 样 ， 用 检测 仪 的 
六 世 揪 头 连 接 好 电动 机 的 六 忆 揪 件 ， 文 起 电动 车 中 撑 ， 并 顺 时 针 转 劲 轮 坑 电动 机 ， 此 时 检测 
仪 中 间 坚 排 的 三 个 指示 灯 应 交 蔡 发 光 ， 如 果 从 左 至 右 Ha、Hb 、He 三 个 指示 灯 状 态 变化 为 正 
确 状 态 ， 顺 序 为 100 -110 - 111 -011 - 001 - 000 六 个 状态 循环 ) 如果 状态 变化 顺序 相反 ， 
则 随意 换 掉 黄 、 绿 、 蓝 中 的 任意 两 根 引线 〈 此 时 如 果 缓 慢 顺 时 针 转 动 电动 机 ， 可 以 发 现 从 
左 到 右 Ha、Hb 、He 三 个 指示 灯 状 态 变化 为 正确 状态 ) 。 此 时 记 住 检测 仪 黄 、 绿 、 蓝 三 根 细 
线 的 正确 顺序 状态 对 应 电动 机 三 根 细 线 的 颜色 顺序 ， 此 颜色 顺序 为 霍 尔 元 件 Ha、Hb 、He 的 
相 序 。 

7. 测试 电动 车 120° 电 动机 的 相 序 

和 前 面 一 样 用 检测 仪 的 六 蕊 插头 连接 好 电动 机 的 六 芯 插 件 ， 除 了 红 、 黑 线 必须 正确 连接 
以 外 其 他 的 黄 、 绿 、 蓝 线 可 以 任意 连接 。 再 缓慢 顺 时 针 转 动 电动 机 ， 此 时 检测 仪 面板 上 的 中 
间 竖 排 的 三 个 指示 灯 交 替 闪 烁 ， 如 果 从 左 到 右 Ha、Hb、He 三 个 指示 灯 状 态 变化 为 100 - 
110 -111 -011 -001 -000 六 个 状态 循环 ， 如 果 三 个 指示 灯 状 态 变 化 顺序 相反 ， 则 随意 调换 
黄 、 绿 、 蓝 中 任意 两 根 引线 (此 时 如 果 缓 慢 顺 时 针 转 动 电动 机 ， 可 发 现 从 左 到 右 Ha、Hb、 
He 三 个 指示 灯 状 态 变 化 为 正确 状态 ， 顺 序 为 100 -110 -010 -011 -001 - 101 六 个 状态 循 
. 900 . 





图 2-35 检测 无 刷 电动 机 为 60° 相 位 角 状 态 











” = 第 二 章 “ 快 修 保 关 技 能 图 说 公信 
CC = 一 和 NS 
环 ) 。 这 时 记 下 检测 仪 黄 、 绿 、 蓝 三 根 细 线 的 正确 顺序 对 应 电动 机 的 三 根 细 线 的 颜色 顺序 ， 
即 为 霍 尔 元 件 Ha、Hb、He 的 相 序 。 
8. 测试 电动 车 绕组 的 相 序 
确定 了 霍 尔 元 件 Ha 、Hb 、He 的 相 序 ， 其 实 也 就 清楚 了 电动 机 绕组 的 相 序 。 若 电动 机 绕 
组 的 相 序 与 霍 尔 元 件 的 相 序 一 致 ， 则 电动 机 运转 平稳 、 无 噪声 ， 且 空 载 电流 也 不 会 超过 1A ; 
若 电 动机 绕组 的 相 序 与 霍 尔 元 件 的 相 序 不 一 致 ， 则 会 出 现 电动 机 噪声 大 、 空 载 电流 大 等 现 
象 。 此 时 应 将 该 被 测 电 动机 与 标准 控制 器 正确 连接 ， 再 通过 改变 绕组 ， 即 最 多 六 次 不 同 的 接 
法 即 可 重新 判断 电动 机 绕组 的 顺序 。 
9. 测试 电动 车 转向 把 
将 检测 仪 的 “ 测 转向 把 ”的 三 根 线 与 被 测 转 向 把 连接 ， 按 下 开关 按钮 ， 缓 慢 转 动 转向 
把 即 检测 到 以 下 5 种 情况 : 
1) “ 测 转向 把 ”指示 灯 不 亮 ， 则 可 判断 其 内 部 磁铁 脱落 或 霍 尔 元 件 损 坏 ; 
2) “ 测 转 回 把 ”指示 灯 出 现 微 亮 ， 则 可 判断 转向 把 内 霍 尔 元 件 性 能 不 良 ， 需 要 
更 换 ; 
3 ) 
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“ 测 转向 把 ”指示 灯 一 直 亮 ， 则 可 判断 转向 把 内 霍 尔 元 件 已 被 击 穿 ， 需 要 更 换 ; 

4) 和 若 “ 测 转向 把 ”指示 灯 从 亮 到 不 亮 ， 则 可 判断 该 转向 把 为 反 转 向 把 ; 

5) 奋 “ 测 转向 把 ”指示 灯 从 不 亮 渐渐 变 亮 ， 则 可 判断 该 转向 把 为 正 转向 把 。 

10. 测试 电动 车 助力 传感器 

将 检测 仪 “ 测 转向 把 ”与 助力 传 感 带 三 根 线 连 接 ， 文 起 中 撑 ， 转 动 电动 车 脚 足 。 若 检 
测 仪 面板 上 的 “ 测 转向 把 ”指示 灯 不 停 地 闪烁 、 不 亮 或 总 是 亮 ， 则 均 说 明 该 助力 传感器 与 
塑料 磁盘 有 距离 或 其 内 部 霍 尔 元 件 有 可 能 已 损坏 。 


十 八 、 电 动车 蓄电池 修复 仪 


蓄电池 修复 仪 外 形 实物 如 图 2-36 所 示 ， 它 是 电动 车 维修 时 不 可 缺少 的 工具 之 一 ， 是 用 
来 修复 蓄电池 的 设备 。 
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图 2-36 电动 车 蓄电池 修复 仪 外 形 实物 
电动 车 蓄电池 经 过 一 段 时 间 使 用 后 无 法 避免 因 蓄 电池 硫化 而 引起 的 续航 能 力 差 、 动 力 不 
足 等 现象 。 蓄 电池 修复 仪 工作 原理 是 通过 自动 产生 复合 式 脉冲 电压 作用 ， 不 间断 地 向 蓄电池 
施加 脉冲 电压 ， 从 而 实现 阻止 硫酸 盐 化 的 形成 ， 并 能 快速 分 解 昌 蓄电池 因 硫酸 盐 化 生成 的 硫 
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入 图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 se-see mm -= 
AAA 一 
酸 锁 结 晶 及 硫酸 沉淀 物 。 内 部 设置 大 电流 缓冲 吸收 电路 ， 可 以 更 好 地 保护 铝板 不 被 电动 车 行 
驶 过 程 中 大 电流 拉 伤 。 达 到 修复 蓄电池 ， 大 幅 延 长 蓄电池 使 用 寿命 的 目的 。 

蓄电池 修复 仪 并 不 能 修复 所 有 的 蓄电池 ， 像 一 些 蓄电池 鼓 泡 、 漏 液 等 性 能 极 差 的 蓄电池 
是 不 能 使 用 车 电池 修复 仪 的 。 


十 九 、 曲 柄 快 拆 器 


曲柄 快 拆 器 外 形 实 物 如 图 2-37 所 示 ， 是 
维修 电动 车 拆 装 中 轴 部 分 时 的 专用 工具 。 

曲柄 快 拆 器 使 用 方法 如 图 2-38 所 示 ， 用 
曲柄 快 拆 器 粗 的 一 端 〈 黑 色 端 ) 拧 进 曲柄 ， 
并 用 扳手 拧紧 固定 ， 然 后 用 配套 的 扳手 顺 时 
针 扳 动 ， 即 可 拆 下 曲柄 。 而 对 于 老式 中 轴 六 
角 螺 栓 ， 可 用 方 口 曲柄 快 拆 器 六 角 套 简 ( 银 图 2.37 “曲柄 快 拆 器 外 形 实物 
色 端 ) 来 拆伙 。 


























老式 中 轴 曲 俩 螺 伦 























图 2-38 曲柄 快 拆 器 使 用 方法 示意 图 

















二 十 、 磨 光 机 


磨 光 机 俗称 手 砂轮 ， 也 是 电动 车 维修 不 可 缺少 的 电动 工具 之 一 。 主 要 用 于 金属 部 件 表 面 
清理 、 去 毛 、 焊 缝 天 坡 口 与 砂 磨 、 电 动 
车 车 架 、 保 险 杠 等 的 焊接 、 切 制 。 其 实 
物 结构 如 图 2-39 所 示 。 

根据 用 途 不 同 ,使 用 磨 光 机 时 可 安 
装 各 种 不 同 的 工作 头 ， 主 要 有 羊毛 轮 、 
砂纸 、 抛 光盘 、 百 叶轮 、 切 割 片 、 砂 轮 
片 。 它 们 的 外 形 实物 如 图 2-40 所 示 。 

磨 光 机 为 手持 式 卫 类 A 型 电动 工具 ， 
由 单 相 串 励 电动 机 驱动 ， 一 级 螺旋 圆锥 
轮 减 速 转动 。 使 用 时 应 注意 以 下 事项 . 图 2-39 磨 光 机 实物 结构 
.02. 
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1) 保持 工作 区 域 的 清洁 。 

2) 不 要 在 十 中、 过 度 湖 湿 或 有 可 燃 
性 液体 和 气体 的 地 方 使 用 。 

3) 电源 线 要 远离 热源 、 油 和 尖锐 的 
物体 ， 若 有 损坏 ， 要 及 时 更 换 ， 不 要 与 裸 
露 的 导体 接触 ， 以 防 电击 。 








4) 工具 不 用 时 应 拔 掩 电源 线 ， 并 放 砂轮 片 
在 干燥 且 小 孩 接触 不 到 的 地 方 。 pi pe 
5) 不 要 超过 工具 的 工作 能 力 来 使 用 ， S00 


不 要 用 小 功率 的 工具 来 做 大 负荷 的 工作 ， 以 免 造 成 损坏 。 

6) 工作 时 要 穿 工 作 服 并 戴 防 护 眼镜 。 

7) 在 更 换 电 刷 或 其 他 配件 时 ， 应 先 断 开 电 源 。 

二 十 一 、 截 链 器 

截 链 吉 又 称 取 链 器 ， 是 电动 车 维修 或 外 出 骑 行 必 备 的 工具 ， 用 于 拆 装 或 截断 电动 车 链 
条 。 其 外 形 实 物 如 图 2-41 所 示 。 

使 用 截 链 器 拆 装 链条 时 应 掌握 技艺 ， 使 用 中 
要 注意 顶 针 和 链条 的 柱 销 一 定 要 对 齐 ， 若 项 的 时 
候 感觉 阻力 很 大 ， 说明 顶 针 没 有 对 准 柱 销 ， 应 重 
新 对 准 再 项 ， 不 能 强项 ， 以 免 损 坏 工具 。 


二 十 二 、 补 胎 工 具 


电动 车 补 胎 需要 的 工具 有 充气 简 、 援 棒 、 和 气 
门 芯 扳手 、 胶 水、 胶片 、 木 雏 ， 它们 的 外 形 实物 
如 图 2-42 所 示 。 
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图 2-42 电动 车 补 胎 工 具 外 形 实物 
当 电 动车 轮胎 内 胎 出 现 损 坏 时 ， 首 先 应 将 内 胎 里 的 气 全 部 放 完 ， 拆 缉 时 用 力 把 外 胎 往 中 
.93. 

















间 挤 〈 一 定 要 将 轮胎 挤 到 中 间 位 置 ， 因 为 中 间 深 ) ， 然 后 用 援 棒 将 轮胎 援 出 。 大 漏 气 较 小 ， 
难以 打 到 损坏 处 ， 可 用 充气 简 往 内 胎 里 加 少量 气 。 找 到 漏 气 处 后 ， 用 木 刍 将 漏 气 处 周围 搓 
毛 ， 再 均匀 涂 上 胶水 ， 待 胶水 快 王 时 ， 黏 上 胶片 即 可 。 


二 十 三 、 铁 锤 和 木 锤 


铁 锤 和 木 锤 的 外 形 实物 如 图 2-43 所 示 。 铁 锤 为 维修 通用 工具 ， 是 电动 车 维修 必 不 可 少 
的 工具 ; 木 锤 在 维修 电动 车 中 也 常常 用 到 ， 例 如 安装 前 又 时 将 上 碗 、 下 磺 安 装 到 车 架 上 ， 又 
例如 用 木 锤 敲 击 链 轮 调整 链条 的 松紧 度 ， 另 外 在 拆 件 轮 载 电动 机 时 也 需要 它 。 








Ar 





网 2-43 铁 锤 和 木 锤 的 外 形 实物 





二 十 四 、 辐 条 扳手 

辐 条 扳手 ( 见 图 2-44) 有 6 个 大 小 不 同 的 卡 口 ， 适 合 不 同 尺 寸 的 辐 条 帽 。 因 为 电动 车 
加 条 与 辐 条 帽 之 间 有 螺纹 ， 所 以 用 辐 条 扳手 旋转 辐 条 帽 可 以 调节 辐 条 松紧 。 而 调节 辐 条 的 松 
紧 则 是 为 了 改正 钢 圈 的 周正 。 








图 2-44” 辐 条 扳手 外 形 实物 

使 用 时 把 辐 条 扳手 的 开口 直接 套 在 辐 条 上 ， 顺 时 针 方 向 扳 动 为 紧 ， 相 反 为 松 。 车轮 左 右 
不 正 时 ， 转 动车 轮 ， 车 车 轮 偏 向 左 侧 ， 则 应 调 紧 右 侧 辐 条 ， 反 之 ， 则 应 调 紧 左 侧 辐 条 。 但 应 
注意 调整 辐 条 前 ， 务 必 先 放 掉 轮 胎 的 气 ， 以 免 旋 转 辐 条 帽 时 戳 破 内 胎 。 


第 二 节 快速 拆 装机 步骤 





一 、 电 动车 的 整 机 拆 装 


电动 车 由 蕾 电池、 电动 机、 控制 器 、 仪 表 板 、 前 又 、 中 轴 、 减 振 器 等 主要 部 件 与 车 加 及 
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车 架 附 件 (如 塑料 件 、 铁 件 灯 具 ) 等 构成 。 熟 悉 这 些 主要 部 件 的 快速 拆 装 方法 ， 是 维修 电 
动车 必须 掌握 的 基础 技能 。 

1. 蓄电池 的 拆 装 

(1) 拆 缉 方法 

电动 车 的 蓄电池 一 般 通过 一 个 蕃 电 池 盒 安装 于 脚 踏 板 的 下 面 。 拆 卸 时 ， 应 用 十 字 螺 钉 旋 
具 拆 开 著 电池 盒 盖 板 ， 再 用 十 字 螺 钉 旋 具 与 开口 扳手 配合 按 顺序 拆 下 搭 铁 线 、 正 负极 接线 端 
子 与 电动 机 、 控 制 器 、 仪 表 等 对 应 的 连接 线 ， 即 可 将 蓄电池 从 车 体 上 取 下 。 

(2) 安装 方法 正 负极 申 接线 

安装 蓄电池 之 前 首先 应 对 其 充足 电 ， 检 查 
电解 液 是 否 盖 住 了 极 板 位 置 ， 对 于 维修 后 的 蓄 
电池 应 将 夹 头 和 表面 清理 干净 。 有 些 采 用 串联 
方式 的 著 电 池 ， 将 一 只 蓄电池 的 正极 与 另 一 只 
蕾 电池 的 负极 相连 〈 见 图 2-45 ) ， 再 将 所 有 的 
鞋 电 池 连 接 后 装 人 蓄电池 盒 ， 再 用 压板 将 它们 
压 紧 ， 安 装 到 车 上 后 ， 就 可 进行 接线 了 。 接 线 
时 应 先 将 蓄电池 的 正 负 极端 子 与 电动 车 对 应 的 
接线 相连 接 ， 最 后 才 装 上 搭 铁 线 。 

(3) 拆 装 蓄电池 应 注意 的 事项 

1) 对 于 多 组 鞭 电 池 的 蓄电池 组 件 ， 应 确 
保 正 负极 连接 正确 ， 否 则 蓄电池 不 能 通电 。 图 2-45 蓄电池 安装 方法 示意 图 

2) 连接 线头 〈 包 括 搭 铁 线 ) 时 ， 应 去 掉 
线头 的 氧化 物 ， 并 连接 牢固 ， 防 止 接头 松动 而 造成 漏电 打 火 。 

3) 蓄电池 的 接头 端子 及 连 线 插头 接线 必须 正确 。 

4) 在 将 著 电 池 装 和 人 著 电 池 盒 内 前 最 好 在 盒 内 垫上 一 层 双 面 胶 ， 以 减轻 电动 车 行驶 在 不 
平整 路 况 时 引起 蓄电池 的 振动 。 

2. 电动 机 的 拆 装 

(1) 拆 缉 方法 

对 于 辆 条 式 轮 载 电动 机 拆卸 时 ， 首 先 拔 轮 载 轴 蜡 母 
掉 电 动机 与 控制 器 的 引线 ,并 记 下 电动 机 引 
线 颜色 与 控制 器 引线 颜色 一 一 对 应 关系 。 打 
开 控 制 器 盒 的 盖 板 ， 用 专用 工具 取出 电动 机 
引线 铜 片 ， 将 夹 线 去 掉 ， 抽 出 电动 机 引线 。 
将 支撑 紧 固 螺母 和 后 轮 紧 固 螺母 松 开 并 取出 
后 轮 总 成 。 然 后 取出 轮胎 ， 和 人 下 辐 条 铜 头 螺 
母 ， 取出 辐 条 。 

接 下 来 如 图 2-46 所 示 ， 拆 出 制 动 盘 一 
侧 轮 载 轴 的 螺母 ， 使 用 内 六 角 扳 手 拆 松 制 动 接 控 制 器 引线 
盘 上 的 内 六 角 螺 钉 ， 印 下 制 动 盘 和 涨 块 。 为 
以 免 引 起 电动 机 外 形变 形 ， 应 采用 对 角 松 动 







































端 盖 回 定 昌 钉 
图 2-46， 拆 印 电动 机 方法 图 



































。05 . 


NA 图 说 电动 《摩托 ) 车 原理 与 快 修 SSSS“ SSnS-“- = 二 里 = 四 


、 





螺钉 的 方式 ， 拆 开 电 动机 端 盖 的 内 六 角 螺 钉 ， 同 时 做 好 端 盖 与 轮 载 相对 位 置 的 标记 。 注 意 把 
拆 务 下 来 的 电动 机 端 盖 应 放 在 干净 的 场地 或 先 用 纸 壳 垫 在 地 上 ， 以 防止 杂 物 被 吸 在 电动 机 内 
的 磁 钢 上 。 

维修 时 ， 若 要 检测 电动 机 绕组 、 轴 承 或 堆 ”绕组 取舍 过 妆 电 动机 引线 
尔 元 件 等 的 性 能 ， 应 拆 下 电动 机 端 六 进一步 分 “全 i 支 朱 “ag 语 et < 才 / 
解 电动 机 的 内 部 结构 。 图 2-47 所 示 为 无 刷 电 » 
动机 的 内 部 结构 。 

(2) 安装 方法 
辐 条 式 轮 载 电动 机 的 安装 方法 与 拆 印 方法 
反 过 来 即 可 。 需 要 注意 的 是 ， 一 般 电动 车 电动 
机 的 气 隙 为 0.25 ~ 0.85mm， 当 拆 件 完 电动 机 
排除 了 电动 机 故障 之 后 ， 一 定 要 对 原来 的 端 盖 
记号 进行 装配 ， 这 样 可 以 防止 二 次 装配 后 的 扫 
膀 现 象 。 

而 对 于 装配 链 轮 和 链条 的 电动 车 ， 其 安装 
方法 应 分 四 步 进 行 : 

1) 将 其 固定 在 支架 上 ， 暂 不 紧 固 ， 以 便 调 整 ; 

2) 套 上 链条 ， 将 电动 机 架 板 紧 靠 电动 车 三 角 架 往 右上 推 ， 直 至 链条 绷 紧 为 止 ， 再 用 紧 
固 环 和 螺栓 稍微 紧 固 ; 

3) 调整 电动 机 的 位 置 ， 使 电动 机 链 轮 与 减速 飞轮 处 在 同一 平面 上 ; 

4) 紧 固 电动 机 支架 及 电动 机 。 

(3) 拆 装 电动 机 时 应 注意 的 事项 

1) 拆 秃 电动 机 与 控制 器 的 引线 时 ， 必 须 注意 将 电动 机 引线 颜色 与 控制 器 引线 颜色 一 一 
对 应 记录 下 来 ， 以 防止 在 安装 时 弄 错 。 

2) 打开 电动 机 端 盖 之 前 应 清洁 作业 场地 ， 防 止 杂 物 被 吸附 在 电动 机 的 磁 钢 上 。 作 好 端 
盖 与 轮 慌 相对 位 置 的 记号 。 

3) 打开 或 装 复 电动 机 端 盖 时 ， 注 意 采 用 呈 对 角 松 动 或 紧 固 螺 母 的 方法 ， 以 免 造 成 电动 
机 外 壳 变 形 。 

4) 安装 链条 时 ， 链 条 链 扣 的 开口 方向 应 与 链条 运动 方向 相反 ， 且 松紧 度 必 须 适 当 。 

5) 拆 装 电动 机 时 其 红 黑 线 不 能 触 磁 ， 以 免 烧 坏 控制 器 。 

3. 控制 器 的 拆 装 

不 同型 号 的 电动 车 其 控制 器 安装 位 置 各 不 相同 ， 有 的 安装 在 车 架 上 ， 有 的 安装 在 中 轴 
处 ， 也 有 的 安装 在 苇 座 下 。 安 装 在 鞍 座 下 的 ， 把 鞍 座 拆 下 即 可 拆卸 出 控制 器 。 

控制 器 是 由 电气 元 器 件 和 电路 组 成 的 器 件 ， 它 依靠 连接 线 传递 信号 ， 引 出 线 特别 多 ， 拆 
务 和 安装 时 应 注意 区 分 控制 器 霍 尔 引 线 、 电 源 线 、 绕 组 引线 与 电 门 锁 、 调 整 手柄 、 电 动机 、 
制 动 开关 、 仪 表 等 各 线路 插件 的 正确 连接 ( 见 图 2-48)。 若 安装 不 当 则 会 造成 控制 器 不 
工作 。 

以 图 2-48 中 某 电动 车 控制 器 为 例 简要 介绍 安装 控制 器 时 的 接线 方法 。 

(1) 确定 电源 正 、 负 极 和 电 门 锁 线 
. 96. 
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图 2-47 无 刷 电动 机 的 内 部 结构 
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图 2-48 ”控制 器 接线 方法 示意 图 



































1 一 电动 机 相位 线 ”2 一 电源 线 、 电 门 锁 线 ”3 一 霍 尔 线 4 一 防盗 电源 线 5 一 防盗 信号 线 
6 一 速度 表 线 7 一 转向 把 线 8、9 一 学 习 线 10、11 一 对 接 巡 航 ”12 一 电 制 动 EBS 
13 一 高 电 平 制 动 断 电线 ”14 一 低 电 平 制 动 断 电线 

将 万 用 表 置 于 直流 挡 ， 将 黑 表 笔 接 电动 车 蓄电池 的 负极 ， 然 后 将 红 表笔 对 每 根 线 进 行 检 
测 ， 检 测 出 电压 的 是 正极 ， 无 电压 的 是 负极 。 有 的 电源 是 三 根 线 ， 其 中 一 根 是 电 门 锁 线 ， 用 
来 控制 打开 钥 是 和 电源 电压 一 样 ， 关 上 钥匙 即 为 关 断 电源 。 这 时 ， 关 上 钥匙 ， 将 控制 器 电源 
线 〈 粗 红色 的 是 正极 、 粗 黑色 的 是 负极 ) 和 电 门 锁 、 电 动机 的 正 、 负 极 引出 线 接 好 。 剩 下 
的 电动 机 相位 线 可 以 与 电动 机 的 另外 三 根 引出 线 任意 连接 。 

(2) 判定 转向 把 和 和 堆 尔 线 

连接 好 电源 线 和 电 门 锁 线 后 ， 打 开 钥 匙 ， 再 测量 电源 电压 和 电 门 锁 线 的 电压 是 否 正常 。 
知 均 正常 ， 将 万 用 表 置 于 直流 挡 位 置 ， 再 检测 转向 把 线 的 电源 电压 〈 红 黑 线 ) 是 否 为 5V， 
霍 尔 线 的 电源 电压 〈 红 黑 线 ) 是 否 为 5V。 

(3) 打开 电 门 锁 

当 电 动机 堆 尔 元 件 正 常 时 ， 电 动机 会 高 速 运转 ， 此 时 进入 有 霍 尔 元 件 运行 状态 ; 若 截 尔 
元 件 有 故障 或 线 未 连接 好 时 ， 电 动机 低速 运转 ， 进 入 无 霍 尔 元 件 运行 状态 。 

(4) 电动 机 运转 正常 后 接 制 动 断 电 线 、 转 向 把 线 、 仪 表 线 等 

拆 下 制 动 把 ， 把 两 根 线 直接 与 控制 器 的 制 动 断 电 线 相 接 ; 拆 下 转向 把 使 用 万 用 表 测 量 或 
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对 着 颜色 把 三 根 线 与 控制 器 转向 把 线 相 接 ; 仪表 线 为 两 根 ， 一 根 通过 电 门 锁 与 蓄电池 的 负极 
相 接 ， 另 一 根 与 控制 器 的 仪表 线 相 接 。 

安装 控制 器 应 注意 的 事项 如 下 : 

1) 电源 正 、 负 极 一 定 不 能 接 错 。 

2) 先 接 电源 、 电 门 锁 、 转 向 把 、 电 动机 四 组 线 。 

3) 若 电动 机 出 现 倒转 ， 需 对 接 一 下 学 习 线 ， 即 可 正 转 ， 然 后 拔 掉 学 习 线 ， 再 接 好 所 有 
连接 线 。 

4) 控制 器 的 对 外 连 线 都 是 通过 插件 连接 的 ， 因 此 在 安装 时 ， 一 定 要 将 与 控制 器 相连 接 
的 接 插件 垂直 地 面 摆 放 ， 以 防止 接 插 件 积 水 。 将 控制 器 的 引线 用 尼龙 扎 带 固定 在 车 体 上 ， 以 
防止 引线 与 车 体 发 生 摩擦 而 损坏 。 另 外 ， 尽 量 提高 控制 器 的 安装 位 置 ， 并 将 控制 器 外 壳 的 开 
口 面 朝 下 ， 以 防止 在 行车 中 地 面 水 溅 人 控制 带 中 。 

4. 仪表 板 的 拆 装 

(1) 拆 仓 方法 

拆 外 电 动车 仪表 板 时 应 先 拆 下 仪表 与 蓄电池 的 连接 ， 再 使 用 十 
字 螺 钉 旋 具 旋 出 仪表 板 支 架 的 固定 螺栓 ， 即 可 迅速 拆 下 仪表 板 。 而 
对 于 有 些 仪表 板 还 需 拔 掉 各 电路 插 接 件 和 元 器 件 ， 然 后 才 可 拆 下 仪 
表 板 总 成 。 例 如 ， 有 些 电动 车 仪表 板 上 装 有 闪光 器 ( 见 图 2-49 ) ， 
它 用 来 提供 转向 灯 灯 泡 间 际 电 压 ， 以 便 能 使 转向 灯 闪 烁 。 拆 缉 时 ， 
要 记 下 闪光 絮 外 膏 的 引 脚 正 、 负 极 标 注 ， 以 便 安装 时 不 接 错 。 

(2) 安装 方法 

将 仪表 板 安 装 到 电动 车 车 架 原 来 的 位 置 上 ， 对 好 支架 螺纹 孔 ， 使 用 螺钉 旋 具 紧 固 好 国定 
螺钉 。 然 后 连接 与 仪表 相关 的 转向 电路 、 灯 具 电路 、 速 度 电路 等 插 线 。 对 于 有 些 电动 车 的 液 
晶 数 显 式 仪表 板 ， 其 功能 比较 多 ， 还 应 搬 好 累计 里 程 、 电 量 、 继 电器 、 内 光 咒 、 助 力 信和 号、 
显示 速度 调整 电位 器 等 电路 的 电源 插 线 和 信号 插 线 ( 见 图 2-50) ， 最 后 才能 接 上 蓄电池 的 
电源 。 








图 2-49 电动 车 闪光 融 








电源 负极 大 灯 信 号 











图 2-50 ”液晶 数 显 式 仪 表 板 各 插 接线 示意 图 
(3) 拆 装 仪表 应 注意 的 事项 
1) 拆 御 仪表 板 时 ， 应 先 件 下 蓄电池 的 连接 ， 而 安装 仪表 板 时 ， 应 在 所 有 连接 线 都 连接 
好 后 ， 最 后 才能 连接 蓄电池 的 电源 线 。 
2) 拆 装 时 ， 一定 要 注意 各 引线 的 颜色 与 位 置 ， 参照 各 仪表 的 电路 原理 ， 了 解 各 引线 的 
.0908. 
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功能 ， 防 止 接 错 。 

3) 由 于 仪表 电路 是 一 种 开放 式 电路 ， 绝 大 多 数 仪表 电路 上 也 同时 集成 了 扬声器 电路 、 
转向 电路 、 蜂 鸣 絮 电路 、 灯 具 电 路 等 。 这 些 电 路 的 电压 一 般 为 蓄电池 组 的 电压 (24V 或 
36V) ， 但 仪表 的 显示 信号 电路 一 般 为 13V， 这 就 会 在 同一 块 仪表 板 上 存在 着 高 低 电 压 并 存 
的 情况 。 因 此 在 安装 过 程 中 ， 必 须 用 万 用 表 的 二 极 管 挡 测量 一 下 +36V 线 、+ 15V 线 、 
+12V 线 与 地 线 ， 在 没有 短路 的 情况 下 ， 才 能 与 蓄电池 通电 。 

4) 在 安装 液晶 数 显 式 仪表 板 时 ， 手 不 能 接触 电路 板 上 的 元 器 件 ， 以 免 烧 坏 电 子 元 
器 件 。 

5. 前 叉 的 拆 装 

(1) 拆 件 方法 

前 又 连接 车 轮 和 转向 把 ， 位 于 车 轮 的 上 方 ， 转 向 把 的 下 方 。 其 种 类 很 多 ， 拆 外 方 法 各 不 
相同 ， 下 面 介绍 两 种 电动 车 常见 前 又 的 拆 伸 方法 。 

1) 普通 前 又 的 拆 外 方法 : 像 图 2-51 所 示 这 类 型 普通 前 又 ， 拆 外 时 ， 首 先 使 用 内 六 角 扳 
手 松 开 钳 形制 动 皮 螺栓 ， 取 出 制 动 皮 ， 再 松 开 前 轮 紧 固 螺母 ， 取 出 前 轮 总 成 ， 然 后 拆 下 转向 
把 把 心 螺 栓 ， 取 下 前 又 锁 紧 螺母 ， 即 可 从 下 部 抽出 前 又 和 前 又 挡 碗 。 



























































图 2-51 电动 车 普通 前 又 外 形 实物 

2) 液压 前 义 的 拆 印 方法 : 液压 前 又 目前 在 电动 车 中 使 用 较为 普遍 ， 它 由 方向 柱 和 两 根 
馈 制 的 液压 减 振 右 组 成 。 拆 缉 方 法 如 图 2-52 所 示 ， 首 先 印 下 前 照 灯 面 板 ， 再 拧 掉 方向 柱 的 
锁 紧 螺栓 ， 然 后 使 用 大 活 扳手 拧 松 挡 硫 上 的 硫 螺 母 ， 拆 下 电动 车 支架 的 固定 螺钉 ， 接 下 来 使 
用 内 六 角 扳 手 拆 出 方向 柱 与 液压 减 振臂 的 四 个 固定 横 销 螺栓 ， 最 后 拆 下 前 轮轴 两 侧 的 大 螺 
母 ， 即 可 全 部 卸 下 液压 前 又 。 

(2) 安装 方法 

安装 前 又 方法 与 拆 务 方法 相反 ， 但 在 安装 前 应 先 检 查 前 又 下 挡 硫 和 钢珠 球 架 ( 见 图 2- 
53 ) 与 方向 柱 有 无 磨损 现象 ， 如 果 发 现 磨 损 严 重 ， 应 该 更 换 新 的 挡 硫 ， 否 则 会 引起 转向 沉 
重 。 然 后 将 轮胎 按 箭 头 为 前 进 方向 安放 到 位 ， 最 后 将 锁 紧 螺母 和 转向 把 螺栓 拧紧 即 可 。 

知 安装 的 为 液压 前 又 ， 还 应 对 方向 柱 和 减 振臂 进行 检查 ， 看 方向 柱 有 无 变形 ， 减 振臂 有 
无 漏 油 现象 。 奋 有 这 些 现象 ， 必 须 更 换 ， 以 免 引 起 骑 行 时 方向 跑 俩 、 发 拌 、 转 向 沉重 、 方 向 
杆 振 手 等 故障 。 安 装 时 先 将 双 减 振臂 安装 到 前 轮轴 上 ， 如 图 2-54 所 示 ， 紧 固 好 前 轮轴 两 侧 
。 009 . 
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上 人 碗 螺母 方向 柱 锁 紧 螺 丛 











图 2-52” 拆 邱 液 压 前 又 方法 示意 图 
的 两 个 螺母 和 轮 载 上 的 四 个 固定 螺钉 。 将 双 减 振臂 安放 到 方向 杆 带 丝 的 螺纹 孔 内 ， 使 用 内 六 
角 扳 手 拧紧 四 个 横 销 螺栓 ， 最 后 锁 紧 上 碗 螺母 ， 拧 紧 方 向 柱 螺栓 。 




















图 2-53 电动 车 前 又 碗 件 外 形 实物 图 2-54 ”安装 液压 前 义 示 意图 





(3) 拆 装 时 应 注意 的 事项 

装 好 前 又 后 应 调整 轴承 的 间 辽 并 正确 装配 挡 硫 ， 不 能 一 边 高 一 边 低 ， 其 间隙 的 大 小 ， 
转动 转向 把 感觉 到 无 较 大 的 轴 向 间隙 ， 也 不 感觉 
以 免 降 低 推力 轴承 及 挡 硫 的 使 用 寿命 ;转向 把 把 心 螺 栓 一 定 要 紧 固 ， 否 则 将 出 现 转向 把 与 前 
又 转角 的 不 一 致 ， 出 现 翻 车 的 危险 。 

6. 前 轮 组 件 的 拆 装 

(1) 拆 纯 方法 

如 图 2-55 所 示 ， 首 先 使 用 活 扳手 或 十 二 角 扳 手 松 开 前 轴 两 端 自 锁 螺 母 ， 顺 开口 方向 将 
前 轮 组 件 从 前 又 上 取 下 来 。 青 将 前 轴 上 的 左右 轴 挡 取 下 ， 从 前 轴 碗 中 抽出 前 轴 ， 从 轴 碗 中 取 
出 前 轴 深 珠 ， 用 干净 的 棉布 或 纸巾 擦拭 干净 并 保管 好 。 然 后 松 开 气 门 嘴 螺 帽 ， 使 用 气门 芯 
手 拧 出 气 嘴 芯 ， 把 轮胎 内 气体 释放 完 。 接 下 来 利用 援 棒 将 外 胎 卡 边 从 轮 载 侧 缘 插 起 ， 再 将 卡 
边沿 轮 发 外 沿 抽 出 ， 即 可 取 下 外 胎 。 最 后 将 气 嘴 从 轮 载 上 推出 ， 取 下 内 胎 。 
" 100. 
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(2) 安装 方法 

安装 前 轮 组 件 的 方法 与 拆伙 方法 相反 ， 但 安装 时 必须 注 
意 以 下 5 点 : 

1) 安装 前 应 将 轴 太 、 轴 、 轴 挡 、 深 珠 上 的 油污 、 渣 尝 
等 清理 干 奖 ， 再 涂抹 上 润滑 脂 加 以 润滑 ， 才 能 安装 。 

2) 安装 时 应 按 规定 调节 轴 挡 松紧 度 ， 过 松 容 易 引 起 前 
轮 肚 动 ， 过 紧 则 会 使 骑 行 感觉 费力 。 

3) 前 轮 锁 紧 螺母 的 旋 紧 力矩 应 不 小 于 18N . m ( 非 前 轮 
了 驱动 )。 
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4) 安装 前 胎 内 气体 必须 全 部 释放 干净 ， 操 作 时 防止 工 es 

具 划 伤 内 胎 ， 应 小 心 沿 轮 融 套 入 外 胎 内 ， 注 意 观察 外 胎 体 不 。 ”地 由 示意图 
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可 在 外 胎 内 部 形成 折 又 、 扭 曲 等 。 

5) 在 给 车 胎 加 气 时 应 适度 ， 不 可 过 高 或 过 低 ， 加 完 气 后 还 应 检查 气门 蕊 是 否 拧 好 ， 有 
无 漏 气 ， 最 后 拧紧 气门 嘴 螺 母 。 

7. 后 轮 组 件 的 拆 装 

(1) 拆 缉 方法 

后 轮 组 件 的 拆 伸 方法 及 步骤 如 下 : 

1) 取 下 菩 电 池 盒 将 车 子 翻转 悬空 垫 好 ( 勿 使 转向 把 和 后 工具 箱 磁 地 ) ， 拆 下 链条 挡 板 ; 

2) 将 轮 载 线 与 控制 器 连接 插头 拔 掉 (注意 拉线 方式 ， 以 免 损 坏 引线 ) ; 

3) 拆 下 闸 盒 定 位 夹 紧 固 螺钉 并 松 开 拉 索 钉 ， 抽 出 制 动 拉 索 ; 

4) 用 专用 扳手 松 开 两 侧 锁 紧 螺母 〈( 见 图 2-56) ， 然 后 
依次 拆 下 挡 泥 板 支 架 固定 螺母 、 衣 架 腿 固 定 螺母 、 脚 路 、 
链条 、 胀 闸 等 组 件 ， 最 后 即 可 拉 出 后 轮 。 

(2) 安装 方法 

后 轮 组 件 的 安装 方法 如 图 2-57 所 示 。 首 先 将 飞轮 装 入 
电动 机 轴 身 左 侧 ， 使 用 专用 扳手 紧 固 好 ， 再 将 胀 闸 芯 部 装 
和 人 电动 机 轴 身 右 侧 并 使 用 扳手 紧 固 ， 安 装 上 上 胀 闻 盒 。 然 后 
将 后 轮 装 和 人 车 架 后 平 又 开口 处 并 调整 好 ， 依 次 将 挡 泥 板 支 
架 、 衣 架 腿 、 脚 足 套 人 后 轴 杆 并 适当 紧 固 后 轴 螺 母 。 最 后 
挂 上 链条 并 调整 好 松紧 度 ， 紧 固 好 后 轴 螺 母 即 可 完成 全 部 
安装 ， 图 2-56， 拆 印 后 轮 锁 紧 螺母 示意 图 

安装 时 应 注意 后 轮 与 车 架 、 平 又 间隙 左右 要 对 称 ， 两 边 的 相对 偏差 不 能 超过 3mm; 安 
装 过 程 中 应 将 电动 机 线 从 护 套 线 缺 口 处 拉 出 ， 不 得 使 电线 弯 折 、 磨 损 ; 安装 完 后 应 转动 后 
轮 ， 检 查 其 与 电动 机 有 无 摩擦 ; 后 轮 固定 螺母 最 好 使 用 扭力 扳手 紧 固 ， 拧 紧 力 矩 应 达到 
30.0N . m。 

8. 飞轮 的 拆 装 

(1) 拆 缉 方法 

电动 车 飞轮 如 图 2-58 所 示 ， 一 般 通 过 链条 与 电动 机 及 后 轮轴 连 在 一 起 ， 所 以 在 对 其 拆 
钙 时 ,需要 断 掉 电源 、 摘 除 链条 并 印 下 后 轮 。 具 体 拆 印 方法 应 按 以 下 顺序 进行 : 
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电动 机 。” 胀 间 挡 泥 板 支架 。 ”衣架 腿 。 脚 路 链条 














图 2-57 ”安装 后 轮 组 件 方法 示意 图 

1) 断 开 蓄电池 供电 开关 (或 接 插 线 )， 关 
闭 电源 ; 

2) 摘除 链 扣 、 取 下 链条 ，; 

3) 打开 控制 器 盖 板 ， 用 专用 工具 取出 电动 
机 接线 插头 ， 除 掉 电 动机 的 引线 夹 ， 抽 出 电动 机 
的 引线 ; E 

4) 松 开 后 挡 泥 板 文 撑 紧 固 螺母 ; 

5) 松 开 后 轮 载 紧 固 螺母 ， 取 出 后 轮 总 成 ; De 

6) 用 专用 工具 沿 飞 轮 正面 四 点 即 可 钊 下 图 2-58 ”电动 车 飞轮 示意 图 
飞轮 。 

(2) 安装 方法 

1) 用 专用 工具 沿 拆卸 飞轮 的 反方 向 装 上 飞轮 ; 

2) 套 入 链条 转动 一 下 踏 脚 链 轮 ; 

3) 调整 踏 脚 链 轮 ， 将 脚 轴 心 拆 开 ， 将 踏 脚 整体 推 至 最 右边 再 装 回 紧 固 ; 

4) 装 上 定位 套 ， 并 加 以 紧 固 ， 安 装 全 部 完成 。 

(3) 拆 装 时 应 注意 的 事项 

安装 链条 时 飞轮 应 与 链 轮 保持 在 一 条 直线 上 ， 链 条 松紧 度 应 调整 适当 ， 在 装配 链 扣 时 注 
意 开口 方向 应 与 链条 运动 方向 相反 ; 安装 好 所 有 零 部 件 后 ， 最 后 在 接线 时 注意 不 要 接 错 ， 以 
免 损 坏 控 制 器 。 

9. 中 轴 的 拆 装 

(1) 拆 伸 方法 

拆 印 中 轴 方 法 很 简单 ， 拆 缀 前 应 把 电动 车 倒转 使 远 座 平 置 于 地 面 ， 再 拆 下 链 轮 的 护 羡 ， 
使 用 专用 内 六 角 扳 手 从 链 轮 的 一 侧 逆 时 针 拧 出 中 轴 的 固定 螺栓 ， 即 可 取 下 链 轮 和 链条 并 取出 
左 侧 的 轴 克 组 件 ， 保 管 好 左 碗 的 钢 球 架 ， 如 图 2-59 所 示 。 接 下 来 使 用 锤子 和 锭 子 把 中 轴 和 
另 一 方 的 曲柄 一 起 匀 出 来 ， 印 下 右 侧 的 轴 碗 组 件 ， 保 管 好 右 硫 的 钢 球 架 ， 最 后 使 用 专用 扳手 
将 中 轴 和 右 侧 的 曲柄 拆 开 ， 如 图 2-60 所 示 。 

(2) 安装 方法 

安装 中 轴 时 ， 先 装 上 右 侧 的 曲柄 ， 把 左右 钢珠 球 架 涂 上 润滑 脂 ， 将 钢 球 的 右 碗 旋 和 人 中 轴 
.102 ， 
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接头 的 右 端 并 紧 固 ， 然 后 将 中 轴 钢 球 的 左 碗 旋 入 中 轴 接 头 的 左 端 ， 注 意 调节 好 中 轴 的 松紧 
度 。 再 装 上 左 侧 的 链 轮 ， 使 用 专用 扳手 顺 时 针 紧 固 中 轴 的 紧 固 螺钉 。 最 后 装 上 链条 并 调 
整 好 。 
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图 2-59 拆 征 链 轮 和 左 侧 的 轴 碗 组 件 图 2-60 拆 印 中 轴 和 右 侧 的 轴 碗 组 件 
知 安 装 的 为 智能 型 电动 车 中 轴 ， 则 应 把 传感器 和 磁 环 ( 见 图 2-61) 安装 在 中 轴 的 右 侧 。 
具体 方法 是 将 传感器 ( 定 片 ) 安装 在 中 轴 的 外 架 上 ( 右 碗 ) 并 用 磁 帽 固定 ， 将 磁 环 ( 动 
片 ) 安 半 在 中 轴 上 ， 并 且 必 须 将 有 磁 钢 的 一 面 . 
面向 车 架 ， 还 应 与 传感器 保持 1 ~4mm 的 距离 。 
(3) 拆 装 时 应 注意 的 事项 
拆 缉 中 轴 时 ， 应 注意 观察 推力 轴承 及 支架 有 
没有 损伤 ， 如 有 应 更 换 。 安 装 时 ， 应 适当 调节 中 
轴 间 隙 ， 不 可 太 紧 ， 也 不 可 太 松 。 太 紧 ， 则 不 灵 
活 ， 不 但 费力 且 加 快 推力 轴承 的 磨损 ; 太 松 ， 则 
链条 与 链 轮 不 能 完全 吐 合 而 产生 摩 氛 ， 会 降低 链 
条 与 链 轮 的 使 用 寿命 ， 中 轴 固 定 螺栓 的 拧紧 力矩 
一 般 为 30.0N. m, 链 轮 装 配 调整 后 端面 摆动 量 图 2-61 安装 智能 型 电动 车 助力 传感器 示意 图 
不 得 超过 1. 0mm， 上 、 下 硕 应 与 车 架 前 管 两 端 
平行 。 安 装 完毕 后 ， 还 应 紧 固 锁 片 及 左右 曲 权 。 整 个 拆 印 及 安装 过 程 应 使 用 专用 工具 ， 不 得 
使 用 铁 锤 强行 敲 击 。 


二 、 电 动车 的 部 件 拆 装 


1. 集成 电路 的 拆 装 

(1) 拆 仓 方法 

集成 电路 主要 应 用 于 电动 车 的 控制 器 、 充 电 融 及 转换 器 的 电路 板 中 。 当 这 些 电路 板 上 的 
集成 电路 出 现 故障 需要 更 换 时 ， 就 必须 将 损坏 的 集成 电路 从 电路 板 上 拆 印 下 来 更 换 。 因 集成 
电路 为 诸多 半导体 器 件 集合 而 成 ， 其 引 脚 又 多 又 密 ， 拆 缉 比 较 麻 烦 ， 稍 不 注意 即 会 造成 元 带 
件 的 损坏 和 印 制导 线 的 断裂 而 损坏 电路 板 等 造成 不 应 有 的 损失 。 下 面 介绍 一 些 简便 且 行 之 有 
效 的 拆 仓 方法 ， 熟 练 掌握 这 些 技能 ， 对 维修 电动 车 会 有 很 大 帮助 。 

1) 吸 锡 拆 印 法 : 采用 吸 锡 拆 印 法 拆 印 电动 车 电路 板 上 的 集成 电路 比较 常用 ， 具 体 又 分 
ad ep 

J) 金属 编织 带 吸 锡 法 ， 取 一 段 多 股 金属 编织 带 ， 浸 上 松香 精 浴 液 ， 用 电 烙铁 对 集成 电 
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路 的 引 脚 和 编织 带 同 时 加 温 ， 当 加 温 到 一 定 温度 后 ， 引 脚 上 的 焊锡 熔化 被 编织 带 吸附 住 ， 然 
后 将 编织 带 吃 上 锡 的 段 剪 去 。 再 用 同样 的 方法 去 吸 其 他 引 脚 上 的 焊锡 ， 待 全 部 引 脚 上 的 焊锡 
被 吸 完 后 ， 用 小 刀 轻 轻 托 起 集成 电路 将 其 秃 下 。 

@) 专用 吸 焊 两 用 烙铁 吸 锡 法 : 采用 专用 吸 焊 两 用 烙铁 (功率 一 般 为 25 ~35W) 拆 印 集 
成 电路 时 ， 首 先 应 插 上 电源 加 热 ， 当 加 热 到 一 定 程 度 时 ， 将 烙铁 头 放 在 集成 电路 的 引 脚 上 ， 
待 焊 点 熔化 后 被 吸入 吸 腔 内 ， 全 部 引 脚 的 焊锡 吸 完 后 ， 再 用 专用 工具 将 集成 电路 从 电路 上 
拆 下 。 

2) 燃 焊 扫 刷 拆 御 法 : 燃 焊 扫 刷 拆 御 法 使 用 的 工具 为 一 把 电 烙 铁 和 一 个 毛 刷 ， 采 用 此 种 
方法 拆 印 集成 电路 时 ， 重 点 要 掌握 电 烙铁 的 温度 ， 既 要 熔化 焊 点 使 引 脚 与 电路 板 分 离 ， 又 不 
要 因 加 热 过 度 而 损坏 电路 板 。 具 体操 作 方 法 如 下 : 先 将 电 烙 铁 加 热 ， 待 加 热 到 一 定 程 度 时 将 
集成 电路 引 脚 上 的 焊锡 熔化 ， 并 趁 热 用 毛 刷 将 熔化 的 焊锡 扫 掉 ， 使 引 脚 与 电路 板 完全 分 开 
后 ， 再 用 小 刀 将 集成 电路 取 下 。 

3) 增 焊 拆 御 法 : 使 用 增 焊 拆 外 法 拆 伯 集成 电路 时 ， 先 在 其 引 脚 上 另外 增加 一 层 焊 锡 ， 
致使 每 列 引 脚 的 焊 点 连接 起 来 ， 便 于 传 热 。 接 着 继续 使 用 电 烙铁 一 边 对 其 加 热 ， 一 边 用 一 只 
小 规格 一 字 螺 钉 旋 具 轻 轻 手动 各 引 脚 ， 一 般 情况 下 每 列 引 脚 需要 加 热 两 次 方 可 将 其 拆 件 下 
来 。 使 用 此 种 方法 拆 御 集成 电路 时 ， 要 细心 ， 不 能 在 加 热 未 到 位 的 情况 下 手动 过 猛 ， 和 否则 会 
对 IC 和 PCB 基板 造成 损坏 。 

4) 拉线 拆 外 法 : 拉线 拆 秃 法 主要 用 于 贴 片 式 集成 电路 的 拆 乞 ， 具 体操 作 方 法 如 图 2-62 
所 示 。 图 2-62 为 某 电动 车 控制 器 PCB， 根 据 集 成 电路 的 大 小 取 一 根 长 度 和 粗细 合适 的 漆 包 
线 ， 把 它 沿 集成 电路 引 脚 底部 的 空 险 穿 过 ， 将 漆包线 的 一 端 与 某 一 固定 元 器 件 系 牢 ， 或 者 将 
其 一 端 刮 净 上 锡 后 焊 在 电路 板 的 某 一 焊 点 上 ， 然 后 按 拉线 穿 过 引 脚 的 顺序 用 35W 尖 头 电 烙 
铁 对 其 引 脚 进 行 加 热 ， 当 每 个 引 脚 的 焊 点 熔化 到 一 定 程 度 时 ， 即 用 手 捍 住 拉线 向 外 拉扯 ， 使 
引 脚 与 电路 板 脱离 。 
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图 2-62 ”使 用 拉线 拆 御 法 拆 撮 某 电 动车 控制 器 上 的 集成 电路 示意 图 

5) 热风 枪 加 热 拆 介 法: 在 拆卸 微型 片 状 集成 电路 时 可 采用 热风 枪 加 热 配 合 电 烙 铁 进 行 
拆 务 ， 最 好 使 用 如 图 2-63 所 示 的 二 合 一 热风 拆 焊 台 专 用 拆 焊 工具 。 有 具体 方法 如 下 : 首先 为 
防止 损坏 焊 盘 ， 应 使 用 35W 尖 头 电 烙 铁 将 松香 均匀 涂 在 片 状 集成 电路 引 脚 的 四 周 。 然 后 起 
.104 . 
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动 热风 枪 对 集成 电路 的 引 脚 进行 加 热 ， 待 各 引 脚 焊 盘 熔化 后 ， 最 后 用 集成 电路 起 拔 器 将 集成 
电路 推 离 焊 盘 ， 即 可 印 下 集成 电路 。 采 用 此 种 拆 印 方法 的 关键 是 使 用 热风 枪 给 集成 电路 各 引 
脚 加 热 时 操作 速度 要 快 ， 弛 下 集成 电路 前 各 引 脚 焊 盘 熔化 应 均匀 。 

热风 枪 钢 简 

















集成 电路 起 投 器 
大路 烙铁 
风 枪 油 度 显示 ~ py 一 风量 调 必 旋钮 
焊 台 温度 调节 旋钮 热风 枪 开关 
风 枪 健 胶 管 热风 枪 吕 热 指 示 灯 
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热风 从 湿度 调节 
图 2-63 二 合 一 热风 拆 焊 台 实物 结构 示意 图 

(2) 集成 电路 的 焊接 方法 

使 用 手工 对 集成 电路 焊接 比较 麻烦 ， 操 作 时 应 按照 以 下 三 个 步骤 进行 : 

1) 准备 焊接 : 集成 电路 为 精密 元 件 ， 其 功能 强大 ， 但 体积 小 巧 ， 引 脚 多 而 密 ， 给 焊接 
带 来 很 大 困难 。 在 焊接 前 作 好 充分 的 准备 工作 十 分 重要 ， 具 体 应 作 以 下 准备 工作 : 

中 准备 好 需要 的 焊接 工具 和 材料 : 作为 焊接 工具 的 电 烙 铁 功率 不 能 太 大 ， 一 般 为 25 ~ 
35W 的 尖 嘴 电 烙铁 ， 最 好 选用 降 静 电 且 带 吸 锡 器 的 电 烙 铁 ; 焊接 材料 主要 准备 松香 、 低 熔 
点 焊锡 丝 、 焊 锡 襄 、 天 那 水 及 纯 酒 精 等 。 

@ 焊 接 前 应 清理 好 集成 电路 周围 的 电路 板 : 焊接 前 用 电 烙 铁 对 电路 板 拆 御 的 部 位 进行 平 
整 ， 用 小 毛 刷 栈 上 天 那 水 将 电路 板 上 准备 焊接 的 部 位 刷 净 ， 仔 细 检 查 电路 板 有 无 起 皮 、 断 落 
现象 。 若 有 起 皮 现 象 ， 只 需 平整 一 下 就 可 以 了 ， 若 有 上 断 沙 ， 则 需要 用 细 铜 丝 连 接 好 。 再 将 准 
备 焊 接 的 集成 电路 周围 的 元 器 件 左右 扳 开 点 ， 以 免 电 烙铁 伸 向 焊接 处 时 烫 坏 其 他 元 器 件 。 

G@) 引 脚 上 锡 : 新 集成 电路 在 出 三 时 其 引 脚 已 上 锡 ， 不 必 作 任何 处 理 。 如 果 是 用 过 的 集成 
电路 ， 需 清除 引 脚 上 的 污 物 ， 并 对 引 脚 上 锡 和 调整 处 理 后 才能 使 用 。 

2) 焊接 时 的 具体 操作 方法 : 将 集成 电路 安放 在 电路 板 上 ， 将 所 有 引 脚 与 印 制 电路 各 自 
对 正 。 首 先 焊 接 好 四 排 引 脚 的 首 、 尾 焊 点 ， 使 其 固定 ， 防 止 移 位 。 然 后 采用 “ 拉 焊 ”法 进 
行 施 焊 ， 即 在 烙铁 头 上 带 一 小 滴 焊 锡 ， 将 烙铁 头 沿 着 集成 电路 的 整 排 引 脚 自 左 向 右 轻 轻 地 拉 
过 去 ， 使 每 个 引 脚 都 被 焊接 在 电路 板 上 。 使 用 此 种 方法 焊接 好 集成 电路 四 周 所 有 引 脚 。 

3) 检查 焊 点 : 焊接 好 集成 电路 后 ， 还 应 对 每 个 焊 点 进行 仔细 检查 。 检 查 焊 点 是 否 牢 
固 、 光 亮 ; 是 否 存 在 虚 焊 、 脱 焊 ; 是 否 与 其 他 元 融 件 发 生 连 焊 。 若 发 现 上 述 情况 ， 应 立即 补 
焊 或 改正 。 最 后 用 纯 酒 精 棉 球 控 净 各 引 脚 ， 除 去 引 脚 上 的 松香 及 焊 酒 。 

(3) 拆 装 集成 电路 应 注意 的 事项 

1) 对 集成 电路 拆 印 或 焊接 时 使 用 的 电 烙 铁 应 不 带电 或 接地 。 在 电 烙 铁 达 到 所 需 温度 后 
应 拨 下 电源 插头 ， 才 能 进行 拆 缉 或 焊接 操作 ， 以 避免 感应 电击 穿 集成 电路 或 损坏 其 他 元 
器 件 。 

2) 拆 印 或 焊接 集成 电路 时 要 注意 其 最 高 温度 应 控制 在 250%C 左右 ， 最 长 焊接 时 间 应 控 
制 在 6s 以 内 。 



































" 105. 


“A 图说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 Sa - ”9 - “， 
4 





3) 一 些 大 功率 集成 电路 一 般配 备 具 有 散热 功能 的 散热 盒 或 散热 片 ， 用 来 防止 集成 电路 
因 受热 而 损坏 。 在 更 换 集成 电路 时 ， 应 将 散热 部 件 重新 固定 好 ， 使 之 与 集成 电路 紧密 接触 。 

2. 大 功率 器 件 的 拆 装 

大 功率 器 件 主要 应 用 于 控制 器 主板 和 充电 器 中 ， 如 MOS 场 效 应 晶体 管 、 三 端 稳 压 晶体 
管 、 场 效应 晶体 管 等 。 维 修 中 当 对 它们 进行 更 换 时 ， 应 掌握 以 下 方法 并 注意 以 下 事项 : 

1) 拆卸 MOS 场 效 应 晶体 管 或 三 端 稳 压 管 时 ， 应 将 MOS 场 效 应 晶体 管 或 三 端 稳 压 晶体 
管 的 引 脚 剪断 ， 然 后 用 电 烙 铁 分 别 将 它们 的 引 脚 焊 下 ， 以 避免 拆卸 时 损坏 印 制 电路 板 的 
焊 盘 。 

2) 在 焊接 前 应 把 印 制 电路 板 的 电源 线 与 地 线 短 接 ， 焊 接 完毕 后 才 分 开 ; 焊接 用 的 仪器 
仪表 、 工 作 台 、 电 烙铁 必须 有 良好 的 接地 ; 在 元 器 件 架 上 取 下 管子 时 ， 应 以 适当 的 方式 确保 
人 体 接地 ;安装 时 车 需要 弯曲 引 脚 时 ， 应 在 大 于 管子 根部 尺寸 5mm 以 上 处 进行 ， 以 防止 将 
引 脚 折断 而 引起 漏 气 。 

3) 拆 装 场 效应 晶体 管 时 ， 必 须 在 关 断 电源 的 情况 下 进行 ， 不 允许 在 未 断 电 时 将 管子 插 
入 电路 或 从 电路 中 拔 出 管子 ， 以 确保 人 身 安 全 。 

4) 如 图 2-64 所 示 ， 在 安装 大 功率 晶体 管 时 ， 为 防止 管件 振动 ， 安 装 时 应 将 管子 紧 固 起 
来 。 




















图 2-64 安装 大 功率 晶体 管 











5) 安装 场 效应 晶体 管 时 ， 应 尽量 远离 发 热 元 器 件 ， 防 止 受 热 损坏 。 

6) MOS 场 效 应 晶体 管 各 引 脚 的 焊接 顺序 是 漏 极 、 源 极 、 栅 极 ， 拆 机 时 的 顺序 相反 。 为 
了 防止 管子 击 穿 ， 在 接 和 人 电路 时 ， 必 须 将 管子 各 引线 短 接 ， 焊 接 完 毕 再 将 短 接 材 料 去 掉 。 

7) MOS 场 效 应 晶体 管 的 栅 极 在 允许 条 件 下 ， 最 好 接 入 保护 二 极 管 ， 防 止 场 效 应 晶体 管 
栅 极 击 穿 。 

8) 对 于 功率 型 场 效 应 晶体 管 ， 由 于 在 高 负荷 条 件 下 运行 ,为 了 保持 良好 的 散热 条 件 ， 
所 以 在 安装 时 ， 必 须 按照 管子 外 形 设 计 足 够 的 散热 片 ， 以 确保 壳 体 温度 不 超过 额定 值 ， 使 器 
件 能 长 期 稳定 工作 。 

3. 霍 尔 元 件 的 拆 装 

霍 尔 元 件 耐 压 值 较 低 ， 在 电动 机 绕组 漏电 时 容易 被 击 穿 ,特别 是 无 刷 电动 机 大 部 分 故障 
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都 是 因 霍 尔 元 件 引 起 的 。 例 如 ， 无 刷 电动 机 缺 相 一 般 是 因 霍 尔 元 件 损坏 而 引起 的 。 另 外 ， 相 
当 一 部 分 控制 器 故障 也 是 因 霍 尔 元 件 引起 的 。 所 以 在 维修 电动 车 时 ， 经 常 遇 到 需要 拆 装 霍 尔 
元 件 。 

霍 尔 元 件 为 精密 元 件 ， 对 其 安装 不 当 将 直接 影响 到 无 刷 电 动机 的 运行 性 能 ， 在 拆 装 时 应 
注意 以 下 事项 : 

1) 更 换 霍 尔 元 件 前 ， 应 检查 电动 机 线 是 否 缠绕 、 外 皮 破 损 、 线 路 短路 等 。 

2) 更 换 霍 尔 元 件 前 ， 还 要 和 弄 清 电动 机 的 相位 角 是 多 少 ， 因 相位 角 不 同安 放 的 方式 也 不 
一 样 ， 如 60° 相 位 电动 机 的 三 个 霍 尔 元 件 是 平行 摆 放 的 ， 而 120" 相 位 电动 机 的 三 个 霍 尔 元 件 
则 是 180° 位 置 摆 放 的 。 安 装 时 应 按 原装 霍 耳 元 件 安装 方式 将 新 霍 耳 元 件 装 上 ， 然 后 用 专用 
胶水 固定 。 

3) 为 保证 电动 机 换 向 位 置 的 精确 ， 霍 尔 元 件 损坏 时 一 般 应 同时 更 换 所 有 的 三 个 霍 尔 
元 件 。 

4) 焊接 时 ， 应 选用 低压 小 功率 (12V/35W) 电 烙 铁 ， 且 电 烙 铁 温 度 不 宜 过 高 。 

5) 焊接 时 焊接 时 间 不 能 太 长 。 

6) 焊接 霍 尔 元 件 时 ， 应 先 分 别 在 霍 尔 元 件 引 脚 和 接线 头 上 上 适量 焊锡 ， 然 后 套 上 热 缩 
管 再 对 接 焊 上 ， 焊 点 宜 小 不 宜 大 。 焊 接 完 毕 后 ， 对 热 缩 管 加 热 ， 防 止 出 现 短路 现象 。 

7) 在 操作 过 程 中 ， 严 禁 将 电动 机 大 线 与 小 线 接触 。 

8) 装 好 电动 机 ， 用 配 线 仪 检测 霍 尔 元 件 是 否 反 应 正常 。 

4. 电 刷 的 更 换 方法 

电动 车 有 刷 电 动机 出 现 噪 声 大 或 拌 动 时 ,一般 是 由 于 电 刷 严重 磨损 致使 弹簧 项 不 住 ， 应 
予以 更 换 。 其 更 换 方法 及 应 注意 的 事项 如 下 : 

1) 印 下 后 轮 ， 从 电动 机 引出 线 的 一 侧 使 用 内 六 角 扳 手 按 对 角 顺 序 拧 松 端 盖 的 固定 螺 
钉 ， 打 开 电 动机 端 盖 ， 如 图 2-65 所 示 。 

电动 机 引线 一 沪 > 














图 2-65 ”更换 电动 机 电 刷 示意 图 
2) 用 电工 钳 剪 断 旧 电 刷 的 连接 线 ， 取 出 旧 电 刷 。 
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3) 将 新 电 刷 连接 线 穿 上 弹簧 后 ， 一 起 安装 到 电 刷 架 上 的 电 刷 合 上 。 

4) 检查 新 电 刷 安装 松紧 度 是 否 合适 、 接 触 是 否 恨 好 。 

5) 最 后 盖 上 电动 机 端 盖 ， 按 对 角 顺 序 拧紧 辐 定 螺 钉 。 

5. 换 向 器 的 更 换 方法 

换 向 需 在 出 现 短路 或 烧 坏 现象 时 ， 应 予以 更 换 新 件 ， 方 法 如 下 : 

1) 印 下 电动 机 ， 使 用 专用 扳手 按 对 角 顺 序 将 电动 机 端 盖 固 定 螺钉 拧 松 ， 打 开端 盖 。 
2) 用 电 烙 铁 将 绕组 与 换 癌 器 片 的 连接 处 全 部 焊 开 。 

3) 取出 损坏 的 换 向 占 ， 换 上 新 换 向 器 。 

4) 用 电 烙 铁 、 锡 焊 襄 、 焊 锡 丝 将 所 有 绕组 引线 端 与 新 换 向 器 片 对 应 焊接 好 。 
5) 检查 所 有 焊 点 是 否 接触 良好 、 有 无 虚 焊 、 有 无 短路 现象 。 

6) 将 导线 整理 好 ， 并 用 线 卡 固定 好 。 

7) 盖 上 电动 机 端 盖 ， 按 对 角 顺 序 拧紧 固定 螺钉 即 可 。 
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一 、 电 动车 常见 故障 快 修 方法 


电动 车 与 其 他 家 用 电器 一 样 ， 集 合 了 许多 电子 元 器 件 ， 但 不 同 之 处 在 于 它 为 运动 器 件 ， 
工作 时 必须 跑 在 各 种 不 同 的 路 面 上 ， 时 间 一 长 ， 难 免 会 出 现 这 样 或 那样 的 毛病 。 其 大 小 故障 
很 多 ， 维 修 方法 也 大 同 小 异 ， 现 将 最 常见 故障 的 快 修 方法 归纳 如 下 。 

1. 不 能 正常 行驶 的 快 修 方法 

电动 车 不 能 正常 行驶 时 表现 为 时 转 时 停 ， 造 成 这 种 故障 的 原因 主要 是 电源 不 正常 、 控 制 
器 或 电动 机 有 故障 ， 其 快 修 方法 应 按 以 下 步骤 进行 : 

1) 打开 电 门 锁 ， 检 查 仪表 显示 的 著 电 池 电 压 是 否 处 于 和 欠 电 临界 状态 。 若 显示 蓄电池 电 
压 已 很 弱 ， 则 有 可 能 因 下 列 情 况 造 成 : 

@ 蓄电池 是 否 漏 液 或 电极 接头 是 否 接触 不 良 。 若 发 现 电极 接头 松动 并 有 发 热 现 象 ， 则 
应 调整 电极 接头 位 置 或 打磨 电极 接头 ， 使 之 接触 良好 。 

@) 蓄电池 盒 内 熔 丝 管 与 熔 丝 管 座 
( 见 图 2-66) 之 间接 触 是 否 良好 ， 若 接 
触 不 良 ， 应 拧 出 熔 丝 管 座 旋钮 ， 重 新 
安装 好 熔 丝 管 。 

2) 检查 控制 器 线路 各 接头 是 否 存 
在 虚 焊 现象 ， 若 有 虚 焊 现象 ， 应 返修 eh 
重 爆 。 熔 丝 管内 和 = 接线 柱 ? 

3) 检查 调 速 手柄 内 感光 管内 的 感 sss 
光 片 是 否 污 垢 过 多 ， 耕 过 多 ， 应 擦拭 图 2-66 ”检查 蓄电池 熔 丝 管 与 熔 丝 管 座 
感光 管 ， 清 除尘 垢 ， 或 更 换 调 速 手柄 。 

4) 检查 制 动 断 电 开关 是 否 失 录 ， 若是 ， 应 修复 或 更 换 制 动 断 电 开关 。 

5) 若 以 上 检查 均 正常 ， 则 可 判断 一 电池 电压 弱 的 原因 为 电动 机 故障 而 引起 电动 车 不 能 
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正常 行驶 ， 应 更 换 电 动机 或 对 以 下 部 位 进行 检修 ; 

J) 电 刷 是 否 磨损 ; 

@) 导线 是 否 脱落 ; 

(3) 接 插件 是 否 接触 不 良 ; 

( 绕组 是 否 短路 。 

2. 车 轮转 动 不 停 的 快 修 方法 

电动 车 车 轮转 劲 不 停 即 电 劲 机 因 失 控 而 转 动 不 停 ， 主 要 是 因 控制 器 或 调整 手柄 存在 故障 
而 造成 的 。 快 速 判 断 此 类 故障 的 方法 是 ， 先 断 开 控制 器 的 调 速 插头 ， 再 打开 电 门 锁 。 若 车 轮 
不 再 转动 ， 则 说 明 调 速 手柄 存在 故障 ， 应 修复 或 更 换 调整 手柄 ; 若 车 轮 还 是 转动 不 停 ， 则 说 
明 控 制 器 存在 故障 ， 应 修复 或 更 换 控制 器 。 

更 换 的 控制 器 注意 一 定 要 选用 与 电动 机 电压 、 功 率 相 匹配 ， 否 则 会 照样 造成 电动 车 不 能 
正常 行驶 。 控 制 咒 和 电动 机 的 匹配 相当 复杂 ， 具 体 匹配 的 内 容 包 括 : 霍 尔 组 件 相位 差 应 相对 
应 、 三 相 主线 和 五 相 霍 尔 组 件 引线 的 相 序 应 相对 应 、 电 动 机 的 转 抢 常 数 和 控制 器 限 流 大 小 应 
相对 应 等 。 更 换 时 最 好 选用 同一 厂家 生产 的 配套 产品 。 

3. 电动 机 不 转 的 快 修 方法 

引起 电动 机 不 转 的 原因 主要 是 电源 供电 不 正常 、 控 制 器 损坏 、 霍 尔 调整 手柄 损坏 、 电 动 
机 性 能 异常 、 断 电 开关 损坏 。 检 修 流程 如 图 2-67 所 示 。 
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图 2-67 电动 车 电动 机 不 转 检修 流程 
电动 机 不 转 的 具体 原因 及 快 修 方法 如 下 ，; 
(1) 熔 丝 熔断 
可 使 用 万 用 表 进 行 检测 或 直观 检查 出 来 ， 更 换 熔断 的 熔 丝 即 可 。 
(2) 电源 开关 损坏 
打开 电源 开关 ， 用 万 用 表 电 阻挡 测量 电源 开关 的 输入 端 与 输出 之 间 的 电阻 值 ， 其 性 能 
常 时 阻 值 应 为 零 ， 若 测 得 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 可 判断 电源 开关 已 损坏 ， 更 换 新 的 电源 开关 
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即 可 。 

(3) 霍 尔 调 速 手柄 故障 

快速 判断 霍 尔 调 速 手柄 是 否 存 在 故障 的 方法 如 下 : 用 万 用 表 直 流 电压 挡 测 量 霍 尔 调 速 手 
柄 输出 端 〈 绿 线 ) 的 输出 电压 ， 其 性 能 正常 时 应 有 1 ~4.5V 电压 输出 ， 若 测 得 无 电压 输出 ， 
则 可 判断 霍 尔 调整 手柄 已 损坏 ， 应 予 更 换 。 

(4) 控制 器 故障 

快速 判断 控制 器 是 否 存在 故障 的 方法 如 下 ， 用 万 用 表 直 流 电压 挡 测 量 控制 器 的 输出 端 
(红线 ) 电压 ， 其 性 能 正常 时 应 为 SV 左右 的 电压 输出 ， 若 测 得 无 电压 输出 ， 则 可 判断 该 控 
制 器 已 损坏 ， 应 予 更 换 。 

(5) 电动 机 接线 断 线 

维修 时 检查 蓄电池 盒 放 入 车 架 的 位 置 是 否 到 位 ， 触 头 接触 是 否 良好 ， 并 清洁 触 尖 ， 将 电 
动机 各 插件 拔 出 重新 插 牢 固 即 可 。 

(6) 电动 机 损坏 

快速 判断 方法 如 下 : 断 开 电动 机 与 控制 器 的 连接 线 ， 其 余 的 连 线 均 不 动 ， 用 手 慢 慢 转动 
电动 机 ， 同 时 用 万 用 表 测 量 霍 尔 线 ， 观 察 信号 是 否 有 电压 变化 ， 若 其 中 一 相 无 变化 ， 则 可 判 
断 霍 尔 元 件 已 损坏 ， 造 成 电动 机 缺 相 ， 应 予 更 换 新 的 电动 机 。 

(7) 断 电 开关 损坏 

若 检查 以 上 部 件 都 无 异常 ， 而 故障 依旧 不 能 排除 ， 应 进一步 检查 断 电 开关 是 否 损坏 。 拔 
掉 电 源 插头 ， 此 时 若 电动 机 转动 正常 ， 则 可 判断 断 电 开关 有 可 能 损坏 ， 应 了 予 更 换 新 的 断 电 
开关 。 

(8) 轮 载 故障 

有 刷 轮 载 电动 机 的 引线 断路 、 电 刷 与 转子 换 向 片断 路 均 会 出 现 此 种 故障 。 应 对 这 些 部 件 
进行 检修 ， 对 损坏 的 部 件 予 以 更 换 ， 即 可 排除 故障 。 

4. 电动 机 发 热 的 快 修 方法 

电动 车 在 运行 时 其 电动 机 的 温度 一 般 不 应 超过 环境 温度 20% ， 当 感觉 发 动机 温 升 过 高 
时 ， 可 用 非 接触 式 红 外 线 温度 计 或 带 温 度 测量 功能 的 万 用 表 对 电动 机 的 端 盖 进 行 测量 。 若 测 
得 的 温度 超过 环境 温度 25%C 以 上 ， 则 说 明 该 电动 机 存在 发 热 故 障 。 

造成 电动 车 电动 机 发 热 故 障 的 直接 原因 主要 是 由 于 电流 过 大 。 而 引起 电流 过 大 的 主要 原 
因 是 以 下 两 个 方面 : 

1) 电动 机 绕组 短路 或 开路 ， 致 使 电阻 变 小 ， 电 流 过 大 ; 

2) 电动 机 转子 上 的 磁 钢 退 磁 致 使 感应 电动 势 减少 ， 以 致电 流 过 大 。 

以 上 两 种 情况 一 般 出 现在 电动 车 比较 陈旧 的 电动 机 上 ， 其 性 能 老化 ， 若 电动 机 发 热 严 
重 ， 不 能 继续 使 用 ， 最 好 更 换 新 的 电动 机 。 

5. 电动 机 运行 失控 的 快 修 方法 

电动 机 能 转动 ， 说 明 电源 电压 均 正 常 ， 造 成 电动 机 运行 失控 主要 原因 是 霍 尔 调整 手柄 烧 
坏 、 控 制 嚣 烧 坏 或 霍 尔 调 速 手柄 负极 线 接触 不 良 ， 应 对 这 些 部 件 进行 快速 检修 。 

(1) 检修 霍 尔 调 速 手柄 损坏 的 方法 

用 万 用 表 测 量 翟 尔 调 速 手柄 负极 线 〈 绿 线 ) 是 否 异 常 。 知 出 现 断 裂 、 虚 焊 或 接触 不 良 ， 
应 重新 焊接 负极 接线 ， 不 能 修复 的 应 予以 更 换 。 
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(2) 检修 控制 器 故障 的 方法 

用 万 用 表 直 流 电 压 挡 测量 控制 器 输出 端 (红线 )， 正 常 时 应 有 5V 左右 的 电压 ， 若 测 得 
无 电压 输出 ， 则 说 明 控 制 器 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

若 检 测 以 上 部 件 均 无 异常 ， 而 故障 仍旧 未 排除 ， 还 应 用 万 用 表 DC 挡 测 量 攻 电池 盒 的 触 
头 ， 观 察 其 有 无 电压 输出 。 若 无 电压 输出 ， 且 打开 电 门 锁 ， 仪 表盘 指示 灯 也 不 亮 ， 则 说 明 蓄 
电池 盒 熔 丝 管 已 熔断 或 连接 线 脱落 ， 应 更 换 炊 丝 管 或 焊接 连 线 ， 硅 有 电压 输出 ， 并 且 打 开 电 
门 锁 时 仪表 盘 指 示 灯 不 亮 ， 则 说 明 电 门 锁 已 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

6. 电动 机 转速 异常 的 快 修 方法 

电动 车 能 起 动 运转 ,但 电动 机 转速 通电 后 出 现 以 最 快 的 速度 运转 、 转 速 高 于 额定 值 及 运 
转速 度 低 于 额定 值 三 种 异常 情况 。 可 分 别 按 以 下 方法 进行 快速 检修 : 

(1) 检修 通电 后 电动 机 以 最 快速 度 运转 的 方法 

出 现 此 种 情况 是 由 于 电动 机 运行 失控 ， 主 要 因 控 制 锅 损坏 、 霍 尔 调 速 手柄 烧 坏 或 接触 不 
良 所 致 。 维 修 时 应 首先 检查 霍 尔 调 速 手柄 是 否 异 常 ， 若 查 出 其 性 能 正常 ， 则 可 判断 为 控制 器 
损坏 ， 应 予以 更 换 。 

(2) 检修 电动 机 转速 高 于 额定 值 的 方法 

当 出 现 电 动机 转速 高 于 额定 值 现象 时 ， 主 
要 是 因 励 磁 绕组 ( 见 图 2-68) 发 生 故 障 或 电动 
机 空气 阶 太 大 所 致 。 若 是 前 一 种 原因 ， 应 检查 
励磁 绕组 是 否 接 地 或 与 其 他 绕组 短路 、 励 磁 绕 
组 咖 间 是 否 短 路 。 应 进行 局 部 修理 或 更 换 励磁 
绕组 。 若 是 因 电 动机 空气 际 增 大 ， 则 应 调整 电 
动机 空气 际 ， 使 之 在 规定 的 范围 内 即 可 排除 
故障 。 

(3) 检修 电动 机 转速 低 于 额定 值 的 方法 

出 现 电 动机 转速 低 于 额定 值 现 象 ， 主 要 原 
因 如 下 : 电 刷 位 置 不 对 ; 刷 握 接触 不 良 、 电 枢 内 有 脱 焊 处 、 起 动 电阻 短路 及 负载 过 大 等 。 

若 检 查 电 刷 位 置 不 对 ， 应 进行 调整 ， 使 电动 机 的 换 向 器 占 电 刷 截面 积 的 75% 以 上 ， 当 
发 现 电 刷 磨损 严重 时 ， 应 予以 更 换 ， 使 之 能 发 挥 其 原 有 功能 ， 通 过 换 向 器 把 电能 传送 给 绕 
组 ; 若 检 查 刷 握 接触 不 良 ， 应 进行 修复 或 予以 更 换 ， 使 之 与 电 刷 相配 套 ; 若 检 查 电 枢 内 有 脱 
焊 ， 应 拆 下 电动 机 进行 重 焊 ， 奉 检查 电动 机 负载 过 大 ， 应 减 小 负载 ， 骑 行 时 不 得 超载 ， 告 检 
查 起 动 电阻 损坏 ， 应 予以 更 换 新 件 。 

7. 电动 机 电 刷 下 面 产生 火花 的 快 修 方法 

电动 车 在 负载 时 电动 机 电 刷 下 面 产生 火花 ， 且 火花 随 负载 增加 而 增 大 ， 此 种 现象 主要 是 
由 于 电 刷 位 置 不 对 、 主 极 与 换 向 极 极 性 不 对 及 转子 短路 等 原因 造成 。 应 对 这 些 部 位 进行 检 
修 ， 其 快 修 方法 如 下 : 

1) 如 图 2-69 所 示 ， 检 查 电 刷 与 换 向 融 的 接触 面 是 否 正 常 。 帮 接触 面 过 小 ， 会 造成 接触 
不 良 而 产生 火花 ， 应 调整 电 刷 的 位 置 ， 使 之 能 与 换 向 天 接触 正常 (正常 时 两 者 接触 面 应 在 
75% 以 上 ) 。 当 检查 到 电 刷 弹 筑 弹力 不 够 时 ， 应 更 换 电 刷 。 

2) 检查 主 极 与 换 向 极 的 顺序 ， 必 要 时 还 应 使 用 万 用 表 检 测 主 板 与 换 向 极 的 绝缘 电阻 。 
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图 2-68 电动 车 励磁 绕组 实物 
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图 2-69 ”检查 电 刷 与 换 向 需 的 接触 面 示意 
若 发 现 异 党 应 纠正 或 对 损坏 的 元 器 件 予 以 更 换 。 

3) 若 检 查 以 上 部 位 均 无 异常 ， 且 故障 仍旧 未 排除 ， 则 应 检查 电动 机 转子 有 无 短路 故 
障 。 拆 缀 电动 机 查找 短路 点 ， 进 行 局 部 修理 或 更 换 转子 。 一 般 情 况 下 ， 转 子 短路 时 ， 会 在 换 
向 右 周 围 发 生火 花 。 

8. 电动 车 出 现 踏 空 现象 的 快 修 方法 

电动 车 出 现 踏 空 故障 现象 表现 为 当 躁 动 踏 板 时 ， 脚 踏板 转动 ， 但 车 轮 不 转 ， 和 车辆 因此 不 
能 行驶 。 造 成 此 种 故障 主要 是 由 于 飞轮 内 有 大 量 的 污 物 、 飞 轮 千斤 簧 偏 移 、 飞 轮 千斤 头 部 或 
外 套 内 齿 磨损 严重 所 致 ， 按 以 下 方法 即 可 快速 修复 : 

1) 检查 飞轮 内 是 否 有 油污 。 若 有 ， 应 进行 清洗 ， 使 飞轮 千斤 壬 能 自动 工作 。 

2) 检查 飞轮 千斤 纂 是 否 偏 移 。 若 是 ， 应 进行 校正 ， 使 其 处 于 千斤 尖 的 四 槽 中 。 

3) 检查 飞轮 千斤 头 和 外 套 内 齿 。 若 发 现 磨损 严重 ， 应 予以 更 换 新 件 。 

9. 电动 车 电气 故障 的 快 修 方法 

电动 车 电气 原理 如 图 2-70 所 示 ， 电 气 故 障 主要 有 整 车 无 电 、 电 源 指示 灯 不 亮 、 前 照 灯 
不 亮 及 尾灯 不 亮 等 情况 。 当 遇 到 此 类 故障 时 ， 应 按 以 下 检修 方法 快速 查 明 故障 原因 进行 
修复 : 

(1) 整 车 无 电 的 快 修 方法 

当 打开 电 门 锁 后 ， 显 示 器 无 显示 ， 整 车 无 电 。 从 电气 原理 图 中 可 以 看 出 ， 造 成 此 种 故障 
的 主要 原因 是 由 于 迷 丝 熔断 、 电 源 开关 损坏 、 连 线 断 路 或 接 插件 松动 所 致 。 应 对 上 述 部 件 进 
行 快速 检修 ， 具 体 方法 如 下 : 

1) 判断 熔 丝 是 否 烧 断 : 用 万 用 表 测 量 蓄电池 端 电 压 ， 检 测 是 否 异 常 。 奇 有 电压 输出 ， 
则 说 明 熔 丝 正常 ; 若 无 电 压 输出 ， 则 说 明 熔 丝 已 熔断 ， 更 换 同 规格 熔 丝 即 可 。 

2) 检测 电源 开关 : 用 万 用 表 测 量 电源 开关 输入 、 输 出 两 线 的 电压 。 若 有 正常 电压 输 
出 ， 则 说 明 电 源 开 关 正 常 ; 若 无 电 压 输出 ， 则 说 明 该 电源 开关 已 损坏 ， 应 进行 修复 或 更 换 
新 件 。 

3) 修复 连 线 断 路 或 接 插件 松动 : 可 目测 检查 萃 电池 和 电源 开关 的 输出 线 ， 如 发 现 断 落 
或 脱 焊 ， 重 新 连接 好 即 可 。 检 查 接 插件 是 否 松动 时 ， 可 拨 下 电源 开关 的 接 插件 ， 并 重新 插 
上 。 硅 仍 无 电 ， 再 用 万 用 表 测 量 插座 是 否 有 电压 ， 帮 无 电压 ， 则 说 明 蓄 电池 或 电源 开关 连 线 
已 断路 ， 若 有 电压 ， 则 有 可 能 是 因 接 插件 接触 不 良 ， 修 复 或 更 换 接 插 件 即 可 排除 故障 。 
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图 2-70 某 电 动车 电气 原理 

(2) 电源 指示 灯 不 亮 的 快 修 方法 

正常 情况 下 当 打 开 电 门 锁 时 ， 电 源 指示 灯 应 亮 。 若 不 亮 ， 则 说 明 蔓 电池 或 线路 存在 故 
障 。 应 对 以 下 部 位 进行 检查 修复 : 

1) 使 用 万 用 表 测 量 蓄电池 的 输出 端 电 压 ， 正 和 常 时 应 为 标 称 电 压 ( 即 24V 或 36V), 若 
无 ， 则 说 明 攻 电池 已 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

2) 检查 蕾 电池 插座 下 面 的 熔 丝 是 否 熔断 ， 帮 熔断 ， 则 应 更 换 同 规格 的 熔 丝 。 

3) 若 检查 上 述 部 位 都 无 异常 ， 则 应 进一步 检查 电缆 插头 与 插座 之 间 是 否 接触 良好 。 拔 
下 插头 ， 对 污 物 严重 的 接 插 件 进 行 清理 后 重新 搬 牢 即 可 。 实 际 维修 中 故障 常常 就 这 样 轻易 被 
排除 。 

(3) 前 照 灯 不 亮 的 快 修 方法 

从 电气 原理 图 可 以 看 出 ， 前 照 灯 是 由 操纵 部 分 〈 前 照 灯 开关 ) 控制 供电 的 ， 当 前 照 灯 
不 亮 时 ， 应 按 以 下 步骤 快速 进行 修复 。 

首先 取 下 灯泡 ， 检查 是 否 烧 坏 ， 如 烧 坏 ， 应 更 换 ; 看 灯泡 正常 ， 则 应 检查 灯 座 是 否 因 氧 
化 而 造成 接触 不 良 ， 知 是 ， 应 用 砂纸 打磨 灯 座 触 头 ; 大 仍 不 亮 ， 应 检查 灯 座 焊 点 是 否 脱落 及 
连接 线 是 否 断 裂 ， 若 是 ， 应 进行 重 焊 ; 知 检查 以 上 部 位 都 无 异常 ， 则 应 用 万 用 表 测 量 把 座 的 
前 照 灯 开 关 是 否 有 电压 输出 ， 大 无 电压 输出 ， 则 说 明 把 座 开 关 已 损坏 ， 更 换 后 即 可 排除 
故障 。 

(4) 尾灯 不 亮 的 快 修 方法 

从 电气 原理 图 可 以 看 出 ， 电 动车 的 尾灯 为 制 动 灯 和 小 灯 。 实 际 中 尾灯 一 般 为 双 尾 灯泡 
( 见 图 2-71) ， 即 制 劲 灯 和 小 灯 为 同一 个 灯泡 ， 但 它 具 有 双 路 灯丝 ， 两 个 正极 触 头 ， 且 触 头 
为 高 低 脚 。 其 中 制 动 灯 的 灯丝 功率 比 小 灯 的 要 大 些 ， 所 以 在 电动 车 制 动 时 ， 制 动 灯 十 分 明 
显 。 这 种 设计 既 科 学 又 安全 。 

























































































" 113. 


NA 图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 SEs"SS m ”上 mm a 


PA 





小 灯 灯 丝 制 动 灯丝 





负极 线 挂 门 低 肢 


图 2-71 电动 车 尾灯 灯泡 

造成 尾灯 不 亮 的 原因 主要 如 下 : 灯泡 、 灯 座 或 灯 线 有 问题 ; 断 电 开关 接 插头 脱落 ; 控制 
器 插头 负极 线 脱 落 ; 控制 器 损坏 及 电源 开关 损坏 等 。 电 动车 在 行驶 时 若 尾 灯 不 亮 ， 将 会 给 安 
全 行车 留 下 隐患 ， 应 及 时 进行 检修 ， 快 速 修复 ， 具 体 方法 如 下 : 

1) 取 下 灯泡 进行 观察 ， 大 灯丝 断 ， 则 应 更 换 新 灯泡 。 若 灯泡 正常 ， 再 检查 灯 座 是 否 接 
触 不 良 、 灯 线 焊 点 是 否 脱落 ， 若 灯 座 锈蚀 ， 应 用 砂纸 打磨 干净 ， 使 之 能 接触 良好 。 若 灯丝 焊 
点 脱落 ， 则 应 拆 下 重 焊 。 

2) 检查 断 电 开关 接 搬 头 是 否 脱落 ， 奋 是 ， 只 需 将 插头 重新 搬 紧 即 可 。 

3) 检查 控制 需 搬 头 负 极 线 是 否 脐 落 ， 若 发 现 脱落 或 接触 不 良 ， 则 应 进行 修复 。 

4) 电 门 开关 为 三 线 开关 锁 式 电源 开关 ， 其 黄色 线 为 制 劲 灯 线 。 维 修 时 ， 应 用 万 用 表 检 
测 黄色 线 有 无 电压 输出 。 若 测 得 无 电压 输出 ， 应 修复 或 更 换 电 门 锁 。 

5) 电动 车 的 前 小 灯 与 后 尾灯 一 般 为 同一 开关 控制 ， 所 以 当前 小 灯 损 坏 时 也 会 使 尾灯 不 
亮 ， 应 用 万 用 表 对 控制 开关 进行 检测 ， 若 有 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

10. 调 速 失灵 的 快 修 方法 

调 速 失灵 即 指 电动 车 在 行驶 过 程 中 不 能 正常 调 速 。 造 成 此 类 故障 可 能 是 由 于 著 电 池 电 压 
不 正常 、 控 制 器 不 工作 或 电动 轮 坑 有 故障 等 原因 。 应 对 上 述 部 位 进行 具体 检查 ， 快 速 修复 。 

1) 使 用 万 用 表 对 蓄电池 电压 进行 检测 ， 对 于 24V 的 蕃 电池 ， 其 正常 电压 值 应 为 23 ~ 
26V， 对 于 367V 的 墓 电 池 ， 其 电压 正常 值 应 为 35 ~38V。 若 测 得 低 于 正常 值 ， 应 及 时 进行 
充电 。 

2) 若 检 测 鞭 电池 电压 正常 ， 再 用 电动 车 检测 仪 检测 控制 器 有 无 故障 。 具 体 方 法 如 下 : 
将 经 控制 器 输出 的 9 世 或 8 蕊 扁平 插头 插 到 检测 仪 的 对 应 插座 中 ， 观 察 控制 器 的 输出 电压 及 
电流 是 否 正常 ， 其 正常 时 电流 约 为 10A。 知 不 正常 或 电流 比 实际 值 低 ， 则 说 明 控 制 器 有 故 
障 ， 应 更 换 控 制 器 ; 若 电压 、 电 流 均 正常 ， 则 可 判断 问题 出 在 轮 载 上 。 应 拆 下 轮 纺 端 盖 ， 按 
照 有 刷 轮 载 维修 和 保养 的 要 求 ， 清 除 电动 机 腔 内 积聚 的 碳 粉 和 污垢 。 

3) 如 检查 上 述 部 位 均 无 异常 ， 则 应 进一步 检查 调 速 把 能 否 正常 复位 ， 如 不 能 正常 复位 
或 复位 不 灵活 ， 则 说 明 复 位 弹簧 损坏 或 调 速 把 的 连 线 断裂 。 有 具体 维修 时 可 使 用 万 用 表 对 调 速 
把 进行 检测 : 将 万 用 表 置 于 10V 直流 挡 位 置 ， 将 红 表 笔 接 调 速 把 对 应 三 芯 插座 的 红色 世 头 ， 
将 黑 表 笔 接 黑色 单 世 头 ， 检 测 两 线 芯 间 是 否 有 S$YV 左右 的 电压 。 若 有 ， 再 将 红 表 笔 与 绿 线 相 
接 ， 黑 表笔 与 黑 线 相 接 ， 同 时 将 转向 把 转 到 最 高 速 ， 此 时 测 得 的 正常 电压 应 为 4.8V 左右 。 
若 测 得 电压 明显 偏 低 或 无 电压 ， 则 说 明 调 速 把 存在 故障 ， 应 予以 修复 或 更 换 。 
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11. 掉 链 条 的 快 修 方法 

电动 车 在 骑 行 中 链条 从 飞轮 或 链 轮 上 掉 出 来 经 常 发 生 ， 
体 修 复方 法 如 下 : 

1) 出 现 掉 链条 时 ， 应 检查 链条 是 否 过 松 
所 致 ， 铬 过 松 应 进行 调整 。 松 开 后 轴 螺 母 ， 将 
链条 松紧 度 调 至 适当 (一般 应 为 垂 度 10 ~ 
15mm) ， 然 后 拧紧 螺母 即 可 。 

2) 若 经 常 出 现 掉 链条 的 现象 ， 主 要 是 因 
链 轮 和 飞轮 之 间 的 轴 向 跳动 引起 链条 掉 出 来 。 
应 检查 车 架 和 平 又 或 立 叉 管 是 否 变形 ， 知 发 现 
变形 ， 应 进行 校正 ; 另外 ， 闭 配 时 ， 应 将 链 
轮 、 飞 轮 调 整 到 同一 水 平 线 上 ， 并 将 链条 、 飞 
轮 装 正 ， 防 止 轴 问 跳动 。 

3) 若 检 查 上 述 部 位 均 无 异常 ， 而 故障 仍 
旧 未 排除 ， 应 进一步 检查 链 轮 和 飞轮 的 磨损 程 
度 。 知 发 现 磨 损 严 重 不 能 嘴 合 或 嘴 合 间 阶 过 
大 ， 则 应 更 换 链 轮 或 飞轮 。 更 换 时 还 必须 注意 
链 轮 或 飞轮 的 齿 数 与 原装 的 应 一 样 ， 否 则 会 造 
成 骑 行 时 吃力 或 照样 出 现 掉 链 条 的 故障 。 图 2- 图，.7。 电动 车 经 党 掉 链条 快 修 流 各 
73 所 示 为 16 齿 飞 轮 和 65 齿 链 轮 。 


+t 快 修 流 程 如 图 2-72 所 示 ， 具 
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16 具 飞 轮 65 其 链 轮 


图 2-73 飞轮 和 链 轮 实物 

12. 飞轮 打滑 的 快 修 方法 

电动 车 飞轮 打滑 时 将 不 能 正常 行驶 ， 并 会 发 出 异常 的 响声 ， 出 现 此 种 现象 一 般 是 由 于 链 
条 调整 不 当 或 飞轮 损坏 所 致 。 维 修 时 ， 首 先 应 检查 链条 的 调整 状态 ， 若 正常 ， 则 说 明 飞 轮 损 
坏 ， 应 更 换 新 的 飞轮 。 

拆 装 飞轮 难度 很 大 ， 需 要 把 后 轮 总 成 和 电动 机 缉 下 来 ， 且 还 应 注意 电动 机 和 控制 器 的 接 
线 不 能 搞 错 ， 所 以 在 更 换 飞 轮 时 必须 按 程序 进行 ， 主 要 应 注意 以 下 3 点 : 

1) 在 调整 时 ， 链 条 的 松紧 度 应 调整 适当 ， 一 般 情 况 下 重度 为 10 ~ 15mm。 

2) 安装 时 ， 务 必 使 飞轮 与 链 轮 处 于 同一 水 平 线 上 ， 且 链条 链 扣 开口 方向 与 链条 运转 方 
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3) 更 换 过 程 中 ， 一 定 不 能 让 电动 机 红线 与 黑 线 碰 在 一 起 ;接线 时 ， 注 意 线头 一 定 不 要 
接 错 ， 否 则 会 对 电动 机 或 控制 器 造成 损坏 。 

13. 驱动 无 力 的 快 修 方法 

电动 车 驱动 无 力 表 现 为 起 动 时 间 长 、 疏 坡 无 力 、 稍 加 载重 时 行驶 速度 即 会 减 慢 。 引 起 此 
类 故障 主要 是 由 于 蓄电池 容量 不 足 、 控 制 器 参数 漂移 或 电动 机 本 身 存在 故障 所 致 。 应 按 以 下 
方法 进行 检修 ， 快 速 修 复 : 

1) 首先 应 使 用 万 用 表 测 量 蓄电池 的 端 电 压 ， 检 查 蓄电池 是 否 老化 。 若 测 得 电压 不 足 ， 
则 应 进行 充电 ; 若 充 电 时 间 过 短 或 充 不 进 电 ， 则 应 更 换 新 的 著 电 池 。 

2) 判断 是 否 因 控制 器 参数 漂移 时 ， 应 对 控制 器 PWM 信和 号 进行 检测 ， 要 求 PWM 信号 达 
到 100% ， 若 PWM 信号 不 足 ， 则 应 进行 检修 或 更 换 控制 器 。 

3) 当 怀 疑 因 电 动机 故障 而 引起 驱动 无 力 时 ， 应 对 电动 机 进行 以 下 检查 : 

@ 检查 电动 机 电源 线 接线 是 否 正确 ， 有 无 断裂 、 松 动 及 接触 不 良 的 现象 。 

@) 检查 换 向 器 是 否 偏心 ， 电 刷 与 换 向 器 的 接触 面 是 否 正常 〈( 换 向 器 应 占 电 刷 截面 积 的 
75% 以 上 )， 若 否 ， 则 应 进行 调整 。 

@) 检查 电 刷 与 刷 担 的 配置 是 否 正确 ， 电 刷 的 弹力 是 否 适 当 ， 位 置 是 否 正 确 。 若 弹力 不 
够 ， 位 置 不 正确 ， 则 应 予以 调整 。 

@ 使 用 万 用 表 检 测 电动 机 绕组 绝缘 电阻 是 否 合 格 。 其 绝缘 电阻 在 常态 〈 即 室温 ) 和 热 
态 (75% ) 时 检测 均 应 达到 合格 值 ， 和 否则 说 明 该 电动 机 绝缘 不 良 ， 需 要 更 换 。 

14. 脚 踏 骑 行 时 有 负重 感 的 快 修 方法 

电动 车 在 平坦 的 路 面 上 骑 行 时 速度 慢 且 有 负重 感 ， 主 要 是 因 制 动 块 与 电动 车 的 转动 部 件 
产生 摩擦 、 链 条 过 紧 及 轮胎 气压 不 足 等 引起 。 应 对 以 上 部 位 进行 检修 ， 快 速 修 复 故 障 ， 具 体 
方法 如 下 : 

1) 首先 应 检查 前 后 制 动 和 转动 部 件 的 间隙 是 否 符合 规定 ， 若 发 现 间 际 过 小 而 引起 制 动 
块 与 轮 载 产生 摩擦 ， 则 应 进行 调整 ， 确 保 转 动 部 件 的 灵活 性 和 良好 的 制 动 性 能 。 

2) 电动 车 因 长 期 沾 水 沾 泥 ， 其 制 动 拉线 、 调 整 螺 栓 及 回 位 弹 答 有 可 能 锈蚀 ， 而 引起 制 
动 不 能 完全 回 位 ， 所 以 应 定期 对 这 些 部 位 用 机 油 加 以 润滑 ， 使 其 灵活 可 靠 。 

3) 链条 若 过 紧 也 会 引起 电动 车 骑 行 时 产生 负重 感 ， 若 检查 出 链条 过 紧 ， 应 调整 好 链条 
与 前 后 中 轴 的 松紧 度 ， 并 定时 清洗 润滑 链条 ， 使 链条 能 灵活 转动 。 

4) 如 检查 出 上 述 部 位 均 无 异常 ， 则 有 可 能 是 因 轮胎 少 气 所 致 。 使 用 气压 表 检 查 轮胎 气 
压 是 否 正 常 ， 若 量 出 气压 偏 低 ， 则 应 进行 补充 充气 ， 使 轮胎 保持 足够 的 气压 ， 即 可 排除 
故障 。 

15. 前 轮 偏 转 的 快 修 方法 

电动 车 前 轮 出 现 偏转 故障 时 ， 表 现 为 行驶 时 前 轮 时 左 时 在 ， 不 能 正常 行驶 。 造 成 此 类 故 
障 的 原因 主要 如 下 : 前 轮 固定 螺钉 松动 、 转 向 把 与 前 又 碰撞 、 把 芯 螺 钉 松动 、 前 又 立 管 或 前 
又 变形 等 。 应 对 上 述 部 位 〈 见 图 2-74) 进行 快速 检修 ， 具 体 方法 如 下 ; 

1) 检查 前 轮 螺栓 是 否 松 动 ， 若 松动 ， 应 将 其 紧 固 。 

2) 支 起 前 轮 ， 用 手 左右 扳 动 前 轮 ， 检 查 前 滚动 轴承 是 否 磨 损 ， 有 无 间隙 。 若 有 ， 应 调 
整 好 滚动 轴承 的 间隙 ; 若 滚动 轴承 严重 磨损 应 了 予以 更 换 。 
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图 2-74 ”电动 车 前 轮 出 现 偏转 故障 部 位 示意 图 
3) 检查 前 又 立 管 、 前 又 腿 是 否 变形 ， 若 变形 ， 则 应 进行 修复 或 更 换 。 
16. 无 刷 电 动机 缺 相 的 快 修 方法 
无 刷 电 动机 缺 相 时 ， 电 动车 将 不 能 正常 运行 。 引 起 此 类 故障 的 主要 原因 是 无 刷 电 动机 的 
堆 尔 元 件 损 坏 。 维 修 时 ， 可 以 通过 测量 霍 尔 元 件 输出 引线 相对 霍 尔 地 线 和 霍 尔 电源 引线 的 电 
阻 大 小 来 判断 ， 即 测 得 哪 一 组 霍 尔 元 件 的 阻 值 明显 偏 大 ， 则 表示 该 组 霍 尔 元 件 出 现 了 故障 。 
实际 维修 中 ， 为 了 保证 电动 机 换 相 位 置 的 精确 性 ， 一 般 同 时 更 换 所 有 的 三 个 霍 尔 元 件 。 特 别 
需要 注意 的 是 ， 在 更 换 霍 尔 元 件 之 前 ， 务 必 弄 清楚 电动 机 的 相位 角 是 60° 还 是 120* ， 常 见 的 
两 种 判别 方法 如 下 ; 
(1) 根据 霍 尔 元 件 的 摆 放 位 置 进行 判别 
通常 情况 下 ，60* 相 位 角 的 电动 机 三 个 霍 尔 元 件 的 摆 放 位 置 是 平行 的 ， 而 120° 相 位 角 的 
电动 机 ， 三 个 霍 尔 元 件 中 的 一 个 霍 尔 元 件 呈 翻转 180?" 位 置 摆 放 。 通 过 观察 即 可 判别 出 来 。 
(2) 通过 检测 进行 判别 
检测 时 ， 先 将 无 刷 控制 器 (60° 或 120°*) 的 公共 正 电 源 接 好 ， 再 将 其 余 的 A、B、C 三 
个 相位 传感器 的 引线 任意 接 在 控制 器 堆 尔 信号 的 引线 上 (无 刷 电动 机 的 堆 尔 元 件 一 般 有 五 
根 引 线 ， 分 别 是 霍 尔 元 件 的 公共 电源 正极 、 公 共 电 源 负极 、A 相 霍 尔 输出 、B 相 霍 尔 输出 和 
C 相 霍 尔 输出 ) 。 给 控制 器 通 上 电源 ， 控 制 器 再 为 霍 尔 元 件 供电 。 将 万 用 表 拨 到 直流 电压 
+20V 挡 ， 用 红 表 笔 接 +5V 挡 ， 黑 表笔 测量 三 个 引线 的 高 低 电 压 ， 将 其 与 60 和 120* 电 动 
机 换 相 表 对 照 ， 便 可 判断 出 电动 机 的 相位 。 
17. 有 刷 电动 机 的 电动 车 不 能 起 动 的 快 修 方法 
有 有 刷 电 动机 的 电动 车 不 能 起 动 的 主要 原因 是 电量 不 足 或 调 速 器 插件 接触 不 良 。 其 快 修 方 
法 如 下 : 首先 使 用 万 用 表 测 量 蓄电池 的 端 电压 ， 若 无 电压 或 电量 不 足 ， 则 应 对 其 拆 印 检修 或 
更 换 新 的 著 电 池 ; 若 测 得 电压 正常 ,说 明 蓄 电池 性 能 正常 ， 应 拨 下 调 速 器 插件 ， 接 通电 门 
锁 ， 用 万 用 表 测 量 调 速 电压 ; 若 测 得 电压 很 低 ， 则 说 明 控制 器 存在 故障 ， 应 更 换 控制 器 ; 若 
测 得 电压 为 0V， 则 说 明 电 门 锁 存 在 故障 ， 应 重点 检查 电 门 锁 导 线 触 头 是 否 脱落 ; 若 发 现 脱 
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沙 ， 应 重新 焊接 好 触 头 与 导线 ， 焊 接 好 后 ， 使 用 线 卡 把 它 固定 好 即 可 。 

18. 有 有 刷 轮 载 式 电 动车 不 能 起 动 的 快 修 方法 

有 刷 轮 载 式 电动 车 不 能 起 动 时 ,在 蓄电池 正常 的 情况 下 ， 电 路 中 稳 压 管 断 路 引起 无 5SV 
调 速 电 压 产生 的 故障 比较 常见 ， 应 作为 重点 检修 对 象 。 具 体 快 修 方法 步骤 可 参照 图 2-75 所 
示 的 有 刷 轮 慌 式 电 动车 电路 原理 进行 。 
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2) 若 蓄 电池 电压 正常 ， 使 用 万 用 表 检 测 调 速 手 柄 及 输出 线 是 否 正 ? 
低 ， 说 明 控 制 器 存在 故障 ， 应 更 换 控 制 器 。 

3) 若 控 制 器 性 能 正常 ， 也 能 测 出 调 速 手柄 及 输出 线 有 正常 电压 ， 则 应 再 检查 控制 噩 或 
电动 机 触 头 是 否 脱落 、 左 右 制 动 把 是 否 断 电 。 若 发 现 触 头 脱落 ， 应 重 焊 好 ; 若 检查 出 制 动 把 
不 断 电 ， 应 更 换 新 件 。 

4) 若 检 查 上 述 部 位 均 无 异常 ， 则 应 再 拔 下 调 速 连 线 的 插件 ， 并 打开 电 门 锁 , 测量 插件 
是 否 有 5V 调 速 电压 。 若 测 得 无 电压 ， 则 说 明 控制 器 内 的 供电 部 分 存在 故障 ; 若 电 压 及 控制 
器 供电 均 正 常 ， 则 说 明 控 制 恬 或 电动 机 已 损坏 ， 更 换 同 型 号 的 控制 融 或 电动 机 即 可 排除 
故障 。 

19. 续航 里 程 缩短 的 快 修 方法 

续航 里 程 是 指 给 蓄电池 充足 一 次 电 后 ， 可 行驶 的 最 远 里 程 。 但 不 同 电动 车 装配 的 蓄电池 
和 电动 机 不 一 样 ， 所 以 其 续航 里 程 也 就 不 一 样 。 一 般 认 为 ， 若 充电 后 的 实际 里 程 少 于 理论 标 
准 里 程 的 60% ， 则 说 明 该 电动 车 的 续航 里 程 已 缩短 。 

造成 电动 车 续航 里 程 缩短 的 原因 主要 如 下 : 蓄电池 充电 不 足 、 充 电器 故障 、 轮 胎 充气 不 
足 、 制 动 抱 阅 、 负 和 载 过 大 及 链条 过 紧 。 男 外 ， 电 动车 骑 行 的 路 况 差 也 会 造成 续航 里 程 缩短 。 
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当 电动 车 明显 出 现 续航 里 程 缩短 时 ， 应 对 以 上 原因 进行 及 时 检修 或 相应 处 理 ， 具 体 方法 
如 下 : 

1) 当 出 现 蓄电池 充电 不 足 时 ， 会 造成 电动 车 续航 里 程 缩短 ， 此 时 应 检查 蓄电池 是 否 损 
坏 ， 著 电池 内 的 电解 液 是 否 正常 (正常 时 电解 液 高 出 极 板 1 ~2em 为 宜 ) ， 是 否 因 充电 时 间 
过 短 而 造成 充电 电压 不 足 。 若 以 上 检查 均 正常 ， 则 可 能 是 蓄电池 的 使 用 寿命 达到 了 终止 期 
限 ， 应 更 换 新 的 蓄电池 。 

2) 充电 器 出 现 故 障 时 ， 会 使 蓄电池 充 不 进 电 或 充电 不 足 ， 从 而 影响 电动 车 的 续航 里 
程 。 应 检修 或 更 换 充电 器 。 

3) 检查 制 动 块 的 间 队 是否 太 小 致使 制 动 抱 闸 ， 若 间隙 太 小 ， 应 将 制 动 块 的 间隙 调整 到 
正常 的 范围 ， 以 免 影响 车 辆 的 行驶 速度 ， 给 电动 机 加 重负 担 。 

4) 若 出 现 车 辆 续航 里 程 缩短 现象 ， 应 检查 链条 是 否 过 紧 ， 若 过 紧 ， 应 及 时 进行 调整 
使 链条 的 松紧 度 达 到 规定 要 求 〈 一 般 为 10 ~15mm) 。 

5) 除 上 述 原因 外 ， 还 应 检查 电动 车 轮胎 气压 是 否 达到 标准 气压 ， 轮 胎 充气 不 足 时 ,将 
直接 加 大 车 辆 的 摩擦， 使 行驶 速度 减 慢 ， 从 而 影响 续航 里 程 。 

6) 负载 过 大 、 路 面 差 也 会 影响 到 电动 车 的 续航 里 程 。 若 长 期 超载 将 会 给 电动 机 、 轮 胎 
及 车 架 直接 带 来 负担 甚至 损害 ， 从 而 影响 电动 车 续航 里 程 ， 若 路 面 坊 洼 多 、 坡 度 大、 行驶 过 
程 中 制 动 频繁 也 会 影响 到 电动 车 的 续航 里 程 。 因 此 平时 应 注意 骑 行 时 不 能 超载 ， 当 上 坡 或 路 
况 较 差 时 ， 应 脚 踏 助力 骑 行 ， 以 免 长 时 间 大 电流 行驶 而 增加 耗 电量 ， 缩 短 续航 里 程 。 

20. 电动 车 运行 时 出 现 较 大 噪声 的 快 修 方法 

电动 车 属于 环保 型 交通 工具 ， 运 行 时 几乎 没有 什么 大 的 声音 ， 若 在 行驶 时 发 出 “ 喻 喻 ” 
声 ， 是 无 刷 电动 机 在 低速 进行 换 相 时 产生 的 轻微 振动 ， 由 此 产生 振 源 ， 即 会 与 其 他 部 件 产生 
共振 。 这 属于 正常 现象 ， 无 需 修理 。 

电动 车 若 在 骑 行 时 发 出 “ 踊 呀 ” 声 ， 一 般 
是 由 于 骑 行 一 段 时 间 后 ， 减 振 弹簧 和 换 向 器 运 
转 部 件 缺少 润滑 油 ， 致 使 两 者 之 间 摩 擦 阻力 增 
大 ， 从 而 发 出 “ 野 呀 ” 声 ， 若 不 及 时 检修 ， 声 
音 会 越 来 越 大 。 检 修 时 ， 应 对 减 振 弹 移 和 换 向 
器 运转 部 位 进行 清洗 ， 并 加 注 适量 的 润滑 油 。 
若 故 障 还 是 不 能 排除 ， 则 应 检查 减 振 弹 签 是 否 
因 过 松 而 失去 弹性 ， 若 是 ， 应 予以 调整 ， 方 法 
如 图 2-76 所 示 ， 使 用 专用 扳手 顺 时 针 拧紧 调整 
螺母 即 可 ， 若 已 不 能 调整 或 弹簧 折断 ， 则 和 更换。 内? 76 调整 电动 车 减 撞 签 示意 图 
新 的 减 振 器 ， 即 可 排除 故障 。 

若 电动 车 在 骑 行 时 发 出 “ 哄 哄 ” 声 ， 一 般 是 由 于 链条 、 链 单 、 曲 轴 等 与 其 他 部 件 产生 
摩 氛 ， 或 前 后 轮 的 轴承 损坏 所 致 。 应 检查 链 单 是 否 变形 ， 链 条 是 否 过 长 ， 曲 轴 和 中 轴 配 合 是 
否 松 动 ， 前 后 轮 及 中 轴 轴 承 钢珠 是 否 磨损 或 脱落 。 对 上 述 故 障 部 位 应 相应 地 进行 校正 、 调 整 
或 更 换 新 件 ， 即 可 排除 故障 。 

电动 车 运行 时 发 出 较 大 噪声 的 快 修 方法 流程 如 图 2-77 所 示 。 
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电动 车 运行 时 出 现 较 大 声音 快 修 流程 

















图 2-77 











21. 制 动 后 不 能 断 电 的 快 修 方法 

电动 车 控制 器具 有 制 动 断 电 的 功能 ， 知 出 现 制 动 后 不 能 断 电 ， 一 般 是 由 于 制 动 把 有 故障 
或 控制 器 损坏 所 致 。 维 修 时 ， 应 对 制 动 把 或 控制 器 的 具体 部 位 进行 检查 ， 快 速 修 复 ， 具 体 方 
法 如 下 : 

1) 将 制 动 把 拆 印 ,检查 是 否 损 坏 ， 具 体 应 检查 以 下 方面 : 

QD 制 动 断 电 的 工作 原理 是 ， 当 电动 车 制 动 时 ， 制 动 把 内 部 的 电子 电路 输出 一 个 电信 号 

给 控制 器 ， 控 制 咒 接收 到 这 个 信号 后 ， 切 断 对 电动 机 的 供电 ， 从 而 实现 控制 断 电 的 功能 。 制 
动 不 能 断 电 有 可 能 是 因 制 动 把 内 部 的 电子 电路 部 分 存在 故障 ， 应 使 用 万 用 表 对 其 进行 检测 。 
检测 输出 端 有 无 信号 电压 输出 ， 若 无 应 进行 维修 或 更 换 新 的 断 电 制 动 把 。 

@) 检查 制 动 把 内 弹簧 片 是 否 断 裂 ， 奉 是 ， 应 进行 检修 或 更 换 ， 使 制 动 把 的 接触 触 头 与 
弹簧 片 接触 良好 。 

2) 使 用 万 用 表 检 测控 制 器 输出 端 有 无 短路 现象 ,， 若 有 ， 说 明 控 制 器 已 损坏 。 电 动车 在 
实际 操作 中 ， 由 于 频繁 使 用 断 电 制 动 把 ， 使 控制 絮 输 出 端的 紫色 线 与 绿色 线 短 接 ， 从 而 造成 
控制 融 损 坏 。 此 时 ， 应 更 换 新 的 控制 融 。 
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3) 检查 手柄 接线 是 否 回 位 良好 ， 若 发 现 未 回 到 原 位 ,一般 是 由 于 拉线 软 管 被 顶 住 ， 应 
将 其 排除 ; 另外 ， 还 应 给 制 动 调节 螺钉 及 回 位 弹 得 加 注 润 滑 油 ， 使 制 动 时 手柄 拉线 能 迅速 回 
位 。 

22. 左右 曲轴 跟 转 的 快 修 方法 

左右 曲柄 跟 转 的 故障 通常 出 现在 轮 载 式 电动 机 的 电动 车 中 ， 特 别 是 在 雨 后 骑 行 时 出 现 得 
较 多 。 其 故障 现象 表现 为 在 使 用 电动 骑 行 时 ， 左 右 曲轴 跟着 电动 车 一 起 转动 。 造 成 此 类 故障 
的 主要 原因 是 由 于 电动 车 使 用 一 段 时 间 后 ， 飞 轮 的 弹道 处 缺少 润滑 油 或 弹道 内 有 颗粒 将 飞轮 
卡 住 ， 人 致使 飞轮 失去 了 灵敏 度 ， 于 是 便 带 动 外 圈 转 动 ， 再 通过 链条 带动 曲轴 与 电动 车 一 起 转 
动 。 

维修 此 类 故障 的 方法 很 简单 ， 当 故障 出 现时 ， 只 需 在 飞轮 弹道 外 滴 少 许 机 油 ， 使 弹道 得 
到 润滑 即 可 排除 故障 。 

23. 充电 器 不 能 充电 的 快 修 方法 

充电 器 为 电动 车 的 附件 ,但 却 是 电动 车 非常 重要 的 部 件 。 寿 充电 器 不 能 充电 ,或 充 不 进 
电 ， 电 动车 就 不 能 正常 运行 。 所 以 当 充 电器 出 现 不 能 充电 的 故障 时 ， 应 快速 进行 修复 。 具 体 
应 检查 充电 咒 及 鞭 电 池 两 个 方面 是 否 存 在 故障 ,方法 如 下 : 

1) 检查 充电 电源 是 否 异常 ， 当 充电 咒 不 能 充电 时 ， 首 先 应 检查 220V 电源 是 否 正常 ， 
若 测 得 为 市 电 220V， 再 拔 下 插头 检查 充电 器 插头 与 电源 插座 是 否 接触 良好 。 

2) 若 电 源 正常 ， 插 上 充电 器 插头 观察 充电 器 各 指示 灯 是 否 亮 ， 若 不 亮 ， 则 说 明 熔 丝 熔 
断 ， 应 更 换 同类 型 的 熔 丝 。 

3) 若 充 电器 熔 丝 完好 ， 用 万 用 表 测 量 充电 器 输出 端 有 无 电压 输出 ， 若 无 电压 输出 ， 则 
说 明 充电 器 损坏 ， 应 检修 或 更 换 充 电器 。 

4) 若 充 电器 有 电压 输出 ， 则 说 明 蓄 电池 部 分 存在 故障 ， 致 使 充 不 进 电 ， 应 对 蕾 电池 进 
行 如 下 检查 : 

Q 用 万 用 表 测 量 著 电池 组 输出 端 有 无 输出 电压 ， 若 无 电压 输出 ， 应 检查 蕃 电 池 组 接线 
是 否 脱落 ， 若 发 现 接线 脱落 ， 应 将 其 连接 牢固 。 

@ 用 万 用 表 对 著 电 池 组 插座 进行 检测 ， 若 不 通电 ， 应 更 换 充 电 插座 。 

@) 检查 蓄电池 组 是 否 因 使 用 期 限 已 到 ， 内 部 存在 短路 ， 充 不 进 电 ,也 不 存 电 ， 若 是， 
应 更 换 新 的 蓄电池 。 


二 、 电 动车 常见 故障 快 修 技巧 


电动 车 作为 一 种 交通 工具 ， 其 故障 一 般 是 在 骑 行 中 出 现 的 ， 因 此 维修 人 员 应 能 以 最 快 的 
速度 进行 修复 才能 满足 用 户 的 要 求 。 下 面 介绍 维修 电动 车 应 该 掌握 的 一 些 快 修 技巧 。 

1. 询问 技巧 

检修 前 通过 询问 了 解 车 辆 的 基本 情况 在 电动 车 维修 中 非常 重要 。 在 维修 前 ， 不 要 急于 立 
马 就 进行 大 刀 阔 和 佐 地 拆 印 ， 以 致 维修 效率 很 低 ， 甚 至 弄巧成拙 。 检 修 前 ， 应 仔细 向 车 主 询问 
故障 车 辆 的 购买 日 期 、 出 现 故 障 的 特征 、 故 障 的 具体 部 位 、 以 前 是 否 进行 过 维修 、 更 换 过 哪 
些 零 部 件 等 情况 。 
通过 询问 ， 综 合 故障 车 辆 的 品牌 、 车 型 、 性 能 特点 、 经 常会 出 现 的 类 似 故 障 等 ， 了 解 了 
基本 情况 ， 即 可 确定 需要 检测 的 故障 部 位 ， 再 依照 维修 步骤 即 可 进行 检修 。 
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掌握 检修 电动 车 前 的 询问 技巧 ， 对 于 许多 检修 工作 可 起 到 意 想 不 到 的 效果 ， 甚 至 有 些 故 
障 原因 需要 检测 很 长 时 间 ， 或 拆 务 很 多 部 件 才能 确定 ， 而 通过 “目击 者 ” (车主 ) 一 番 陈 
述 ， 即 可 排查 出 比较 复杂 的 故障 。 这 往往 被 初学 维修 者 忽略 ， 而 被 有 经 验 维修 者 当 作 维 修 电 
动车 的 快 修 技巧 。 

2. 直观 检查 技巧 
直观 检查 技巧 即 对 故障 电动 车 检修 时 使 用 看 、 听 、 触 、 咱 四 种 检查 技巧 。 它 通过 人 体感 
观 器 官 接触 故障 车 辆 ， 使 维修 人 员 对 待 修 车 辆 的 故障 作出 初步 判断 ， 是 检修 电动 车 最 直接 、 
最 方便 、 最 常用 的 维修 技巧 。 使 用 此 种 方法 ， 有 时 可 以 快速 查找 到 故障 的 原因 ， 从 而 提高 维 
修 效率 。 

(1) 看 

看 ， 就 是 通过 观察 对 故障 电动 车 进行 初步 检查 ， 一 般 是 对 机 械 故 障 而 言 的 。 如 观察 车 架 
有 无 断裂 ， 链 条 是 否 过 松 ， 有 无 掉 链 现象 ， 制 动 皮 是 否 和 车 圈 摩 擦 ， 仪 表 是 否 不 亮 ， 炊 丝 是 
否 燃 断 ， 接 插 吉 的 插头 是 否 严 重 锈蚀 ， 著 电池 是 否 瑟 起 、 有 无 漏 液 ， 著 电池 连接 线 是 否 氧化 
或 松动 ， 车 轮 气 压 是 否 正 常 ， 前 后 轴 固 定 螺 母 是 否 松 动 等 。 通 过 观察 即 可 找到 故障 部 位 ， 为 
快速 维修 提供 依据 。 

(2) 听 

电动 车 的 有 些 故 障 在 出 现时 都 会 发 出 各 种 声音 ， 而 通过 耳 休 即 可 听 出 声音 出 自 故 障 的 部 
位 ， 从 而 可 对 其 进一步 进行 检测 ， 最 后 修复 故障 。 如 曲轴 和 中 轴 松 动 时 ， 致 使 链条 和 链 尝 相 
摩擦 而 产生 “ 噶 噶 ”的 噶 声 ;， 辱 听 到 “了 歧 呀 ” 声 ， 应 检查 电动 机 转子 是 否 扫 膛 、 电 刷 和 换 
向 器 是 否 因 缺 油 而 摩 控 严重、 磁 钢 是 否 松 动 ; 奋 听 到 噪声 来 自 减 振 器， 则 应 检查 减 振 弹 簧 是 
否 缺 少 润滑 油 等 。 维 修 时 ， 通 过 听 电 动车 各 种 运行 声音 ， 是 经 常用 到 且 非 常 实 用 的 技巧 。 

(3) 触 

触 ， 就 是 待 故 障 电 动车 运行 停 下 后 ， 通 过 用 手 去 触摸 感知 各 部 件 的 温度 来 判断 其 是 否 异 
常 。 如 通过 用 手 触摸 电动 机 ， 若 感觉 明显 超出 正常 温度 ， 则 可 判断 电动 机 工作 异常 ， 需 要 对 
其 检修 ; 平时 应 经 常用 手 触摸 前 后 轮 载 是 否 泛 手 ， 即 可 检查 出 轮 载 轴承 是 否 损坏 ; 在 给 蓄 电 
池 充 电 时 ， 用 手 触摸 到 蓄电池 温度 过 高 ， 则 可 判断 该 萃 电 池 性 能 异常 ， 阁 电动 机 出 现 “ 时 
转 时 停 ”故障 ， 首 先 应 用 手 触 摸 电 门 锁 、 接 插 顺 是 否 发 热 ， 若 发 热 ， 则 说 明 是 因 接 触 不 良 
而 引起 电动 机 出 现 “ 时 转 时 停 ” 故 障 ; 通过 用 手 触摸 ， 检 查 各 部 件 的 紧 固 螺钉 是 否 松 动 等 。 
电动 车 很 多 故障 都 是 通过 触摸 来 作出 初步 判断 的 。 

(4) 中 

噢 ， 就 是 通过 嗅觉 来 检查 故障 电动 车 有 无 异常 气味 ， 再 找到 异味 发 生 的 部 位 。 例 如 在 对 
电动 机 进行 检修 时 ， 大 嗅 到 很 大 的 焦 味 ， 则 可 迅速 判断 电动 机 的 绕组 焉 间 短 路 ; 在 检修 充电 
器 不 充电 的 故障 中 ， 当 嗅 到 异常 的 气味 时 ， 应 拆 开 充电 器 外 壳 ， 检 查 电路 板 上 元 器 件 是 否 已 
损坏 。 通 过 嗅觉 查找 故障 的 部 位 ， 在 电动 车 实际 维修 中 也 经 常用 到 。 

3. 测量 技巧 

测量 技巧 在 维修 电器 领域 中 非常 重要 ， 在 电动 车 维修 时 ， 更 是 不 可 缺少 的 一 门 维修 技 
巧 。 通 过 测量 可 以 判断 各 种 隐藏 的 故障 及 原因 ， 从 而 快速 修复 故障 电动 车 。 

维修 电动 车 时 ,经 常 使 用 的 测量 技巧 主要 有 电压 测量 法 、 电 阻 测量 法 、 温 度 测量 法 等 测 
量 方 法 。 通 过 使 用 仪表 测量 电动 车 的 电阻 、 电 压 和 电流 值 ， 与 正常 值 进行 对 比 ， 从 而 找 出 故 
“122s 







































































































































































= 第 二 章 “ 快 修 保养 技能 图 说 “SC 





障 部 位 和 故障 元 器 件 。 

(1) 电压 测量 法 

电压 测量 法 是 维修 电动 车 最 方便 、 最 直接 的 检测 方法 ， 在 许多 维修 电动 车 的 故障 中 应 用 
到 。 如 在 前 面 提 到 的 检修 电动 机 不 转 的 快 修 方法 时 ， 通 过 测量 调 速 转向 把 输出 的 控制 电压 即 
可 迅速 找到 故障 原因 ;又 如 在 检修 电动 车 调 速 失灵 的 快 修 方法 中 ， 通 过 万 用 表 对 蓄电池 电压 
进行 检测 ， 即 可 判断 蓄电池 是 否 异常 。 

特别 是 在 检修 电动 车 的 控制 器 和 充电 器 故障 中 ， 使 用 电压 测量 法 进行 检测 ， 更 能 迅速 检 
查 出 故障 原因 ， 提 高 维修 工作 效率 。 如 在 检修 充电 器 不 充电 的 快 修 方法 中 ， 使 用 电压 测量 法 
测量 充电 器 有 无 输出 电压 ， 即 可 迅速 判断 充电 器 是 否 存在 故障 ; 在 检修 电动 机 失控 的 快 修 方 
法 中 ， 使 用 电压 测量 法 测量 控制 器 输出 端 有 无 电压 输出 ， 即 可 准确 地 查 出 故障 原因 ， 迅 速 修 
复 故 障 ; 检修 充电 器 不 充电 时 ， 可 使 用 电压 测量 法 测量 充电 器 输出 电压 来 判断 充电 器 是 否 存 
在 故障 ; 另外 ， 通 过 电压 测量 法 还 可 以 判断 出 电动 机 的 相位 ， 判 断 霍 尔 元 件 是 否 损坏 ， 电 动 
机 是 否 缺 相 等 。 

(2) 电阻 测量 法 

电阻 测量 法 也 是 维修 电动 车 最 常用 的 维修 方法 之 一 ， 使 用 电阻 测量 法 能 迅速 查 明 电动 车 
故障 部 位 ， 对 故障 电动 车 予以 快速 修复 。 它 分 在 路 检测 和 开路 检测 两 种 方法 ， 即 使 用 万 用 表 
欧姆 挡 对 电路 、 元 器 件 的 电阻 进行 测量 ， 来 判断 其 电路 或 元 器 件 是 否 有 故障 。 

如 在 电动 车 整 车 无 电 的 快 修 方法 中 ， 用 电阻 测量 法 测量 电源 开关 的 输入 端 与 输出 端 之 间 
的 电阻 值 ， 即 可 判断 电源 开关 是 否 损坏 ， 还 可 测量 熔 丝 、 电 门 锁 是 否 断 路 ， 在 电动 车 驱动 无 
力 的 快 修 方法 中 ， 使 用 电阻 测量 法 来 测量 电动 机 绕组 绝缘 电阻 是 否 合格 ， 从 而 判断 该 电动 机 
绝缘 是 否 良好 ; 在 电动 车 电动 机 运转 不 正常 的 快 修 方法 中 ， 用 电阻 测量 法 ， 对 电动 机 三 个 绕 
组 进行 测量 ， 判 断 绕组 臣 间 是 否 存在 短路 或 断路 ; 使 用 电阻 测量 法 在 检修 无 刷 电动 车 的 电动 
机 时 ， 通 过 测量 三 根 传 感 信号 输出 线 对 地 和 5V 供电 之 间 的 电阻 值 ， 即 可 判断 控制 器 是 否 损 
坏 等 。 

(3) 温度 测量 法 

温度 测量 法 在 电动 车 维修 中 也 常常 使 用 到 ， 它 通过 测量 电动 
车 上 部 件 的 温度 来 判断 电动 机 、 控 制 器 的 功率 放大 器 、 充 电器 的 
电源 开关 管 等 主要 部 件 故 障 的 原因 及 具体 故障 部 位 。 如 在 前 面 提 
到 的 电动 机 发 热 故障 快 修 方法 中 ， 可 使 用 温度 测量 法 来 判断 发 动 
机 是 否 存在 发 热 故障 。 

在 电动 车 维修 中 ， 当 感觉 发 动机 或 充电 器 等 部 位 温度 过 高 时 ， 
可 通过 用 手 触 模 来 测试 ， 或 用 带 温度 测量 功能 的 万 用 表 进行 测量 。 
但 必须 先 断 电 ， 最 好 使 用 非 接触 式 红外 线 温度 计 ( 见 图 2-78) 来 
进行 测量 ， 以 免 发 生 触电 事故 。 

4. 快速 查找 故障 点 技巧 

电动 车 的 很 多 故障 都 比较 复杂 ， 在 维修 时 需要 掌握 快速 查找 
故障 元 器 件 的 一 些 技巧 ， 根 据 故 障 类 型 及 表象 ， 再 通过 检查 或 测 
量 相关 部 件 的 电压 或 电阻 值 来 判断 故障 部 件 ， 再 进行 正确 的 检修 ”图 2-78 非 接触 式 红 外 线 
程序 ， 就 能 顺 芯 摸 瓜 地 快速 查找 到 故障 点 ， 并 把 它 修复 好 。 温度 计 外 形 实物 
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例如 ， 当 电动 车 电动 机 出 现 不 转 的 故障 时 就 比较 复杂 ， 在 维修 时 应 根据 故障 类 型 再 进行 
仿 查 ， 运 用 正确 的 检修 程序 ， 就 能 快速 查找 到 故障 元 器 件 。 检 查 电动 机 不 转 的 情况 一 般 有 以 











下 5 种. 

1) 打开 电源 钥匙 开关 ， 观 察 仪表 盘 ， 若 电量 显示 正常 ， 则 按 以 下 程序 进行 检查 : 测量 
控制 器 输入 的 36V 电压 一 测量 控制 带 输 出 的 5V 电压 一 测量 传感器 电源 电压 一 检查 熔 丝 、 钥 
匙 开关、 车 电池 触 尖 和 电源 线 接头 。 

2) 电量 和 电压 均 正常 ,但 电动 机 不 转 ， 则 按 以 下 程序 进行 检查 :检测 控制 右 输 出 的 5V 
电源 一 检查 传感器 电源 一 检查 控制 器 〈《 有 刷 电动 机 控制 器 由 PWM 脉 宽 调制 器 电路 、 大 功率 
场 效 应 晶体 管 输出 电路 、 欠 电压 电路 、 过 电流 保护 电路 等 部 件 组 成 ,常见 故 障 是 场 效应 晶体 
管 击 穿 、 烧 断 、 续 流 二 极 管 损坏 、 输 出 电源 故障 和 保护 电路 故障 等 ) 一 检查 调 速 手柄 。 

3) 电源 电压 和 调 速 手柄 均 正 常 , 但 电动 机 仍然 不 转 ， 则 按 以 下 程序 进行 检查 : 检查 制 
动 把 (机 械 式 和 电子 开关 式 两 种 方式 ) 一 测量 机 械 式 制 动 把 引线 之 间 的 电阻 ( 非 制 动 状 态 
时 的 电阻 值 应 为 无 穷 大 ， 制 动 状态 的 电阻 值 应 为 00) 一 检查 电子 开关 式 制 动 把 的 工作 电源 
一 检查 电子 开关 式 制 动 把 信号 在 正常 状态 与 制 动 状态 的 电压 跳 变 情况 一 检查 控制 器 。 

4) 电源 和 控制 器 均 正 常 ， 但 有 刷 电动 机 不 转 ， 则 按 以 下 程序 进行 检查 : 断 开 有 刷 电 动 
机 与 控制 器 连接 线 ， 测 量 电动 机 两 线 之 间 电 阻 是 否 正 常 一 检查 有 刷 电动 机 接线 头 一 检查 有 刷 
电动 机 电 刷 一 检查 有 刷 电 动机 换 向 器 一 检查 有 齿 电 动机 的 减速 齿轮 。 

5) 电源 正常 ， 但 无 刷 电动 机 不 转 ， 则 按 以 下 程序 进行 检查 ;检查 无 刷 电动 机 传 感 带 一 
接 通 钥 是 开关 ， 测 量 控 制 絮 到 传 感 如 引出 线 的 电源 电压 一 转动 无 刷 电动 机 测量 电动 机 三 根 传 
感 带 的 输出 端 电压 是 否 呈 有 规律 的 跳 变 。 

从 上 面 的 故障 案例 中 可 以 总 结 出 ， 快 速 查 找 故障 点 的 关键 在 于 需要 制定 一 套 正 确 的 检修 
程序 ， 再 通过 检查 、 测 量 、 判 断 ， 再 复杂 的 故障 也 可 排除 。 

又 例如 ,快速 检修 电动 机 时 转 时 停 故 障 的 检修 程序 如 图 2-79 所 示 ， 检 修 步 又 如 下 : 首 
先 打开 电源 钥匙 ， 观 察 电 量 显示 ， 若 电量 显示 偏 低 ， 则 为 蓄电池 故障 。 再 检查 钥 是 开关 接触 
是 否 正常 ， 电源 线 有 无 松动 ; 触 头 是 否 接触 不 良 。 帮 空 载 电 压 正 常 ， 而 负载 时 党 停机， 则 可 
判断 为 攻 电 池 寿 命 接近 终止 ， 内 阻 增 大 ， 此 时 应 更 换 蕃 电池 。 若 电量 显示 正常 ， 则 可 判断 为 













































































































































































电动 机 故障 。 应 拆 开 电 动机 ， 检 和 修 电 刷 、 换 向 器 ， 即 可 快速 修复 故障 部 位 。 
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图 2-79 快速 检修 电动 机 时 转 时 停 的 检修 程序 
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5. 替换 技巧 

在 电动 车 维修 中 ， 当 怀疑 某 零 部 件 有 问题 时 ， 将 其 拆卸 下 来 ， 采 用 一 个 相同 型 号 、 相 同 
规格 、 性 能 良好 的 零 部 件 蔡 换 ， 若 能 排除 故障 ， 则 说 明 原 零 部 件 已 损坏 。 蔡 换 技 巧 在 维修 电 
动车 时 经 常 使 用 到 ， 如 当 怀 疑 电 动车 性 能 老化 的 电动 机 、 鞭 电池 、 转 向 把 、 控 制 嚣 、 充 电器 
存在 故障 时 ， 都 可 以 使 用 新 的 或 性 能 良好 的 相同 部 件 去 替换 ， 从 而 可 以 以 最 快速 度 对 故障 加 
以 确定 。 

6. 开路 检修 技巧 

开路 检修 技巧 就 是 在 维修 电动 车 时 ， 将 某 些 接口 或 电路 中 某 个 关键 点 ， 再 或 者 将 某 个 零 
部 件 断 开 ， 通 过 观察 断 开 后 电动 车 的 反映 ， 从 而 确定 故障 范围 或 判断 故障 点 的 一 种 方法 。 

例如 ， 若 断 开 电动 机 皇 接 件 后 ， 熔 丝 管 不 再 熔断 ， 则 说 明 该 电动 机 存在 过 电流 故障 ; 同 
样 ， 若 断 开 控制 器 后 ， 熔 丝 管 不 再 熔断 ， 则 说 明 控 制 器 存在 故障 ; 又 如 在 检修 电动 机 不 转 故 
障 时 ， 脱 开 制 动 把 的 接 插件 后 电动 机 能 够 正常 运转 ， 则 说 明 制 动 把 存在 故障 ， 应 对 制 动 把 进 
行 维修 或 更 换 。 

7. 短路 检修 技巧 

短路 检修 技巧 与 开路 检修 技巧 刚好 相反 ， 它 是 将 某 些 关键 点 短 接 ， 通 过 观察 其 反 
而 确立 故障 范围 的 一 种 方法 。 

例如 ， 在 维修 电动 车 整 车 无 电 的 故障 时 ， 当 怀疑 电 门 锁 存 在 故障 时 ， 可 用 一 根 导线 将 电 
门 锁 短 接 ， 若 能 消除 故障 ， 则 说 明 电 门 锁 开 路 ; 在 维修 制 动 后 不 能 断 电 的 故障 时 ， 若 将 控制 
器 接 制 动 把 线 的 黑色 引线 对 地 短 接 后 故障 排除 ， 则 说 明 故 障 出 在 制 动 把 上 ， 应 检修 或 更 换 制 
动 把 。 
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第 四 节 ”养护 方法 与 技巧 


一 、 电 动车 的 日 常 检查 


电动 车 属于 交通 安全 工具 ， 为 了 保证 骑 行 安全 ， 日 常 必须 作 好 各 项 安全 检查 ， 主 要 包 
括 : 骑 行 前 的 检查 、 机 械 部 分 的 检查 、 车 架 的 检查 、 前 叉 的 检查 、 蓄 电池 的 检查 、 供 电线 路 
的 检查 。 具 体检 查 方法 如 下 : 

1. 骑 行 前 的 检查 

(1) 检查 鞍 座 和 转向 把 的 高 度 是否 调 整 好 

鞍 座 和 转向 把 的 调整 应 按照 所 骑 人 而 定 ， 鞍 座 的 高 度 以 所 骑 人 单 脚 能 够 着 地 为 适宜 ， 转 
向 把 的 高 度 以 所 骑 人 小 辟 平 放 、 户 部 和 手臂 放松 为 宜 。 注 意 调整 电动 车 的 远 座 及 转向 把 的 高 
度 时 不 能 太 高 ， 鞍 管 、 车 体 竖立 管 的 安全 
线 标记 不 得 露出 ， 如 图 2-80 所 示 ， 否 则 容 
易 出 现 安全 事故 。 

(2) 检查 前 后 制 动 是 否 调整 好 

前 制 动 由 右 制 动 把 控制 ， 后 制 动 由 左 
制 动 把 控制 。 前 后 制 动 的 调整 以 左右 制 动 
把 手柄 达到 一 半 行 程 时 即 能 可 靠 制 动 为 宜 ; ”图 2-80 调整 电动 车 的 鞍 座 及 车 把 的 高 度 示意 图 
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制 动 皮 过 度 磨损 要 及 时 更 换 。 调 整 方法 如 下 : 

1) 旋 松 制 动 皮 紧 固 螺 母 ， 使 两 个 制 动 皮 能 同时 紧 
贴 车 圈 ， 并 与 车 圈 边 对 正 ， 拧 紧 制 动 皮 紧 固 螺 母 即 可 ， 
如 图 2-81 所 示 。 

2) 旋 松 吊 线 紧 固 螺 母 ， 使 两 个 制 动 皮 与 车 圈 间 际 
保持 1.5 ~2mm， 拉 直 吊 线 并 拧紧 吊 线 紧 固 螺 母 。 

3) 操作 制 动 把 时 ， 制 动 皮 应 平稳 可 靠 地 紧 贴 在 车 
圈 左 右面 上 ， 应 调整 制 动 辟 位置， 使 制 动 皮 相对 车 圈 左 
右 对 称 ， 制 动 时 均衡 受 力 。 图 2-81 制 动 皮 调整 示意 图 

4) 旋 松 调节 螺栓 的 锁 螺 母 ， 然 后 调整 调节 螺栓 ， 1 制 动 上 和 2_ 制 动 皮 3 一 弹 质 调节 螺钉 
使 周边 间 辽 在 最 小 状态 下 能 转动 车 轮 ， 这 时 抱 闸 盘 与 制 4 一 制 动 钢丝 固定 座 5 一 制 动 钢丝 
动 皮 互 不 相关 。 

5) 调整 后 锁 紧 绳 螺钉 。 

6) 操作 制 动 把 进行 试制 动 ， 若 制 动 力 不 够 ， 则 继续 调整 节 螺 栓 ， 直 到 有 足够 的 制 动 力 
为 止 。 

(3) 检查 链条 的 润 请 情况 及 松紧 度 是 否 良 好 

手感 和 观察 链条 的 链 轴 转动 是 否 灵 活 、 链 节 锈 蚀 是 否 严 重 。 如 果 有 锈蚀 或 转动 不 灵活 ， 
应 加 注 适量 润滑 油 ， 严 重 的 应 更 换 链 条 。 链 条 过 紧 ， 脚 路 骑 行 时 费力 ， 过 松 则 容易 颤动 、 擦 
碰 其 他 零 部 件 或 出 现 脱落 现象 。 标 准 状态 下 ， 链 条 的 垂 度 为 1 ~ 2mm 较为 适宜 ， 一 般 不 用 脚 
足 骑 行 时 可 以 适当 调 紧 。 链 条 调整 时 ， 先 松 开 后 轮 螺 母 ， 通 过 均匀 旋 进 旋 出 左右 调 链 螺钉 ， 
调整 好 链条 的 松紧 度 ， 重 新 紧 固 好 后 轮 螺母 即 可 。 行 驶 一 段 时 间 后 ， 应 对 链条 的 松紧 程度 进 
行 调整 ， 调 整 到 链条 用 手 上 托 时 ， 与 原 链条 呈现 直线 状态 保持 10 ~ 1Smm。 

(4) 检查 轮胎 气压 是 否 适当 

充气 过 足 时 会 使 行车 时 颠 得 剧烈 ， 振 动 加 剧 ， 易 使 紧 固件 松动 。 充 气 太 少 时 ,会 增加 轮 
和 台 和 路 面 的 摩擦 力 ， 影 响 行 驶 速度 ， 骑 行 阻力 增 大 ， 使 耗 电 增加 ， 甚 至 会 使 轮胎 扎 伤 受 损 。 
轮胎 气压 应 遵循 《电动 车 使 用 说 明 书 》 中 推荐 的 气压 或 轮胎 表面 上 的 规定 气压 。 

(5) 检查 转向 把 转动 是 否 灵活 

转向 把 转动 不 灵活 ， 有 卡 滞 、 僵 点 或 紧 点 时 ， 应 及 时 润滑 或 调整 。 润 滑 一 般 使 用 凡 士 
林 、 和 钉 基 或 锂 基 润滑 脂 ; 调整 时 ， 先 松 开 前 又 锁 母 ， 旋 转 前 又 上 挡 ， 调 整 转向 把 转动 的 灵活 
性 达到 要 求 后 ， 锁 紧 前 又 锁 母 即 可 。 

(6) 检查 前 后 轮转 动 是 否 灵活 

前 后 轮转 动 灵活 性 不 好 ， 将 增加 转动 摩擦 力 ， 增 加 电量 的 消耗 ， 从 而 降低 续航 里 程 。 因 
此 ,一 旦 出 现 故 障 应 及 时 润滑 和 保养 维修 ,润滑 一 般 使 用 凡士林 、 钙 基 或 锂 基 润滑 脂 ， 如 果 
是 轴承 故障 ， 可 以 更 换 钢珠 或 轴承 ， 如 果 是 电动 机 故障 应 到 电动 机 专业 维修 店 进行 维修 。 

(7) 检查 电路 是 否 畅通 

打开 电源 开关 ， 检 查 电路 是 否 畅通 、 插 接 件 是 否 搬 接 牢固 可 靠 、 熔 丝 管 工作 是 否 正 常 、 
蕾 电池 输出 端子 与 电缆 的 连接 是 否 牢固 可 靠 、 蕾 电池 舱 是 否 锁 好 。 

(8) 检查 蓄电池 电量 是 否 充 足 

根据 出 行 的 里 程 判断 蓄电池 的 电量 是 否 充 足 ， 如 果 电 量 不 充足 ， 则 应 适当 辅 以 人 力 骑 
.1256 . 
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行 ， 以 避免 蓄电池 欠 电 压 工 作 。 

(9) 检查 电动 机 工作 状况 是 否 良 好 

起 动 电动 机 并 调整 其 转速 ， 观 察 和 听 电 动机 运转 的 声音 ， 如 出 现 异 常 现象 ， 应 及 时 维 
修 。 

(10) 检查 灯光 、 扬 声响 是否 正 常 

前 照 灯 应 明亮 ， 光 束 一 般 应 落 在 车 头 前 方 5 ~ 10m 的 范围 ; 扬声器 声音 应 响亮 ， 不 呆 
哑 ; 转向 灯 应 闪烁 正常 、 转 向 指示 正常 ， 灯 光 的 闪烁 频率 为 73 ~ 80 次 min， 仪表 显示 应 正 
常 。 

(11) 检查 紧 固 件 是 否 紧 固 
依 查 辆 条 与 电动 机 轮 载 和 前 轴承 的 连接 是 否 可 靠 及 把 横 管 、 把 立 管 、 鞍 座 、 鞍 管 、 前 
轮 、 后 轮 、 中 轴 、 锁 母 、 脚 器 等 的 紧 固 件 是 否 松 动 ， 如 果 出 现 紧 固件 松动 或 脱落 ， 应 及 时 紧 
国 或 更 换 。 各 紧 固 件 的 推荐 力矩 一 般 为 把 横 管 、 把 立 管 的 旋 紧 转 和 矩 为 16 ~ 18N . m; 鞍 座 、 
坑 管 紧 固 件 的 旋 紧 转 矩 为 18 ~20N . m; 后 轮 紧 固 转 矩 为 40 ~453N . m; 前 轮 紧 回转 和 矩 为 
18 ~20N . m; 前 制 动 皮 应 与 轮 载 受 压 面 平行 、 高 低 一 致 ， 制 动 皮 与 轮 载 的 间 院 不 大 于 3mm; 
制 动 松紧 度 以 握 制 动 把 离 手柄 10mm 时 能 制 动 住 为 宜 ， 未 制 动 时 ， 制 动 皮 不 得 与 车 轮 的 任何 
部 位 发 生 接触 ， 制 动 皮 发 生 明 显 的 磨损 时 ， 应 及 时 进行 更 换 ， 以 免 损 伤 车 圈 ;， 辐 条 松紧 应 适 
当 ， 链 条 不 得 与 车 体 发 生 磁 擦 ， 调 整 时 ， 可 调节 后 轮 与 中 轴 的 距离 ， 链 条 的 张 紧 度 控制 为 
10 ~ 15mm。 

2. 日 常 对 电动 车 机 械 部 分 的 检查 

电动 车 因 长 期 行驶 于 各 种 复杂 路 面 ， 会 经 常 出 现 机 械 部 分 异常 磨损 或 松动 现象 ， 为 确保 
行车 安全 ,日常 应 使 用 扭力 板 手 对 以 下 部 件 进行 检查 : 

1) 检查 把 心 丝 杆 与 转向 把 接头 螺钉 的 紧 固 扭 矩 不 
小 于 18N . m。 

2) 检查 鞍 座 夹 紧 螺 栓 、 车 架 后 接头 紧 固 螺钉 的 紧 出 
固 扭 矩 不 小 于 18N . m。 和 

3) 检查 中 轴 锁 母 的 紧 固 扭矩 不 小 于 30N . m。 全 

4) 检查 前 轮 的 紧 固 扭矩 不 小 于 18N . m。 

5) 检查 后 轮 的 紧 固 扭矩 不 小 于 30N . m。 

另外 ， 还 应 经 带 检 查 反 射 器 ( 见 图 2-82) 是 否 齐 
全 、 表 面 是 否 清洁 及 是 否 紧 固 完 好 ， 以 提高 夜间 行车 的 
安全 性 。 

3. 电动 车 车 架 的 检查 

电动 车 车 架 属于 整 车 的 承受 重力 部 件 ， 许 多 重要 安 
全 部 件 都 安装 在 车 架 上 ， 和 车 架 性 能 的 好 坏 是 安全 骑 行 的 
重要 保证 ， 所 以 有 必要 对 其 进行 检查 。 图 2-82 电动 车 反射 器 装配 位 置 示意 图 

检查 时 ， 应 注意 观察 车 架 各 焊接 部 位 是 否 有 脱 焊 
处 ， 检 查 钢 管 有 无 裂 颖 或 腐蚀 现象 。 发 现 问题 应 立即 维修 好 故障 部 位 。 

4. 前 叉 的 检查 

前 又 属于 电动 车 的 承受 重力 部 件 ， 也 为 控制 部 件 ， 一 头 通过 减 振 器 与 前 轮 相 接 ， 另 一 头 
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与 转向 把 相 接 ， 骑 行 时 依靠 它 来 掌握 前 轮 的 方向 。 既 要 承受 很 大 的 重力 ， 又 要 保持 一 定 的 活 
力 ， 以 便于 操作 ， 所 以 对 它 的 检查 也 相当 重要 。 
淮 查 时 ， 主 要 观察 把 立 管 处 焊接 是 否 牢固 ， 定 期 保养 时 ， 还 应 拆 下 前 又 检查 各 部 位 是 否 
异常 ， 以 确保 其 性 能 正常 、 转 向 灵活 可 靠 。 

5. 日 常 对 电动 车 供电 线路 的 检查 

日 常 对 电动 车 供电 线路 应 进行 如 下 检查 : 

1) 检查 并 保持 蕃 电 池 电 能 输出 的 接触 端子 清洁 ; 

2) 检查 并 保持 引线 接口 的 接触 良好 ; 

3) 检查 各 接口 的 插 接 件 是 否 牢固 可 靠 ， 避免 因 接 触 不 良 引 起 整 车 电气 故障 或 蓄电池 能 
量 利用 效率 低 。 

6. 日 常 对 蓄电池 的 检查 

革 电 池 在 充 、 放 电 过 程 中 ， 电 解 液 中 的 水 会 因为 电解 和 蒸发 而 逐渐 减少 ， 导 致电 解 液 液 
面 下 降 ,， 使 极 板 外 露 而 硫化 ， 缩 短 葛 电 池 的 使 用 寿命 。 因 此 ， 应 定期 对 蓄电池 液 面 进行 检 
查 ， 一 般 夏 天 一 星期 检查 一 次 ， 冬 天 两 星期 检查 一 次 。 可 拧 开 加 液 羡 观察 ， 正 常 时 液 面 应 高 
于 极 板 10 ~1$mm， 若 液 面 下 降 ， 应 及 时 补充 给 馏 水 或 电解 液 。 但 不 能 用 自来水 、 河 水 、 井 
水 等 普通 水 当 作 蒸馏 水 添加 。 


二 、 电 动车 的 日 常 保养 


日 常 对 电动 车 进行 必要 的 维护 保养 ， 可 以 提高 其 使 用 寿命 ， 使 骑 行 时 操作 时 更 加 舒适 。 
电动 车 的 日 常 保养 分 整 车 保养 和 零 部 件 保养 两 个 方面 ， 具 体 方法 及 注意 事项 如 下 : 

1. 整 车 的 日 常 保养 

电动 车 整 车 的 日 常 保养 方法 及 应 注意 的 事项 如 下 : 

1) 电动 车 应 避免 长 时 间 日 兴 暴 晒 。 日 光 暴 晒 会 加 速 油 漆 、 塑 料 件 、 橡 胶 件 和 电子 组 件 
的 老化 ， 降 低 其 技术 性 能 和 使 用 寿命 。 因 此 ， 电 动车 应 存放 于 阴凉 的 地 方 。 

2) 电动 车 不 能 长 时 间 停 放 在 潮湿 、 高 温和 有 腐蚀 性 气体 的 场所 ， 以 免 使 金属 零件 和 电 
气 元 需 件 因 发 生化 学 反应 而 造成 损坏 。 

3) 应 经 常 对 电动 车 的 传动 部 件 进行 检查 、 润 滑 和 防 锈 处 理 ， 加 固 各 紧 固 件 ， 调 整 辐 条 
的 松紧 度 。 

4) 检查 并 保持 蓄电池 电能 输出 的 接触 端子 清洁 ， 检 查 并 保持 引线 接口 的 接触 良好 ， 避 
免 因 接 触 不 良 而 引起 整 车 电器 发 生 故 障 。 

5) 保护 旋转 部 件 的 良好 润滑 ， 使 之 运转 自如 ， 以 延长 其 使 用 寿命 ， 并 应 根据 润滑 部 位 
选用 不 同 的 润滑 油 。 如 实际 保养 时 ， 链 条 应 选用 机 油 润滑 ; 轴 皮 及 轴 内 的 滚珠 应 选用 凡士林 
或 3 号 润滑 脂 润滑 。 

6) 对 于 整 车 表面 的 清洗 ， 首 先 用 清水 对 整 车 表面 冲洗 一 次 ， 去 掉 灰 侍 、 泥 沙 和 污 物 。 
然后 取 草 麻 籽 数 粒 ， 将 莉 麻 籽 用 软 布 包 好 ， 轻 轻 磺 碎 ， 对 轮 圈 和 辐 条 等 部 位 进行 反复 擦拭 ， 
可 使 漆 面 光亮 如 新 ， 轮 轿 、 重 条 光洁 锂 亮 ， 且 有 防 锈 、 防 腐 作用 。 定 期 如 此 清洗 ， 可 使 电动 
车 光洁 如 新 。 

对 于 冲洗 后 的 电动 车 ， 还 应 对 其 传动 部 件 进行 润滑 。 需 提出 注意 的 是 ， 润 请 时 应 选用 
30 号 机 油 或 润滑 脂 ， 忌 用 颖 急 机油。 因为 缝 纪 机 油 属于 薄 质 润滑 油 ， 若 用 于 电动 车 ,会 使 
" 128. 
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车 内 原 有 的 润滑 油 稀释 而 流失 ， 降 低 油 脂 的 润滑 性 能 和 防 锈 性 能 。 

7) 对 于 长 时 间 放 置 的 电动 车 ， 应 将 蓄电池 的 电 充足 ， 并 定期 补充 电量 ， 一 般 一 个 月 补 
充 一 次 。 

2. 电动 车 主要 部 件 的 日 常 保养 

电动 车 是 由 充电 器 、 革 电池、 链条 、 电 动 轮 载 、 电 动机 、 控 制 器 等 主要 部 件 装配 而 成 ， 
日 常 对 其 主要 部 件 的 及 时 保养 有 利于 发 挥 整 车 技术 特点 、 保 证 其 性 能 可 靠 、 骑 行 安全 、 节 省 
维修 费用 等 优势 ， 从 而 延长 电动 车 的 使 用 寿命 。 

下 面 分 别 介绍 对 电动 车 进行 维护 和 保养 的 具体 方法 和 应 注意 的 事项 

(1) 充电 器 和 蓄电池 的 保养 

日 常 对 电动 车 充电 右 和 蓄电池 的 保养 及 应 注意 的 事项 主要 包括 以 下 方面 : 

1) 充电 器 要 专用 ， 不 能 随意 更 换 充电 器 : 不 同 电动 车 车 型 所 配备 的 充电 器 参数 基本 不 
相同 ,一 般 情 况 下 不 要 随意 更 换 充 电器 。 若 必须 在 两 地 充电 ， 最 好 另外 配备 一 只 专用 充电 
骼 。 

2) 保护 好 充电 器 : 有 些 充 电器 在 设计 时 未 作为 车 载 充 电器 设计 ， 现 在 的 充电 器 一 般 都 
不 耐 强烈 振动 。 很 多 充电 器 经 过 振动 以 后 ， 其 内 部 的 电位 器 会 漂移 ， 使 得 整个 参数 改变 ， 导 
致 充电 状态 不 正常 。 因 此 ， 充 电器 最 好 不 要 放 在 电动 车 的 后 备 箱 或 车 禾 中 。 如 因 特 殊 情况 需 
要 移动 ， 也 应 把 充电 器 用 泡沫 塑料 包装 好 ， 防 止 发 生 丰 得 振动 。 

另外 ， 在 充电 时 要 保持 充电 器 通风 ， 和 否则 不 但 影响 充电 器 的 使 用 寿命 ， 还 可 能 发 生 热 漂 
移 而 影响 充电 状态 ， 会 对 蓄电池 造成 损伤 。 

3) 勤 充电 : 电动 车 与 手机 车 电池 不 同 ， 其 配备 的 一 般 为 铅 酸 蓄电池 。 铅 酸 蓄 电池 的 记 
忆 效 益 没 有 手机 蓄电池 那么 强烈 ， 经 常 放 完 电 再 充 对 蓄电池 的 寿命 影响 比较 大 。 所 以 ， 即 便 
充 一 次 电 可 以 使 用 2 ~3 天 , 但 是 最 好 还 是 每 天 对 电动 车 蓄电池 进行 充电 ， 这 样 使 蓄电池 处 
于 浅 循 环 状态 ， 对 延长 蓄电池 的 寿命 很 有 好 处。 

另外， 在 给 萃 电 池 进 行 充电 时 ， 充 电器 在 指示 灯 充 满 电 后 ， 鞭 电池 充 和 人 量 可 能 是 97% ~ 
99% 。 虽 然 仅仅 欠 充电 1% ~3% 的 电量 ， 对 电动 车 续航 能 力 的 影响 几乎 可 以 忽略 ,但 是 也 
会 形成 从 电 积累 ， 长 期 下 去 会 致使 荔 电 池 硫 化 。 所 以 著 电 池 充 满 电 后 最 好 还 是 尽 可 能 继续 进 
行 浮 充电 ,使 蓄电池 经 常 处 于 饱满 状态 。 

4) 定期 深 放 电 : 蓄电池 定期 进行 一 次 深 放 电 有 利于 “活化 ”蓄电池 ， 还 可 以 略微 提升 
蓄电池 的 容量 。 其 方法 是 在 平坦 路 面 正常 负荷 的 条 件 下 骑 车 到 第 一 次 欠 电 压 保 护 。 在 完全 放 
电 后 ， 对 蓄电池 进行 完全 充电 ， 会 感觉 蓄电池 容量 有 所 提升 。 

5) 蓄电池 季节 性 保养 : 蓄电池 的 原理 是 通过 化 学 反应 而 产生 电能 ， 具 有 温度 的 适应 范 
围 ， 在 过 热 、 过 冷 的 环境 下 都 会 对 使 用 性 能 产生 不 良 影响 。 因 此 ， 必 须 对 蓄电池 进行 季节 人 性 
养护 。 

Q 夏季 保养 夏季 温度 较 高 ， 应 避免 昔 电 池 在 太阳 下 暴晒 ， 在 电动 车 的 行驶 过 程 中 ， 
要 充分 了 解 蓄 电池 的 运行 情况 ， 及 时 进行 检查 。 如 果 著 电池 温度 过 高 要 采取 防晒 、 降 热 、 补 
水 措施 ， 防 止 蓄电池 因 高 温 或 缺 水 而 使 活性 物质 的 活动 度 增 加 ， 影 响 其 使 用 寿命 。 

夏季 蕃 电池 充电 应 在 通风 良好 的 室内 进行 ， 并 远离 热源 。 在 充电 过 程 中 ， 注 意 检 查 蔽 电 
池 的 外 壳 温 度 ， 若 出 现 过 热 现 象 ， 应 停止 充电 ， 待 温度 恢复 正常 后 再 进行 充电 。 同 时 ， 当 蓄 
电池 温度 偏 高 时 ， 还 要 适当 缩短 充电 的 时 间 ， 以 防止 过 充电 。 
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@) 秋季 保养 : 秋季 气候 干燥 ， 环 境 中 的 风沙 尘埃 多 ， 因 此 要 经 常 注意 对 蓄电池 电极 接 
线 进行 养护 ， 保 持 电 极 接线 和 蓄电池 外 部 清洁 。 如 果 发 现 电 极 接线 处 有 绿色 的 氧化 物 ， 应 注 
意 及 时 清除 。 因 为 这 些 绿色 氧化 物 的 存在 ， 会 引起 漏电 、 接 触 不 良 等 现象 ， 严 重 时 会 造成 蔷 
电池 过 早报 废 。 清 洗 的 方法 如 下 : 先 用 开水 冲洗 ， 再 用 压缩 空气 吹 干 水 分 ， 然 后 喷涂 专用 的 
防护 剂 ， 防 止 氧化 层 再 次 出 现 。 

@) 冬季 保养 : 著 电 池 最 怕 低 温 ， 以 往 在 温暖 的 地 方正 常 使 用 的 革 电 池 ， 到 寒冷 的 地 方 
会 突然 没 电 了 ， 其 原因 就 是 低温 环境 下 蓄电池 电容 量 比 常 温 时 的 电容 量 要 低 得 多 。 因 此 ， 曹 
电池 的 冬季 保养 尤为 重要 ， 主 要 应 侧重 于 以 下 五 个 方面 : 

a 在 寒冷 的 冬季 来 临 之 前 ， 应 补充 蓄电池 的 电解 液 ， 调 整 好 电解 液 的 密度 ， 必 要 时 充 
电 ; 

b. 经 常 保持 蓄电池 接线 柱 清洁 ， 连 接 可 靠 ; 

c. 对 于 露天 停放 的 车 辆 ， 应 将 蓄电池 拆 下 放 到 温暖 的 室内 ， 防 止 蓄电池 结 冰冻 坏 ，; 

d. 经 常 检查 蓄电池 的 充电 程度 ， 尽 量 做 到 少 放电 ， 并 及 时 充电 ,使 蓄电池 保持 有 足够 
的 电量 ; 

e. 在 环境 温度 低 于 -10% 时 ， 放 完 电 的 蕾 电池 将 结 冰 ， 因 此 在 充电 前 必须 先进 行 解 冻 
处 理 ， 然 后 再 充电 ， 和 否则 有 可 能 引起 蓄电池 爆炸 。 

(2) 链条 的 保养 

日 常 对 于 电动 车 链条 的 保养 主要 包括 及 时 清洗 和 定期 润滑 两 个 方面 : 

1) 及 时 清洗 : 对 于 链条 的 清洗 分 两 种 情况 : 一 是 链条 工作 在 接近 地 面 的 恶劣 环境 中 ， 
不 可 避免 地 黏 上 灰尘 、 泥 沙 、 杂 质 等 ， 此 时 应 及 时 清除 ， 以 免 造 成 链条 过 早 磨损 ; 二 是 链条 
应 避免 接触 酸 、 碱 等 腐蚀 性 强 的 各 种 化 学 物质 ， 若 已 粘 上 这 些 物 质 ， 应 及 时 进行 清洗 ， 以 免 
腐蚀 链条 表面 ， 造 成 过 早报 废 。 

2) 定期 润滑 : 链条 在 传动 时 与 链 轮 精密 结合 ， 并 不 停 地 反复 做 机 械 运 动 ， 传 递 动力 。 
因此 ， 链 条 在 传动 时 ， 润 滑 非 常 重要 。 为 了 抑制 链条 的 磨损 和 被 腐蚀 ， 对 链条 的 润滑 应 注重 
以 下 三 个 部 位 : 

人 链条 传动 时 弯曲 部 位 的 销 轴 和 套 简 之 间 ，; 

@) 链条 传动 的 松弛 部 位 ， 外 链 板 与 内 链 板 的 间隙 内 ; 

G@) 套 简 与 深 子 之 间 。 

(3) 电动 轮 载 的 保养 

当 电 动车 行驶 在 积 水 路 面 时 ， 若 积 水 过 深 则 会 超过 电动 轮 载 中 心 ， 将 可 能 造成 电动 机 进 
水 而 发 生 故 障 。 因 此 在 此 种 情况 驾驶 电动 车 时 ， 应 十 分 注意 。 

电动 轮 慌 的 保养 分 为 内 部 保养 和 外 部 保养 两 个 方面 。 对 于 外 部 保养 ， 如 图 2-83 所 示 ， 
主要 是 电动 轮 载 与 后 又 、 后 又 、 衣 架 支 架 、 挡 泥 板 支架 紧 固 件 的 紧 固 状态 ， 用 户 在 使 用 过 程 
中 ， 应 经 常 检 查 ， 若 发 现 螺 母 松 动 应 及 时 拧紧 。 注 意 在 紧 固 时 ， 应 保护 好 电动 机 的 引线 。 

电动 轮 载 的 内 部 保养 相当 重要 ， 必 须 定期 进行 ， 一般 规定 电动 车 累计 行驶 1000h 后 进 
行 。 其 保养 内 容 如 下 : 

1) 钊 下 后 轮 ， 打 开 轮 慌 端 盖 ， 取 出 齿轮 减速 部 分 ， 进 行 清洗 并 更 换 润滑 

2) 检查 轮 载 齿轮 是 否 磨损 ， 若 磨损 严重 应 更 换 新 齿轮 ; 

3) 检查 轮 载 电动 机 引出 线 是 否 折 断 ， 若 已 折断 ， 应 进行 焊接 ， 并 在 焊接 处 套 上 玻 纤 管 ; 
. 130. 
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图 2-83 电动 轮 载 外 部 紧 固 件 示意 图 





4) 检查 电动 机 运行 是 否 正常 ， 若 损坏 应 更 换 电动 机 。 

(4) 电动 机 的 保养 

电动 机 是 电动 车 的 动力 机 构 ， 其 性 能 是 否 良好 对 电动 车 的 整 车 性 能 有 着 直接 的 影响 。 所 
以 必须 进行 维护 和 保养 ， 具 体 保养 项 目 如 下 : 

1) 检查 电 刷 、 换 向 器 的 磨损 程度 。 一 般 电 刷 磨损 到 距离 引线 4 ~5mm 时 应 更 换 ， 换 问 
器 表面 磨损 深度 大 于 0. 5mm 时 应 更 换 。 对 于 正常 使 用 的 电动 机 ， 不 管 其 磨损 程度 如 何 ， 均 
应 定期 〈 一 般 为 两 年 ) 更 换 电 刷 和 换 向 天 。 

2) 无 论 是 有 刷 电 动机 还 是 无 刷 电 动机 ， 其 输入 电流 过 大 都 会 影响 电动 机 的 使 用 性 能 ， 
但 电动 机 的 电压 是 通过 控制 器 供给 的 ， 只 有 当 控 制 器 内 的 电子 组 件 老 化 ， 才 会 使 输入 电动 机 
的 电流 变 大 。 因 此 ， 必 须 对 控制 器 进行 检查 ， 必 要 时 更 换 控制 融 。 

3) 定期 对 电动 机 齿轮 、 轴 承 及 减速 零件 进行 润滑 ， 者 齿轮 及 轴承 内 外 套 磨 损 过 大 、 防 
振 片 变形 、 弹 簧 性 能 下 降 或 折断 均 应 更 换 新 件 。 

4) 注意 经 常 给 蓄电池 充电 ， 使 蓄电池 保持 足够 的 电压 ， 防 止 因 电压 不 足 而 引起 电动 机 
发 热 ， 加 速 电 动机 的 老化 。 

(5) 控制 锅 的 保养 

日 常 对 于 电动 车 控制 融 的 保养 项 目 如 下 : 

1) 使 用 过 程 中 例 行 检 查 : 控制 器 在 出 三 时 ， 已 将 其 工作 状态 调 到 最 佳 ， 在 使 用 过 程 中 
若 出 现 故 障 或 失控 现象 ， 可 对 连接 线 绕 、 接 插件 进行 检查 ， 即 拉动 线 绕 ， 拔 下 接 插件 重 插 ， 
排除 接触 不 良 故 障 即 可 。 一 般 情况 下 不 得 拆 印 和 调整 ， 以 免 影响 其 性 能 。 

2) 主 控 板 的 保养 : 主 控 板 一 般 安放 在 电动 车 中 间 的 塑 套 内 ,控制 器 主 控 板 ( 见 图 
2-84) 为 电动 车 的 主 电 路 ， 具 有 较 大 的 电流 ， 会 发 出 热量 。 所 以 为 防止 电路 损坏 ， 主 控 板 
不 要 在 太阳 下 暴晒 或 长 时 间 雨 淋 。 

3) 骑 行 时 应 注意 的 事项 : 在 骑 行 电动 车 遇 到 较 长 陡坡 或 坎坷 路 面 时 ， 最 好 用 脚 点 地 配 
合 行驶 ， 降 低 工 作 电 流 ， 以 防止 影响 控制 器 的 作用 性 能 。 
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第 一 节 爱 玛 品牌 电动 车 


、 爱 玛 品 牌 电 动车 通 利用 型 (一 ) 


全 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 把 是 否 损 坏 ; 调 速 转 把 是 否 损 坏 ; 电动 机 是 否 
损坏 ; 控制 器 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 制 动 把 损坏 而 造成 电动 机 不 转 较 多 见 。 

徊 维修 笔记 拔 下 制 动 把 插座 ， 若 此 
时 电动 机 能 正常 运转 ， 则 说 明 制 动 把 已 损 
坏 ,更 换 同类 型 制 动 把 即 可 排除 故障 。 该 
车 专用 制 动 把 外 形 实物 如 图 3-1 所 示 。 


二 、 爱 玛 品 牌 电动 车 通用 型 (二 ) 


侠 故障 现象 ”电动 机 转速 变 慢 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 调 
速 转 把 是 否 损坏 ; 蓄电池 是 否 充 电 不 足 或 
性 能 老化 ; 电动 机 是 否 存在 故障 。 实 际 维 
修 中 因 调 速 转 把 损坏 而 造成 电动 机 转速 变 图 3-1 爱 玛 品牌 电动 车 专用 制 动 把 外 形 实物 

狼 ] 维修 笔记 用 万 用 表 检 测 调 速 转 把 信号 线 ( 绿 线 ) 电压 是 否 正常 ， 当 调 速 转 把 
旋 至 最 大 角度 时 ， 测 得 调 速 电压 应 为 
4.2V。 若 小 于 此 电压 值 , 说 明 调 速 转 把 
损坏 ， 导 致电 动机 转速 变 慢 。 更 换 同 类 
型 调 速 转 把 即 可 排除 故障 ， 该 车 专用 调 
速 转 把 外 形 实 物 如 图 3-2 所 示 ， 安装 时 
最 好 把 电线 的 接头 处 用 防水 电 胶布 包扎 
好 ， 以 免 雨 天 骑 行 时 进 水 或 受潮 造成 短 
路 。 图 3-2” 爱 玛 品牌 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 
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三 、 爱 玛 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 


全 故障 现象 ”电动 机 时 转 时 停 。 

熏 快速 检查 “此 类 故障 应 重点 检查 革 电 池 电 压 是 否 在 欠 电 压 临 界 状态 ;， 蓄 电池 触 头 是 
否 接触 不 良 ; 调 速 转 把 引线 是 否 异常 ， 电 源 锁 是 否 损 坏 ， 各 线路 插 接 件 是 否 接 插 不 良 ; 控制 
右 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 内 元 器 件 焊 接 不 牢 而 造成 电动 机 时 转 时 停 较 多 见 ， 更 
换 新 的 控制 器 即 可 排除 故障 。 

EY 维修 笔记 ”更换 新 的 控制 器 时 最 好 检查 调 速 转 把 和 电动 机 霍 尔 开关 是 否 短路 ; 注意 
各 插 接 件 应 插 接 可 靠 ， 特 别 是 正 负 极 电源 线 不 能 反 接 ， 否 则 会 再 次 损坏 控制 器 。 


四 、 爱 玛 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


轩 故障 现象 ”充电 器 充满 电 后 红 灯 不 灭 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 组 是 否 发 生 掉 格 现象 ， 鞭 电池 内 部 是 否 严 重 
失 水 ; 蓄电池 是 否 异 常 发 热 ; 充电 时 的 环境 温度 是 和 否 过 高 ;充电 器 本 身 是 和 否 存在 故障 。 实 际 
维修 中 因 充 电器 存在 故障 较 多 见 。 

多 7 维修 笔记 “出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 应 检查 蓄电池 内 部 是 否 严 重 失 水 ， 造 成 蓄电池 来 
期 电流 增 大 而 使 充电 器 充满 后 充电 指示 灯 仍 不 熄灭 。 若 电解 液 面 正常 ， 则 应 检查 蓄电池 组 内 
某 节 蓄电池 内 部 是 否 发 生 短 路 ， 造 成 蓄电池 组 电压 过 低 。 辱 蓄电池 组 也 无 异常 ， 充 电 时 的 环 
境 温 度 也 未 过 高 (充电 时 的 环境 温度 过 高 ， 使 蓄电池 组 内 汤 电流 增 大 ， 末 期 电流 无 法 降低 
也 会 造成 充电 器 充满 电 后 红 灯 不 灭 的 现象 )， 则 应 检查 充电 器 本 身 是 否 存 在 故障 。 实 际 维修 
中 因 充 电器 的 功能 性 故障 造成 较 多 见 。 主 要 是 因 剧 烈 振 动 导 致 充电 器 控制 环 路 发 生 接触 不 良 
或 开路 造成 电压 失控 ,使 蓄电池 过 充 ， 
充电 器 无 法 转 态 ， 蓄 电池 充满 后 红 灯 仍 未 a 
熄灭 ， 其 至 充 胀 琵 电 池 。 更 换 新 的 充电 器 。 。“ 训 动 车 专用 充电 中 
即 可 排除 故障 。 

更 所 的 充电 器 最 好 为 原矿 原 此 配件 ， 了 rr 
以 免 插头 的 电极 不 一 致 ， 损 坏 充 电器 ， 捕 | | 
头 与 蓄电池 插座 不 配套 ， 造成 不 能 进行 充 revewT 
电 ， 充 电器 与 蕃 电池 的 性 能 不 相 匹 配 ， 造 2 | 


成 不 能 达到 最 佳 充 电 效 果 。 该 车 专用 充电 
器 外 形 实物 如 图 3-3 所 示 。 图 3-3 爱 玛 品牌 电动 车 专用 充电 器 外 形 实物 














五 、 爱 玛 品 牌 电动 车 通用 型 (五 ) 
全 故障 现象 ” 按 扬声器 开关 电能 表 就 急速 下 降 ， 且 打开 前 照 灯 时 两 个 转向 灯会 微弱 发 


锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 线路 是 否 短路 ， 电 路 系统 是 否 因 进 水 或 受潮 造成 漏 
电 ; 电动 机 是 否 因 雨天 骑 行 造成 进 水 而 短路 ;公共 负极 线 是 否 断 路 或 接触 不 良 。 实 际 维修 中 
因 公共 负极 线 (俗称 搭 铁 线 ) 断路 或 接触 不 良 较 多 见 。 
" 134: 
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巷 y/ 维修 笔记 检查 此 类 故障 时 ， 应 重点 检查 电动 车 车 头 位 置 处 的 公共 负极 线 是 否 因 车 
头 转向 时 长 期 活动 产生 摩擦 而 被 磨 断 。 出 现 上 述 故 障 现 象 ， 实 际 检查 出 因 分 又 到 各 灯 的 负极 
线 断 路 较 常 见 。 重 新 接 好 ， 并 用 防水 胶布 包扎 即 可 排除 故障 。 


第 二 节 安 琪 尔 品牌 电动 车 














一 、 安 琪 尔 品牌 电动 车 通用 型 (一) 

因 故障 现象 ”电动 机 时 转 时 停 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 著 电 池 盒 触 头 是 否 接触 不 良 ; 熔断 器 是 否 异常 ， 钥 
古 开 关 是 否 存 在 故障 。 实 际 维修 中 因 熔 断 器 异常 而 造成 电动 机 时 转 时 停 较 多 见 ， 更 换 新 的 熔 
断 器 并 重新 安装 好 即 可 排除 故障 。 

留 y 维修 笔记 ”出现 此 类 故障 时 ， 应 按 以 下 程序 进行 检查 : 首先 开机 观察 电动 机 不 转 时 
仪表 盘 是 否 有 电量 显示 ; 若 没 有 ， 则 说 明 整 车 电源 有 问题 ， 此 时 检查 蓄电池 盒 触 头 是 否 有 问 
题 ， 若 没有 ， 则 检查 熔断 器 是 否 有 问题 ， 若 没有 ， 则 检查 钥匙 开关 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 
检测 蓄电池 盒 输出 触 头 电压 是 否 正常 ; 若 电压 为 0V， 则 说 明 故 障 发 生 在 蓄电池 盒 内 部 。 

更 换 的 熔断 器 需 用 同样 规格 的 炊 芯 ， 严 禁用 铜 丝 、 铁 丝 或 其 他 导体 取代 ， 以 免 造成 不 必 
要 的 损失 。 

二 、 安 琪 尔 品牌 电动 车 通用 型 (二) 

因 故障 现象 “行驶 里 程 短 ， 且 时 转 时 停 。 

急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 触 头 是 否 接触 不 良 ; 蓄电池 舱 内 熔 丝 管 与 熔 
丝 座 间接 触 是 否 良好 ; 控制 融 线 路 内 是 否 存 在 虚 接 ; 调 速 转 把 内 感光 片 感光 管内 是 否 存 在 污 
垢 ; 制 动 断 电 开关 是 否 存在 故障 ; 电动 机 内 电 刷 、 导 线 、 绕 组 是 否 存在 虚 焊 、 虚 接 。 实 际 维 
修 中 因 鞭 电 池 触 头 接 触 不 良 而 造成 此 类 故障 较 多 见 。 

贸 y 维修 笔记 重新 调整 触 头 位 置 ， 并 使 用 砂纸 将 触 头 打磨 平整 ， 使 其 能 接触 良好 即 可 
排除 故障 。 




































































第 三 节 ” 奥 神 品牌 电动 车 


一 、 奥 神 品 牌 电 动车 通用 型 (一) 

故障 现象 ” 屡 烧 控制 占 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 与 控制 器 是 否 匹 配 或 控制 器 本 身 是 否 存 在 故 

实际 维修 中 因 控 制 器 内 部 存在 故障 较 多 见 ， 维 修 或 更 换 同 类 型 控制 器 即 可 排除 故障 。 

维修 笔记 ”此 车 采用 山西 进步 有 限 公司 产 的 控制 器 ， 由 TL494 及 场 效 应 晶体 管 等 构 

成 。 出 现 此 类 故障 时 ， 可 用 示 波 带 检测 场 效应 晶体 管 顶 极 驱 动 信号 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 在 

调 速 信号 最 大 时 ， 栅 极 驱动 信号 中 还 有 较 罕 的 脉 宽 调制 信号 ， 致 使 场 效 应 晶体 管 始终 不 能 完 
" 135. 
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全 人 饱和， 控制 器 功率 损耗 大 而 损坏 ， 应 予以 更 换 匹 配 的 优质 控制 器 。 
二 、 奥 神 品 牌 电 动车 通用 型 (二 ) 


侠 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 车 电源 是 否 正常 ， 堆 尔 传感器 是 否 正 常 ; 控制 
器 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 存在 故障 而 造成 电动 机 不 转 较 多 见 ， 维 修 或 更 换 控 制 
器 即 可 排除 故障 。 

徊 维修 笔记 出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电动 车 电源 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 无 刷 
电动 机 传感器 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 无 刷 电动 机 控制 器 是 否 有 问题 。 应 具体 检查 场 效应 
晶体 管 、 电 阻 等 是 否 正常 ， 特 别 应 重点 检查 欠 电压 保护 电路 中 上 分 压 贴 片 电阻 是 否 变 值 ， 引 
起 控制 器 中 欠 电 压 保护 电路 动作 从 而 造成 电动 机 不 转 。 


三 、 奥 神 品牌 电动 车 通用 型 (三) 


因 故障 现象 ”通电 后 熔 丝 立即 被 熔断 。 

和 急 快 速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 或 线路 是 否 异常 。 实 际 维修 中 因 线 路 短路 而 造 
成 通电 后 熔 丝 立即 被 熔断 较 多 见 。 

萎 / 维修 笔记 首先 拔 掉 控制 器 电源 插 接 件 ， 加 电 后 故障 依旧 ， 说 明 非 控制 器 原因 。 再 
对 全 车 线路 进行 仔细 检查 ， 发 现 前 照 灯 引线 正 负 极端 相 磁 ， 重 新 处 理 好 ， 并 用 绝缘 胶布 包扎 
好 后 试 机 ， 故 障 排除 。 















































第 四 节 ”澳柯玛 品牌 电动 车 


一 、 澳 柯 玛 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 


因 故障 现象 ”充电 后 续航 里 程 突然 下 降 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 是 否 损 坏 ; 控制 器 是 否 存在 故障 ; 有 刷 电动 
机 内 电 刷 是 否 磨损 ; 电动 机 轴承 是 否 损坏 ; 鞭 电 池 是 否 老化 或 蓄电池 组 中 是 否 有 单 组 损坏 。 
实际 维修 中 因 控 制 器 存在 故障 较 多 见 ， 具 体 应 检查 控制 器 输入 电压 电流 是 否 过 大 ， 必 要 时 更 
换 相关 元 器 件 或 新 的 控制 器 ， 即 可 排除 故障 。 

留 y 维修 笔记 “该 车 控制 器 实物 及 接 插件 如 图 3-4 所 示 。 当 需要 更 换 控制 器 时 ， 应 按 图 
中 标注 的 接 插 件 名 称 进 行 正 确 接线 ， 注 意 不 能 把 电源 线 的 正 、 负 极 接 反 ， 否 则 会 再 次 损坏 控 
制 器 。 


二 、 澳 柯 玛 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 


因 故障 现象 ”充电 器 不 能 充电 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 与 被 充 蘑 电 池 组 的 电压 及 极 性 是 否 相 一 致 ; 
充电 器 插头 与 蓄电池 插座 接 插 是 否 牢 固 ; 蓄电池 单 组 连接 线 是 否 松 脱 ; 充电 带 炊 丝 管 是 否 熔 
断 ; 充电 需 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 充 电器 搬 头 与 蓄电池 插座 接 搬 不 牢固 ， 致 使 接触 不 良 较 
" 136. 
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图 3-4 澳柯玛 品牌 电动 车 控制 器 实物 及 各 接 插件 名 称 示意 医 


























多 见 ， 重 新 播 接 牢 固 即 可 排除 故障 。 
留 / 维修 笔记 “该 车 新 型 配套 的 充 
电器 一 般 设计 为 梅花 孔 插 涉 ， 图 3-5 所 
示 为 澳柯玛 品牌 电动 车 48V、10 ~ 14A 
充电 器 实物 。 在 给 更 电 池 进 行 充电 时 ， 
务必 确认 充电 器 的 输出 电压 及 正 、 负 极 
性 要 与 被 充 蓄电池 组 的 电压 及 极 性 相 一 
致 ， 以 免 造成 损坏 。 充 电 时 应 注意 ,不 
要 使 用 其 他 品牌 的 充电 器 ， 每 个 品牌 的 
充电 需 与 蕾 电池 的 性 能 是 相 匹配 的 ， 只 


有 专用 充电 器 ,才能 达到 最 佳 充电 效 
果 图 3-5 澳柯玛 品牌 电动 车 48V、10 ~ 14A 充电 器 实物 
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三 、 澳 柯 玛 品 牌 电 动车 通用 型 (三 ) 

侠 故障 现象 ”充电 时 红 灯 不 亮 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 红色 发 光 二 极 管 是 否 损 坏 ; 车 电 池 盒 上 的 充电 插座 
到 蓄电池 的 线路 是 否 不 通 或 充电 插头 与 插座 是 否 接触 不 良 ; 蓄电池 组 连 线 是 否 开路 或 盒 内 的 
燃 丝 管 是 否 烧 坏 ; 充电 器 的 输出 线 是 否 断 路 ; 充电 器 输出 熔 丝 管 是 否 断 路 而 造成 无 输出 电 
压 。 实 际 维 修 中 多 因 充 电器 指示 灯 (红色 发 光 二 极 管 ) 损坏 或 输出 熔 丝 管 熔 上 断 较 多 见 ， 更 
换 损坏 的 元 器 件 后 ， 还 应 查 明 是 否 因 充电 器 电路 板 内 部 存在 短路 故障 而 造成 。 
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印 ] 维修 笔记 ”该 车 充电 器 电路 板 实物 如 图 3-6 所 示 。 充 电器 内 含 高 压 线路 ， 非 专业 维 
修 人 员 不 要 擅自 拆 秃 。 充 电 时 ， 充 电器 上 不 要 禾 盖 任何 物品 ， 应 放置 在 通风 处 ， 同 时 注意 防 
止 液体 和 金属 颗粒 进入 充电 器 内 部 ， 防 止 跌落 与 撞击 ， 以 免 造 成 损伤 。 


开 降 议 >> 营 

















图 3-6 澳柯玛 品牌 电动 车 充电 器 电路 板 实物 




















四 、 澳 柯 玛 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


故障 现象 ”电动 机 运行 时 产生 大 量 火花 ， 局 部 过 热 并 拌 动 。 

信 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 是 否 因 进 水 而 造成 短路 ; 换 向 顺 片 之 间 是 否 
存在 短路 现象 或 换 向 器 是 否 已 被 烧 坏 。 实 际 维修 中 因 换 向 器 片 之 间 存 在 短路 或 换 向 天 已 被 烧 

备 ? 维修 笔记 电动 车 因 长 时 间 超 负载 运行 会 造成 换 向 器 短路 烧 坏 ， 应 拆 下 电动 车 端 盖 
进行 检查 。 知 发 现 换 向 融 片 之 间 存 在 短路 现象 ， 应 清理 或 打磨 换 向 髓 ; 若 检 查 出 换 向 器 已 被 
烧 坏 ， 应 更 换 新 的 换 向 器 ， 即 可 排除 故障 。 


五 、 澳 柯 玛 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 


因 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 接 通电 源 后 ， 电 动机 不 转 。 

急 快速 检查 ”此 类 故障 应 依次 检查 蓄电池 电量 是 否 不 足 ; 控制 器 是 否 存在 故障 ; 电动 
机 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 蓄 电池 电量 不 足 较 多 见 ， 具 体 原 因为 蓄电池 盒 输出 触 头 严重 氧化 
导致 接触 不 良 所 致 。 

萎 / 维修 笔记 “维修 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 蓄电池 是 否 亏 电 ， 打 开 电 门 锁 ， 从 仪表 上 观 
察 电量 显示 是 否 正 常 ; 若 异 常 ， 则 检查 控制 器 36V 电压 输入 是 否 正常 ; 奋 测 得 电压 较 低 ， 
则 检查 蓄电池 输出 的 触 头 、 电 源 线 接头 及 电 门 锁 开 关 等 是 否 接触 不 良 ， 应 去 掉 蓄 电池 盒 输出 
触 头 的 氧化 层 ， 并 将 电源 线 接头 重新 接 牢 固 ， 使 之 接触 良好 ， 即 可 排除 故障 。 


六 、 澳 柯 玛 品牌 电动 车 通用 型 (六 ) 


故障 现象 ” 骑 行 时 电动 机 发 出 异 响 。 
急 快 速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 和 后 桥 连接 同心 度 是 否 达 到 标准 ; 电 刷 和 换 
" 138. 
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向 器 接合 是 否 不 良 ; 电动 机 转子 上 的 轴承 是 否 脱落 或 损坏 。 实 际 维修 中 因 电 刷 和 换 向 器 接合 
不 良 较 多 见 ， 更 换 新 的 电 刷 即 可 排除 故障 。 

攻 |/ 维修 笔记 ”电动 车 经 过 一 段 时 间 后 ， 电 刷 因 磨损 过 多 而 使 弹簧 失去 弹力 ， 致 使 电 刷 
和 换 向 器 接合 不 良 ， 造 成 电动 机 运转 时 会 发 出 异 响 ， 严 重 时 其 至 不 能 正常 工作 ， 应 更 换 新 的 
电 刷 。 在 更 换 时 应 注意 以 下 3 点 : 

1) 电动 车 电动 机 的 端 盖 一 般 都 为 铝 合 金 ， 在 拆 和 印 和 安装 电动 机 端 盖 固 定 螺钉 时 ， 应 按 
对 角 顺 序 进行 拧 松 或 拧紧 ， 以 免 引 起 端 盖 变 形 ， 从 而 导致 容易 进 水 。 

2) 取出 电动 机 转子 时 ， 转 子 上 的 磁 钢 具有 较 大 的 磁力 ， 应 注意 安全 。 

3) 安装 上 新 电 刷 后 ， 应 检查 松紧 是 否 合适 ， 接 触 是 否 恨 好 ， 再 装 上 端 盖 。 


七 、 澳 柯 玛 品牌 电动 车 通用 型 (七 ) 


故障 现象 ” 整 车 无 电 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 依次 检查 熔 丝 管 是 否 损坏 ， 鞭 电池 接 择 头 接触 是 否 良 好 ; 葛 
电池 是 否 损 坏 ， 电 源 开关 接 插 件 是 否 接 触 不 良 或 电源 开关 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 蓄 电池 损 
坏 较 多 见 ， 更 换 新 的 蓄电池 即 可 排除 故障 。 

著 维修 笔记 更换 蓄电池 时 应 注意 以 下 5 点 : 

1) 更 换 鞍 电 池 必 须 是 同 规格 调换 ， 不 能 大 功率 的 电动 车 装配 小 容量 蓄电池 。 

2) 用 50W 电 烙 铁 将 蓄电池 和 连 线 焊接 好 ， 焊 接 时 应 注意 时 间 不 易 过 长 ， 以 免 损 坏 蓄 电 
池 密 封 圈 或 外 壳 。 

3) 检查 蓄电池 箱 中 的 接 插件 ， 将 氧化 的 配件 和 导线 全 部 清理 或 更 换 。 

4) 检查 蓄电池 各 连接 线 不 能 有 短路 。 

5) 检查 配套 的 充电 器 是 否 适合 蓄电池 特性 。 


八 、 澳 柯 玛 品牌 电动 车 通用 型 ( 八 ) 


侠 故障 现象 ” 制 动 效果 差 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 过 里 的 制 动 液 是 否 不 足 或 制 动 过 是否 漏 油 ; 油 
管 或 油管 接头 是 否 漏 油 或 进 空气 ; 制 动 片 是 否 磨损 严重 ; 制 动 轮 载 与 制 动 片 的 间 际 是 否 正 
常 。 实 际 维修 中 因 制 动 轮 载 与 制 动 片 的 间 际 过 大 ， 致 使 电动 车 制 动 效 果 差 较 多 见 。 

攻 Y 维修 笔记 ”该 车 装配 为 液压 蝶 形 制动器 ， 正 常情 况 下 制 动 轮 载 与 制 动 片 的 间 院 应 为 
2 ~4mm。 当 检查 出 间隙 过 大 时 ， 应 予以 调 速 ， 即 可 排除 故障 。 


九 、 澳 柯 玛 品 牌 电 动车 通用 型 ( 九 ) 


侠 故障 现象 ”转向 不 灵活 。 

急 快 速 检 查 ” 此 类 故障 应 依次 检查 方向 机 位 置 是 否 变 形 ; 固定 螺栓 是 否 松动 ; 方向 机 
的 间 际 是 否 过 大 ; 方向 机 轴承 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 方 向 机 轴承 损坏 较 多 见 ， 更 换 新 的 轴 
承 即 可 排除 故障 。 

名/ 维修 笔记 检修 此 类 故障 时 ， 应 依次 对 上 述 部 位 进行 逐一 排查 ， 发 现 问 题 进行 相应 
的 紧 固 、 调 整 或 更 换 。 其 检修 流程 如 图 3-7 所 示 。 
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故障 排除 
方向 机 轴承 损坏 


图 3-7 澳柯玛 品牌 电动 车 转向 不 灵 检 修 流程 



































第 五 节 孝 德 品牌 电动 车 


一 、 孝 德 品牌 电动 车 通用 型 ( 一) 


侠 故障 现象 ”转动 调 速 转 把 ， 电 动车 不 走 。 

急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电量 是 否 不 足 或 接触 不 良 ; 调 速 转 把 是 否 损 
坏 ; 制 动 断 电 开关 是 否 损坏 ; 电源 锁 是 否 烧 蚀 ; 线 
路 内 插 接 件 是 否 异常 ， 电 动机 内 电 刷 、 导 线 、 绕 组 
是 否 存 在 故障 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 损坏 较 多 
见 ， 更 换 同类 型 调 速 转 把 即 可 排除 故障 。 

狠 / 维修 笔记 ”电动 车 在 雨天 骑 行 或 洗车 时 ， 
最 容易 造成 调 速 转 把 内 部 短路 损坏 ， 从 而 出 现 此 类 
故障 。 应 更 换 新 的 调 速 转 把 ， 该 车 专用 调 速 转 把 外 图 3-8 邦 德 品牌 电动 车 专用 
形 实物 如 图 3-8 所 示 。 调 速 转 把 外 形 实物 


二 、 孝 德 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 


侠 故障 现象 ”和 熔 丝 管 烧 坏 ， 电 动机 不 能 起 动 ， 且 推 起 来 感觉 沉重 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 是 否 损坏 或 控制 器 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 
控制 器 的 功率 管 短路 烧 坏 较 多 见 。 

留 y 维修 笔记 ”检修 时 将 控制 器 插头 拔 掉 ， 再 转动 电动 轮 载 ， 知 感觉 比 原来 轻松 ， 说 明 
控制 器 已 损坏 ， 应 更 换 新 的 同类 型 控制 器 。 该 车 专用 控制 器 外 形 实物 如 图 3-9 所 示 。 

使 用 电动 车 过 程 中 应 注意 起 动 时 不 要 过 快 ， 在 上 陡坡 时 负载 不 能 太 重 ， 和 否则 容易 造成 控 
制 融 烧 坏 。 
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图 3-9 邦 德 品牌 电动 车 专用 控制 器 外 形 实物 


第 六 节 本 太郎 品牌 电动 车 


、 本 太郎 品牌 电动 车 通 前 用 型 (一 ) 
全 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 


仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 是 否 损坏 ; 控制 器 是 否 损坏 ; 控制 器 至 电动 


机 的 引线 是 否 断 路 ; 制 动 开 关 是 否 损坏 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 ;电源 锁 是 否 损 坏 ， 炊 丝 管 是 否 
损坏 。 实 际 维修 中 因 电 动机 损坏 较 多 见 。 


备 / 维修 笔记 断 开 电 动机 与 控制 器 的 连 线 ， 其 他 的 线 均 不 变 ， 再 慢 慢 转动 电动 机 ， 同 
时 用 万 用 表 测 霍 尔 线 ， 测 得 其 


其 中 一 相 无 信号 电压 变化 ,说明 电 动机 霍 尔 元 件 烧 坏 ， 造 成 缺 
相 。 更 换 新 的 电动 机 后 ， 故 障 排除 。 


二 、 本 太郎 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 
因 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 电 动机 转动 不 停 。 


丸 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 是 否 异 常 或 调 速 转 把 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 
因 调 速 转 把 损坏 而 造成 电动 机 转动 不 停 较 多 见 。 


维修 笔记 断 开 控制 器 调 速 转 把 7、8 、9 三 线 插头 ， 打 开 电 门 锁 后 ， 电 动机 立即 恢复 
正常 ， 说 明 调 速 转 把 已 损坏 。 拆 开 调 速 转 把 ， 更 换 新 的 感光 片 ， 重 新 装 好 后 试车 ， 故 障 排除 
三 、 本 太郎 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 


故障 现象 ”充电 器 不 充电 。 











镀 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 熔 丝 是 否 熔 断 ; 车 电池 熔 丝 是 否 熔 断 ; 车 电 
池 组 接线 是 否 脱落 ;蓄电池 组 充电 插座 是 否 损坏 ; 蓄电池 是 否 损坏 ; 充电 器 是 否 损坏 。 实 际 
维修 中 因 充 电器 损坏 较 多 见 。 

维修 笔记 “用 万 用 表 检 测 充电 器 输出 线 无 输出 电压 ， 打 开 充 电器 后 发 现 电路 板 输出 


" 141 . 


>》 人 图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 crecre mm we  “ 





部 分 铜 稍 烧 断 ， 用 万 用 表 检 测 R30 、IC1 、IC2 已 损坏 ， 再 检查 熔 丝 完好 。 更 换 损坏 的 R30、 
ICI1 、IC2 ， 重 新 恢复 好 断 铜 稍 后 插 上 电源 ， 检 测 充电 顺 有 正常 输出 电压 。 将 充电 需 与 蓄电池 
插 接 好 ， 能 正常 充电 ， 故 障 排除 。 


四 、 本 太郎 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


因 故障 现象 ” 整 车 无 电 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 熔 丝 是 否 损坏 ; 蓄电池 插 接 头 是否 松 脱 或 蓄电池 是 
否 损坏 ; 电源 开关 线 插 接 件 是 否 松 动 ， 电 源 开关 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 电 源 开关 损坏 从 而 
造成 电动 车 整 车 无 电 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 用 万 用 表 测 量 蓄电池 端 电 压 输 出 正常 ， 青 测量 电源 开关 输入 、 输 出 线 两 
端 电压 ， 测 得 无 电压 和 输出， 说 明 电 源 开 关 已 损坏 ， 更 换 新 的 电源 开关 后 试车 ， 故 障 排除 。 


五 、 本 太郎 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 


辆 故障 现象 ”前 照 灯 不 亮 。 

& 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检 1 
查 灯泡 是 否 烧 坏 ， 灯 座 是 否 接触 不 良 或 
焊 点 脱落 ;把 座 开关 是 否 损坏 。 实 际 维 
修 中 因 把 座 开关 损坏 从 而 造成 前 照 灯 不 。 ”前 照 灯 
亮 较 多 见 。 

各 维修 笔记 将 万 用 表 置 于 电压 
挡 ， 将 把 座 开 关 置 于 打开 前 照 灯 位 置 ， pl 
测量 把 座 前 照 灯 开 关 输 出 线 无 输出 电 y 
压 ， 说 明 把 座 开关 损坏 。 更 换 新 的 同类 人 
型 开关 后 ， 故 障 排除 。 该 车 前 照 灯 及 前 
照 灯 开关 外 形 实物 如 图 3-10 所 示 。 


六 、 本 太郎 品牌 电动 车 通用 型 (六) 


因 故障 现象 ”尾灯 不 亮 。 

锡 快速 检查 ”造成 此 类 故障 的 原因 很 多 ， 应 依次 进行 检查 灯泡 是 否 烧 坏 ; 灯 座 是 否 接 
触 不 良 ; 灯 线 焊 点 是 否 脱落 ; 接 插 头 是 否 接触 不 良 ; 断 电 开关 是 否 损 坏 ; 断 电 开 关 接 持 头 是 
否 脱落 ; 控制 器 损坏 或 控制 融 插 头 负 极 线 是 否 接触 不 良 ; 电源 开关 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 
电源 开关 损坏 较 多 见 。 

知 7 维修 笔记 该 车 电源 开关 为 三 线 开关 锁 ， 红 线 为 电源 正极 ， 黑 线 为 负极 ， 黄 线 为 输 
出 线 。 用 万 用 表 电 压 挡 检测 黄 线 无 电压 输出 ， 说 明 电源 开关 已 损坏 。 更 换 新 的 本 太郎 品牌 专 
用 电源 开关 后 ， 故 障 排除 。 


七 、 本 太郎 品牌 电动 车 通用 型 (七) 


故障 现象 ”电动 车 车 速 明 显 不 如 以 前 。 
142 . 











图 3-10 本 太郎 品牌 电动 车 前 照 灯 及 前 照 灯 开 关外 形 实物 
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久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 部 分 是 否 短路 或 接触 不 良 ; 控制 器 是 否 损坏 ; 
充电 器 是 否 存 在 故障 。 实 际 维修 中 因 电 动机 部 分 短路 或 接触 不 良 造成 电动 机 骑 行 时 车 速 下 降 
区 Y 维修 笔记 该 车 为 无 刷 轮 载 式 电动 机 ， 判 断 电动 机 是 否 存在 故障 时 ， 关 掉 电 源 ， 将 
电动 机 三 根 主 相 线 短 接 在 一 起 ， 然 后 支 起 中 撑 使 后 轮 离开 地 面 ， 用 手 转动 后 轮 ， 感 觉 转动 后 
轮 较 为 轻松 (正常 时 ， 应 很 费力 或 转 不 动 )， 说明 电动 机 绕组 存在 断路 或 接触 不 良 。 更 换 相 
同类 型 电动 机 后 试车 ， 车 速 正常 ， 故 障 排除 。 


第 七 节 ” 比 德 文 品牌 电动 车 











一 、 比 德 文 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 

全 故障 现象 ”充电 时 ， 充 电器 电源 和 饱和 指示 灯亮 ， 但 蕃 电池 充 不 上 电 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄 电 
池 使 用 寿命 是 否 终止 ， 蓄电池 内 熔 丝 管 是 否 熔 
断 ;蓄电池 内 熔 丝 管 与 熔 丝 座 之 间 是 否 接触 不 
良 ; 充电 器 是 否 无 输出 电压 或 输出 电压 低 ; 充 
电器 与 交流 220V 电源 是 否 接触 不 良 ; 充电 器 
指示 灯 是 否 异常 造成 假充 满 。 实 际 维修 中 因 充 
电器 无 输出 电压 或 输出 电压 低 ， 从 而 造成 蓄 电 
池 充 不 上 电 较 多 见 。 

留 维修 笔记 该 车 装配 为 比 德 文 品牌 电 
动车 36V 西 普尔 专业 充电 器 ， 其 外 形 实物 如 图 
3-11 所 示 。 充 电器 无 输出 电压 一 般 是 因 充 电 时 
电源 正 负极 反 接 造成 的 。 例 如 ， 用 其 他 品牌 的 图 3-11 比 矢 文 品牌 电动 车 专用 充电 器 外 形 实物 
充电 器 给 自己 的 电动 车 充电 ， 因 极 性 不 同 ， 就 会 造成 输出 电路 短路 。 拆 开 充电 器 外 壳 ， 更 换 
烧 坏 的 输出 熔断 电阻 ， 检 查 防 反 接 二 极 管 1N5408 已 损坏 ， 换 上 新 的 1N5408 或 用 相同 电流 
能 力 及 相同 反 向 电压 的 二 极 管 替换 后 试 机 ， 蓄 电池 恢复 正常 充电 ， 故 障 排 除 。 

二 、 比 德 文 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 

全 故障 现象 ”电动 机 时 转 时 停 。 

铺 快速 检查 引起 此 类 故障 的 原因 很 多 ， 应 依次 检查 蓄电池 电量 是 否 不 足 ， 蓄电池 触 
头 是 否 接 触 不 良 ; 鞭 电 池 盒 内 熔 丝 与 熔 丝 座 间 是 否 接 触 不 良 ;控制 器 是 否 存在 故障 ; 调 速 转 
把 引线 是 否 异常 ， 调 速 转 把 内 感光 片 、 感 光 管内 是 否 有 污垢 ; 制 动 断 电 开 关 是 否 损 坏 ， 电 门 
锁 是 否 因 烧 蚀 而 造成 接触 不 良 ; 线路 内 接 插 件 是 否 虚 接 ; 电动 机 内 电 刷 、 导 线 、 绕 组 是 否 虚 
焊 、 虚 接 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 内 感光 片 、 感 光 管 内 有 污垢 ， 从 而 造成 电动 机 运行 时 发 生 
时 转 时 停 的 故障 较 多 见 。 

留 ) 维修 笔记 拆 开 调 速 转 把 ， 清 洗 或 更 换 感光 片 ， 擦 拭 感 光 管 ， 一 般 能 排除 故障 。 若 
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图 3-12 比 德 文 品 牌 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 





三 、 比 德 文 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 

因 故障 现象 ”车 电池 有 电 ， 但 行驶 无 力 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 调 速 转 把 是 否 存 在 故障 ; 控制 器 是 否 异 常 ; 制 动 是 
否 “ 抱 死 " ;蓄电池 是 否 为 “ 虚 电 ”; 电动 机 是 否 异常 。 实 际 维修 中 因 电 动机 性 能 异常 ， 从 
而 造成 行驶 无 力 较 多 见 。 

知 7 维修 笔记 ” 拆 开 电动 机 端 盖 进行 检查 ， 发 现 电 动机 电 刷 安装 位 置 不 对 ， 导 致电 矩 错 
位 。 取 出 电 刷 ， 并 用 细 砂 纸 将 其 接触 面 打磨 光滑 ， 再 重新 安装 好 后 试车 ， 故 障 排除 。 


四 、 比 德 文 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


全 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转 。 

熏 快速 检查 “此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 盒 上 熔 丝 是 否 烧 坏 或 接触 不 良 ; 著 电 池 盒 上 
触 头 是 否 接触 不 良 或 烧 坏 ; 蓄电池 盒 内 蓄电池 引线 是 否 断 路 ; 著 电 池 盒 内 蓄电池 内 部 是 否 断 
路 ; 电 门 锁 是 否 异 常 。 实 际 维修 中 因 电 门 锁 异常 较 多 见 。 

萎 ] 维修 笔记 拆 下 电 门 锁 进 行 检 查 ， 用 万 用 表 电 阻挡 检测 电 门 锁 引 线 ， 测 得 其 电阻 值 
为 无 穷 大 ， 说 明 引 线 已 断路 。 重 新 更 换 新 的 引线 后 试车 ， 故 障 排除 。 

五 、 比 德 文 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 

全 故障 现象 ”仪表 灯亮 ， 革 电池 性 能 正常 ， 但 电动 机 不 转 ， 且 显示 低 电 警告 。 

兔 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 调 速 转 把 是 否 损坏 ; 制 动 断 电 闪 是 否 损坏 ; 电动 机 
内 部 是 否 损 坏 ; 控制 器 是 否 损 坏 ; 车 上 导线 是 否 断 路 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 损坏 较 多 见 ， 修 
复 或 更 换 新 的 控制 器 即 可 排除 故障 。 

稳 y 维修 笔记 “蓄电池 性 能 正常 ， 显 示 低 电 警 告 ， 说 明 控 制 器 IRF2807 有 可 能 损坏 。 拆 
开 控 制 器 检查 ， 发 现 63V480UF 电容 炸 开 ， 流 出 的 电解 液 致使 IRF2807 短路 烧 坏 。 更 换 
63V480UF 电容 和 IRF2807 后 试车 ， 电 动机 能 正常 转动 。 

IRF2807 属于 低 电 阻 类 场 效 应 晶体 管 ， 在 电动 车 控制 器 中 主要 用 电动 机 驱动 ， 工 作 于 开 
关 状 态 ， 其 内 部 参数 及 外 形 实物 如 图 3-13 所 示 。 更 换 时 ， 也 可 以 用 控制 器 场 效 应 晶体 管 
NCE7580 来 替换 。 
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图 3-13 ”控制 器 IRF2807 内 部 参数 及 外 形 实物 














六 、 比 德 文 品牌 电动 车 通用 型 (六 ) 


因 故障 现象 “行驶 距离 短 。 
旬 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 轮胎 气压 是 否 不 足 ; 制 动 是 否 过 紧 而 摩 控 轮轴; 营 
电池 充电 是 否 充足 ， 路 况 是 否 太 差 ; 蓄电池 是 否 长 期 亏 电 放 置 ; 气温 是 否 过 低 。 实 际 维修 中 
因 鞭 电 池 长 期 亏 电 放置 ， 且 没有 进行 补足 充电 ,从 而 造成 电动 车 在 使 用 时 行驶 距离 短 。 
i 蓄电池 禁止 亏 电 存放 ， 若 用 完了 闲置 几 天 再 充电 ， 极 板 易 出 现 硫酸 盐 
化 ， 容 量 下 降 ， 导 致 充电 不 足 ， 造 成 行驶 距离 短 。 


第 八 节 赤 免 马 品 牌 电 动车 





、 赤 免 马 品 牌 电动 车 通用 型 (一 ) 


侠 故障 现象 ”电动 车 运转 正常 ， 但 电源 指示 灯 不 亮 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 插 接 件 是 否 接触 不 良 或 引线 是 否 断 路 ， 发 光 管 是 否 
损坏 仪表 盘 是 理 在 在 故障 . 实际 维修 
中 因 仪 表盘 存在 故障 较 多 见 。 

苹 y 维修 笔记 ”仪表 盘 故 障 一 般 是 因 
灯光 或 其 他 线路 严重 短路 造成 烧 断 电路 
板 铜 稍 ， 拆 下 前 照 灯 ， 氢 掉 仪表 线 ， 拆 
下 仪表 盘 电 路 板 ， 找 到 断路 处 并 用 电 烙 
铁 焊 接 好 断路 点 ， 即 可 排除 故障 。 

注意 在 焊接 时 ， 应 控制 好 温度 ， 以 
免 损坏 电路 板 上 的 其 他 元 器 件 。 知 断路 
处 面积 过 大 ， 无 法 修复 ， 应 更 换 新 的 仪 A 
表盘 或 仪表 盘 电 路 板 。 该 车 仪表 盘 外 形 图 3-14 赤 免 马 品牌 电动 车 金 蜜蜂 四 代 仪表 盘 外 形 实物 
实物 如 图 3-14 所 示 。 


二 、 赤 兔 马 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 
国 | 故障 现象 ”电源 充足 ， 但 不 能 显示 ， 且 电动 轮 席 起 动 困难 。 
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兔 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 性 能 是 否 正 常 ; 蓄电池 开关 总 线 和 线束 搬 头 
连接 是 否 可 靠 ， 控制 器 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 蘑 电池 性 能 不 良 而 造成 此 类 故障 较 多 
见 。 

留 y 维修 笔记 ”起动 电动 轮 载 ,用 万 用 表 检 测 蓄电池 输出 电压 较 低 (正常 时 电压 为 
31.5V) ， 明 显 低 于 正常 电压 ,说明 蓄 电池 性 能 不 良 。 换 用 性 能 良好 的 琴 电池 试验 ， 故 障 排 
除 。 

造成 此 类 故障 主要 是 因为 蓄电池 使 用 期 过 长 、 性 能 老化 、 容 量 减 少 ， 造 成 容易 充足 电 ， 
但 实际 输出 电压 达 不 到 规定 电压 ， 致 使 电动 轮 融 起 动 困 难 ， 应 更 换 新 的 同类 型 蓄电池 。 


三 、 赤 免 马 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 


全 故障 现象 ” 调 速 失灵 或 调 速 速度 过 低 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电压 是 否 过 低 或 调 速 转 把 是 否 存 在 故障 。 实 
际 维修 中 因 调 速 转 把 内 的 霍 尔 元 件 异 常 从 而 造成 调 速 失灵 或 调 速 速度 过 低 较 多 见 。 

鲜 / 维修 笔记 “实际 检修 时 ， 堆 尔 元 件 中 磁 钢 连接 松动 或 弹 往 卡 滞 、 失 效 的 故障 较为 常 
见 。 阁 检查 磁 钢 连接 松动 ， 则 应 重新 固定 牢 ; 若 检查 弹簧 卡 滞 或 失效 ， 则 应 更 换 弹 簧 ; 若 霍 
尔 元 件 损坏 严重 ， 难 以 修复 ， 应 更 换 新 的 调 速 转 把 。 


四 、 赤 免 马 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


侠 故障 现象 ”车 电池 充 不 上 电 或 充 不 足 电 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 或 充电 器 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 充 电 
带 存 在 故障 从 而 造成 蓄电池 充 不 上 电 或 充 不 足 电 较 多 见 ， 应 进行 修复 或 更 换 。 

攻 / 维修 笔记 检修 时 ， 首 先 检查 蓄电池 使 用 寿命 是 否 终 止 ， 是 则 更 换 或 修复 蓄电池 ; 
知 蓄 电池 使 用 寿命 未 终止 ， 再 检查 蓄电池 熔 丝 管内 熔 丝 是 否 熔断 、 蓄 电池 熔 丝 管 与 熔 丝 座 之 
间接 触 是 否 良好 。 者 熔 丝 断 ， 则 更 换 熔 丝 管 ; 兰 熔 丝 管 与 熔 丝 座 之 间接 触 不 良 ， 则 调整 两 者 
位 置 ， 使 其 接触 良好 ， 或 更 换 熔 丝 管 。 若 上 述 检查 无 异常 ， 则 进一步 检测 充电 融 输 出 电压 是 
否 正 常 。 若 无 给 出 电压 或 输出 电压 低 ， 则 更 换 或 修复 充电 器 ; 奋 和 输出 电压 正常 ， 再 检查 充电 
器 与 交流 220V 电源 是 否 接触 不 良 。 若 接触 不 良 ， 则 重新 插 接 电源 ; 若 接触 良好 ， 则 可 能 是 
充电 器 指示 灯 异 常 造成 假充 满 ， 应 更 换 或 修复 充电 器 ， 即 可 排除 故障 。 


五 、 赤 免 马 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 


全 故障 现象 ”一 次 充电 续航 里 程 不 足 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 车 胎 气 压 是 否 充 足 ; 车 辆 装配 是 否 符合 技术 要 求 ; 
蓄电池 性 能 是 否 正 常 ， 充 电器 插头 是 否 接 触 不 良 ; 控制 器 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 
器 存在 故障 从 而 造成 一 次 充电 续航 里 程 不 足 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 “电动 车 一 次 充电 续航 里 程 不 足 ， 一 般 是 由 于 行驶 过 程 中 上 坡 路 多 或 气温 
低 、 风 大 、 路 况 未 达标 ， 载 重大 或 频繁 制 动 起 动 、 制 动 次 数 多 等 操作 方面 的 原因 引起 的 ， 应 
用 人 力 脚 路 助 万 。 排 除 上 述 问题 后 ， 若 故障 仍旧 ， 则 进一步 检查 车 胎 气 是 和 否 充 足 、 车 辆 是 否 
装 好 。 知 车 胎 气 不 足 ， 应 补充 足 气 ; 若 车 辆 未 装 好 ， 应 重新 调整 安装 车 辆 ;者 车 胎 气 充足 、 
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车 辆 装 好 ， 再 检查 是 否 是 新 蓄电池 充电 不 足 十 次 。 大 充电 不 足 十 次 ， 应 继续 使 用 充 放 电 十 次 
以 上 ; 知 不 是 新 著 电 池 ， 则 再 检查 蓄电池 电压 是 否 充足 。 知 蓄电池 电压 不 足 ， 则 补充 足 电 ， 
并 检查 充电 融 搬 头 是 否 接触 不 良 、 蓄 电池 是 否 老化 或 损坏 ; 大 蓄电池 电压 充足 ， 则 表明 控制 
器 有 问题 ， 最 常见 的 为 控制 器 参数 漂移 (PWM 信号 没有 达到 100% ) 所 致 ， 更 换 新 的 同类 
型 控制 器 即 可 排除 故障 。 


六 、 赤 免 马 品牌 电动 车 通用 型 (六 ) 


侠 故障 现象 ” 接 通 电源 ， 电 动 轮 载 停 转 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 连接 线 是 否 松 动 ; 调 速 转 把 是 否 存 在 故障 ; 
电动 轮 载 接线 插头 是 否 异 常 ; 控制 器 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 存在 故障 较 多 见 。 

萎 / 维修 笔记 ”首先 检查 蓄电池 连接 线 是 否 松动 ， 是 则 修理 重 接 ; 若 未 发 现 松 动 ， 再 检 
查 调 速 转 把 堆 尔 机 构 中 磁 钢 连接 是 否 松动 。 若 磁 钢 连 接 松动 ， 则 重新 回 定 牢 ; 若 磁 钢 连 接 未 
松动 ， 再 检查 电动 轮 载 接线 插头 是 否 松 脱 或 损坏 。 如 果 修 理 或 更 换 电 动 轮 载 接线 插头 故障 仍 
上 日 ， 则 表明 控制 器 有 问题 ， 更 换 新 的 同类 型 控制 器 即 可 排除 故障 。 


第 九 节 大 陆 铝 品牌 电动 车 



























































一 、 大 陆 饮 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 


因 | 故障 现象 ” 骑 行 时 电动 机 时 转 时 停 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 鞭 电 池 电 量 是 否 不 足 ， 车 电池 触 头 是否 接 触 良 好 ; 
蓄电池 盒 内 熔 丝 管 与 熔 丝 座 之 间 是 否 接 触 不 良 ; 调 速 转 把 是 否 正 常 ;控制 器 是 否 正常 ; 制 动 
疗 是 否 异常 ， 电 源 锁 或 线路 插 接 件 是 否 异常 ， 电 动机 是 否 存 在 故障 。 实 际 维修 中 因 电 动机 损 

留 y 维修 笔记 该 车 装配 为 无 刷 电动 机 ， 造 成 骑 行 时 时 转 时 停 主 要 是 因 电动 机 内 堆 尔 元 
件 损 坏 ， 转 子 扫 膀 较 常见 。 更 换 新 的 同类 型 电动 机 ， 即 可 排除 故障 。 

引起 此 类 故障 的 原因 很 多 ， 检 修 时 应 按 图 3-15 所 示 方 法 逐一 排查 ， 即 可 查 明 故 障 部 位 。 


二 、 大 陆 饮 品牌 电动 车 通用 型 (二) 


故障 现象 ” 制 动 效 果 差 ， 只 有 同时 握 紧 左右 制 动 把 才能 使 车 辆 减速 停止 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 把 是 否 正 常 ， 前、 后 轮 制 动 块 是 否 磨损 严重 ; 
制 动 块 与 轮 罗 之 间距 离 是 否 太 还。 实际 维修 中 因 制 动 把 异常 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 电动 车 能 减速 和 制 动 ， 说 明 制 动 控制 功能 正常 ， 应 重点 检查 制 动 把 电 
路 。 试 轻 按 一 下 左 制 动 把 开关 ， 若 按 不 通 ， 则 表明 此 制 动 把 电路 损坏 ， 而 此 时 完全 靠 右 制 动 
把 开关 起 作用 。 采 用 两 只 质量 可 靠 、 带 有 过 度 按 动机 构 的 微 动 开关 进行 更 换 ， 一 般 可 以 排除 
故障 。 


三 、 大 陆 饮品 牌 电动 车 通用 型 (三) 
因 | 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 转 动 调 速 转 把 后 车 辆 不 能 起 动 。 
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给 做 电池 充电 竺 
故障 是 否 消失 2 
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蓄电池 内 前 











调整 触 头 位 置 检查 凋 速 于 柄 
或 打 屏 侧 头 是 否 有 问题 ? 


调 速 手柄 内 的 感 
交管 有 污垢 检查 控制 器 
是 否 有 问题 ? 


下 如 所 
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在 地 


甘油 





检查 制 动 断 电 开关 
清洗 或 更 是 他 有 问题 ? 
换 感 光 片 
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内 接 恬 件 是 否 虚 接 ? 







检查 电源 锁 是 否 接触 不 民 或 其 线 虽 


图 3-15 电动 机 时 转 时 停 故 障 检 和 修 流程 








锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电量 是 否 不 足 ; 控制 器 是 否 正常 ;电动 机 是 








修复 或 更 换 控 制 器 


调 帮 或 更 换 制 动 断 电 开关 





调整 或 史 换 
使 其 接触 良好 






































否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 电 动机 存在 故障 而 造成 车 辆 不 能 起 动 较 多 见 。 


名/ 维修 笔记 该 车 采用 36V 蓄电池 作为 电源 。 
首先 用 万 用 表 测 量 控制 器 输入 36V 电压 正常 ， 输 出 
5V 电压 也 正常 ， 说 明 蓄 电池 和 控制 均 无 故障 。 断 开 
电动 机 与 控制 器 连接 线 ， 测 量 电动 机 两 根 引线 之 间 电 
阻 较 大 ， 且 电阻 变化 异常 〈 正 党 时 ， 电 阻 应 很 小 、 
稳定 且 不 跳 变 ) ， 说 明 电 动机 电 刷 或 换 向 器 严重 磨损 
打 火 氧 化 。 缉 下 电动 机 ， 打 开 电 动机 端 盖 ， 检 查 电 动 
机 电 刷 磨损 严重 。 更 换 相 同 规格 电 刷 ， 并 将 控制 器 与 
电 刷 接合 面 清理 和 干净， 用 细 砂 纸 打 磨 光 滑 。 装 好 后 试 
车 ,电动 车 能 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 

该 车 专用 电 刷 外 形 实物 如 图 3-16 所 示 。 


四 、 大 陆 鲍 品 牌 电动 车 通用 型 (四) 
侠 故障 现象 ”行驶 里 程 短 ， 且 电动 机 时 转 时 停 。 
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图 3-16 大 陆 铝 品牌 电动 车 
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更 换 或 修复 引线 














重新 插 接 



































1 外 形 实物 


AXF 


- 和 第 三 章 ” 快 修 实 例 图 说 泊 
’ 





急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电压 是 否 在 电压 临界 状态 ; 蓄电池 和 触 头 是 否 
接触 不 良 ; 蓄电池 使 内 炊 丝 管 与 熔 丝 座 
间接 触 是 否 良 好 ; 控制 器 是 否 存在 故 
障 ; 调 速 转 把 内 感光 片 、 感 光 管内 是 否 
存在 尘 垢 ; 制 动 断 电 开 关 是 否 不 良 ; 电 
动机 内 电 刷 、 导 线 、 绕 组 是 否 存在 虚 
焊 、 虚 接 现 象 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 存 
在 故障 较 多 见 。 

知 [ 维修 笔记 ”该 车 装配 为 无 刷 控 
制 器 ， 造 成 此 类 故障 主要 是 因为 控制 器 
主 电路 板 元 器 件 存 在 虚 焊 现象 。 更 换 新 
的 同类 型 控制 器 即 可 排除 故障 。 其 专用 
控制 带 外 形 实物 如 图 3-17 所 未， 更 次 时 图 3-17 大 陆 含 品牌 电动 车 专用 控制 器 外 形 实物 
应 注意 各 持 接 件 不 能 接 插 错误 ， 以 免 再 
次 损坏 控制 铝 。 


五 、 大 陆 钥 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 


侠 故障 现象 ”车 电池 充电 1h， 红 灯 就 亮 ( 即 莱 电 池 一 充满 ,一 用 就 空 ) 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 是 否 存在 故障 或 蓄电池 性 能 是 否 老化 。 实 际 
维修 中 因 充电 器 输出 电压 不 稳定 或 绞 低 ， 从 而 造成 蓄电池 充 不 足 电 较 多 见 ， 维 修 或 更 换 充电 
器 即 可 排除 故障 。 

留 y 维修 笔记 首先 用 万 用 表 电 压 挡 测 量 充 电器 输出 线 两 端 是 否 有 正常 电压 ， 若 无 直流 
输出 电压 或 输出 的 直流 电压 较 低 ， 则 说 明 充 电器 存在 故障 ， 应 拆 开 充 电器 外 过 进行 检查 。 用 
万 用 表 测 量 高 频 脉冲 电路 中 的 高 频 整流 二 极 管 是 否 损坏 及 高 频 滤波 电路 中 整流 二 极 管 或 低压 
滤波 电容 是 否 损坏 。 大 检测 到 这 些 元 器 件 有 损坏 ， 更 换 新 的 同 规格 元 融 件 ， 一 般 情况 下 能 排 
除 故 障 。 
























































、 大 陆 铝 品牌 电动 车 通用 型 (六 ) 


因 | 故障 现象 ”电动 车 转动 缓慢 ， 不 如 从 前 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 输出 电压 是 否 正常 ; 电动 机 是 否 存 在 故障 ; 
调 速 转 把 是 否 存 在 故障 ; 控制 器 是 否 损坏 ; 制 动 是 否 调整 不 当 。 实 际 维修 中 因 蓄 电池 输出 电 
压低 从 而 造成 电动 车 转动 缓慢 较 多 见 。 

萎 / 维修 笔记 ”用 万 用 表 检 测 蓄电池 电极 两 端 输 出 电压 不 稳定 ， 有 时 会 比 蓄电池 实际 标 
称 电压 稍 低 。 说 明 蓄 电池 电量 不 足 ， 致 使 电动 车 行驶 时 电动 机 绕组 内 的 电流 减少 ， 转 矩 也 跟 
着 减少 。 另 外 ， 由 于 该 车 控制 融 设 计 有 欠 电 压 电 路 功能 ， 当 蓄电池 电量 稍 从 人 缺 时 ， 控 制 咒 即 
会 自动 控制 电动 机 逐渐 降低 转速 ， 而 当 蓄 电池 电量 恢复 正常 ， 到 达 控 制 器 欠 电 压 设 定 值 时 ， 
电动 机 又 会 恢复 正常 转速 。 如 此 循环 ， 即 会 出 现 电 动车 在 行驶 时 电动 机 转动 缓慢 、 不 如 从 前 
的 现象 。 
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图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 CEE = 呈 理 上 时 me m 


入 
入 





出 现 此 类 故障 时 ， 应 及 时 进行 充电 ， 以 免 造 成 蓄电池 过 早 损坏 。 若 进行 补充 充电 后 故障 
依旧 ， 则 更 换 新 的 蓄电池 即 可 排除 故障 。 


第 十 节 ”都 市 风 品 牌 电 动车 


、 都 市 风 品 牌 电动 车 通用 型 (一 ) 


全 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 转 动 调 速 转 把 ， 电 动机 不 转 。 

鳃 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 接线 是 否 松 动 ， 电源 连接 是 否 正 确 ; 控制 器 
电源 线 是 否 脱落 ; 电动 机 插头 是 否 松 脱 ; 调 速 转 把 是 否 正常 ; 制 动 把 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 
因 制 动 把 损坏 较 多 见 。 

萎 7 维修 笔记 电动 车 的 制 动 把 有 机 械 开关 式 和 电子 开关 式 两 种 。 对 于 机 械 开关 式 制 动 
把 ， 可 用 万 用 表 测 量 两 根 引 线 之 间 的 电阻 ， 正 常 与 制 动 状态 下 ， 电 阻 应 在 零 到 无 穷 大 之 间 变 
化 ， 否 则 说 明 制 动 把 已 损坏 ， 应 更 换 制 动 把 。 对 于 电子 开关 式 制 动 把 ， 可 用 万 用 表 先 测量 工 
作 电 源 (5 ~15V) 是 否 正常 ; 若 正常 ， 再 测量 信和 号 输出 端 在 正常 与 制 动 时 的 电压 ， 一 般 应 
为 OV 和 5V 或 在 0 ~15V 变动 ， 否 则 说 明 制 动 把 已 损坏 ， 应 更 换 制 动 把 。 


二 、 都 市 风 品 牌 电 动车 通用 型 (二 ) 


3 故障 现象 ”轮胎 充 不 进 气 。 

a 此 类 故障 应 重点 检查 气门 芯 的 进 气孔 是 否 堵塞 ; 通气 管 是 否 堵塞 ; 加 气 
简 是 否 正 。 实 际 维修 中 因 加 气 简 存 在 故障 而 造成 轮胎 充 不 进 气 较 多 见 。 
信人 电动 车 轮胎 充 不 进 气 ， 一 般 是 由 于 气门 世 的 进 气孔 或 通气 管 堵塞 所 致 。 
首先 检查 气门 芯 的 进 气 孔 是 否 被 堵塞 。 若 进 气孔 堵塞 ， 则 拧 出 压气 螺母 ， 取 出 气门 
“， 除 下 气门 皮 管 ， 用 细 铁 丝 或 针尖 将 泥 沙 污 物 清除 出 来 ; 寿 气 门 皮 管 熔化 堵塞 气门 忌 孔 ， 
则 到 出 气门 花 ， 用 汽油 等 清洗 ， 再 用 细 铁 丝 清 通 ， 确 认 畅 通 后 ， 换 上 新 皮 管 。 排 除 进 气孔 的 
堵塞 问题 后 ， 若 仍 充 不 进 气 ， 则 进一步 检查 通气 管 是 否 堵塞 。 若 由 于 天 气 过 冷 使 气门 皮 管 中 
的 水 气 凝结 成 冰 墙 死 通气 管 ， 则 应 将 其 拆 下 用 火 烤 融 冰 块 ， 并 甩 干 水 珠 ; 知 通 气管 未 堵塞 ， 

则 表明 气 简 有 问题 ， 应 检查 气 简 或 更 换 气 简 。 


第 十 一 节 飞 馈 品牌 电 动车 


























































































































、 飞 饮品 牌 电动 车 通用 型 (一 ) 


因 | 故障 现象 ”不 能 正常 起 动 ， 偶 尔 能 起 动 ， 但 调 速 不 稳定 ， 调 到 高 速 时 还 是 走低 速 ， 
全 下 全 全 全 
仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 各 插 接 件 是 否 接触 不 良 或 电源 电路 是 否 异 常 。 实 际 
维修 中 因 调 速 器 的 地 线 接触 不 良 较 多 见 。 
攻 / 维修 笔记 由 于 偶尔 能 起 动 ， 初 步 判 断 为 线路 发 生 似 断 非 断 或 插件 接触 不 良 所 致 。 
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加 广 时 四 本 。 mm 路 旺 王 号 = 加 二 是 昌 号 第 三 章 ” 快 修 实例 图 说 


首先 将 各 接 插 件 拨 下， 清除 氧化 物 再 重新 搬 上 ， 故 障 依旧 。 进 一 步 检 查 电源 电路 ， 发 现 调 速 
器 的 地 线 根部 接触 不 良 ， 用 万 用 表 测试 呈 时 通 时 不 通 的 状态 。 故障 排除 。 


二 、 飞 驶 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 


全 故障 现象 ”充电 十 几 小 时 后 仍 充 不 足 电 ， 充 电器 指示 灯 不 转 绿 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 与 蓄电池 的 插 接 件 连 接 是 否 良 好 ;充电 器 输 
出 电压 是 否 正 常 ， 充 电器 与 蓄电池 是 否 匹 配 ， 充电 器 是 否 存在 故障 ;蓄电池 是 否 缺 液 或 十 
泗 。 实 际 维修 中 因 蕾 电池 缺 液 而 造成 此 类 故障 较 多 见 ， 给 蕃 电 池 及 时 加 注 补 充 液 至 规定 位 置 
( 盖 住 极 板 2cm 左右 ) ， 再 进行 充电 一 般 可 以 排除 故障 。 

留 y 维修 笔记 “蓄电池 液体 可 分 为 两 种 : 一 种 为 蓄电池 原 充 液 ， 是 硫酸 和 纯净 水 的 混合 
物 ， 密 度 为 1. 28g[em-s ， 主 要 在 蓄电池 初次 使 用 时 加 注 ; 另 一 种 为 蓄电池 补充 液 ， 它 可 以 是 
纯净 水 、 去 离子 水 和 荧 馏 水， 一 般 在 蓄电池 使 用 过 程 加 注 ， 特 别 是 在 夏天 应 勤 检 查 ， 是 否 需 
要 加 注 。 

另外 ， 当 出 现 严重 缺 液 的 故障 时 并 不 是 只 加 电解 液 即 可 排除 的 ， 而 要 认真 分 析 造 成 严重 
缺 液 的 故障 原因 ， 然 后 根据 不 同 的 故障 原因 采用 不 同 的 排除 方法 。 


第 十 二 节 “乖乖 免 品 牌 电动 车 
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一 、 乖 乖 免 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 


全 故障 现象 ”电动 车 不 转 ， 且 仪表 无 显示 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 熔 丝 管 是 否 熔断 ; 蓄电池 是 否 损坏 ; 蓄电池 线 是 否 
虚 焊 或 断路 ; 蓄电池 触 头 搬 头 是 否 接触 不 良 ; 电 门 锁 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 电 门 锁 存在 故 
障 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 用 万 用 表 检 查 控制 器 电源 输入 端 ， 无 电压 , 说 明 电 门 锁 存在 故障 。 重 新 
插 接 好 电 门 锁 线 绕 接 插件 后 试车 ， 故 障 排除 。 


二 、 乖 乖 免 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 


因 故障 现象 ”扬声器 失控 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 扬声器 是 否 损坏 ; 扬声器 开关 是 否 损坏 ; 连接 线 或 
插 接 件 是 否 短路 。 实 际 维修 中 因 扬 声 融 开关 损坏 而 造成 扬声器 失控 较 多 见 。 

留 y 维修 笔记 ”用 万 用 表 电 压 挡 检 测 扬声器 连 线 两 端 无 电压 ， 说 明 扬声器 开关 损坏 或 导 
线 断 路 ， 将 扬 声 顺 开关 两 线 短 接 (不 通过 扬 声 豆 开关 ) 试验 ， 扬 声 吉 能 正常 发 出 声音 ， 由 
此 可 判断 扬声器 开关 已 损坏 。 更 换 新 的 扬声器 开关 后 ， 故 障 排除 。 

检测 此 类 故障 时 应 注意 ， 当 扬声器 正 负极 反 接 时 ， 扬 声 器 则 会 出 现 无 声 ， 容 易 造 成 错误 
判断 。 


三 、 乖 乖 免 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 
故障 现象 ”电动 机 转速 高 ， 但 行驶 无 力 。 
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熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 或 电 
动机 是 否 存在 问题 。 实 际 维修 中 因 电 动机 存在 故障 

国 / 维修 笔记 “在 空 载 状态 下 用 万 用 表 检 测 电动 
机 电流 很 大 (其 正常 时 在 0.5A 左右 ) ， 说 明 电 动机 
性 能 异常 。 该 车 装配 为 68V/350W 无 刷 轮 载 式 电 动 
机 ， 其 外 形 实 物 如 图 3-18 所 示 。 用 内 六 角 扳 手 拆 开 
电动 机 端 盖 进 行 检查 ， 发 现 电 动机 磁 钢 脱落 ， 重 新 
黏 接 后 装 复试 车 ， 故 障 排 除 。 


四 、 乖 乖 免 品 牌 电 动车 通用 型 (四 ) 


园 故障 现象 ”仪表 显示 正常 ， 但 电动 机 不 转 。 一 全 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 依次 检查 制 动 把 是 否 图 3-18 “乖乖 兔 唱 牌 电动 车 电动 机 外 形 实物 
损坏 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 ; 控制 器 是 否 损坏 ; 电动 机 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 电 动机 损坏 较 
多 见 ， 维 修 或 更 换 新 的 同类 型 电动 机 即 可 排除 故障 。 

留 / 维修 笔记 “从 插 接 器 上 拔 下 电动 机 与 控制 器 的 主 相 线 ， 用 万 用 表 2000 电阻 挡 测量 
三 相 绕 组 中 每 两 相间 的 电阻 ， 测 得 有 两 组 均 为 无 穷 大 ,说 明 该 电动 机 绕组 已 断路 。 分 解 电动 
机 ， 重 新 绕 制 绕组 后 装 复 。 起 动 电动 车 ， 电 动机 运转 正常 。 


五 、 乖 乖 免 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 


因 故障 现象 ”转向 灯 不 亮 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 灯泡 是 否 损坏 ; 闪光 器 是 否 损坏 ; 转向 灯 开 关 是 否 
损坏 ;导线 或 插 接 件 是 否 短路 。 

知 ? 维修 笔记 首先 检查 导线 和 接 插件 均 未 发 现 短 路 情况 ， 灯 泡 也 完好 。 用 短 接 法 将 转 
向 开关 两 线 短 接 后 ， 转 向 灯 还 是 不 亮 ， 且 左右 转向 灯 均 不 亮 ， 说 明 闪 光 吉 有 可 能 损坏 。 用 新 
的 同类 型 内 光 器 试验 ， 故 障 排除 。 


六 、 乖 乖 免 品牌 电动 车 通用 型 (六) 


因 故障 现象 ”充电 器 不 能 充电 ， 且 电源 指示 灯 和 充电 指示 灯 均 不 亮 。 

入 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 输入 电源 插头 与 220V 电源 插座 是 否 连 接 好 ; 
充电 器 电源 输入 是 否 完好 ; 熔 丝 管 是 否 损坏 ; 熔 丝 管 座 是 否 接触 不 良 。 实 际 维修 中 因 熔 丝 管 
损坏 而 造成 此 类 故障 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 ”首先 将 充电 器 输入 插头 插入 其 他 正常 电源 搬 座 中 试验 ， 故 障 依旧 ， 用 万 
用 表 检 测 电源 输入 线 也 无 损坏 ， 拆 开 充 电 句 外 充 ， 检 查 熔 丝 管 已 熔断 。 换 上 同类 型 灼 丝 管 后 
试 机 ， 故 障 排除 。 

电动 车 充电 器 输入 熔 丝 管 一 般 为 2A， 千 万 不 能 随便 换 大 电流 熔 丝 管 ， 以 免 充 电器 失去 
保护 作用 而 造成 损坏 。 
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一 、 和 和 平 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 

侠 故障 现象 ” 鞭 电 池 充 电 时 充电 器 红绿灯 一 起 内 亮 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 连接 线 是否 正 常 或 充电 器 是 否 存在 故障 。 实 
际 维修 中 因 充 电器 存在 故障 较 多 见 。 

萎 / 维修 笔记 ”首先 检查 蓄电池 连接 线 是 否 接触 不 良 ， 若 连接 正常 ， 则 说 明 充电 器 存在 
故障 。 该 车 专用 充电 器 外 形 实物 如 图 3-19 所 示 。 出 现 此 类 故障 ， 应 拆 开 充电 器 外 壳 ， 检 查 
开关 电源 是 否 存 在 故障 。 




















图 3-19 和平 品 牌 电动 车 专用 充电 器 外 形 实物 








二 、 和 和 平 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 


全 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 熔 丝 是 否 熔断 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 ; 控制 器 是 否 损 
坏 ; 电动 机 是 否 损 坏 ; 蓄电池 开关 是 和 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 电 源 开 关 损坏 而 造成 电动 机 不 转 
较 多 见 ， 更 换 新 的 电源 开关 即 可 排除 故障 。 

留 ) 维修 笔记 “判断 电源 开关 是 否 损坏 的 方法 如 下 : 打开 电源 开关 ， 用 万 用 表 欧 姆 挡 测 
量 一 下 电源 开关 的 输入 端 与 输出 端 之 间 的 电阻 ， 若 电阻 值 为 零 则 正常 ， 若 电阻 值 为 无 穷 大 ， 
则 电源 开关 损坏 ， 应 予以 更 换 。 
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一 、 洪 都 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 
故障 现象 ”电动 机 不 转 。 
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入 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 是 
否 存在 故障 ; 蓄电池 接线 是 否 存在 故障 ; 调 速 转 
把 是 否 正 常 ， 制 动 把 是 否 正常 ， 电动 机 是 否 存在 
故障 。 实 际 维修 中 因 电 动机 存在 故障 较 多 见 ， 维 
修 损坏 的 部 件 或 更 换 新 的 同类 型 电动 机 即 可 排除 


故障 。 


留 维修 笔记 用 万 用 表 电阻 挡 检 测 电 动机 两 
根 引线 电阻 ， 测 得 阻 值 大 且 不 稳定 ， 说 明 电动 机 有 
故障 。 该 车 为 轮 载 式 电动 机 ， 外 形 实物 如 图 3-20 所 -一 


示 ， 此 类 故障 一 般 因 电动 机 线 卡 断 、 电 刷 磨损 、 换 


向 右 打 火 氧化 引起 电动 机 不 转 的 现象 较 常 见 。 


二 、 洪 都 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 


故障 现象 ” 骑 行 时 感觉 动力 明显 不 够 。 























图 3-20 洪 都 品 牌 电动 车 配套 








电动 机 外 形 实物 





入 快 速 检 查 ” 此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 是 否 异常 ， 莱 电池 容量 是 否 衰减 ， 充 电 融 是 
否 充 不 足 电 ; 控制 器 参数 是 否 漂移 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 参数 产生 漂移 较 多 见 。 

贸 y 维修 笔记 ”此 类 故障 若 蓄电池 不 存在 问题 ， 一 般 是 控制 器 因 环境 温度 过 高 致使 欠 电 
压 保护 其 参数 值 产 生 漂移 ， 造 成 骑 行 时 感觉 动力 下 降 。 更 换 新 的 同类 型 控制 器 即 可 排除 故 
障 。 在 安装 时 注意 前 照 灯 和 控制 器 上 的 电子 锁 出 线 捕 件 ， 绝 对 不 可 以 与 其 他 出 线 搬 错 ， 和 否则 


会 伐 坏 控制 器 。 
三 、 洪 都 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 


侠 故障 现象 ” 鞭 电 池 充 不 上 电 。 

急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 
蓄电池 性 能 是 否 老 化 ; 各 连接 插头 插座 是 
否 接触 良好 ; 蓄电池 盒 内 炊 丝 管 是 否 损坏 
或 接触 不 良 ; 充电 天 是 否 损坏 。 实 际 维修 
中 因 充 电器 损坏 较 多 见 。 

名 |/ 维修 笔记 电动 车 充电 器 工作 时 
常 处 于 高 电压 、 大 电流 的 状态 下 ， 使 用 
一 段 时 间 后 ， 容 易 出 现 各 种 故障 。 实 际 
维修 时 主要 应 对 充电 絮 内 部 大 电流 整流 
晶体 管 、 滤 波 电容 、 开 关 功 率 管 、 限 流 
晶体 管 、 整 流 二 极 管 等 元 器 件 进 行 检 
查 ， 并 更 换 损坏 的 元 器 件 ， 对 难以 修复 
的 电路 主板 ， 应 更 换 新 的 同类 型 充电 
器 。 该 车 专用 充电 融 外 形 实物 如 图 3-21 
所 示 。 
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图 3-21 洪 都 品牌 














动车 专用 充电 器 外 形 实物 
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四 、 洪 都 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


故障 现象 ”充电 器 指示 灯 不 亮 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 指示 灯 是 否 烧 坏 或 充电 器 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 
充电 器 损坏 较 多 见 。 

和 匣 / 维修 笔记 首先 用 万 用 表 测 得 无 直流 电压 输出 ， 拆 开 充 电器 外 这 检查 熔 丝 管 完好 ， 
说 明 电 路 主板 存在 故障 。 该 车 专用 充电 器 电路 主板 部 分 电路 原理 如 图 3-22 所 示 ， 其 原理 是 
以 UC3842 为 核心 ， 配 合 LM324 实现 三 阶段 充电 。 搬 上 电源 插座 ， 用 万 用 表 电 压 挡 测 得 
UC3842 的 7 引 脚 电压 偏 低 (正常 时 应 为 34V 左右 ) ， 而 其 余 引 脚 无 电压 (正常 时 8 引 脚 应 
有 5V 电压 ， 其 余 引 脚 也 就 有 相应 电压 ) ， 则 说 明 UC3824 已 损坏 。 更 换 同 类 型 UC3842 或 用 


KA3842 代 换 后 试 机 ， 故 障 排除 。 
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图 3-22 洪 都 品 牌 专用 充电 器 部 分 电路 原理 











UC3842 内 部 引 脚 框图 及 外 形 实 物 如 图 3-23 所 示 。 
五 、 洪 都 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 
全 故障 现象 ”仪表 显示 正常 ， 但 车 辆 不 能 起 动 。 
久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 把 是 否 损 坏 ;， 电动 机 是 否 损 坏 ; 控制 器 是 否 损 
坏 ; 控制 器 与 电动 机 插 接 件 是 否 未 插 紧 ; 调 速 转 把 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 损坏 较 
多 见 。 
留 / 维修 笔记 用 万 用 表 检 测 转 把 电源 为 5V 正常 电压 ， 再 支 起 中 撑 ， 旋 转调 速 转 把 ， 
同时 用 万 用 表 检 测 调 速 转 把 信号 电压 ， 测 得 其 电压 无 变化 且 小 于 1V， 说 明 调 速 转 把 已 损坏 。 
更 换 同类 型 调 速 转 把 后 试车 ， 故 障 排除 。 
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图 3-23 ”UC3842 内 部 结构 框图 及 外 形 实物 
该 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 如 图 3-24 所 示 ， 更 换 时 将 红 、 绿 (或 蓝 )、 黑 三 色 线 分 别 
接 入 原 旧 转 把 三 根 导线 上 ， 焊 牢 或 绞 合 均 可 ， 然 后 用 胶布 包扎 防水 、 防 潮 即 可 。 




















图 3-24 洪 都 品牌 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 














第 十 五 节 鸿 尔 达 品 牌 电动 车 


一 、 鸿 尔 达 品牌 QTD -500/650 - R23 型 电动 车 


侠 故障 现象 ”仪表 有 电 ， 但 电动 机 不 工作 。 

仿 快速 检查 ”此 类 电动 车 应 重点 检查 控制 器 至 电动 机 的 引线 是 否 断 路 ; 控制 器 是 否 损 
坏 ; 电动 机 是 否 损坏 ; 蓄电池 与 控制 器 线路 是 否 接触 不 恨 或 断路 ; 制 动 开 关 是 否 损坏 ; 调 速 
转 把 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 控 制 咒 损坏 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 断 开 控 制 右 制 动 断 电 插头 ， 转 动 调 速 转 把 ， 观 察 电动 机 转动 情况 。 若 电 
动机 能 转动 ， 则 说 明 制 动 开关 损坏 ; 若 电动 机 不 能 转动 ， 可 另 用 新 的 同类 型 调 速 转 把 代 换 试 
验 ， 电 动机 若 能 正常 转动 ， 则 说 明 原 调 速 转 把 损坏 ; 若 换 上 新 的 调 速 转 把 后 故障 依旧 ， 则 说 
15S6 
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明 问题 出 在 控制 器 上 ， 更 换 新 的 且 与 电动 机 相 匹 配 的 控制 器 ， 一 般 可 排除 故障 。 

此 类 故障 也 可 使 用 万 用 表 来 测量 电动 机 的 空 载 电流 加 以 判断 。 若 测 得 电流 很 大 甚至 达到 
控制 器 的 限 流 值 ， 则 说 明 电动 机 内 部 绕组 短路 或 断路 及 磁 钢 脱落 ， 告 测 得 电流 为 零 ， 则 可 判 
断 控制 吉 和 电动 机 线路 不 通 、 断 线 或 接触 不 良 。 


二 、 鸿 尔 达 品 牌 TDR36Z -30 型 电动 车 


侠 故障 现象 ”扬声器 失控 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 扬声器 是 否 
损坏 ; 扬声器 开关 是 否 损坏 ; 连接 线 或 插 接 件 是 否 
短路 。 实 际 维修 中 因 扬 声 咒 开关 损坏 较 多 见 ， 更 换 
即 可 排除 故障 。 

氏 y 维修 笔记 按 下 扬声器 开关 ， 用 万 用 表 电 太 
挡 检 测 扬 声 需 连 线 两 端 电压 是 否 正常 。 Ts 
则 说 明 扬 声 融 开关 损坏 或 导线 断路 ; 和 若 测 得 电压 正 
常 ， 则 说 明 扬 声 需 损坏 。 ee ee 

该 车 扬声器 可 用 图 3-25 所 示 电 动车 通用 电子 扬 
声 器 代 换 ， 安 装 时 注意 正 负 不 能 反 接 ， 和 否则 扬声器 。 图 3-25 电动 车 通用 电子 扬声器 实物 
会 出 现 无 声 。 

















第 十 六 节 捷安特 品牌 电动 车 


、 捷 安 特 品牌 电动 车 通用 型 CC 


因 | 故障 现象 ” 骑 行 过 程 中 ， 电 动机 时 转 时 停 ， 不 能 正常 行驶 。 

久 快速 检查 | 人 
电动 机 是 否 存在 故障 ; 电 门 锁 是 否 损坏 ; | ， 
控制 器 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 因 电 动机 存 
在 故障 较 多 见 。 

备 ? 维修 笔记 电动 车 的 电动 机 时 转 时 
停 ,一 般 是 一 电池 、 电 源 线 接触 不 良 或 电 
动机 本 身 发 生 了 故障 。 检 修 时 ， 首 先 打开 
电 门 锁 ， 观察 仪表 的 电量 显示 是 否 正 常 ; 
若 正 常 ， 则 检查 电源 连接 线 、 电 门 锁 是 否 
正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 控制 器 输出 的 电动 
机 驱动 电压 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 应 拆 开 
电动 机 端 盖 ， 如 图 3-26 所 示 ， 检 查 电动 机 
是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 电动 机 电 刷 严 时 = 
重 磨损 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 图 3-26 ”检查 捷安特 品牌 电动 车 电动 机 电 刷 示意 图 
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二 、 捷 安 特 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 

轩 故障 现象 ”电量 显示 充足 ， 但 骑 不 动 。 

旬 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 是 否 损坏 ; 松 开 制 动 把 后 是 否 未 完全 回 位 ; 
断 电 开 关 是 否 损 坏 ; 控制 器 是 否 损 坏 ， 调 速 转 把 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 损坏 较 多 
见 ， 更 换 新 的 同类 型 调 速 转 把 即 可 排除 故障 。 

留 / 维修 笔记 该 车 为 无 刷 且 带 减 速 齿轮 高 速 电动 机 。 检 修 时 把 电动 车 支架 立 起 ， 然 后 
转动 调 速 转 把 ， 观 察 空转 时 电动 机 是 否 正常 ， 若 感觉 提速 时 有 时 断 ， 则 说 明 高 速 转 把 损坏 ， 
应 予以 更 换 。 

该 车 专用 调 速 转 把 外 形 实 物 如 图 3-27 所 示 ， 更 换 时 只 需 将 插 接 件 插 接 牢靠 即 可 。 


三 、 捷 安 特 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 

侠 故障 现象 ” 装 上 蓄电池 ， 不 用 打开 钥匙 电动 机 即 飞速 旋转 ， 且 停 不 下 来 。 

入 快速 检查 ”此 类 故障 应 立即 断 开 蓄电池 连接 线 ， 再 重点 检查 控制 器 接头 是 否 因 进 水 
短路 或 控制 器 电路 板 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 控 制 絮 电路 板 损坏 较 多 见 ， 更 换 即 可 排除 故 
障 。 

贸 y 维修 笔记 该 车 使 用 老式 有 刷 电 动机 ， 更 换 时 注意 新 的 控制 器 应 配套 ， 否 则 会 因 参 
数 不 同 而 造成 故障 。 

四 、 捷 安 特 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 

因 故障 现象 ”打开 电 门 锁 后 ， 蓄 电池 电量 的 三 个 红 灯 闪 烁 ， 闪 一 会 儿 就 只 剩 下 一 个 红 
灯亮 ， 且 电动 车 不 能 起 动 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 是 和 否 存 在 故障 ; 电 门 锁 是 否 损坏 ; 线路 搬 接 
件 是 否 异常 。 实 际 维修 中 因 电 门 锁 损 坏 较 多 见 。 

留 y 维修 笔记 ”此 类 故障 主要 是 因为 电 门 锁 里 面 的 弹簧 接触 片 失去 弹性 、 过 松 ， 导 致 接 
触 不 良 。 拆 开锁 体 ， 打 开锁 与 钥匙 相对 的 一 端 ， 用 工具 压 紧 弹簧 片 试验 ， 若 故障 消除 ， 则 应 
更 换 新 的 电 门 锁 。 该 车 专用 电 门 锁 外 形 实物 如 图 3-28 所 示 ， 更 换 时 应 将 插件 插 接 牢靠 。 
































图 3-27 捷安特 品牌 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 。 图 3-28 捷安特 品牌 电动 车 专用 电 门 锁 外 形 实物 
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第 十 七 节 站 联 达 品牌 电动 车 


一 、 立 联 达 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 


故障 现象 ”电源 开关 旋 至 ON 位 置 ， 没 有 旋转 调 速 转 把 但 电动 机 却 起 动 旋转 ,俗称 

6 人 
急 快速 检查 ”此 类 故障 应 立即 关闭 电源 开关 ， 断 开 调 速 转 把 线 ， 想 办 法 使 电动 机 强制 
停止 运转 ， 然后 应 重点 检查 调 速 转 把 和 控制 名 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 损坏 较 多 
见 。 








睫 / 维修 笔记 ”打开 电源 开关 ， 用 万 用 表 电 阻挡 检测 调 速 转 把 接地 线 ， 测 得 阻 值 为 无 穷 
大 ,说 明 调 速 转 把 存在 断路 或 接触 不 良 ， 更 换 同类 型 调 速 转 把 后 ， 故 障 排除 。 


二 、 立 联 达 品牌 电动 车 通用 型 (二) 


因 故障 现象 “行驶 缓慢 、 无 力 ， 且 续航 里 程 短 。 
人 多 和 查 此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 否 老化 ; 骑 行 前 蓄电池 电量 是 否 充足 ; 充 
否 存在 问题 骑 行 方法 是 否 正 确 ; 车 辆 的 轮 豚 气压 是 否 达 到 规定 要 求 ; 前 后 制 动 咒 调 
实际 维修 中 因 前 后 制动器 调整 过 紧 ， 致 使 “ 抱 闻 ”而 造成 此 类 故障 较 多 见 。 
重新 调整 好 前 后 制动器 的 间隙 ， 即 可 排除 故障 。 

色 y 维修 笔记 电动 车 的 前 后 制动器 一 般 在 出 三 时 均 已 调整 好 ， 但 在 使 用 一 段 时 间 后 
若 感 觉 制 动 过 紧 或 检查 出 上 述 故 障 时 ， 应 予以 调整 ， 但 要 注意 也 不 能 调整 过 松 。 制 动 把 上 的 
调节 螺钉 ， 应 使 制 动 把 的 行程 达到 2/3 时 能 完全 制 动 ; 制 动 上 间 院 微调 螺钉 ， 应 保证 内 部 制 
动 块 两 边 间隙 相同 。 要 保证 既 能 有 效 制 动 ， 又 能 在 松 开 制 动 把 时 ， 车 轮 无 阻 滞 。 


三 、 立 联 达 品牌 电动 车 通用 型 (三) 


因 故障 现象 ”电量 显示 正常 ， 但 不 能 起 动 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 各 搬 接 件 是 否 松 脱 ; 控制 器 是 否 损坏 ; 调 速 
转 把 是 否 损坏 ; 电动 机 是 否 损坏 ; 制 动 把 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 损坏 较 多 见 ， 更 
换 新 的 同类 型 调 速 转 把 即 可 排除 故障 。 

备 ? 维修 笔记 ”用 万 用 表 检 查 调 速 转 把 和 电动 机 霍 尔 连接 线 端 有 无 短路 ， 若 有 短路 ， 说 
明 该 调 速 转 把 已 损坏 。 实 际 维修 中 因 电动 车 在 雨天 骑 行 造成 调 速 转 把 接线 端 短路 较 常 见 ， 所 
以 在 雨天 骑 行 时 ， 应 注意 调 速 转 把 的 接头 处 进行 防水 。 


四 、 立 联 达 品 牌 电 动车 通用 型 (四 ) 


故障 现象 ”充电 器 不 能 充电 。 
久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 输入 和 输出 两 端的 接 捕 件 是 否 未 插 好 ; 蓄电池 
会 上 的 熔 丝 是 否 了 烧 断 ; 蓄电池 的 连接 线 、 接 头 是 否 正常 ; 蓄电池 盒 上 安装 的 电源 锁 是 否 处 于 开 
启 状态 。 实 际 维修 中 因 充 电器 的 连接 线 或 接头 未 连接 好 较 多 见 ， 重 新 连接 好 即 可 排除 故障 。 
.1S9 . 










































































维修 笔记 “为 使 蓄电池 在 充 放电 时 有 和 良好 的 工作 状态 ， 检 修 此 类 故障 时 应 按 图 3- 29 
所 示 安 装 步 又 进行 。 


月 




















图 3-29 立 联 达 品牌 电动 车 著 电 池 与 充电 器 安装 步骤 

五 、 立 联 达 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 

全 故障 现象 ”电动 机 时 转 时 停 。 

人 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电量 是 否 不 足 或 接触 不 良 ， 蓄 电池 盒 内 熔 丝 
管 和 熔 丝 座 是 否 接触 不 良 ， 感光 片 、 感 光 管 是 否 有 污垢 ， 控制 器 是 否 存在 故障 ， 调 速 转 把 引 
线 是 否 异常 ， 制 动 断 电 开关 是 否 异常 ， 电 门 锁 是 否 烧 名 ; 控制 器 与 电动 机 各 接 插件 是 否 插 
牢 ， 电动 机 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 电 动机 存在 故障 较 多 见 。 

留 ) 维修 笔记 ” 拆 下 电动 机 进行 检查 ， 发 现 电动 
机 绕组 与 换 向 片 一 处 虚 焊 、 电 刷 也 磨损 严重 。 重 新 
焊接 好 绕组 与 换 向 片 接头 ， 并 更 换 电 刷 后 该 车 故障 
排除 。 该 车 电动 机 外 形 实物 如 图 3-30 所 示 。 
<、 立 联 达 品 牌 电动 车 通用 型 (六 ) 

加 故障 现象 ” 骑 行 时 经 常 掉 链 条 。 

快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 链条 是 否 过 
长 ; 车 架 是 否 变 形 ; 链 轮 是 否 正常 ， 飞 轮 是 否 正常 。 ee 
实际 维修 中 因 飞 轮 或 链 轮 严重 磨损 ， 致 使 哮 合 间隙 图 3 30 六 联 达 品牌 电动 车 电动 机 外 形 实物 
过 大 ， 从 而 造成 经 常 掉 链 条 较 多 见 ， 更 换 新 的 链 轮 或 飞轮 即 可 排除 故障 。 

鲜 ; 维修 笔记 ”在 更 换 新 的 链 轮 或 飞轮 时 ， 应 注意 新 的 链 轮 或 飞轮 的 具 数 务必 与 原来 的 
相同 ， 否 则 会 造成 不 能 安装 或 出 现 同样 故障 
.160. 
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七 、 立 联 达 品牌 电动 车 通用 型 (七 ) 


因 故障 现象 ” 骑 行 时 转向 不 灵活 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 车 前 又 是 否 异 常 。 具 体 应 检查 前 又 是 否 缺 油 或 
前 又 轴承 钢珠 是 否 磨损 或 爆裂 。 实 际 维修 中 因 滚 动 轴承 的 钢珠 磨损 或 爆裂 较 多 见 ， 更 换 即 可 
排除 故障 。 
色 y 维修 笔记 ”检修 此 类 故障 时 ， 应 先 转 劲 转向 把 。 若 感觉 转向 很 紧 ， 则 说 明 前 又 缺 
油 ， 应 加 注 润 清油; 大 转 向 紧 ， 且 同时 听 到 前 又 轴承 发 出 异常 声音 ， 则 说 明 前 又 滚动 轴承 钢 
珠 已 爆裂 裂 ， 应 予以 更 换 。 

八 、 立 联 达 品牌 电动 车 通用 型 ( 八 ) 


因 故障 现象 ” 骑 行 或 滑行 时 ， 发 出 “ 噶 哄 ” 声 。 
和 急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 前 轴 或 后 轴 的 滚动 轴承 是 否 损 坏 ; 电动 机 内 轴承 是 
否 损坏 ; 电 刷 是 否 损坏 或 松动 ; 刷 架 是 否 牌 斜 ， 电动 机 是 否 缺 相 ， 磁 钢 是 否 松动 或 脱落 ; 换 
向 器 表面 是 否 积 兰 ; 是 否 有 线 状 物 综 绕 轮轴 。 实 际 维修 中 因 电 动机 换 向 絮 表 面积 灵 ， 导 致电 
刷 与 换 向 顺 接 触 不 良 ， 从 而 造成 骑 行 时 发 出 “ 噶 哄 ” 声 较 多 见 。 
备 ? 维修 笔记 拆 开 电动 机 端 羡 ， 用 细 砂 纸 将 换 向 器 表面 及 与 换 向 器 表面 接触 的 电 刷 端 
面 轻 轻 打磨 光滑 ， 重 新 装配 好 后 试车 ， 故 障 排除 。 


九 、 立 联 达 品牌 电动 车 通用 型 ( 九 ) 


ES 故障 现象 ”链条 与 链 单 发 生 摩 氛 或 相 碰 。 
和 急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 链条 是 否 过 长 ; 链 单 是 否 变 形 ; 链 轮 是 否 产 生 轴 向 
跳动 ; 车 圈 是 否 移 位 。 实 际 维修 中 因 链 条 过 长 较 多 见 。 
色 y 维修 笔记 ” 松 开 后 轴 螺 母 ， 将 飞轮 向 前 移动 ， 调 整 链条 至 合适 位 置 ， 旋 紧 后 轴 螺 母 
后 试车 ， 故 障 排除 。 










































































第 十 八 节 立马 品牌 电动 车 


一 、 立 马 品 牌 电 动车 通用 型 (一 ) 

轩 故障 现象 ”充电 器 不 能 充电 。 

仿 快速 检查 此 类 故障 应 重点 检查 充电 插座 是 否 脱落 ; 插头 连接 是 否 松 动 ; 充电 器 是 
否 存在 故障 ; 蓄电池 舱 内 熔 丝 管 是 否 熔断 ; 蓄电池 引线 是 否 脱落 ; 充电 回路 是 否 正 常 。 实 际 
维修 中 因 充 电 回路 存在 故障 而 造成 充电 器 不 能 充电 较 多 见 。 

留 y 维修 笔记 维修 此 类 故障 时 ， 首 先 应 检查 充电 器 搬 座 是 否 脱落 、 插 头 连接 是 
动 。 紧 固 插座 或 连接 后 ， 若 仍 不 能 充电 ， 则 检查 充电 需 ( 见 图 3-31) 是 否 有 问题 
器 正常 ， 则 检查 革 电 池 舱 内 迷 丝 是 否 灼 断 。 若 炊 断 ， 则 更 换 熔 丝 ; 若 未 熔断 ， 再 检查 蓄电池 
引线 是 否 脱落 。 大 引线 脱落 ， 则 重新 引线 ; 若 引 线 未 脱落 ， 则 进一步 检测 充电 回路 中 充电 电 
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流 是 否 正常 。 若 实测 充电 电流 低 于 1.0A， 则 表明 充电 电路 有 问题 ， 应 检查 充电 电路 并 排除 
故障 点 ， 即 可 排除 此 类 故障 。 

二 、 立 马 品 牌 电动 车 通用 型 (二 ) 

网 故障 现象 ”连续 熔断 熔 丝 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 是 否 损 坏 ; 仪表 是 否 短 路 ; 灯 座 是 否 短 路 ; 
线 缆 是 否 破 损 短 路 ; 蓄电池 正 负 极 是 否 反 接 。 实 际 维 修 中 因 控 制 器 损坏 而 造成 连续 烧 坏 熔 丝 

EY 维修 笔记 拔 下 蓄电池 插头 ， 打 开 电 门 锁 ， 关 掉 所 有 灯具 开关 ， 用 万 用 表 电 阻挡 测 
量 插头 之 间 的 电阻 值 ; 测 得 电阻 值 极 小 ， 说 明 线 路 存在 短路 故障 。 此 时 ， 用 断路 法 进行 检 
测 ， 即 拔 下 控制 器 电源 接头 。 再 测 得 搬 头 间 的 电阻 恢复 正常 ， 表 明 控制 句 已 损坏 ， 更 换 新 的 
控制 器 后 ， 故 障 排 除 。 该 车 控制 器 外 形 实物 如 图 3-32 所 示 。 








图 3-31 立马 品牌 电动 车 充电 器 外 形 实物 3-32 ”立马 品牌 电动 车 控制 絮 外 形 实物 




















三 、 立 马 品 牌 电动 车 通用 型 (三 ) 


侠 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 转 动 调 速 手柄 ， 电 动机 不 转 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 否 正常 ; 控制 器 是 否 正 常 ; 调 速 手柄 是 
否 正常 ; 制 动 断 电 制 动 把 是 否 正常 ， 电 动机 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 电 动机 损坏 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 首先 打开 电 门 锁 观 察 仪表 电量 显示 是 否 正常 ; 若 有 36V 电压 ， 再 用 万 用 
表 测 量 控制 器 有 无 36V 的 电压 输入 ; 者 无 ， 则 检查 蓄电池 线 是 否 断 裂 或 接头 存在 接触 不 良 
现象 ; 若 有 ， 则 检查 控制 器 输出 的 5SV、15V 电压 是 否 正 常 ; 者 失常， 则 说 明 控 制 需 输出 的 
5V、15V 电压 均 正 常 ， 重 点 检查 调 速 手柄 及 制 动 把 是 否 正 常 ; 若 调 速 手柄 及 制 动 把 均 无 蜡 
常 ， 则 说 明 电动 机 出 现 了 故障 。 可 用 万 用 表 测 量 电动 机 两 根 引 线 的 电阻 ， 肴 阻 值 较 大 且 不 稳 
定 ， 说 明 电 动机 已 损坏 。 更 换 同类 型 电动 机 即 可 排除 故障 。 

立 蕊 品牌 电动 车 动力 强劲 ， 电 动机 品种 较 多 ( 见 图 3-33)， 在 维修 和 更 换 时 务必 选择 同 
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苦 浊 下 过 误 莹 蚀 院 世 


图 3-33 ”立马 品牌 电动 车 常见 电动 机 实物 





四 、 立 马 品 牌 电 动车 通用 型 (四 ) 


全 故障 现象 ”打开 电 门 锁 不 通电 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 
否 损坏 ; 蓄电池 盒 熔 丝 管 是 否 烧 坏 ; 控制 器 是 否 
损坏 ; 主线 是 否 短路 ; 前 照 灯 线 是 否 短路 ; 转换 





器 是 否 短路 。 实 际 维修 中 因 转换 器 短路 造成 车 电 人 
池 盒 熔 丝 管 损坏 较 多 见 。 NC 


名 维修 笔记 判断 此 类 故障 的 快速 方法 如 
下 : 断 开 控 制 器 电源 插头 ， 打 开 电 门 锁 ， 若 立即 
出 现 烧 坏 蕾 电池 盒 熔 丝 管 ， 则 说 明 转 换 器 存在 严 
重 短路 故障 ， 应 拆 开 转 换 器 查找 故障 点 ， 或 更 换 
新 的 转换 器 ， 即 可 排除 故障 。 该 车 转换 器 外 形 实 
物 如 图 3-34 所 示 。 


五 、 立 马 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 





图 3-34 立马 品牌 电动 车 转换 器 外 形 实物 

因 故障 现象 ”“ 有 电源 显示 ， 但 不 调 速 ， ee 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 把 是 否 损坏 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 ; 电动 机 是 否 
损坏 ; 控制 器 是 否 损坏 。 ww 

知 ? 维修 笔记 用 万 用 表 检 测控 制 器 电源 输入 端 电 压 ， 测 得 电压 大 于 36V， 检 查 控制 器 
调 速 转 把 电源 电压 ( 接 调 速 转 把 的 红 、 黑 线 ) ， 测 得 无 电压 〈 正 常 电压 为 5SV) ， 此 时 ， 拆 下 
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调 速 转 把 插座 。 电 压 恢 复 正 常 ， 说 明 调 速 转 把 已 损坏 。 更 换 立马 品牌 电动 车 同类 型 调 速 转 把 
( 见 图 3-35) 后 ， 故 障 排 除 。 


六 、 立 马 品 牌 电 动车 通用 型 (六) 


全 故障 现象 ”使 用 过 程 中 ， 电 动机 发 
由 很 大 电 声 。 

钨 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电 
动机 内 轴承 间 际 是 否 过 大 ; 电动 机 转子 是 否 
扫 膛 ; 磁 钢 是 否 松 动 、 脱 落 ; 电动 机 内 部 轴 
向 是 否 帘 动 ;， 换 向 器 表面 是 否 氧 化 、 烧 蚀 、 油 污 、 四 凸 不 平 或 换 向 片 是 否 松 动 ， 电 刷 架 是 否 
松动 、 牌 和 斜 。 实 际 维修 中 因 电 动机 转子 扫 膛 较 多 见 ， 重 新 修理 电动 机 定子 、 转 子 即 可 排除 故 
障 。 

萎 ] 维修 笔记 ”造成 电动 机 噪声 大 的 原因 很 多 ， 出 现 故障 时 ， 应 逐一 对 上 述 环节 进行 检 
修 。 若 电动 机 内 轴承 间 队 过 大 ， 则 应 更 换 轴承 ; 若 电动 机 转子 扫 膛 ， 则 应 重新 修理 定子 、 转 
子 ; 知 磁 钢 松动 、 脱 落 ， 则 应 重新 黏 接 磁 钢 ， 若 电动 机 内 部 轴 向 窜 动 ， 则 应 在 轴 向 间 增 加 合 
适 的 垫圈 ;， 若 有 刷 电 动机 换 向 器 异常 ， 则 应 进行 相应 的 清洗 、 焊 接 或 更 换 新 的 换 向 器 ; 若 电 
刷 架 松动 ， 则 应 进行 调整 。 


七 、 立 马 品 牌 电 动车 通用 型 (七 ) 


因 故障 现象 ”扬声器 失控 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 扬声器 是 否 损坏 ; 扬声器 开关 是 否 损 坏 ; 连接 线 或 
插 接 件 是 否 短路 。 实 际 维修 中 因 扬 声 器 开关 损坏 较 多 见 。 

备 ? 维修 笔记 ” 按 下 扬声器 开关 后 ， 用 万 用 表 电 压 挡 检测 扬声器 连 线 两 端 电压 ， 测 得 无 
电压 ， 说 明 扬 声 器 开关 损坏 或 导线 断路 。 将 扬声器 开关 两 线 短 接 试验 ， 故 障 依旧 。 再 换 上 新 
的 同类 型 开关 后 ， 扬 声带 则 能 正常 控制 ， 故 障 排除 。 


八 、 立 马 品 牌 电动 车 通用 型 ( 八 ) 


因 故障 现象 ”转向 灯 不 亮 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 闪光 器 是 否 损 坏 ; 转向 灯 开 关 是 否 损坏 ; 灯泡 是 否 
损坏 ; 灯 座 是 否 损坏 、 导 线 是 否 损坏 ; 转换 上 天 是 否 损坏 导致 导线 或 接 插件 短路 。 实 际 维修 中 
因 闪 光 器 损坏 较 多 见 ， 更 换 闪 光 器 即 可 排除 故障 。 

色 y 维修 笔记 检修 此 类 故障 时 ， 若 左右 闪光 灯 同 时 不 亮 ， 则 闪光 器 损坏 可 能 性 较 大 ， 
寿 左 或 右 转 向 灯 其 中 一 边 不 亮 ， 则 谨 明 内 光 器 完好 ， 应 检查 转向 开关 、 线 路 、 灯 座 或 灯泡 是 
否 损 坏 。 


九 、 立 马 品牌 电动 车 通用 型 ( 九 ) 


DS 故障 现象 ” 骑 行 速度 慢 ， 不 能 提速 。 
久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 调 速 转 把 是 否 损 坏 ; 莱 电 池 容 量 是 否 不 足 或 性 能 老 
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图 3-35 ”立马 品牌 电动 车 调 速 转 把 外 形 实物 
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化 ; 控制 器 是 否 出 现 故障 ; 电动 机 是 否 出 现 故 障 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 损坏 较 多 见 。 

翁 y 维修 笔记 用 万 用 表 电压 挡 检测 调 速 转 把 调 速 信号 线 ( 绿 线 ) 电压 ， 同 时 把 调 速 转 
把 旋 至 最 大 角度 ， 测 得 电压 为 1. 5V， 说 明 电 压 很 小 ， 正 常 时 应 为 4.2V 左右 。 从 而 可 以 判断 
调 速 转 把 有 可 能 已 损坏 。 换 上 新 的 同类 型 调 速 转 把 试验 ， 故 障 消除 。 


第 十 九 节 ”绿源 品牌 电动 车 





一 、 绿 源 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 

因 故障 现象 ”充电 器 充电 时 不 能 正常 转 态 ( 即 红 灯 不 转 绿 ) 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 组 性 能 是 否 老 化 ; 著 电 池 是 否 严重 缺 水 ; 莹 
电池 盒 上 熔 丝 是 否 完 好 ; 蓄电池 温 升 是 否 异 常 ;充电 带 插 头 是 否 插 紧 ;蓄电池 与 充电 器 是 否 
反 接 ; 充电 融 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 蓄 电池 与 充电 融 反 接 至 充电 融 主 电路 板 低压 部 分 电路 
损坏 较 多 见 ， 更 换 损 坏 的 元 器 件 即 可 排除 故障 。 

攻 Y 维修 笔记 ”新 一 代 绿源 品牌 电动 车 充电 器 〈 见 图 3-36) 具有 防 反 接 、 防 短路 的 功 


能 ， 且 插头 设计 为 品 字形 和 圆 头 两 种 接 搬 形式 ， 很 大 程度 上 杜绝 上 了 上 述 故 障 的 发 生 。 另 
外 ， 绿 源 品牌 原装 充电 器 搬 头 与 其 他 充电 吉 电 极 位 置 不 同 ， 为 “ 左 正 右 负 ”， 使 用 时 应 注 
意 ， 不 能 插 接 错误 。 


mm 
| 二 于 二 
识 卫 有 
二 
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六 -加 
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图 3-36 绿源 品牌 电动 车 专用 充电 器 外 形 实物 

二 、 绿 源 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 

全 故障 现象 ”充电 时 间 短 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 组 性 能 是 否 严 重 老 化 或 菜单 节 是 否 掉 格 ， 充 
电器 是 否 温 升 过 高 。 实 际 维修 中 因 充 电器 温 升 过 高 致使 保护 电路 工作 ， 造 成 充电 器 提前 停止 
充电 较 多 见 。 

EY 维修 笔记 充电 器 温 升 过 高 ,一 般 是 由 于 风扇 没有 工作 所 致 。 用 手 揪 住 风扇 通风 
口 ， 感觉 风扇 没有 工作 。 拆 开 充 电器 外 诗 进 行 检 查 ， 查 出 风 遍 已 损坏 ,更 换 相 同 规 格 风 启 
后 ， 故 障 排 除 。 该 车 充电 器 主 电路 板 外 形 实物 如 图 3-37 所 示 。 

三 、 绿 源 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 

全 故障 现象 ”打开 电 门 锁 后 ， 电 动机 不 转 。 
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图 3-37 绿源 品牌 电动 车 充电 絮 主 电路 板 外 形 实物 











多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 是 和 否 存 在 故障 ; 电动 机 是 否 损坏 ; 电源 连 线 
时 是 否 断 路 ; 电 门 锁 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 电 动机 损坏 较 多 见 。 

备 ? 维修 笔记 ”打开 电 门 锁 ， 观 察 显示 仪表 电量 显示 异常 ， 用 万 用 表 测 控制 器 36V 输入 
电压 为 OV， 怀 疑 蓄 电池 输出 触 涉 、 电 源 线 接头 及 电 门 锁 等 接触 不 良 ， 但 经 去 掉 蓄电池 盒 输 
出 触 头 的 氧化 层 ， 并 将 电源 线 接头 重新 接 好 ， 使 之 接触 良好 ， 然 后 该 车 电动 机 仍 不 转 ， 由 此 
判断 电动 机 已 损坏 ， 更换 一 台新 的 电动 机 后 故障 排除 。 


四 、 绿 源 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


故障 现象 ”无 电量 显示 ， 不 能 起 动 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 检查 蓄电池 是 否 损坏 或 蓄电池 盒 与 电源 导线 接触 是 否 不 良 。 
实际 维修 中 因 著 电池 盒 与 导线 接触 不 恨 较 多 见 。 

维修 笔记 取 下 蓄电池 盒 ， 发 现 上 下 触 头 严重 氧化 ， 且 动 触 头 弹 筑 锈 断 ， 用 细 砂 纸 
清除 上 下 触 头 的 氧化 物 ， 并 更 换 动 触 头 损坏 的 弹簧 后 ， 故 障 排除 。 


五 、 绿 源 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 


因 故障 现象 ”有 电量 显示 ， 但 不 能 起 动 ， 偶 尔 能 起 动 ， 也 时 转 时 停 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电源 连 线 或 电 门 锁 是 否 接触 不 良 。 实 际 维修 中 因 电 
门 锁 损 坏 而 造成 此 种 故障 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 ”由 于 偶尔 能 起 动 ， 说 明 蓄电池 正常 ， 可 能 是 电源 连 线 或 电 门 锁 存 在 接触 
不 良 的 故障 。 检 查 电源 线 插件 未 见 异常 ， 拆 下 电 门 锁 检 查 ， 发 现 电 门 锁 已 烧 蚀 而 引起 接触 不 
良 ， 此 时 更 换 电 门 锁 故障 即 可 排除 。 该 车 原装 电 门 锁 外 形 实物 如 图 3-38 所 示 。 
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图 3-38 ”绿源 品牌 电动 车 电 门 锁 外 形 实物 


上 


“、 绿 源 品牌 电动 车 通用 型 (六) 


因 | 故障 现象 ”电动 机 转动 不 停 。 

兔 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 调 速 转 把 。 有 具体 方法 如 下 : 打开 电 门 锁 ， 转动 调 速 
转 把 ， 用 万 用 表 测 量 其 调 速 手柄 信号 ， 测 出 始终 处 于 电动 状态 不 变 ， 由 此 可 判断 故障 出 在 调 
速 手柄 上 。 应 对 调 速 转 把 进行 维修 或 更 换 。 

色 y 维修 笔记 “该 车 调 速 转 把 外 形 实物 如 图 3-39 所 示 ， 采 用 光电 转换 形式 ， 拆 下 调 速 转 
把 检查 ， 发 现 光路 有 许多 灰尘 、 油 污 和 烧 坏 处 ， 佑 计 已 损坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 。 


~ 





防 “飞车 ”功能 





提速 开关 











图 3-39 绿源 品牌 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 

















绿源 品牌 电动 车 原装 调 速 转 把 上 都 设计 了 紧急 烽火 开关 ， 当 出 现 电动 机 转动 不 停 时 ， 应 
按 下 此 开关 ， 以 防止 “飞车 ”故障 发 生 。 


七 、 绿 源 品牌 电动 车 通用 型 (七 ) 


因 故障 现象 ”电动 机 转速 慢 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 否 性 能 不 良 ; 调 速 手柄 是 否 存在 故障 ; 电 
动机 是 否 存在 故障 ; 控制 器 是 否 存 在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 存在 故障 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 用 万 用 表 电 压 挡 测量 控制 器 电源 电压 和 电动 机 引线 电压 ， 转 动 调 速 手 
柄 ， 变 化 超过 1V (正常 情况 电压 应 在 1V 以 下 ) ， 说 明 控 制 器 存在 故障 ， 更 换 该 车 同类 型 控 
制 咒 〈 见 图 3-40) 后 ， 故 障 排除 。 
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3-40 绿源 品牌 电动 车 控制 器 外 形 实物 





第 二 十 节 ” 欧 派 品牌 电动 车 


= 欧 派 品牌 电动 车 通 曾 用 型 (一 ) 


ES 故障 现象 ” 著 电 池 充 不 上 电 或 充 不 足 电 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 使 用 寿命 是 否 终止 ; 蓄电池 内 熔 丝 管 是 否 熔 
断 ; 蓄电池 人 熔 丝 管 与 熔 丝 管 座 之 间 是 否 接触 不 良 ; 充电 天 是 否 无 输出 电压 或 输出 电压 低 ; 充 
电 带 与 交流 220V 电源 是 否 接触 不 良 ; 充电 咒 指 示 灯 是 否 异 常 造成 假充 满 。 实 际 维修 中 因 充 
电器 无 输出 电压 或 输出 电压 低 而 造成 蓄电池 充 不 上 电 或 充 不 足 电 较 多 见 。 

萎 / 维修 笔记 ”用 万 用 表 电 压 挡 检测 充电 器 输出 线 电 压 异 常 ， 表 现 为 不 稳定 且 很 低 ， 拆 
开 充 电 需 上 盖 ， 检 查 输 出 线 焊 点 ， 发 现 已 开 焊 。 用 电 烙 铁 重 新 焊 好 ， 搬 好 各 连接 线 进 行 充 
电 ， 几 个 小 时 后 ， 充 电 指示 灯 转 绿 ， 蓄 电池 充足 电 ， 故 障 排 除 。 


二 、 欧 派 品 牌 电 动车 通用 型 (二 ) 


3 故障 现象 ”仪表 盘 上 电源 指示 灯亮 ， 但 电动 机 却 运 转正 常 。 

信 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 表盘 正 负极 引线 间 是 否 无 电压 ; 发 光 管 是 否 损 坏 ; 
表盘 线路 板 上 是 否 存在 断路 现象 。 实 际 维修 中 因 表 盘 正 负极 引线 间 无 电压 而 造成 仪表 盘 上 电 
源 指示 灯亮 ,但 电动 机 却 运转 正常 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 ”造成 仪表 盘 上 正 负极 引线 间 无 电压 ， 主 要 是 因 插 接 件 接触 不 良 或 引线 断 
路 所 致 ， 检 修 时 重新 插 接 好 插 接 件 或 更 换 引线 即 可 排除 故障 。 


三 、 欧 派 品 牌 电 动车 通用 型 ( 三) 


全 故障 现象 ”电动 机 时 转 时 停 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电量 是 否 充 足 ; 著 电 池 触 头 是 否 接触 不 良 ; 
蕾 电池 盒 内 熔 丝 管 与 炊 丝 管 座 间 是 否 接触 不 良 ; 调 速 转 把 内 感光 片 、 感 光 管 内 是 否 有 污垢 ; 
调 速 转 把 引线 是 和 否 似 断 未 断 ; 控制 吉 是 否 正 常 ; 制 动 断 电 开关 是 和 否 存 在 故障 ; 电源 锁 是 和 否 伐 
乌 或 接触 不 良 ; 线路 内 插 接 件 是 否 虚 接 ; 电动 机 内 电 刷 、 导 线 、 绕 组 是 否 异 常 。 实 际 维修 中 
. 168 . 
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因 调 速 转 把 内 感光 片 、 感 光 管 内 有 污垢 而 造成 电动 机 时 转 时 停 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 用 万 用 表 直流 20V 电压 挡 测 量 调 速 转 把 与 控制 器 相连 输出 线 是 否 有 1 ~ 
4.2V 电压 变化 ， 车 无 电压 变化 ， 则 说 明 调 速 转 把 存在 故障 。 拆 开 调 速 转 把 ， 清 洗 或 更 换 感 
光 片 ， 擦 拭 感 光 管 ， 然 后 装 复试 机 ， 一 般 能 排除 故障 。 阁 故障 依旧 ， 更 换 调 速 转 把 即 可 排除 
故障 。 


四 、 欧 派 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


全 故障 现象 ”打开 电源 开关 ， 仪 表 灯 亮 ， 但 转调 速 转 把 ， 电 动机 不 转 。 

鳃 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 是 否 损 坏 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 ; 制 动 把 是 否 
损坏 ; 电动 机 内 部 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 制 动 把 损坏 较 多 见 。 

印 Y 维修 笔记 判断 制 动 把 或 控制 器 是 否 损 所 
坏 时 ,将 控制 器 输出 端的 制 动 线 与 地 线 短 接 。 车 
此 时 不 断 电 ,说 明 控制 器 存在 故障 ; 若 短 接 后 断 
电 ， 则 说 明 制 动 把 已 损坏 ,更换 新 的 同类 型 制 动 
把 即 可 排除 故障 。 该 车 专用 制 动 把 外 形 实物 如 图 
3-41 所 示 。 


五 、 欧 派 品牌 电动 车 通用 型 (五) 


因 故障 现象 ” 整 车 无 电 。 
今 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 熔 丝 是 


























否 损坏 ; 著 电 池 是 否 损坏 ; 接线 插头 是 否 松 动 ; 图 3-41 ” 欧 派 品牌 电动 车 专用 
电源 开关 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 电源 开关 损坏 制 动 把 外 形 实物 











而 造成 整 车 无 电 较 多 见 ， 更 换 新 的 电源 开关 即 可 排除 故障 。 

备 ? 维修 笔记 首先 用 万 用 表 测 量 著 电 池 端 有 无 电压 ， 若 无 电压 ， 说 明 蓄 电池 已 损坏 ， 
应 更 换 蓄电池 ; 若 有 电压 ， 说 明 输 出 电压 正常 ， 应 检查 熔 丝 是 否 熔断 。 者 检查 熔 丝 守 好 ， 应 
检查 电源 开关 接线 接 插件 或 电源 开关 是 否 损坏 。 若 检查 电源 开关 接线 插 接 件 正常 ， 应 用 万 用 
表 测 量 电源 开关 输入 、 输 出线 两 端 电压 ， 知 测 得 无 电压 输出 ， 则 说 明 电源 开关 已 损坏 ， 应 予 
以 维修 或 更 换 。 


六 、 欧 派 品牌 电动 车 通用 型 (六 ) 


侠 故障 现象 ” 制 动 效果 差 。 

信 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 开关 是 否 损坏 ; 制 动 线 是 否 过 松 ; 制 动 皮 或 制 
动 鼓 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 因 制 动 皮 或 制 动 鼓 异 常 而 造成 制 动 效果 差 较 多 见 。 

备 7/ 维修 笔记 “该 车 装配 为 机 械 常 开 断 电 开 关 ， 检 查 其 触 头 弹簧 片 与 触 头 能 正常 接触 
上 ， 说 明 断 电 开 关 性 能 正常 ， 应 检查 制 动 系统 的 机 械 部 分 是 否 正常 。 

该 车 装配 为 抱 闸 ， 用 手 握 住 制 动 手 柄 感觉 行程 过 大 (正常 情况 下 应 为 握 住 手柄 172 行 
程 即 能 产生 制 动 效 果 )。 用 专用 扳手 旋 松 紧 强 螺母 ( 见 图 3-42)， 调整 螺栓 ， 使 制 动 线 拉 紧 ， 
调 小 制 动 鼓 与 制 动 皮 之 间 的 间 隐 (具体 应 为 1 ~2mm) ， 再 锁 紧 紧 绳 螺母 试车 制 动 ， 感 觉 效 
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果 比 原来 稍 好 ， 怀 疑 制 动 皮 严重 磨损 ， 致 使 调整 间隙 不 能 达到 最 好 状态 ， 造 成 制 劲 无 力 。 务 
下 车轮 ， 更 换 制 动 皮 后 ， 故 障 排除 。 NSESRE 


七 、 欧 派 品牌 电动 车 通用 型 (七 ) 


加 故障 现象 ”前 照 灯 不 亮 。 

贸 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 灯泡 是 否 
烧 坏 ; 灯 座 是 否 接触 不 良 或 接线 焊 点 是 否 脱落 ; 
把 座 开关 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 把 座 开关 损坏 
而 造成 前 照 灯 不 亮 较 多 见 ， 更 换 新 的 把 座 开关 即 
可 排除 故障 。 

留 维修 笔记 “将 把 座 开关 置 于 打开 位 置 ,用 
万 用 表 电 压 挡 测量 把 座 开 关 前 照 灯 开 关 是 否 有 输 
出 电压 ， 若 测 得 无 输出 电压 ， 则 应 更 换 把 座 开关 。 人 
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一 、 千 鹤 品 牌 TDN3052Z 型 电动 车 (一 ) 


全 故障 现象 ”能 正常 起 动 ， 但 行驶 中 时 
走时 停 ， 不 能 正常 运行 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 线路 
是 否 存 在 故障 。 具 体 主 要 检查 蓄电池 接线 是 否 
正常 ; 控制 器 线路 是 否 正常 ; 电 门 锁 是 否 损 
坏 。 实 际 维修 中 因 电 门 锁 锁 芯 损坏 而 引起 此 类 


障 。 
六 维修 笔记 在 更 换 电 门 锁 时 ， 应 选 购 
千 稚 品牌 配套 的 电 门 锁 ， 并 且 该 车 电 门 锁 又 有 “由 时 
“大 头 ” 和 “小 头 ” 两 种 规格 ， 如 图 3-43 所 『 且 JS 
示 。 如 果 更 换 的 电 门 锁 与 原来 规格 不 一 样 ， 将 [和 痢 
造成 不 能 安装 。 
二 、 干 鹤 品 牌 TDN3052Z 型 电动 车 〈 二 ) 


全 故障 现象 ”充电 器 绿色 指示 灯亮 , 红 ”图 3-43 千 稚 品牌 电动 车 电 门 锁 外 形 实物 
色 指 示 灯 常 亮 ， 不 能 正常 充电 。 

熏 快速 检查 “此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 与 蕾 电池 盒 搬 座 是 否 接触 不 良 ; 著 电 池 盒 熔 
断 问 是 否 炊 断 ， 鞭 电池 性 能 是 否 老 化 。 实 际 维修 中 因 鞭 电池 盒 内 15A 熔断 器 熔 断 引起 充电 
右 不 能 正常 充电 较 多 见 ， 更 换 同 规 格 熔断 器 后 ， 故 障 排除 。 
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维修 笔记 电动 车 充电 时 绿色 指示 灯亮 ， 说 明 充 电器 与 220V 电源 插头 接触 良好 ， 
不 能 正常 充电 ,一般 为 蓄电池 盒 内 熔断 器 熔断 或 蓄电池 老化 所 致 。 但 如 果 充 电 时 ， 绿 色 电 源 
指示 灯 不 亮 而 蓄电池 不 能 正常 充 上 电 ， 一 般 为 电源 或 充电 器 存在 故障 。 具 体 大 多 为 充电 器 搬 
头 与 电源 插座 接触 不 良 或 充电 器 内 的 2A 输入 熔断 器 熔断 。 


三 、 干 鹤 品 牌 TDR209 -3 型 电动 车 


故障 现象 ”仪表 盘 显 示 电 量 正常 ,但 车 辆 不 能 起 动 。 

急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电源 连 线 是 否 断 路 ; 调 速 手柄 是 否 损 坏 ; 制 动 把 是 
和 否 损坏 ; 电动 机 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 电 动机 存在 故障 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 ”仪表 盘 显 示 电量 正常 ， 说 明 蓄 电池 电压 正常 。 打 开 电 门 锁 ， 用 万 用 表 测 
量 控制 噩 输入 、 输 出 电压 均 正 常 。 断 开 控 制 融 与 电动 机 连 线 ， 用 万 用 表 测 量 电动 机 两 根 引线 
之 间 的 电阻 ， 发 现 电 阻 较 大 ， 且 不 稳定 (正常 时 ,电阻 应 很 小 ， 慢 慢 转 动 电动 机 时 ,电阻 
稳定 不 跳 变 ) ， 进 一 步 拆 开 电动 机 端 盖 进 行 检 查 ， 发 现 电 刷 已 磨损 。 更 换 电 刷 后 ， 故 障 排 
除 。 图 3-44 所 示 为 该 车 电动 机 拆 仓 部 分 ， 框 内 为 电 刷 和 电 刷 架 。 





























图 3-44 千 稚 品牌 电动 车 电动 机 电 刷 和 电 刷 架 
四 、 干 窟 品牌 TDN360Z 型 电动 车 


因 | 故障 现象 ”电源 指示 灯 不 亮 ， 车 辆 不 能 起 动 。 

今 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 否 损坏 ; 莱 电 池 连 线 是 否 断 路 ， 电 门 锁 是 
否 损坏 ; 鞭 电 池 盒 内 熔断 器 是 否 完好 。 实 际 维修 中 因 电 门 锁 损 坏 较 多 见 。 

贸 y 维修 笔记 电动 机 不 转 ， 且 仪表 盘 电 源 指示 灯 也 不 亮 ， 说 明 整 车 电源 未 接 通 。 检 查 
蓄电池 盒 触 头 正 常 ， 蓄 电池 盒 上 熔断 器 完好 ， 蓄 电池 盒 内 蓄电池 连接 线 也 正常 。 拆 下 电 门 锁 
检查 ， 发 现 其 不 良 ， 更 换 相同 规格 电 门 锁 后 ， 仪 表盘 电源 指示 灯亮 ， 转 动 调 速 手柄 ， 电 动机 
旋转 ， 故 障 排除 。 


五 、 千 和 窟 品牌 TDP219BZ 型 电动 车 
轩 故 障 现象 ” 著 电 池 充 不 上 电 。 
熏 快 速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 电源 插头 是 否 接 触 不 良 ; 蓄电池 是 否 老化 ; 


充电 器 内 的 2A 输入 熔断 器 是 否 熔断 ; 充电 器 电路 板 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 充电 器 电 
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路 板 存在 故障 较 多 见 。 

维修 笔记 “检查 充电 器 与 220V 交流 电源 接触 良好 ， 但 用 万 用 表 测 充电 器 无 电压 输 
出 ， 说 明 充电 器 有 故障 。 检 查 充电 器 内 的 2A 输入 熔断 器 完好 ， 再 进一步 检查 电路 板 ， 发 现 
BT151 引 脚 烛 点 松动 。 用 电 烙 铁 重新 焊接 好 试 机 ， 故 障 排除 。 

BTI51 外 形 实物 如 图 3-45 所 示 ， 造 成 此 类 故障 主要 是 用 户 在 使 用 充电 器 过 程 中 ， 把 充 
电器 随 车 带 走 ， 由 于 振动 使 充电 器 的 部 分 电器 发 生 虚 焊 ， 特 别 是 BT151， 出 现 这 个 情况 较 


多 。 





干 鹤 品 牌 TDP270Z 型 电动 车 


侠 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 车 辆 不 能 起 动 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电极 是 否 接触 不 良 ; 蓄电池 盒 插座 是 否 接 触 
不 良 ; 蓄电池 盒 熔断 需 是 否 熔断 。 实 际 维修 中 因 著 电池 盒 众 断 需 熔断 较 多 见 。 

萎 / 维修 笔记 面板 指示 灯 不 亮 ， 说 明 电源 未 接 通 ， 可 能 是 著 电 池 盒 电极 或 蕾 电池 盒 搬 
座 接 触 不 良 ， 也 可 能 是 蓄电池 盒 15A 熔断 顺 已 熔断 。 经 检查 蓄电池 盒 电极 连接 正常 ， 检 查 
发 现 蓄电池 盒 15A 熔断 器 已 熔断 ， 用 同 规格 熔断 器 更 换 后 ， 面 板 指 示 灯 亮 ， 故 障 排除 。 


七 、 干 稚 品 牌 大 众 简易 款 电 动车 通用 型 


外 故障 现象 ”仪表 盘 无 电源 显示 ， 电 动机 运转 正常 。 

钨 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 仪表 盘 是 否 损 坏 ， 导 线 或 接 插件 是 否 断 路 。 实 际 维 
修 中 因 仪 表盘 损坏 较 多 见 。 

入 7/ 维修 笔记 用 万 用 表 直 流 50V 挡 检 测 仪表 正 负极 电压 ， 测 得 电压 正常 ， 说 明 仪表 盘 
已 损坏 。 更 换 新 的 同类 型 仪表 盘 后 ， 故 障 排除 。 该 车 为 简易 款 系列 ， 原 配 仪表 盘 外 形 实物 如 
图 3-46 所 示 。 
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图 3-45 BT151 外 形 实物 图 3-46 千 锥 品牌 大 众 简易 款 电 动车 仪表 盘 外 形 实 物 
八 、 王 鹤 品 牌 奥 通 200 型 豪华 款 电 动车 


3 故障 现象 ”起动 电动 车 ， 轮 载 就 全 速 转动 ， 且 在 全 速 情况 下 制 动 后 ， 熔 丝 管 立即 熔 
断 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 是 否 损 坏 ， 具 体 应 检查 主 电 路 板 7533 或 
1545 是 否 损 坏 。 实际 维修 中 因 控 制 器 主 电 路 板 7533 或 1545 损坏 而 引起 该 类 故障 较 多 见 ， 
. 172 . 
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天 a 第 三 章 ” 快 修 实例 图 说 
按 原 有 型 号 更 换 新 的 7533 或 1545 即 可 排除 故障 。 

EY 维修 笔记 该 车 控制 器 主 电 路 板 7533 和 1545 外 形 实物 如 图 3-47 所 示 ， 使 用 电 烙 铁 
拆卸 和 焊接 时 ， 要 注意 保护 好 主 电路 板 。 

















图 3-47 千 乱 品牌 奥 通 200 型 豪华 款 电 动车 控制 器 主 电路 板 7333 和 1545 外 形 实物 


第 二 十 二 节 “” 赛 死 品 牌 电动 车 




















一 、 赛 克 品 牌 电动 车 通用 型 (一 ) 

故障 现象 “行驶 距离 短 ， 

人 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 否 充电 不 足 或 充电 器 是 否 存在 故障 ， 蓄 电 
池 是 否 老化 或 损坏 ;是 否 上 坡 多 、 风 速 大 、 频 繁 制 动 或 起 动 、 超 载 等 制 动 是 否 抱 死 ， 链 条 
是 否 过 紧 ; 轮胎 气压 是 否 充足 。 实 际 维修 中 因 轮胎 气压 不 足 而 造成 行驶 距离 短 较 多 见 ， 给 轮 
胎 加 气 至 符合 规定 气压 即 可 排除 故障 。 

久 维修 笔记 “给 轮胎 加 气 时 应 注意 以 下 两 点 ; 

1) 充气 充 到 一 定 的 气压 后 ， 应 转动 轮 畏 用 手 均匀 敲 击 车 胎 ， 再 继续 充气 ， 使 车 胎 与 轮 
岗 吻 合 ， 以 免 骑 行 时 出 现 滑 胎 现象 。 

2) 充气 要 适当 ， 太 少 则 会 影响 车 速 和 载重 造成 行驶 距离 短 ， 太 多 则 会 使 行驶 时 其 繁 剧 
烈 ， 甚 至 振 坏 灯具 、 电 路 板 等 器 件 ， 而 且 还 会 使 外 胎 壁 折 裂 、 内 胎 容易 扎 坏 。 


二 、 赛 克 品 牌 电 动车 通用 型 (二 ) 


全 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 是 否 存 在 故障 或 损坏 ， 控 制 器 是 否 正常 ， 电 
动机 或 控制 器 线路 是 否 异常 ， 制 动 开关 是 否 损 坏 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 ; 蓄电池 是 否 不 存 电 ; 
熔 丝 管 是 否 熔 断 ; 电源 锁 是 否 损坏 ; 连接 线 是 否 脱落 。 实 际 维修 中 因 电 动机 损坏 或 控制 器 至 
电动 机 的 引线 断路 而 造成 电动 机 不 转 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 ”造成 电动 机 不 转 故 障 的 原因 很 多 ， 维 修 比较 复杂 ， 具 体检 修 程 序 如 下 : 

1) 首先 用 万 用 表 测 量 蕃 电池 盒 触 头 ， 若 无 电压 显示 ， 打 开 电 源 锁 ， 仪 表盘 指示 灯 也 不 
亮 ， 则 可 判定 迷 丝 管 熔 丝 熔断 ， 应 更 换 熔 丝 管 ， 电 线 脱 落 ， 焊 好 上 断 头 或 者 换 新 线 ; 大 有 电压 
显示 ， 打 开 电 源 锁 ， 仪 表盘 指示 灯 不 亮 ， 则 判定 电源 锁 已 损坏 不 通电 ， 更 换 新 的 同类 型 电源 
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图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 CEE = 呈 旦 时 me m 


入 
入 





锁 即 可 ; 若 故 障 依 旧 ， 则 进行 下 一 步 检查 。 

2) 断 开 控制 器 制 动 断 电 插 头 ， 青 转动 调 速 转 把 。 寿 电动 机 能 转动 ， 则 判断 制 动 开 关 损 
坏 ， 已 造成 短路 故障 ， 应 予以 更 换 新 件 ; 若 电动 机 不 转 ， 则 用 一 个 新 的 调 速 转 把 蔡 换 原 转 把 
试 机 ， 若 电动 机 能 转动 ， 则 判断 调 速 转 把 损坏 ， 应 予以 更 换 ;， 千 故障 依旧 ， 则 进行 下 一 步 检 
查 。 





3) 使 用 电动 车 检测 仪 测试 电动 机 引线 有 无 电压 ， 若 有 电压 ， 则 判断 电动 机 损坏 或 控制 
器 至 电动 机 的 引线 断路 ， 修 复 或 更 换 新 的 电动 机 即 可 排除 故障 。 


第 二 十 三 节 ” 狮 龙 品牌 电动 车 


、 狮 龙 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 


侠 故障 现象 ”电量 显示 正常 ， 但 没有 速度 指示 。 

急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 转速 表 串 联 电阻 是 否 假 焊 。 若 是 ， 
点 即 可 排除 故障 。 

留 y 维修 笔记 “该 电 动车 控制 器 没有 单独 的 速度 线 ， 转 速 表 并 联 在 有 刷 电动 机 两 端 ， 通 
过 测量 有 刷 电动 机 两 端 电压 来 反映 电动 车 车 速 。 实 际 维修 中 因 转速 表 串联 电阻 假 焊 ， 造 成 没 
有 速度 指示 较 常 见 ， 应 重新 焊接 好 该 电阻 引 脚 。 


二 、 狮 龙 品牌 电动 车 通用 型 (二) 


因 | 故障 现象 ” 骑 行 时 电动 机 突然 停止 运转 ， 再 也 起 动 不 了 ,但 电量 显示 在 日 ， 且 偶尔 
把 电 门 锁 打 开 再 关上 或 拓 起 中 摊 又 放下 云 ， 又 能 起 动 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 调 速 转 把 是 否 正常 ; 电 门 锁 是 否 烧 蚀 造成 接触 不 良 ; 
电 门 锁 插 接 件 是 否 接触 不 良 ; 制 动 把 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 制 动 把 损坏 较 多 见 。 

备 ? 维修 笔记 造成 此 类 故障 主要 是 因 制 动 把 内 的 制 动 断 电 开关 损坏 ， 由 于 断 电 触 头 开 
关 损坏 ， 制 动 断 电 不 能 复位 ， 致 使 骑 行 过 程 中 使 用 制 动 时 ， 控 制 器 不 能 输出 电压 。 所 以 电动 
车 虽然 有 电 ， 但 也 不 能 正常 启动 。 重 新 更 换 新 的 触 头 开关 即 可 排除 故障 。 


第 二 十 四 节 ” 速 派 奇 品牌 电动 车 
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重新 焊接 好 故障 
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一 、 速 派 奇 品牌 电动 车 通用 型 (一) 


园 故障 现象 ”蓄电池 充足 但 负载 情况 下 电压 下 降 很 多 。 

钨 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 输出 电压 是 否 偏 低 ; 蓄电池 充电 时 间 是 否 
短 ; 著 电 池 组 或 其 中 单 只 容量 是 否 下 降 。 实际 维修 中 因 充 电器 输出 电压 偏 低 较 多 见 。 

名] 维修 笔记 该 车 为 48V/10 ~14A .上 充电 器 ,正常 时 充电 电压 要 SSV 才能 充电 。 在 
负载 时 用 万 用 表 检 测 输 出 电压 只 有 46V， 说 明 充 电器 存在 故障 ， 致 使 蓄电池 充电 不 足 。 应 检 
查 电 路 板 整流 二 极 管 、 电 解 电 容 等 元 器 件 是 否 损坏 或 振荡 电路 频率 是 否 不 对 。 若 难以 修复 ， 
.174 . 


























到 a 第 三 章 ” 快 修 实例 图 说 a 人 





更 换 同 类 型 充电 器 即 可 排除 故障 。 该 车 专用 充电 器 外 形 实物 如 图 3-48 所 示 。 
二 、 速 派 奇 品牌 电动 车 通用 型 (二) 


国 | 故障 现象 ”有 电源 显示 ， 但 电动 机 不 转 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 把 是 否 损坏 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 ， 电 动机 是 否 
正常 ， 控制 器 是 否 异常 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 损坏 而 造成 整 机 不 工作 较 多 见 。 

维修 笔记 ”转动 调 速 转 把 ， 用 万 用 表 检测 调 速 转 把 信号 电压 应 在 0.8 ~4.2V 由 低 向 
高 变化 。 若 电压 无 变化 或 测 得 信号 电压 小 于 1V， 说 明 调 速 转 把 已 损坏 。 更 换 新 的 同类 型 调 
速 转 把 即 可 排除 故障 。 该 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 如 图 3-49 所 示 。 























图 3-48” 速 派 奇 品牌 电动 车 48V/10 ~14A :hh 图 3-49 速 派 奇 品牌 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 

















充电 器 外 形 实物 





三 、 速 派 奇 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 

侠 故障 现象 ”电力 驱动 噪声 响 。 

钨 快速 检查 “此 类 故障 应 重点 检查 轮 载 齿轮 是 否 缺 油 ; 齿轮 是 否 缺 损 ; 齿轮 外 壳 轴 承 
是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 轮 载 齿 轮 缺 油 而 造成 电力 驱动 噪声 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 打开 轮 载 ， 涂 上 齿轮 油脂 即 可 排除 故障 。 电 动车 在 使 用 时 应 经 常 对 轮 载 
齿轮 进行 润滑 保养 ， 一 般 每 行驶 1000km 为 一 个 周期 ， 必 须 对 轮 载 齿轮 加 注 ZG -3 或 ZG -5 
型 润滑 脂 。 可 减轻 电动 机 转动 阻力 ， 发 挥 电动 车 最 佳 效 能 ， 增 加 续航 里 程 。 


四 、 速 派 奇 品 牌 电 动车 通用 型 (四 ) 


因 故障 现象 ” 鞭 电 池 电 量 充足 ， 扩 幅 辊 显示 灯 全 亮 ， 但 负载 轮 载 转动 无 力 。 
仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 齿轮 是 否 磨 损 打 滑 ; 轮 载 电动 机 绕组 部 分 是 否 短 路 ; 
电动 车 装配 是 否 不 当 或 部 件 是 否 磨 损 。 实 际 维修 中 因 轮 载 电动 机 绕组 部 分 短路 较 多 见 。 
留 y 维修 笔记 该 车 配备 为 无 刷 轮 载 式 电动 机 ， 检 测 电动 机 绕组 部 分 是 否 短 路 时 ， 应 拨 
下 电动 机 与 控制 器 相连 的 主 相 线 ， 用 万 用 表 2000 电压 挡 分 别 测量 三 相 绕组 中 每 两 相间 的 电 
阻 。 若 测 得 阻 值 为 无 穷 大 〈 正 常 时 应 测 得 电阻 值 基本 相同 且 为 19 以 下 ) ， 则 说 明 电动 机 存 
7S， 
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在 短路 故障 。 实 际 维修 中 因 电 动车 涉 水 行驶 造成 电动 机 进 水 或 受潮 ， 致 使 绕组 短路 而 烧 断 绕 
组 较 和 常见。 应 重新 更 换 电动 机 定子 或 电动 机 。 
该 车 原配 电动 机 定子 实物 结构 如 图 3-50 所 示 。 


绕 纠 引 线 ”< 站 -和 ze、 绕组 











图 3-50 速 派 奇 品牌 电动 车 电动 机 定子 实物 结构 
第 二 十 五 节 王 派 品牌 电动 车 


一 、 王 派 品牌 伊 乐 电 动车 通用 型 


因 故障 现象 ”电动 车 不 转 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 盒 连接 线 是 否 正常 ; 电 门 锁 连 接线 插 接 件 是 
否 正 常 ;控制 器 是 否 存 在 问题 调 速 转 把 是 否 存在 问题 ; 制 动 把 是 否 损坏 ; 电动 机 是 否 正 
常 ; 减速 齿轮 是 否 正常 。 实 际 维修 中 因 减 速 齿轮 严重 磨损 而 造成 电动 车 不 转 较 多 见 。 

维修 笔记 该 车 为 36V 有 刷 有 齿 电 动车 ， 出 现 此 类 故障 时 应 首先 检查 控制 器 36V 输 
入 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 较 低 ， 则 检查 蓄电池 盒 、 钥 匙 开关、 电源 线 接头 是 否 正常 ; 若 36V 
电压 正常 ， 则 检查 控制 融和 输出 的 5SV 电压 是 否 正常 ; 若 $V 电压 不 正常 ， 断 开 调 速 转 把 后 仍 
失常 ， 进 一 步 检查 控制 器 是 否 存 在 问题 ; 若 5SV 电压 正常 ， 则 检查 调 速 转 把 是 否 有 问题 ; 若 
电源 、 调 速 转 把 均 正 常 ， 则 检查 制 动 把 是 否 有 问题 ; 若 正 常 ， 再 断 开 电动 机 与 控制 器 连接 
线 ， 测 电动 机 两 根 引 线 之 间 是 否 电阻 很 小 ， 且 稳定 不 跳 变 ;车 电阻 变化 异常 ， 则 检查 电动 机 
电 刷 是 否 磨损 严重 或 换 向 器 打 火 氧 化 ; 若 电阻 正常 ， 但 在 加 速 时 可 听 到 轮 载 内 有 运转 声 ， 轮 
载 不 转 ， 则 检查 减速 齿轮 是 否 磨损 。 实 际 维修 中 减速 齿轮 严重 磨损 而 引起 此 类 故障 较 常见 ， 
更 换 减 速 齿轮 即 可 排除 故障 。 


二 、 王 派 品 牌 48V 小 龟 王 电动 车 通用 型 
故障 现象 ”轮胎 慢性 漏 气 。 


入 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 气门 皮 管 是 否 破 裂 或 老化 ; 压气 螺母 是 否 松 动 ; 气 
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门 身 、 气 门 垫圈 与 内 胎 接触 处 是 否 密封 良好 ; 内 胎 是 否 存在 质量 问题 。 实 际 维修 中 因 内 胎 存 
在 质量 问题 较 多 见 ， 维 修 或 更 换 新 的 内 胎 即 可 排除 故障 。 

多/ 维修 笔记 当 电 动车 轮胎 出 现 慢性 漏 气 故 障 时 ， 应 首先 打出 压气 螺母 ， 取 出 气门 
蕊 ， 检 查 气门 皮 管 是 否 破 裂 、 是 否 因 老化 而 松软 。 奉 气门 皮 管 良好 ， 青 检查 压气 螺母 是 否 拧 
紧 ， 气 门 映 、 气 门 垫 圈 与 内 胎 接 触 处 是 否 密 封 良好 。 千 压气 螺母 未 近 紧 ， 则 应 拧紧 螺母 ， 吞 
气门 映 、 气 门 垫圈 与 内 胎 接 触 处 密封 不 良 ， 则 应 取出 气门 映 ， 用 扳手 拧紧 气门 垫圈 上 的 螺 
母 ， 或 者 在 气门 垫圈 下 再 增加 一 块 橡皮 垫圈 。 排 除 上 述 原因 后 ， 若 故障 依旧 ， 则 说 明 内 胎 质 
量 有 问题 。 取 出 内 胎 充气 后 细心 检查 ， 如 有 漏 气孔 ， 应 加 补 。 若 补 过 后 的 内 胎 疾 漏 ， 则 要 重 
新 再 补 。 


三 、 王 派 品牌 金 蜂王 48VZ12A 电动 车 通用 型 


故障 现象 ”人力 骑 行 时 速度 慢 、 且 比较 费力 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 或 抱 亲 与 转动 部 位 是 否 摩擦 ; 链条 是 否 过 紧 ; 
前 后 轴 挡 及 中 轴 部 件 是 否 过 紧 或 部 件 是 否 磨损 ;轮胎 气压 是 否 充 足 。 实 际 维修 中 因 轮 胎 气 压 
太 低 较 多 见 。 

备 ? 维修 笔记 当 电 动车 出 现 此 类 故障 时 ， 应 首先 检查 制 动 或 抱 闸 与 转动 部 位 是 否 磨 
擦 。 若 磨擦 ， 应 调整 前 后 制 动 与 转动 部 件 间 际 ， 既 要 使 转动 灵活 ， 又 要 保证 制 动 性 能 良好 ; 
若 无 磨擦 ， 表 检查 链条 是 否 过 紧 ， 前 后 轴 挡 及 中 轴 部 件 是 否 过 紧 或 部 件 磨损 。 排 除 上 述 原 
因 ， 若 故障 依旧 ， 则 进一步 检查 轮胎 气压 是 否 正 常 。 若 气压 过 低 ， 应 予以 加 气 ， 使 轮胎 气压 
符合 规定 即 可 排除 故障 。 


四 、 王 派 品 牌 爱 博士 电动 车 通用 型 


因 故障 现象 “行驶 里 程 短 ， 只 行驶 20km 就 没 电 了 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 否 老化 或 损坏 ; 充电 器 是 否 存 在 故障 ; 轮 
台 气 压 是 否 足 够 ; 路 况 是 否 太 差 ; 制 动 是 否 使 用 太 多 ; 制 动 是否 过 紧 ; 电动 机 是 否 存在 故 
障 。 实 际 维修 中 因 充 电器 存在 故障 致使 蓄电池 充电 不 足 ， 从 而 造成 电动 车 行驶 里 程 缩短 较 多 
见 。 

留 y 维修 笔记 该 车 为 48V 蓄电池 ， 出 现 此 类 故障 应 检查 充电 器 输出 电压 是 否 正 常 。 经 
检查 输出 电压 只 有 8V， 且 充电 时 电源 指示 灯 也 只 微微 内 亮 。 再 检查 充电 需 电 压 输 出 线 及 焊 
脚 均 未 发 现 异 常 ， 说 明 充 电 顺 电路 主板 有 元 器 件 损坏 。 应 进一步 检查 电路 主板 上 R27 是 否 
烧 断 或 LM358 是 否 被 击 穿 ， 从 而 造成 输出 电压 偏 低 ， 或 者 输出 电压 接近 0V， 导 致 蓄电池 
充 。 更 换 上 述 损坏 的 元 器 件 一 般 可 排除 故障 。 


五 、 王 派 品牌 红 太阳 电动 车 通用 型 

侠 故障 现象 ”电动 机 过 热 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 是 否 调整 不 当 ; 前 轮 或 后 轮轴 承 是 否 损 坏 ; 磁 
钢 是 否 严 重 消 磁 ; 绕组 是 和 否 短路 或 断路 ; 定位 磁 钢 是 否 偏离 。 实 际 维修 中 因 后 轮轴 承 损坏 ， 
致使 电动 车 在 行驶 时 阻力 过 大 ， 从 而 造成 电动 机 过 热 较 多 见 ， 应 更 换 损坏 的 轴承 。 
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留 / 维修 笔记 检查 时 ， 用 手 触 摸 轴 承 位 置 ， 若 感觉 温度 与 电动 机 温度 一 样 高 甚至 更 
高 ， 应 文 起 文 架 ,使 后 轮 离 地 ， 转 动 后 轮 ， 若 听 到 有 “ 噶 噶 ”的 声音 传 出 ， 则 说 明 轴 和 承 已 
损坏 。 

该 车 的 后 轮 若 损坏 ， 维 修 时 无 法 单独 更 换 轴 承 ， 需 要 更 换 整 个 电动 机 。 


六 、 王 派 品牌 TDL1012 型 电动 车 


贺 故障 现象 ” 骑 行 费力 且 速 度 慢 。 

全 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 是 否 过 紧 ; 轮胎 气 压 是 否 充足 ;蓄电池 电压 是 
否 过 低 。 实 际 维修 中 因 制 动 过 紧 而 造成 骑 行 费力 且 速 度 慢 较 多 见 。 

食 维修 笔记 ”此 类 故障 多 因 制 动 过 紧 而 摩擦 电动 车 轮 罗 引 起 ， 应 及 时 进行 调整 。 调 束 
方法 如 图 3-51 所 示 ， 上 有 具体 如 下 : 

1) 旋 松 制 动 皮 调整 螺母 ， 使 制 动 皮 能 平行 地 接触 轮 ”桥架 螺 线 吊 曾 钢 继 市 
钢 中 心 ， 侧 面 与 轮 纲 对 正 ， 然 后 拧紧 制 动 皮 调 整 螺母 ; d 点 

2) 旋 松 紧 强 螺母 ， 将 吊 闻 钢 绳 从 桥架 上 取 下 ， 调 
整 制 动 皮 与 轮 罗 距离 2 ~3mm， 调 节 吊 闻 钢 绳 至 合适 长 
度 (在 非 制 动 状态 绳 不 碰 泥 板 为 宜 ) ， 然 后 拧紧 绳 螺母; 

3) 旋 松 桥架 螺母 ， 将 吊 闻 钢 强 挂 在 桥架 上 ， 调 整 
闻 强 至 合适 长 度 ， 拧 紧 桥 架 螺 母 。 8 
调整 时 注意 制 动 皮 与 轮 软 的 距离 应 符合 规定 ， 保 证 2~3mm 2~3mm 
在 制 动 时 ， 制 动 效 果 好 ， 放 松 制 动 把 后 ， 又 不 能 因 过 紧 
而 摩擦 轮 贺 。 调 整 好 后 ， 还 应 在 连接 螺栓 处 加 注 润滑 图 3-51 王 派 品牌 TDL1012 型 电动 车 
油 ， 使 扭 得 能 自由 转动 ， 制 动 皮 能 迅速 复位 。 但 务必 注 | 
意 轮 辆 摩擦 处 禁止 沾 上 油污 ， 否 则 会 造成 制 动 无 效 。 
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一 、 小 飞 哥 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 

全 故障 现象 ”蓄电池 充 不 进 电 。 

鳃 快速 检查 ”此 类 故障 应 依次 检查 ; 菩 电池 盒 熔 丝 管 是 否 熔 断 ; 蓄电池 连接 线 是 否 正 
党 ; 充电 器 插头 与 送 电池 、 市 电 插座 是 否 正常 ; 蕾 电池 性 能 是 否 老化 ; 充电 器 是 否 存在 故 
障 。 实 际 维修 中 因 充 电器 存在 故障 而 造成 著 电 池 充 不 进 电 较 为 多 见 ， 维 修 或 更 换 充电 器 即 可 
排除 故障 。 

留 / 维修 笔记 该 车 充电 器 局 部 电路 原理 如 图 3-52 所 示 ， 首 先 拨 掉 充电 器 插头 ， 拆 开 充 
电器 上 盖 ， 检 查 熔 丝 Fl 完好 ， 用 万 用 表 电 阻挡 测量 电源 进 线 未 断路 。 测 量 高 压 滤波 电容 C5 
却 又 没有 400V 的 直流 电压 ， 说 明 共 模 滤波 器 TI 或 4 个 1N5408 二 极 管 有 可 能 存在 故障 。 用 
万 用 表 测 量 共 模 滤波 电容 Tl 的 输入 和 输出 电路 是 否 正常 ， 测 得 共 模 滤波 器 与 Fl 及 Cl 均 不 
通 ， 说 明 共 模 滤 波 器 出 现 断路 ， 仔 细 检 查 发 现 其 两 引 脚 虚 焊 。 用 电 烙 铁 重新 焊接 好 后 试 机 ， 
. 178 . 
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图 3-52 小 飞 哥 品牌 电动 车 充电 器 局 部 电路 及 故障 点 示意 图 








蕾 电池 能 正常 充电 ， 故 障 排 除 。 
蓄电池 充 不 上 电 ， 若 检查 充电 器 损坏 严重 ， 难 以 修复 ， 应 更 换 小 飞 哥 品牌 专用 充电 器 ， 
该 车 原配 充电 絮 外 形 实物 如 图 3-53 所 示 。 


二 、 小 飞 哥 品牌 电动 车 通用 型 (二) 


全 故障 现象 ” 调 速 失灵 或 速度 偏 低 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 性 能 是 否 正常 调 速 转 把 连接 线 是 否 松 动 ; 
调 速 转 把 引线 是 否 异 常 ， 调 速 转 把 内 的 弹 得 是 否 卡 住 或 失效 。 实 际 维修 中 因 弹 得 失效 而 造成 
调 速 失灵 或 速度 偏 低 较 多 见 。 

若 7 维修 笔记 首先 检查 蓄电池 电压 是 否 过 低 ; 若 没 有 ， 则 检查 调 速 转 把 连接 是 否 松动 
或 调 速 转 把 引线 是 否 脱 落 ， 若 没有 ， 则 检查 调 速 转 把 中 的 弹簧 是 否 卡 住 或 失效 。 实 际 维修 
中 ， 因 弹 签 失效 而 引起 此 类 故障 较 常见 ， 更换 新 的 同类 型 调 速 转 把 即 可 排除 故障 。 该 车 专用 
调 速 转 把 外 形 实物 如 图 3-54 所 示 。 
































图 3-53 ”小 飞 哥 品牌 电动 车 专用 充电 器 外 形 实物 。 图 3-54 小 飞 哥 品牌 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 
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一 、 小 羚羊 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 


因 | 故障 现象 ”打开 电 门 锁 后 ， 转 动 调 速 转 把 ， 电 动机 不 转 。 
. 179. 
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久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电压 是 否 充 足 ; 电动 机 是 否 存在 故障 ; 控制 
器 是 否 正 常 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 异常 较 多 见 。 

匣 [ 维修 笔记 “用 万 用 表 检 测控 制 器 电源 输入 电压 明显 低 于 36V， 再 检测 霍 尔 信号 线 也 
没有 5V 电压 ， 说 明 控 制 器 已 损坏 。 拆 开 控制 器 ， 再 用 万 用 表 检 测 场 效 应 晶体 管 IRFZ44N 栅 
极 与 漏 极 电压 ， 测 得 栅 极 电压 从 0 ~ 15V 变化 正常 ， 但 漏 极 电压 不 变 ， 说 明 该 管 已 损坏 。 更 
换 新 同类 型 场 效应 晶体 管 IRFZ44N 后 装 好 机 试车 ， 故 障 排 除 。 

该 车 控制 器 场 效 应 晶体 管 IRFZ44N 外 部 实物 及 内 部 参数 如 图 3-55 所 示 。 
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图 3-55 场 效应 晶体 管 IRFZ44N 外 形 实物 及 内 部 参数 示意 图 

二 、 小 羚羊 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 

国 故 障 现象 ” 鞭 电 池 电 量 显示 充足 ,但 电动 机 不 转 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 插 接 件 是 否 连接 良好 ; 调 速 转 把 是 否 正常 制 动 把 
是 否 正常 ; 控制 器 是 否 异 常 ， 电 动机 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 存在 故障 而 造成 
电动 机 不 转 较 多 见 。 

EY 维修 笔记 检测 调 速 转 把 是 否 有 问题 ， 可 采用 检测 仪 进行 ， 将 检测 仪 的 “ 测 调 速 转 
把 ”的 三 根 线 与 被 测 调 速 转 把 连接 ， 按 下 开关 按钮 ， 绥 慢 转动 调 速 转 把 即 可 检测 出 调 速 转 
把 具体 损坏 部 位 ， 再 相应 进行 维修 或 更 换 即 可 排除 故障 。 主 要 可 检测 出 以 下 三 种 情况 : 

1) 若 “ 测 调 速 转 把 ”指示 灯 不 亮 ， 则 可 判断 其 内 部 磁铁 脱落 或 霍 尔 元 件 损坏 。 

2) 若 “ 测 调 速 转 把 ”指示 灯 出 现 微 亮 ， 则 可 判断 调 速 转 把 内 霍 尔 元 件 性 能 不 良 ， 需 要 
更 换 。 

3) 若 “ 测 调 速 转 把 ”指示 灯 一 直 亮 ， 则 可 判断 调 速 转 把 内 霍 尔 元 件 已 被 击 穿 ， 需 要 更 
换 。 


三 、 小 羚羊 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 


侠 故障 现象 ”电量 指示 灯 不 亮 ， 车 辆 不 能 起 动 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 盒 静 触 头 与 蓄电池 盒 座 动 触 头 接触 是 否 良 好 ; 
蓄电池 性 能 是 否 正常 ， 电 源 开关 是 否 损 坏 ; 各 插 接 件 是 否 异 常 ; 熔 丝 是 否 燃 断 ; 电动 机 是 否 
存在 故障 ; 控制 器 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控制 器 存在 故障 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 ”首先 检查 蓄电池 盒 静 触 头 与 蓄电池 盒 座 动 触 头 接触 是 否 良 好 ， 动 触 头 是 
否 卡 死 ; 和 若 没 有 ， 则 检测 蓄电池 是 否 有 输出 电压 (36V); 若 36V 电压 正常 ， 则 打开 底板 ， 
伶 杏 电源 开关 通 断 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 各 连接 线 的 接 搬 件 是 否 存 在 脱落 或 接触 不 良 现 
"180 


















































































































me 第 三 章 “ 快 修 实 例 图 说 了 CE 





象 ; 若 没 有 ， 则 检查 熔 丝 是 否 正常 ， 若 熔 丝 完好 ， 则 检测 电动 机 输入 段 是 否 存在 短路 现象 ; 
若 没有 ， 则 转动 调 速 把 测量 控制 器 是 否 有 输出 电压 〈 正 常 应 值 在 0 ~36V 范围 内 ) ; 若 输出 
电 奈 失常， 说 明 控 制 器 存在 故障 。 也 可 采用 检测 仪 进一步 进行 复核 ， 检 测 方 法 如 图 3-56 所 
示 : 将 检测 仪 的 控制 器 测试 输出 线 专 用 接口 与 控制 器 的 专用 接口 相 接 ， 此 时 G 灯 不 内 亮 
(控制 器 性 能 正常 时 G 灯会 不 停 内 亮 ) ， 说 明 控制 器 存在 故障 。 更 换 新 的 控制 器 即 可 排除 故 


障 。 
四 、 小 羚羊 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


全 故障 现象 “行驶 速度 偏 慢 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 前 后 轮 和 调 速 线 是 否 卡 死 ， 前 后 制 动 是 否 调 整 过 紧 ; 
调 速 转 把 是 否 正常 ; 电动 机 是 否 存 在 故障 ; 蓄电池 是 否 异 常 。 实 际 维修 中 因 蓄 电池 性 能 老化 
而 造成 电动 车 行驶 速度 偏 慢 较为 多 见 。 

留 / 维修 笔记 当 电 动车 行驶 速度 偏 慢 时 ， 应 首先 检查 前 后 轮 和 调 速 线 是 否 存 在 卡 死 现 
象 。 若 未 发 现 异 常 ， 则 断 开 连 接 片 ， 直 接 拉动 控制 器 拉 索 ， 检 查 转 速 情况 。 若 转速 正常 ， 再 
检查 前 后 制 动 是 否 调整 过 紧 。 若 前 后 制 动 调整 正常 ， 则 转动 调 速 转 把 ， 用 万 用 表 检 测 输 出 电 
压 是 否 正 常 (正常 值 应 在 0 ~36V 范围 内 ) 。 若 输出 电压 正常 ， 则 检查 电动 机 是 否 正 常 ; 若 
电动 机 正常 ， 则 检查 蓄电池 电压 是 否 正常 。 

蔽 电池 是 否 正常 ， 可 采用 蓄电池 检测 仪 进行 检测 来 判断 ， 方 法 如 图 3-57 所 示 : 将 检测 
仪 的 正 、 负 极 夹 子 分 别 夹 在 单 组 蓄电池 的 正 、 负 极 上 ， 扳 动 检测 开关 ， 检 测 面板 上 的 指针 即 
向 右 摆动 ， 在 接近 红色 刻度 线 就 再 不 动 了 ， 说 明 该 单 组 蓄电池 已 经 断 格 ， 造 成 了 蓄电池 组 性 
能 不 良 ， 从 而 引起 电动 车 行驶 速度 偏 慢 。 更 换 损坏 的 蓄电池 即 可 排除 故障 。 
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图 3-56 ”使 用 电动 车 检测 仪 检测 控制 器 性 能 示意 图 “图 3-57 使 用 蓄电池 检测 仪 检测 蔓 电 池 性 能 示意 图 
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第 二 十 八 节 ”小 鸟 品 牌 电动 车 


一 、 小 鸟 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 


加 故障 现象 ”时 走时 停 。 

a 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 和 触 头 是 和 否 接触 不 良 或 连接 线 是 否 异 常 ; 各 捅 
接 件 是 否 插 接 牢靠 ;控制 器 是 否 存在 故障 ; 调 速 转 把 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 
存在 故障 较 多 见 。 

维修 笔记 该 车 调 速 转 把 外 形 实物 如 图 3-58 所 示 。 检 修 时 应 重点 检查 调 速 转 把 引线 
是 否 示 断 非 断 ， 若 是 ， 重 新 绞 接 好 或 焊接 好 即 可 排除 故障 。 


二 、 小 鸟 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 





加 故障 现象 ”打开 电 门 锁 速度 表 指 示 | 全 
日 速 五 [ > 
为 最 大 值 ， 但 转动 调 速 转 把 速度 没 反应 ， ”一 


显示 充足 。 
鳃 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控 
制 器 正 负 线 是 下 接触 不 良 或 断路 ;控制 器 图 3-58 小 鸟 品牌 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 
是 否 损 坏 ; 电动 机 的 三 相 线 是 否 烧 结 短路 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 损坏 而 造成 此 类 故障 较 多 
见 ， 更 换 新 的 同类 型 控制 器 即 可 排除 故障 。 
鲜 Y 维修 笔记 更 换 新 的 控制 器 前 ， 最 好 检查 调 速 转 把 和 电动 机 霍 尔 开关 是 否 短 路 ， 
装 时 ， 各 插 接 件 应 插 接 可 靠 ， 特 别 是 正 负 极 电源 线 不 能 反 接 ， 否 则 会 再 次 损坏 控制 器 。 


三 、 小 鸟 品 牌 电动 车 通用 型 (三 ) 


全 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 车 电池 指针 正常 指向 满 格 ， 转 动 调 速 转 把 ， 指 针 拌 动 ， 然 后 
国人 不 人 和 电动 机 拌 动 一 下 ,但 不 运转 ， 且 打开 转向 灯 ， 也 会 同样 出 现 指针 回落 现象 。 
锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电 门 锁 是 否 存 在 故障 ; 鞭 电 池 容 量 是 否 不 足 ; 蓄 电 
池 连 接线 是 否 接触 不 良 ， 鞭 电 池 盒 炊 丝 与 炊 丝 座 是 否 接 触 不 良 控制 盒 接线 或 接头 异常 。 实 
际 维修 中 因 控 制 盒 接线 或 接头 异常 较 多 见 。 
留 y 维修 笔记 ”打开 控制 盒 ， 检 查 里 面 的 接线 或 接头 是 否 烧 焦 ， 把 所 有 插头 重新 搬 紧 ， 
一 般 可 以 排除 故障 。 


四 、 小 鸟 品牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


因 故障 现象 ” 苹 电 池 充 不 上 电 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 依次 检查 琵 电池 连接 线 是 否 正 常 ， 茧 电池 盒 熔 丝 管 是 否 完好 ; 
插头 是 否 插 紧 ， 蓄电池 性 能 是 否 老 化 ; 充电 器 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 充 电器 随 车 移动 
造成 损坏 较 多 见 。 

印 ] 维修 笔记 ”该 车 充电 器 外 形 实物 如 图 3-59 所 示 ， 其 内 部 主要 由 “高 压 ” 开 关 电 源 
182 












































ey i i 
到 mm 三 章 ” 快 修 实例 图 说 ” 半 
一 一 人 
和 “低压 ”充电 电路 两 部 分 主 电路 构成 。 造 成 充电 需 损 坏 主 要 是 因为 随 车 移动 ， 电 路 主板 
上 的 “大 个 头 体 型 ”或 温度 较 高 的 元 器 件 由 于 振动 发 生 摆 动 ， 久 而 久之 在 其 引 脚 焊 点 上 出 
现 裂 颖 或 断路 。 应 逐一 对 主板 上 如 变压器 焊 盘 、 电 解 电容 、 场 效应 晶体 管 等 进行 检查 ， 发 现 
有 松动 或 虚 焊 ， 应 重新 加 以 补 焊 或 焊接 处 理 。 
































图 3-59 小 乌 品 牌 电动 车 专用 充电 器 外 形 实物 











一 、 新 晨 品 牌 电 动车 通用 型 (一 ) 

侠 故障 现象 ”不 能 起 动 ， 偶 尔 能 起 动 ， 但 不 能 调 速 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 调 速 转 把 或 输出 线 是 否 异 常 ; 控制 器 是 否 存 在 故障 。 
实际 维修 中 因 控 制 器 存在 故障 而 造成 此 类 故障 较 多 见 ， 维 修 或 更 换 新 的 同类 型 控制 器 即 可 排 
除 故障 。 

睫 y 维修 笔记 “该 车 为 有 刷 轮 慌 电动 机 驱动 电动 车 ， 采 用 ZKC3615TN 型 控制 器 ， 其 电路 
原理 如 图 3-60 所 示 ， 控 制 电源 由 78L12 提供 ，26V、5.6V 两 稳 压 管 串联 在 7812 的 输入 端 ， 
将 输入 电压 稳定 在 31.6V。 调 速 电路 的 工作 电压 取 自 26. 0V、5. 60V 串联 分 压 电 路 的 5. 60V 
端 。 当 蓄电池 电压 低 于 保护 值 31.5V 时 ， 欠 电压 保护 起 控 ， 实 施 保护 。 同 时 串联 分 压 电路 
的 稳 压 管 截止 ， 无 $. 60V 调 速 电压 输出 ， 也 起 到 欠 电 压 保 护 作用 。 

用 万 用 表 检 查 调 速 转 把 及 其 输出 线 ， 未 见 异 常 ， 拔 下 调 速 转 把 连 线 插头 ， 开 局 电 门 锁 后 测 
量 插头 的 红线 与 黑 线 引 脚 电压 为 0V (正常 时 应 有 5V 调 速 电压 )， 说 明 控制 器 内 的 供电 部 分 存 
在 故障 。 进 一 步 检 查 ， 发 现 5. 60V 稳 压 管 已 被 击 穿 ,26V 稳 压 管 已 断路 。 将 5.6V 和 26V 两 稳 
压 管 更 换 后 ， 再 测 调 速 电压 (5SV) 正常 ， 装 复试 车 ， 电 动车 能 起 动 和 调 速 ， 故 障 排 除 。 

二 、 新 晨 品 牌 电 动车 通用 型 (二 ) 

故障 现象 ”能 起 动 ， 但 起 动 后 调 速 不 稳 ， 且 出 现时 转 时 停 现 象 。 

钨 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 各 接 插件 是 否 接 触 不 良 或 控制 器 电路 是 否 断 线 。 实 
际 维 修 中 因 控 制 器 调 速 器 线路 断路 从 而 造成 此 类 政 障 较 多 见 。 

甸 Y 维修 笔记 ”能 起 动 ， 说 明 电动 车 电路 及 控制 器 基本 正常 ， 调 速 不 稳 ， 且 有 时 出 现 停 
转 ， 可 能 是 接触 不 良 所 致 ， 应 重点 检查 接 插件 是 否 接 触 不 良 ， 控 制 器 电路 有 无 断 线 等 。 先 将 
各 接 插件 拔 下 ， 经 清除 污 物 后 重新 插 上 ， 故 障 依旧 。 进 一 步 检查 ， 发 现 控制 器 调 速 器 地 线 有 
折 痕 ,测量 该 线 时 通 时 不 通 ， 将 折断 处 重新 接 好 后 ， 故 障 排除 。 
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二 
》C” 图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 个 Ses 
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图 3-60 ZKC3615TN 型 控制 器 电路 原理 及 局 部 实物 示意 图 














造成 该 引线 折断 的 原因 一 般 是 固定 不 妥 ， 在 行驶 中 来 回 晃 动 。 因 此 ， 在 行驶 前 ， 应 对 电 
动车 的 线路 进行 检查 ， 对 较 长 的 引线 必须 用 胶布 固定 在 妥当 的 位 置 上 ， 防 止 因 车 辆 振动 而 造 





第 三 十 节 ”新 福 品 牌 电 动车 


、 新 福 品 牌 电 动车 通用 型 (一 ) 


全 故障 现象 ”电动 车 蕃 电池 充电 8h 后 ， 电 动车 只 跑 10km。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 营 电 池 是 否 老 化 ; 电动 机 部 分 是 否 短路 ; 控制 器 是 否 损 
坏 ; 充电 器 输出 电压 是 否 过 低 。 实 际 维修 中 因 蓄 电池 老化 而 造成 电动 车 行驶 里 程 缩 短 较 多 见 。 

@7 维修 笔记 “此 类 故障 主要 是 因 蓄电池 使 用 时 间 过 长 ， 自 身 漏 电 电流 大 ， 充 电 时 发 热 
大 ， 始 终 达 不 到 三 段 式 所 要 求 的 最 高 电压 ， 造 成 充电 不 能 充满 。 更 换 新 的 相同 规格 蓄电池 即 
可 排除 故障 。 

另外 ， 蓄 电池 在 冬天 和 夏天 的 储 能 效果 不 一 样 。 在 寒冷 的 冬天 ， 蓄 电池 性 能 就 算 正 常 也 

不 能 完全 充满 电 ， 导 致 行驶 里 程 缩 短 。 而 遇 到 旧 的 老化 了 的 蓄电池 在 天 气 特别 热 的 时 候 ， 有 

时 会 因 革 电 池 容 量 的 减少 导致 过 充电 ， 产 生发 热 ， 人 ln 甚至 把 蘑 电 池 的 盖 
板 充 掀起 来 。 应 特别 注意 ， 当 检查 蓄电池 的 温度 过 高 ， 且 充电 时 间 超 长 ， 而 充电 指示 灯 未 能 
转 绿 时 ， 应 停止 充电 ， 进 行 检查 。 


二 、 新 福 品 牌 电 动车 通用 型 (二 ) 


故障 现象 ”仪表 盘 上 电源 指示 灯 不 亮 而 电动 机 运转 正常 。 
久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 表盘 正 负 极 引线 间 电 压 是 否 正 常 ;发光 管 是 否 损坏 ; 
. 184 . 












































mm 第 三 章 “ 快 修 实 例 图 说 人 C 
表盘 电路 板 上 是 否 有 上 断路 现象 。 实 际 维修 中 因 表 盘 电路 板 上 有 断路 现象 较 多 见 。 

多 7 维修 笔记 “检修 此 类 故障 时 ， 首 先 应 检查 表盘 正 负极 引线 间 电 压 是 否 正常 。 若 无 电 
压 ， 则 说 明 搬 接 件 接触 不 良 或 引线 断路 ， 应 重新 搬 接 或 换 线 ; 和 若 测 得 电压 正常 ， 应 检查 发 光 
管 是 否 损坏 。 若 发 光 管 损坏 ， 应 进行 修复 或 更 换 ; 若 发 光 管 正常 ， 则 应 检查 表盘 电路 板 上 是 
否 有 断路 现象 。 实 际 维修 中 表盘 电路 板 上 铜 稍 存 在 断路 电 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 用 电 烙 铁 
焊接 好 断路 处 或 更 换 新 的 同类 型 仪表 盘 即 可 排除 故障 。 


三 、 新 福 品 牌 电 动车 通用 型 (三 ) 


故障 现象 ”车 速 明 显 不 如 以 前 快 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 部 分 是 否 存 在 短路 ， 控 制 器 是 否 损 坏 ; 调 速 
转 把 是 否 损坏 ; 是 否 因为 机 械 故 障 导致 不 灵活 。 实 际 维修 中 因 机 械 故 障 导 致 不 灵活 而 造成 车 
辆 行驶 时 明显 不 如 以 前 快 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 润滑 是 保养 电动 车 的 重要 内 容 ， 机 械 部 件 若 长 期 缺 油 将 会 导致 严重 麻 
损 ， 加 大 行驶 阻力 。 出 现 此 类 故障 时 ， 应 及 时 对 电动 车 前 轴 、 中 轴 、 飞 轮 、 前 又 、 避 振 器 、 
转动 支点 等 部 件 加 注 凡 士 林 或 机 油 ， 即 可 排除 故障 。 

电动 车 润滑 保养 部 位 及 周期 具体 见 表 3-1。 

表 3-1 电动 车 润滑 保养 部 位 及 周期 表 







































































润滑 部 位 润滑 周期 推荐 润滑 用 油 
前 又 合 件 -PE 凡士林 ( 锂 基 润滑 脂 ) 
前 后 轴 = 凡士林 ( 锂 基 润滑 脂 ) 
中 轴 一 年 凡士林 ( 锂 基 润滑 脂 ) 
脚 跨 轴 一 是 凡士林 ( 锂 基 润 滑 脂 ) 
链 轮 一 周 润滑 油 
链条 一 周 润滑 油 
飞轮 内 部 二 月 润滑 油 
制 动 把 一 月 润滑 油 








第 三 十 一 节 新 日 品牌 电动 车 


一 、 新 日 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 

全 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

久 快速 检查 “此 类 故障 应 重点 检查 熔 丝 是 否 熔 断 ; 电源 开关 是 否 损坏 ; 调 速 转 把 是 否 
损坏 ; 控制 器 是 否 烧 坏 ， 电 动机 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 因 电 源 开关 损坏 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 “打开 电源 开关 ， 用 万 用 表 欧 姆 挡 检 测 电源 开关 的 输入 端 与 输出 端 之 间 的 
电阻 值 ， 测 得 为 无 穷 大 ， 说 明 电源 开关 损坏 。 更 换 后 ， 故 障 排除 。 

二 、 新 日 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 

全 故障 现象 ”仪表 显示 和 灯光 均 正 常 ， 但 电动 机 不 工作 。 
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AN 人 图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 EE a 
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熏 快速 检查 “此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 绕组 是 否 短路 或 断路 ; 磁 钢 是 否 脱落 ; 霍 尔 
元 件 是 否 损坏 ; 鞭 电 池 至 控制 器 间 的 电路 是 否 短路 或 断路 ; 制 动 开 关 是 否 损坏 ;控制 器 是 否 
损坏 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 损坏 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 ”判断 调 速 把 是 否 损坏 ， 应 测 
量 调 速 转 把 信号 线 电压 变化 是 否 正常 ,正常 时 ， 
电压 值 应 在 0 ~4.5V 变化 。 若 转动 调 速 转 把 到 最 
大 电压 变化 很 少 ， 则 说 明 调 速 转 把 损坏 。 更 换 新 
的 同类 型 调 速 转 把 即 可 排除 故障 。 该 车 调 速 转 把 
外 形 实物 如 图 3-61 所 示 。 


三 、 新 日 品牌 电动 车 通用 型 ( 三 ) 














故障 现象 ”充电 时 发 出 爆炸 声 。 图 3-61 新 日 品牌 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 立即 切断 电源 ， 再 
重点 检查 蓄电池 连接 线 是 否 碰头 ; 蓄电池 是 否 损 坏 ， 充电 带电 压 是 否 失 控 。 实 际 维修 中 因 充 
电 器 电压 失控 ， 从 而 造成 充电 需 电 路 板 上 的 电容 发 生 爆炸 较 多 见 。 

EY 维修 笔记 ”用 万 用 表 检 测 输出 电压 高 于 65V， 说 明 充 电器 电压 失控 。 拆 开 充电 器 外 
壳 ， 发 现 电 路 主板 输出 电容 已 炸 毁 。 该 车 充电 器 局 部 电路 原理 如 图 3-62 所 示 ， 造 成 电压 失 
控 主要 是 因为 TL431 稳 压 电路 虚 焊 或 断路 、 光 耦合 器 损坏 所 致 。 经 检查 R 点 电压 不 正常 ， 
说 明 TL431 已 损坏 或 断路 。 更 换 TL431 、 输 出 电容 及 熔 丝 管 后 试 机 ， 故 障 排 除 。 






































- 寺 亿 0.471/50V 













































































|47u/50YV | 
































图 3-62 新 日 品牌 电动 车 充电 器 局 部 电路 原理 、TL431 外 形 实物 及 参数 图 


若 经 过 上 述 维修 ， 故 障 依旧 ， 应 更 换 新 的 同类 型 充电 器 。 该 车 专用 充电 器 外 形 实 物 如 图 
3-63 所 示 。 


四 、 新 日 品牌 电动 车 通用 型 ( 四) 
因 | 故障 现象 ”前 照 灯 不 亮 。 
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- mm 第 三 章 快 修 实例 图 说 OO 
熏 快速 检查 “此 类 故障 应 重点 检查 前 照 灯 开关 是 否 损坏 ; 前 照 灯 灯泡 是 否 烧 坏 ; 前 照 
灯 导 线 是 否 断 路 ; 灯 座 是 否 锈蚀 或 脱 焊 。 实 际 维修 中 因 前 照 灯 灯 泡 烧 坏 较 多 见 ， 更 换 新 的 同 
类 型 前 照 灯 灯泡 即 可 排除 故障 。 
鲍 y 维修 笔记 ”打开 前 照 灯 开 关 ， 用 万 用 表 电 压 挡 检测 前 照 灯 开 关 与 前 照 灯 的 导线 电 
压 ， 测 得 电压 与 蓄电池 电压 相仿 ， 说 明 前 照 灯 开 关 正 常 。 再 换 上 同类 型 前 照 灯 灯 泡 ， 打 开 开 
关 ， 前 照 灯亮 。 该 车 专用 前 照 灯 总 成 如 图 3-64 所 示 。 


























图 3-63 新 日 品牌 电动 车 专用 充电 器 外 形 实物 图 3-64 新 日 品牌 电动 车 专用 前 照 灯 总 成 外 形 实物 














五 、 新 日 品牌 电动 车 通用 型 (五 ) 


全 故障 现象 ”电动 车 骑 行 时 ， 时 走时 停 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电量 是 否 不 足 ; 著 电 池 触 头 是 否 接触 不 良 ; 
调 速 转 把 内 感光 片 、 感 光 管 内 是 否 有 污垢 ; 控制 器 是 否 存在 故障 ; 制 动 断 电 开关 是 否 损 坏 ，; 
电源 锁 是 否 接触 不 良 电动 机 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 内 有 故障 ， 而 造成 骑 行 时 
时 走时 停 较 多 见 。 

了 EY 维修 笔记 电动 车 时 走时 停 ， 即 为 电动 机 运转 不 正常 ， 主 要 是 因为 控制 器 内 部 某 元 
器 件 焊 点 松动 或 损坏 ， 应 予以 修复 或 更 换 控 制 器 。 该 车 专用 控制 器 如 图 3-65 所 示 ， 在 更 换 
时 ， 注 意 不 要 把 电源 正 负 极 接 反 ， 否 则 会 再 次 损坏 控制 器 。 








2 40v 天 加 1 .1 助力 控制 当当 齐 因 壬 


江 芽 新 日 电动 村 惨 从 有 有 关公 司 基 员 征 由 防毒 














图 3-65 新 日 品牌 电动 车 专用 控制 器 外 形 实 物 
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第 三 十 二 节 ”新 但 品牌 电动 车 


一 、 新 烛 品 牌 24V/180W 有 刷 电动 车 

加 故障 现象 ”不 能 起 动 。 

兔 快 速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 否 A 足 ; 控制 器 是 否 存在 故障 ; 调 速 
柄 是 否 无 调 速 电压 输出 ;， 制 动 微 动 开 关 触 头 能 否 正常 复位 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 的 保护 电路 
或 驱动 电路 故障 较 多 见 。 

留 ) 维修 笔记 “该 车 电路 如 图 3-66 所 示 。 检 修 此 类 故障 时 ， 首 先 使 用 万 用 表 频 率 挡 测 量 


集成 电路 LM339G 引 脚 有 无 振荡 信号 ; 支 起 中 撑 ， 使 后 轮 悬 空 ， 转 动 调 速 手柄 ， 同 时 测量 















































LM339C) 引 脚 、@ 罗 引 脚 yh @ 引 脚 电 压 ， 测 出 均 无 电压 ， 依 据 电 路 原理 分 析 ， 保 护 电 
路 的 R14、R13、VD1、R2、R1 任意 一 只 元 带 件 损坏 或 变 值 均 会 引起 电路 出 现 假 性 从 电压 保 
护 ， | 存在 故障 。 
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图 3-66 ”新 旭 品 牌 24V/180W 有 刷 电动 车 电路 


























于 是 使 用 万 用 表 对 R14、R13 、VD1、R2 、RI1 进行 检查 ,但 检测 出 这 些 元 器 件 均 无 异 
， 保 护 电路 应 为 正常 ， 可 以 排除 此 处 无 故障 。 说 明 故 障 出 在 驱动 电路 ， 接 下 来 对 驱动 电路 
、V2 还 有 V3 等 器 件 分 别 进行 检测 ， 结 果 发 现 V1 损坏 。 用 FMMT2222A (Teso =75V， 

a ht 


二 、 新 旭 品 牌 40V/500W 电动 车 
园 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 转 动手 柄 ， 电 动车 不 能 起 动 。 
. 188 . 
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多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 否 损 坏 或 电量 不 足 ; 炊 丝 FU 是 否 熔 断 ; 
电 门 锁 是 否 损坏 ， 各 插件 或 引线 是 否 断裂 ;控制 名 是 否 异 常 ;实际 维修 中 因 控制 铝 电 路 存在 
故障 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 ”电动 车 不 能 起 动 ， 首 先 用 万 用 表 检 查 蓄 电池 电压 是 否 正常 ， 测 得 结果 为 
正常 40V 电压 ， 再 检查 炊 丝 FU 完好 ， 电 门 锁 开 关 也 正常 ， 说 明 故 障 应 出 在 控制 器 电路 部 
分 。 该 车 采用 有 刷 电动 机 ， 控 制 器 电路 如 图 3-67 所 示 ， 由 电源 供给 、 自 激 振荡 、 欠 电压 保 
护 、 过 电流 保护 、 脉 宽 调制 (PWM) 、 输 出 驱动 等 单元 组 成 。 
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图 3-67 新 旭 品 牌 40VZ500W 电动 车 控制 器 电路 原理 及 局 部 元 器 件 实物 示意 图 











从 图 3-67 中 可 以 看 出 ， 该 车 电源 供电 电路 分 为 以 下 三 组 ， 若 任何 一 组 出 现 故 障 ， 控 制 
带 将 不 能 正常 工作 ， 致 使 电动 车 不 能 起 动 : 

1) 48V 蓄电池 电压 经 熔 丝 FU， 直接 为 功率 开关 管 VT7 ~ VT9 (并 联 ) 及 电动 机 M 串联 
电路 供电 。 

2) 经 IC1 、IC2 稳 压 后 取出 15V 电压 ， 为 四 电压 比较 器 IC5 (LM339) 及 互补 推 挽 输出 
管 VTL ~ VT6 供电 。 

3) 经 IC3 稳定 5V 电压 ， 为 振荡 器 IC4 (MF555)、 左 右 制 动 按钮 开关 S2 、S3 及 霍 尔 调 
速 手 柄 调 速 器 供电 。 

经 检查 ，IC1 ~ IC3 稳 压 器 、R1 、VT7 ~ VT9 等 元 器 件 ， 发 现 VT9 已 损坏 ， 更换 VT9 后 ， 
故障 排除 。 
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三 、 新 旭 品 牌 48V/500W 电动 车 (一 ) 


全 故障 现象 ”能 正常 起 动 ， 但 不 能 进行 调 速 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电压 是 否 正 常 ， 控 制 器 工作 是 否 正常 ， 电动 
轮 载 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 调 速 控制 电路 存在 故障 较 多 见 。 

萎 Y 维修 笔记 ”控制 器 调 速 控制 电路 出 现 故 障 致使 电动 车 不 能 正常 进行 速度 调节 ， 主 要 
是 开关 管 、 续 流 二 极 管 或 霍 尔 元 件 其 中 之 一 发 生 了 故障 。 用 万 用 表 检 查 VT1 ~ VT3 、VT4 ~ 
VT6 、V17 ~ VT9、 续 流 二 极 管 VD3 ~ VD5 和 VD7 ~ VD9， 查 出 NPN 型 晶体 管 VT4 
(2SC8050) 损坏 ,更换 2SC8050 后 ， 故 障 排除 。 

2SC8050 为 开关 型 NPN 型 硅 晶 体 管 ， 参 数 为 BVeso =40V，BVero =25V，7=1.5A， 
P=1W。 若 没有 此 器 件 ， 也 可 使 用 国产 管 3DA28B 代替 。 它 们 的 外 形 实 物 如 图 3-68 所 示 。 





2SC8050 3DA28B 
图 3-68 2SC8050 开关 型 NPN 型 硅 晶 体 管 和 国产 管 3DA28B 外 形 实物 


四 、 新 旭 品 牌 48V/500W 电动 车 (二 ) 


全 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 电 源 指示 灯亮 ， 但 不 能 起 动 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 和 电动 机 是 否 存 在 故障 ; 控制 器 与 电动 机 的 
插 接 件 是 否 连接 牢固 ; 调 速 器 插件 是 否 连 接 牢固 。 实 际 中 因 控 制 器 电路 板 存 在 故障 较 多 见 ， 
具体 应 检查 是 否 因 为 振荡 器 IC4 (NE555) 停 振 ， 而 造成 电动 车 无 法 起 动 。 

维修 笔记 该 车 NE555 时 基 电 路 接线 采用 无 稳 态 自 励 多 谐振 荡 器 模式 ，@) 引 脚 输 出 
和 矩形 波 振荡 脉冲 ， 经 阻 容 元 件 R6 和 C4 积分 成 锯齿 波 ， 再 加 到 比较 器 LM339(@ 引 脚 供 调制 
使 用 。 检 测 IC4@ 引 脚 无 振荡 脉冲 输出 ， 检 查 外 围 元 件 R4 ~ R6、C12、C14 均 正 常 ， 判 断 
IC4 内 部 电路 损坏 ， 用 同型 号 集成 电路 更 换 或 用 SA555 、SE555 代 换 后 ， 故 障 排除 。 

NE555 、SA555 、SE555 三 种 集成 电路 外 形 实物 如 图 3-69 所 示 。 
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图 3-69 三 种 代 换 集成 电路 外 形 实物 
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五 、 新 旭 品 牌 48V/500W 电动 车 (三 ) 


故障 现象 ”起 动 、 运 转 均 正常 ,但 制 动 失灵 。 

钨 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制动器 是 否 存 在 故障 ; 控制 器 是 否 损坏 ; 手柄 拉线 
是 否 回 位 良好 。 实 际 维修 中 因 制 动 器 断 电 部 分 发 生 故 障 较为 多 见 。 

鲜 y 维修 笔记 “该 车 的 制 动 原理 如 下 : 当 需 要 制 动 时 ， 操 作 左 或 右 制 动 把 ， 制 动 微 动 开 
关闭 合 ， 制 动 开关 通过 输出 5V 控制 电压 ， 使 VT10 正 偏 导 通 ， 经 隔离 管 VD1 将 PWM 调制 
器 IC5@ 引 脚 电位 拉 低 ，Q93 引 脚 输出 低 电 平 ，@ 引 脚 输 出 高 电 平 ，VT7 ~ VT9 截止 ， 电 动机 
断 电 而 停 转 ， 同 时 制 动 抱 曾 将 车 制 动 住 。 

使 用 万 用 表 对 制 动 微 动 开关 进行 检查 ， 没 有 发 现 异常 ， 重 新 清洗 开关 触 尖 后 ， 故 障 仍 未 
排除 。 再 检查 C17、R15 、VT10 等 元 器 件 ， 测 得 C17 有 漏电 现象 。 更 换 C17 后 ， 故 障 排除 。 


SS、 新 旭 品 牌 电 动车 通用 型 (一 ) 


侠 故障 现象 ”行驶 时 ， 能 减速 制 动 ， 但 在 紧急 制 动 后 车 辆 不 能 起 动 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 断 电 开关 是 否 正常 ; 制 动 线 是 否 损坏 ; 控制 器 
是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 内 部 元 器 件 损坏 较 多 见 ， 具 体 原 因 是 在 行驶 中 由 于 强行 
制 动 而 使 发 动机 形成 墙 转 ， 且 过 电流 保护 采样 电路 与 地 线 相连 ， 如 图 3-70 所 示 ， 致 使 堵 转 
过 电流 不 能 形成 反馈 信号 去 控制 相应 电路 ， 从 而 造成 功率 输出 管 烧 坏 ， 车 辆 也 就 不 能 起 动 。 
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图 3-70 新 旭 品 牌 电 动车 控制 器 电路 原理 及 局 部 元 融 件 实物 示意 图 








色 y 维修 笔记 ”控制 器 除 具 有 制 动 控制 、 调 速 控制 、 过 电流 和 欠 电 压 控 制 外 ， 还 具有 传 
感 带 输入 及 车 速 信号 输出 等 附加 功能 。 该 车 为 36V 有 刷 电 动机 电动 车 ， 此 类 故障 应 首先 检 
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FA 





查 制动器 是 否 正 常 ， 经 检查 左 、 右 制 动 开 关 均 已 不 能 正常 通 到 地 端 ， 
起 动 运转 ， 说 明 控 制 器 存在 故障 。 打 开 控 制 器 盒 ， 用 万 用 表 测 量 功率 输 昌 














坏 。 更 换 同 类 型 功率 输出 管 或 用 IRFZ48N 代 换 后 ， 故 障 排 除 。 
该 车 功率 输出 管 IRF3205 和 代 换 功率 输出 管 IRFZ48N 外 形 实 物 及 主要 参数 如 图 3-71 


所 示 。 
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图 3-71 


两 种 互 换 功率 管 外 形 实物 及 主要 参数 对 比 图 








七 、 新 旭 品 牌 电动 车 通用 型 (二 ) 


因 故障 现象 ” 骑 行 过 程 中 ， 电 动车 时 转 时 停 ， 不 能 正常 行驶 。 
兔 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电量 是 否 充足 ; 蓄电池 与 电动 机 、 控 制 器 及 


电 门 锁 各 连接 线 是 否 连 接 牢固 可 靠 ， 电 门 锁 是 否 损坏 ， 电动 机 性 能 是 否 异常 。 
常 较 多 见 。 


电动 机 性 能 异 








而 更 换 制动器 后 仍 不 能 





bb 管 IRF3205 已 损 




















实际 维修 中 因 


备 ? 维修 笔记 ”该 车 采用 有 刷 电动 机 ， 在 停车 状态 下 ， 支 起 中 撑 ， 使 后 轮 悬 空 。 拆 下 电 
动机 检查 ， 发 现 电动 机 电 刷 已 严重 磨损 ， 更 换 电 刷 后 ， 重 新 装配 好 试车 ， 故 障 排 除 。 维 修 此 
种 故障 时 首先 应 将 电 门 锁 打开 ， 对 蓄电池 、 电 门 锁 、 电 源 连 接线 进行 检查 。 具 体检 修 流程 如 


电动 机 时 转 时 停 





图 3-72 所 示 。 
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图 3-72 





新 旭 品 牌 电动 车 时 转 时 停 故 障 检 修 流程 
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八 、 新 旭 品 牌 WMB 型 24V/180W 有 刷 电动 车 (一 ) 


ES 故障 现象 ”不 能 起 动 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电压 是 否 正 a 
电 门 锁 是 否 存在 故障 。 en ed 具体 应 检查 电 门 锁 开关 是 
损坏 或 其 连接 线 是 否 断 路 。 

睫 / 维修 笔记 ”用 万 用 表 测 量 蓄电池 端 电压 正常 ， 说 明 蓄 电池 无 问题 ， 故 障 出 在 控制 器 
或 电 门 锁 上 。 氢 下 调 速 器 插件 ， 并 接 通电 门 锁 ， 测 得 调 速 电压 为 0V， 说 明 电 门 锁 开 关 损 坏 
或 其 连 线 断 路 。 进 一 步 仔细 检查 ， 发 现 电 门 锁 导 线 接头 已 脱落 。 将 电 门 锁 导 线 接头 的 触 头 与 
导线 重新 焊接 后 ， 用 线 卡子 夹 住 ， 并 搬 好 调 速 器 插件 ， 再 接 通电 门 锁 ， 仪 表 板 显示 电量 正 
常 ， 转 动 调 速 手 顶 ， 电 动车 能 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 


九 、 新 旭 品 牌 WMB 型 24V/180W 有 刷 电动 车 (二 ) 


全 故障 现象 ”打开 电 门 锁 后 ， 仪 表 无 显示 ， 和 车 辆 不 能 起 动 。 

和 鳃 快速 检查 此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 否 损坏 ， 调 速 器 是 否 损 坏 ; 制 动 微 动 开关 
触 头 是 否 能 正常 复位 ; 控制 器 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 存在 故障 较 多 见 ， 具 体 应 
查 控制 器 电路 板 上 的 集成 电路 LM339 各 引 脚 的 振荡 信号 电压 是 否 正 常 。 

留 y 维修 笔记 首先 用 万 用 表 测 量 蓄 电池 电压 有 24.2V， 说 明 蓄 电池 正常 。 再 检查 制 动 
微 动 开关 也 能 正常 复位 ， 怀 疑 控制 电路 存在 故障 。 打 开 控 制 器 外 壳 取 出 电路 板 ( 见 图 3-73， 
为 该 车 控制 器 电路 板 局 部 电路 ) ， 用 万 用 表 测 量 四 电压 比较 器 电路 LM339GD 引 脚 有 振荡 信 
号 。 支 起 中 撑 ， 使 后 轮 悬 空 ， 旋 动 调 速 手 柄 ， 测 量 LM339 各 引 脚 电压 ， 发 现 @ 引 脚 为 0. 2V 
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图 3-73 ”新 旭 品 牌 WMB 型 24V/180W 有 刷 电 动车 部 分 电路 及 局 部 实物 图 
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(正常 时 应 为 6. 0V 左右 ) 。 进 一 步 检查 ， 发 现 电 压 采 样 电阻 R14 变 值 ， 造 成 电路 保护 。 用 同 
型 号 电阻 更 换 后 ， ss 


第 三 十 三 节 ” 星 月 神 品牌 电动 车 





、 星 月 神 品 牌 电 动车 通用 型 (一 ) 


因 | 故障 现象 ” 制 动 不 断 电 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 制 动 断 电 开关 或 控制 器 是 否 损 坏 。 实 际 中 因 控 制 右 
损坏 而 造成 制 动 不 断 电 校 多 见 ， 更 换 新 的 同类 型 控制 器 即 可 排除 故障 。 

名 维修 笔记 ”该 车 装配 电子 低 电 位 断 电 开关 ， 检 修 时 把 控制 器 输出 端的 制 动 线 与 地 线 
短 接 起 来 ， 若 出 现 断 电 则 是 制 动 断 电 开关 的 原因 ， 大 不 断 电 则 属于 控制 器 的 原因 。 判 断 控制 
器 是 否 损坏 时 ， 把 控制 融和 输出 端的 紫色 与 黑色 线 短 接 起 来 ， 知 不 断 电 则 说 明 控 制 融 已 损坏 ， 
应 予以 更 换 。 


二 、 星 月 神 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 


图 故障 现象 ”人力 骑 行 时 感觉 速度 慢 ， 滞 重 感 强 。 
多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 链条 是 否 过 紧 ; 前 、 后 轴 挡 及 中 轴 部 件 是 否 并 帽 过 
紧 或 部 件 是 否 磨损 ， 前 后 轮胎 充气 是 否 不 足 ; tt 实际 维修 
中 因 前 制 动 或 抱 阅 与 转动 部 位 摩擦 较 多 见 。 
备 7 维修 笔记 如 图 3-74 所 示 ， 该 车 前 轮 装配 为 鼓 制 动 ， 后 轮 为 抱 阐 。 出 现 此 类 故障 时 
应 调整 前 后 制 动 与 转动 部 件 的 间 险 ， 既 要 使 转动 灵活 ， 又 要 保证 制 动 性 能 良好 。 
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i ji 线 二 
图 3-74 星 月 神 品 牌 电动 车 前 后 制 动 调整 示意 图 

三 、 星 月 神 品牌 电动 车 通用 型 (三 ) 

侠 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 


仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 熔 丝 是 否 熔断 ; 电源 开关 是 否 损 坏 ， 霍 尔 转 把 是 否 
194 . 
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损坏 ; 控制 器 是 否 损坏 ; 电动 机 是 否 烧 坏 ; 电动 机 各 接线 头 是 否 松 动 。 实 际 维修 中 因 电 动机 
各 接线 头 松动 而 造成 电动 机 不 转 较 多 见 。 

匣 / 维修 笔记 检修 时 把 每 个 接 插头 重新 检查 一 遍 ， 将 松动 的 插头 插 紧 一 般 可 排除 故 
障 。tdhllz、tdhl8z -3 、tdhllz -5 型 还 可 能 是 车 电池 盒 放 入 车 架 时 不 到 位 、 触 头 接触 不 好 
所 致 。 


四 、 星 月 神 品 牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


因 故障 现象 ”充电 器 不 充电 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 咒 熔 丝 是 否 熔 断 ; 鞭 电 池 熔 丝 是 否 熔 断 ; 著 电 
池 组 接线 是 否 松 脱 ; 蓄电池 是 否 损坏 ; 蓄电池 组 充电 插座 是 否 损坏 ; 充电 顺 是 否 损坏 。 实 际 
维修 中 因 充 电 需 损坏 而 造成 充电 器 不 充电 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 ”首先 检查 蓄电池 熔 丝 是 否 熔断 。 若 是 ， 应 更 换 蓄 电池 熔 丝 ; 若 否 ， 用 万 
用 表 测 量 蓄电池 组 端 电压 。 知 无 电压 和 输出， 说 明 蓄 电池 组 接线 脱落 或 著 电 池 损 坏 ; 若 电压 输 
出 正常 ， 再 检查 充电 器 各 指示 灯 是 否 均 亮 ， 熔 丝 是 否 完好 。 大 和 否 ， 应 更 换 熔 丝 ; 帮 是 ， 则 检 
查 著 电 池 组 充电 插座 是 否 损坏 。 若 损坏 ， 应 更 换 充电 器 插座 ; 大 充电 器 插座 正常 ， 则 用 万 用 
表 测 量 充电 融 输 出 端 电压 是 否 正常 ， 若 测 得 电压 为 零 或 较 低 ， 则 说 明 充 电 天 损坏， 更 换 新 的 
同类 型 充电 器 即 可 排除 故障 。 


第 三 十 四 节 ” 雅 标 品 牌 电动 车 









































一 、 雅 标 品牌 电动 车 通用 型 (一 ) 

全 故障 现象 ”打开 电 门 锁 后 ,仪表 显示 电压 正常 ， 但 车 辆 不 能 起 动 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 部 分 是 否 存 在 故障 或 损坏 。 实 际 维修 中 因 电 
动机 损坏 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 “打开 门 锁 后 仪表 有 电源 显示 ， 说 明 著 电池 电压 、 电 源 电路 、 控 制 器 均 正 
常 ， 可 能 是 电动 机 本 身 发 生 了 故障 。 用 万 用 表 测 量 电动 机 的 绝缘 电阻 正常 ， 将 电动 机 直接 接 
到 36V 电源 上 ， 电 动机 还 是 不 转 ， 判 断 电 动机 已 损坏 。 更 换 同 型 号 的 电动 机 后 ， 故 障 排 除 。 

二 、 雅 标 品牌 电动 车 通用 型 (二 ) 

全 故障 现象 ”打开 电 门 锁 后 ,转动 调 速 转 把 ， 电 动机 不 转 ， 车 辆 不 能 起 动 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电压 是 否 正 常 ， 电源 连 线 是 否 正 常 ; 调 速 转 
把 或 制 动 把 是 否 存在 故障 ; 控制 器 是 否 存 在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 存在 故障 较 多 见 。 

和 7 维修 笔记 出现 此 类 故障 时 首先 检查 鞭 电 池 电 压 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 电源 连 
线 是 否 正常 ; 若 也 未 见 异 常 ， 则 检查 调 速 转 把 或 制 动 把 是 否 存 在 故障 。 该 车 调 速 转 把 和 制 动 
把 插 接 于 显示 板 上 ， 通 过 9 芯 线 与 控制 器 相连 。 此 时 可 转动 调 速 转 把 ， 用 万 用 表 测 其 调 速 转 
把 电压 输出 是 否 正 常 (正常 时 应 有 1~4.5V 电压 输出 ) ; 若 无 电 压 输 出 ， 则 检查 调 速 转 把 线 
路 插件 是 否 接触 不 良 ; 若 电 压 正常 ， 则 检查 控制 器 是 否 有 问题 ， 可 检测 控制 器 的 5V 电源 是 
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否 正常 ， 若 无 5V 电压 ， 则 检测 控制 器 内 部 15V 电源 是 否 正常 ， 若 也 无 15V 电压, 说明 控 制 
器 已 损坏 ， 内 部 电路 主板 应 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 电路 主板 15V 限 流 电阻 (510/ 
3W) 烧 坏 ， 且 5V 稳 压 二 极 管 击 穿 而 造成 此 类 故障 较 常 见 ， 更 换 上 述 损坏 的 元 器 件 ， 一 般 
可 排除 故障 。 


第 三 十 五 节 ” 雅 迪 品 牌 电动 车 


一 、 雅 迪 品 牌 电动 车 通用 型 (一 ) 

全 故障 现象 ”充电 器 充电 时 红 灯 不 亮 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 输出 插头 与 蓄电池 盒 的 充电 插头 是 否 插 紧 ; 
鞭 电 池 傅 上 的 熔 丝 是 否 开 路 或 熔 丝 座 是 否 接触 不 良 ; 输出 线 是 否 开 路 ; 充电 器 红色 发 光 二 极 
管 是 否 损坏 ; 鞭 电 池 组 连 线 是 否 开 路 。 实 际 维修 中 因 充 电器 输出 线 开路 较 多 见 ， 更 换 即 可 排 
除 故障 。 

留 / 维修 笔记 “该 车 配备 为 36V 专用 充电 器 ， 检 查 各 连接 插头 均 连接 牢靠 ， 蓄电池 性 能 
也 正常 ， 拆 开外 壳 ， 检 查 燃 丝 管 正常 。 将 万 用 表 置 于 200V 电压 挡 ， 测量 充电 器 的 空 载 输出 
电压 ， 测 得 无 输出 电压 (正常 时 应 为 41 ~44V) ， 怀 疑 输出 线 可 能 开路 ， 换 上 新 的 输出 线 后 
试 机 ， 充 电器 指示 灯亮 ， 能 正常 进行 充电 。 

二 、 雅 迪 品 牌 电 动车 通用 型 (二 ) 

全 故障 现象 ”充电 器 充电 时 间 较 短 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 组 本 身 容量 是 否 减 少 、 性 能 变 劣 ;蓄电池 组 
内 某 节 蓄电池 容量 是 否 明 显 减少 上 且 电 压 过 高 ; 充电 器 温 升 是 否 过 高 。 实 际 维修 中 因 充 电器 内 
风扇 故障 ， 造 成 充电 器 内 温 升 过 高 而 使 保护 电路 工作 ， 造 成 充电 器 提前 停止 对 蓄电池 进行 充 
电 较 多 见 。 

留 y 维修 笔记 该 车 充电 器 具有 智能 散热 功能 ， 
主要 由 晶体 管 SS8050 ( 见 图 3-75) 与 负 温 度 系 数 
热 敏 电阻 配合 控制 风扇 工作 。 首 先 检 查 风 扇 内 无 异 
物 卡 住 ， 把 风扇 从 充电 器 上 拆 下 ， 男 外 接 上 12V 直 
流 电 ， 风 户 立 即 转 动 ， 说 明 风 扁 本 身 没有 损坏 。 用 
万 用 表 测 量 唱 体 管 SS8050 ， 查 出 已 损坏 ， 更 换 新 的 
同类 型 晶体 管 后 试 机 ， 故 障 排除 。 

三 、 雅 迪 品 牌 电 动车 通用 型 (三 ) 

全 故障 现象 ” 骑 行 时 有 不 规则 的 停 转 。 图 3-75 “ 雅 迪 品牌 电动 车 充电 

兔 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 与 器 电路 板 SS8050 品 体 管 外 形 实物 
轮 载 接 插件 是 否 松 脱 或 导电 不 恨 ; 轮 载 电动 机 电 刷 与 转子 是 否 接触 不 恨 ; 调 速 转 把 是 否 存在 
故障 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 存在 故障 较 多 见 。 维 修 或 更 换 新 的 同类 型 调 速 转 把 即 可 排除 


故障 。 
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= mm 第 三 章 “ 快 修 实例 图 说 oe 
a 一 NN 
维修 笔记 该 车 调 速 转 把 如 图 3-76 所 示 ， 维 修 或 更 换 时 应 注意 用 防水 胶布 包扎 好 线 

头 ， 以 防止 雨天 骑 行 时 发 生 短路 故障 ， 甚 至 再 次 损坏 调 速 转 把 。 


四 、 雅 迪 品 牌 电动 车 通用 型 (四) 


因 故障 现象 ” 鞭 电 池 充 足 ， 显 示 灯 全 亮 ， 但 负载 轮 载 转动 无 力 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 轮 坊 电动 机 绕组 部 分 是 否 短 路 ; 制 动 或 抱 闻 是否 与 
转动 部 位 摩擦 ; 控制 器 是 否 存 在 故障 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 存在 故障 较 多 见 ， 更 换 新 的 同类 
型 控制 器 即 可 排除 故障 。 

攻 / 维修 笔记 该 车 装配 为 直流 无 刷 电动 机 控制 器 ， 更 换 时 ， 最 好 选择 同类 型 原配 控制 

















器 ， 这 样 只 需 照 原来 的 插件 插 接 好 即 可 安装 好 ， 且 不 必要 因 接 线 不 同 而 剪 掉 各 插件 ， 也 不 会 
因 安 装 出 错 而 造成 损坏 。 该 车 专用 控制 器 外 形 实物 如 图 3-77 所 示 。 






























































图 3-76， 雅 迪 品 牌 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 图 3-77” 雅 迪 品 牌 电动 车 专用 控制 器 外 形 实物 
五 、 雅 迪 品 牌 电 动车 通用 型 (五 ) 


外 故障 现象 ”前 轮 偏 左 或 偏 右 行驶 。 

入 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 
前 轴 螺 母 是 否 松动 ;转向 把 和 前 又 之 间 是 
否 碰 撞 ; 把 心 螺栓 是 否 松 动 ; 前 又 立 管 或 
前 义 腿 是 否 变 形 。 实 际 维修 中 因 前 义 立 管 
或 前 又 腿 变 形 从 而 造成 前 轮 不 能 稳定 行驶 
较 多 见 。 

匣 / 维修 笔记 ”出 现 上 述 故 障 时 ， 首 
先 应 校正 前 又 立 管 或 前 又 腿 ， 夺 还 不 能 排 
除 故 障 ， 则 应 更 换 前 又 ， 即 可 排除 故障 。 
该 车 前 又 外 形 实 物 如 图 3-78 所 示 。 图 3-78” 雅 迪 品 牌 电动 车 前 叉 外 形 实物 


、 雅 迪 品 牌 电 动车 通用 型 (六 ) 

故障 现象 ” 钳 形 制 动 失灵 ，。 

贸 快 速 检 查 ” 此 类 故障 应 重点 检查 制 动 皮 距离 车 圈 是 否 太 远 ; 拉 索 是 否 折断 或 破裂 ; 
. 197 . 
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拉 索 与 拉 索 套 是 否 被 茜 住 ， 拉 索 是 否 伸 长 ， 紧 绳 螺钉 是 否 松 脱 。 实 际 维修 中 因 拉 索 与 拉 索 套 
被 黏 住 较 多 见 。 

维修 笔记 使 用 以 下 方法 即 可 排除 故障 : 

1) 清理 黏 在 拉 索 上 的 泥 沙 等 杂 物 ; 

2) 向 拉 索 和 拉 索 套 加 注 润滑 油 。 

七 、 雅 迪 品 牌 电动 车 通用 型 (七 ) 


因 故障 现象 ”轮胎 出 现 慢 漏 气 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 气门 皮 管 是 否 损坏 ;压气 螺母 是 否 未 拧紧 ; 气门 身 、 
气门 垫圈 与 内 胎 接 触 处 是 否 密封 好 ， 内 胎 质 量 是 否 存 在 问题 。 实 际 维修 中 因 气 门 遇 、 气 门 热 
与 内 胎 接触 处 密封 不 好 ， 从 而 造成 轮胎 慢 漏 气 较 多 见 。 

留 y 维修 笔记 ”用 扳手 拧紧 气门 垫圈 上 的 螺母 ， 并 在 气门 垫圈 下 再 增加 一 块 橡皮 垫圈 即 
可 排除 故障 。 


八 、 雅 迪 品 牌 电动 车 通用 型 ( 八 ) 


因 | 故障 现象 ”轮胎 加 不 进 气 。 

急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 气门 芯 的 进 气 孔 是 否 被 堵塞 ; 气门 皮 管 是 否 因 熔 化 
堵塞 气门 芯 ; 是 否 因 天 气 过 冷 ， 使 气门 皮 管 中 的 水 气 凝 结 成 冰 ， 堵 死 通气 管 ; 气 简 是 否 损 
坏 。 实 际 维修 中 因 和 气门 皮 管 熔化 堵塞 气门 芯 ， 从 而 造成 轮胎 加 不 进 气 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 拧 出 压气 螺母 ， 取 出 气门 芯 ， 用 汽油 清洗 ， 并 用 细 铁 丝 或 针尖 清理 ， 确 
认 畅 通 后 ， 再 换 上 新 皮 管 即 可 排除 故障 。 


第 三 十 六 站 雅马哈 曲牌 电动 车 








一 、 雅 马 哈 品 牌 力 速 神 电动 车 通用 型 (一 ) 

因 故障 现象 ”充电 过 程 中 发 热 。 

依 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 蓄电池 是 否 老 
化 ; 内 阻 是 否 变 大 ; 电解 液 是 否 干 凋 ; 蓄电池 内 部 
是 否 存在 短路 故障 ; 充电 器 是 否 存在 故障 。 实 际 维 
修 中 因 充 电器 存在 故障 较 多 见 。 

包 Y 维修 笔记 ”充电 过 程 中 发 热 ， 一般 是 由 于 
蓄电池 本 喘 或 充电 器 有 问题 引起 的 。 检 修 时 ， 应 首 
先 检查 墓 电 池 是 否 存 在 老化 、 内 阻 是 否 变 大 、 电 解 
液 是 否 干 泗 、 内 部 是 否 存在 短路 等 故障 。 若 上 述 检 
查 均 正常 ， 则 进一步 检查 充电 器 有 无 问题 。 

该 车 原配 充电 器 外 形 实 物 如 图 3-79 所 示 ， 它 图 3-79 ”雅马哈 品牌 力 速 神 电 动车 
利用 数码 控制 、 采 用 间歇 式 智 能 脉冲 技术 ， 能 自动 专用 48V 原配 充电 器 外 形 实物 
. 198. 
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定时 、 测 温 ， 可 根据 蓄电池 内 部 容量 自动 识别 转折 点 ， 进 行 浮 冲 、 滑 冲 。 所 以 当 充 电器 性 能 
正常 时 ， 一 般 不 会 造成 蓄电池 发 热 。 出 现 充电 过 程 中 发 热 故 障 ， 说 明 充 电器 存在 故障 ， 可 用 
万 用 表 检 测 充电 融 输 出 电压 是 否 正常 ， 大 测 得 与 实际 输出 电压 相差 太 大 ， 则 说 明 充 电器 已 损 
坏 。 更 换 新 的 同类 型 充电 器 即 可 排除 故障 。 


二 、 雅 马 哈 品牌 力 速 神 电动 车 通用 型 (二 ) 


故障 现象 ” 骑 行 时 突然 断 电 ， 且 面板 显示 器 123 灯 闪 亮 ， 把 钥匙 转 到 OFF 再 转 回 
ON 又 能 行驶 ， 有 时 又 会 出 现 同样 症状 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 著 电 池 盒 内 接线 是 否 松 动 ; 电源 开关 是 否 存 在 故障 ; 
左右 制 动 把 是 否 正 常 ， 调 速 转 把 是 否 异 常 ， 控 制 絮 是 否 正常 。 实 际 维修 中 因 电 源 开关 存在 故 
障 较 多 见 。 

和 匣 7 维修 笔记 仪表 显示 屏 123 灯 闪 亮 ， 突 然 断 电 ， 说 明 电路 某 个 部 件 因 短 路 烧毁 了 。 
转动 钥匙 又 能 行驶， 可 能 是 电源 开关 存在 故障 。 拆 下 电源 开关 检查 ， 发 现 触 头 烧 蚀 ， 造 成 接 
触 不 良 ， 致 使 车 辆 骑 行 时 时 走时 停 ， 更 换 新 的 同类 型 电源 开关 后 故障 排除 。 该 车 专用 电源 开 
关外 形 实物 如 图 3-80 所 示 。 


三 、 雅 马 哈 品牌 轻 燕 电动 车 通用 型 


因 | 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 电 动机 就 高 速 运转 无 法 控制 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 是 否 存 在 故障 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 ; 调 速 转 
把 连接 线 是 否 异 常 。 实 际 维修 中 因 控 制 器 存在 故障 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 打开 电源 开关 并 断 开 调 速 转 把 连 线 ， 此 时 电动 机 仍 高 速 运转 ， 说 明 控 制 
器 存在 故障 ， 更 换 同 类 型 控制 器 后 ， 故 障 排除 。 该 车 专用 控制 器 外 形 实物 如 图 3-81 所 示 ， 
安装 时 注意 各 插 接 件 应 连接 正确 ， 以 免 再 次 损坏 控制 器 。 





























图 3-80 ”雅马哈 品牌 力 速 神 电 图 3-81 雅马哈 品牌 轻 燕 电动 车 控制 器 外 形 实物 
动车 专用 电源 开关 外 形 实物 


四 、 雅 马 哈 品 牌 凌 燕 36V 有 刷 有 齿 电 动车 通用 型 
图 故障 现象 ”起 步 感 觉 动力 明显 不 足 ， 速 度 也 不 快 。 
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仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电量 是 否 不 足 ; 控制 器 是 否 异常 ， 调 速 转 把 
是 否 正常 电动 机 是 否 存 在 故障 。 实 际 维修 中 因 电 动机 内 部 存在 故障 较 多 见 。 

留 y 维修 笔记 用 万 用 表 检 测 蓄电池 电压 正常 ， 检 查 控 制 器 、 调 速 转 把 均 无 异常 ， 怀 疑 
电动 机 存在 故障 。 分 解 电动 机 ， 发 现 四 个 电 刷 中 两 个 已 经 严重 磨损 ， 且 弹簧 已 失去 弹性 。 更 
换 同类 型 电 刷 组 件 ( 见 图 3-82) ， 安 装 好 电动 机 后 
试车 ， 故 障 排除 。 
雅马哈 品牌 电动 车 多 为 有 刷 电 动机 ， 有 刷 电动 
机 在 使 用 一 段 时 间 后 ， 若 磨损 严重 应 予以 更 换 ， 和 否 
则 会 接触 不 良 而 导致 接触 电阻 变 大 ， 使 电动 机 的 电 
压 变 小 ， 造 成 电动 机 功率 下 降 ， 从 而 出 现 骑 行 时 动 
力 自 然 明 显 不 足 ， 速 度 也 会 变 慢 。 出 现 此 类 故障 时 
应 及 时 更 换 ， 否则 由 于 接触 不 良 造成 电 刷 与 集 电 环 
之 间 打 火 ， 时 间 久 了 会 烧 坏 集 电 环 ， 其 至 需要 更 换 
新 的 电动 机 。 
雅马哈 品牌 电动 车 设计 精密 ， 电 动机 很 多 部 件 
与 其 他 电动 车 不 同 ， 若 电动 机 内 部 损坏 严重 ， 难 以 
修复 ， 应 更 换 新 的 同类 型 电动 机 。 该 车 专用 电动 机 外 形 实物 如 图 3-83 所 示 。 

五 、 雅 马 哈 品牌 麟 览 电动 车 通用 型 

因 | 故障 现象 ”打开 电源 开关 ， 指 示 灯 无 显示 ， 电 动机 却 转 。 

急 快 速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 面板 显示 器 是 否 损 坏 ; 供电 电路 是 否 接 触 不 良 ; 鞭 
电池 性 能 是 否 下 降 ; 控制 器 是 否 异 常 ; 电源 开关 是 否 正 常 ; 调 速 转 把 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 
因 调 速 转 把 损坏 较 多 见 ， 更 换 新 的 调 速 转 把 即 可 排除 故障 。 

知 7 维修 笔记 该 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 如 图 3-84 所 示 ， 更 换 时 ， 只 需 插 接 好 电量 显 
示 线 和 调 速 转 把 线 即 可 。 














3-82 ”雅马哈 品牌 凌 燕 36V 有 刷 有 齿 
电动 车 专用 电 刷 组 件 外 形 实物 



























































电量 显示 线 
调整 转 把 线 一 一 
图 3-83 ”雅马哈 品牌 凌 燕 36V 有 刷 图 3-84 雅马哈 品牌 腾 鉴 电动 车 专用 调 速 转 把 外 形 实物 




















有 人 齿 电 动车 专用 电动 机 外 形 实物 
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天 a 第 三 章 快 修 实例 图 说 A 


和 





、 雅 马 哈 品牌 美 骑士 电 动车 通用 型 


侠 故障 现象 ”扬声器 无 声 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 扬声器 是 否 损坏 ; 扬声器 开关 是 否 损 坏 ; 连接 线 或 
插 接 件 是 否 接触 不 良 。 实 际 维修 中 因 扬 声 需 开关 损坏 从 而 造成 扬 声 带 无 声 较 多 见 ， 更 换 新 的 
扬声器 开关 即 可 排除 故障 。 

留 / 维修 笔记 该 车 专用 扬声器 开关 安装 于 左 调 速 转 把 上 ( 见 图 3-85)， 更 换 时 一 般 与 
左 调 速 转 把 一 同 更 换 。 


站 








扬声器 开关 用 


图 3-85 雅马哈 品牌 美 骑士 电动 车 扬声器 开关 外 形 实物 


























第 三 十 七 节 英 殉 菜品 牌 电动 车 


一 、 英 克 莱 品 牌 电动 车 通用 型 (一 ) 

全 故障 现象 ”电动 机 时 转 时 停 ， 且 骑 行 时 发 生 振动 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 依次 检查 蓄电池 电压 是 否 在 欠 电 压 临 界 状态 ; 著 电 池 触 头 是 
和 否 接触 不 良 ; 调 速 把 线 是 否 正常 ; 断 电 开关 是 否 存 在 故障 ; 电 门 锁 是 否 损坏 ; 控制 器 是 否 正 
常 ; 电动 机 内 电 刷 及 导线 绕组 是 否 存在 虚 焊 现象 ; 各 插 接 件 是 否 接触 不 良 。 实 际 维修 中 因 揪 
接 件 接触 不 良 较 多 见 。 

维修 笔记 “仔细 检查 全 车 所 有 插 接 件 ， 发 现 DJ7061A -2.8 -10、DJ7061A -2.8 - 
20 与 导线 头 冷 压 处 氧化 。 用 电 烙 铁 、 松 香 、 焊 锡 丝 把 捅 接 件 与 线头 之 间 重 新 焊 好 后 试车 ， 
故障 排除 。 


二 、 英 克 莱 品 牌 电动 车 通用 型 (二 ) 

全 故障 现象 ” 调 速 失灵 且 速 度 不 快 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电压 是 否 过 低 ; 调 速 转 把 中 磁铁 或 拉 索 连接 
是 否 松 动 ; 调 速 转 把 中 弹簧 是 否 卡 住 或 失效 。 实 际 维修 中 因 调 速 转 把 中 磁铁 或 拉 索 连接 松动 
较 多 见 ， 维 修 或 更 换 新 的 调 速 转 把 即 可 排除 故障 。 

留 / 维修 笔记 拆 开 调 速 转 把 ， 重 新 焊 好 磁铁 和 拉 索 的 连接 ， 并 夹 紧 后 试车 ， 故 障 排 
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> 和 
兴 、 图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 Ss 
pA 一 


除 。 发 生 此 类 故障 一 般 为 调 速 转 把 损坏 较 常 见 ， 若 调 速 转 把 损坏 严重 ， 应 予以 更 换 。 该 车 原 
配 调 速 转 把 如 图 3- 86 所 示 。 


三 、 英 克 莱 品 牌 电动 车 通用 型 ( 三) 
加 故障 现象 ”一 次 充电 后 续航 里 程 
不 足 。 








包 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 轮 图 3-86 英 克 莱 品 牌 电动 车 原配 调 速 转 把 外 形 实物 
台 气 压 是 否 不 足 ; 充电 器 是 否 存 在 故障 ; 蓄电池 是 否 老化 或 损坏 ;是否 严重 超载 ， 是 否 路 况 
太 差 。 实 际 维修 中 因 充 电器 存在 故障 较 多 见 ， 维 修 或 更 换 充 电器 即 可 排除 故障 。 
色 y 维修 笔记 此 类 故障 主要 是 因为 充电 器 长 期 置 于 电动 车 上 受到 振动 ， 电 路 板 上 的 
W2 因 拌 动 输出 电压 产生 漂移 ， 致 使 输出 电压 偏 低 ， 从 而 造成 蓄电池 欠 充 所 致 。 更 换 充电 器 
后 ， 故 障 排除 。 


四 、 英 克 莱 品 牌 电动 车 通用 型 (四 ) 


3 故障 现象 ”充电 器 不 充电 。 

龟 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 插座 是 否 脱 落 或 插头 与 插座 连接 是 否 松 动 ; 
著 电 池 合 或 充电 器 熔 丝 是 否 熔 靳 ， 蓄电池 组 接线 是 否 脱落 。 实 际 维修 中 因 蓄 电池 盒 或 充电 器 
熔 丝 熔 断 较 多 见 ， 更 换 相 同 规格 的 熔 丝 即 可 排除 故障 。 

留 / 维修 笔记 “在 更 换 革 电池 盒 或 充电 器 熔 丝 时 ， 应 注意 新 换 上 的 熔 丝 应 与 原来 的 规格 
一 样 ， 不 能 擅自 加 大 熔 丝 ， 否 则 会 造成 蓄电池 或 充电 器 更 容易 损坏 。 该 车 原配 充电 器 熔 丝 为 
2A， 鞭 电池 熔 丝 为 25A 或 30A。 男 外 ， 更 换 熔 丝 后 还 应 对 充电 器 内 部 电路 进行 检查 ， 看 是 
否 存在 短路 或 过 电流 故障 ， 并 及 时 给 予 修复 。 


五 、 英 克 莱 品 牌 电动 车 通用 型 (五 ) 


全 故障 现象 ” 骑 行 时 比较 费力 ， 且 速度 慢 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 轮胎 气压 是 否 按照 规定 充足 ; 蓄电池 电压 是 否 过 低 ; 
制 动 是 否 抱 死 。 实 际 维修 中 因 制 动 抱 死 致使 骑 行 时 比较 费力 且 速 度 慢 较 多 见 ， 调 整 好 制 动 即 
可 排除 故障 。 

基 7 维修 笔记 “该 车 前 轮 装配 为 鼓 制 动 ， 后 轮 装 配 为 抱 间 ， 其 调整 方法 如 图 3-87 所 示 。 

六 、 英 克 莱 品 牌 电动 车 通用 型 (六 ) 

全 故障 现象 ” 接 通 电源 ， 车 辆 不 能 起 动 。 

熏 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 接线 是 否 松动 ， 调 速 转 把 中 磁铁 或 拉 索 连接 

否 松动 ; 电动 机 轮 纺 接线 插头 是 否 松动 或 损坏 ; 断 电 制 动 把 是 否 未 复位 。 实 际 维修 中 因 晰 
记 币 动 抠 未 在 位 诊 知 成 车 辆 不 外 起 动 较 多 见 ， 只 需 重 调试 制 动 把 ， 使 其 复位 即 可 排除 故障 。 

维修 笔记 ”调整 制 动 把 时 应 按照 图 3-88 所 示 要 求 : 制 动 把 握 至 未 制 动 握 距 的 1/2 
时 ， 应 能 安全 制 动 ， 且 松 开 后 ， 制 动 把 应 能 迅速 复位 。 
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调 
阁 
螺 
栓 ， 
， 调 
妾 2 
螺 E 
螺 
母 
:| 1) 旋 松紧 绝 蛇 母 ; 
2) 调节 调整 螺栓 ， 使 制 动 盘 与 制 动 上 之 
间 闻 隙 最 小 昌 . 不 发 和 牛 干 涉 ; 
调节 调整 螺栓 ,使 制 动 胡 与 制 动 皮 之 里 间隙 最 小 | | 3) 锁 紧 紧 绳 螺母 
旧 不 发 生 干 涉 
前 轮 制 动 调整 方法 后 轮 制 动 调整 方法 

















图 3-87 英 克 莱 品 牌 电 动车 前 后 轮 制 动 调整 方法 示意 图 




















图 3-88 制 动 把 调整 方法 示意 图 
第 三 十 八 节 ”其 他 品牌 电动 车 


一 、 常 宇 品牌 电动 车 通用 型 

因 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 车 辆 能 起 动 ， 但 行驶 无 力 ， 需 助力 才能 行驶 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 电动 机 部 分 是 否 存 在 故障 。 有 具体 应 检查 电 刷 或 磁 钢 
是 否 异 常 ， 实 际 维修 中 因 磁 钢 异常 较 多 见 。 

苞 y 维修 笔记 电动 车 行驶 无 力 ， 一 般 是 蓄电池 电压 不 足 或 电动 机 有 故障 。 该 车 能 正常 
起 动 ， 说 明 蓄 电池 有 电压 ， 应 重点 对 电动 机 进行 检查 。 拆 开 电 动机 ， 发 现 磁 钢 新 旧 不 一 ， 且 
磁极 的 极 性 不 对 ， 估 计 是 前 维修 人 员 维 修 有 误 。 重 新 更 换 新 的 磁 钢 后 即 可 排除 故障 。 但 要 注 
意 ， 更 换 电动 机 磁 钢 时 ， 黏 磁 钢 的 顺序 应 依据 相 邻 磁极 极 性 相反 的 原则 进行 。 


二 、 弗 兰 德 品牌 电动 车 通用 型 
故障 现象 ”充电 器 不 能 充电 。 
锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 寿命 是 否 终止 ; 鞭 电 池 连 接线 是 否 正 常 ， 苹 


电池 盒 熔 丝 管 是否 完 好 ;各 插头 与 插座 是 否 插 紧 ， 充 电器 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 充电 絮 损 
坏 而 造成 充电 器 不 能 充电 较 多 见 ， 维 修 或 更 换 充 电器 即 可 排除 故障 。 
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名/ 维修 笔记 弗 兰 德 品牌 电动 车 配置 为 HLC -36G 型 充电 器 ， 局 部 电路 原理 如 图 3- 89 
所 示 。 该 充电 器 由 220V 交流 电 经 整流 后 成 脉冲 直流 电 ， 由 PWM 开关 集成 电路 TL494 组 成 
双 端 驱动 电路 转换 成 高 频 交 流 电 ， 经 肖 特 基 二 极 管 D15 全 波 整 流 成 44V/1. 8A 直流 电 对 蓄 电 
池 进 行 充电 。 当 LM358P(O 引 脚 电压 高 于 @ 引 脚 电 位 时 ，GO 引 脚 输出 低 电 平 ，D18 中 的 红色 
发 光 二 极 管 微 亮 ， 当 LM358P(O 引 脚 电位 〈 负 电 平 ) 低 于 @ 引 脚 电位 时 ，LM358PCO 引 脚 可 
输出 20V 左右 的 电压 使 晶体 管 V5 导 通 ，D18 红色 发 光 二 极 管 导 通 高 亮 ， 说 明 充 电器 处 于 正 
常 的 充电 状态 。 
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图 3-89 弗 兰 德 品牌 电动 车 充电 器 局 部 电路 原理 




















充电 器 不 能 正常 充电 ， 主 要 因 比 较 器 LM358P 和 肖 特 基 二 极 管 D15 损坏 或 充电 插座 连接 
导线 的 接线 焊 片 松动 在 实际 维修 中 较 和 常见 ， 应 作为 重点 检查 对 象 。 


三 、 悍 马 品牌 电动 车 通用 型 


侠 故障 现象 ” 接 通 钥匙 开关 ， 仪 表盘 指示 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转 。 

今 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 是 否 正 常 ; 熔断 顺 是 否 熔 断 ; 钥匙 开关 是 否 
损坏 。 实 际 维修 中 因 钥匙 开关 损坏 较 多 见 。 

萎 / 维修 笔记 ”此 类 故障 的 检修 程序 如 下 : 首先 检查 蓄电池 电压 是 否 正 常 ; 若 检测 蓄 电 
池 触 头 没有 电压 ， 则 检查 熔断 器 是 否 熔断 ;大 检测 蓄电池 电压 正常 ， 则 检测 控制 器 输入 电源 
电压 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检测 钥匙 开关 是 否 正 常 ， 并 使 用 同类 型 钥 是 开关 代 换 后 ， 若 故障 
消除 ， 则 说 明 原 钥匙 开关 已 损坏 。 


吉祥 狮 品 牌 电动 车 通用 型 


因 故障 现象 ”一 次 充电 续航 里 程 不 足 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 车 胎 气 压 是 否 不 足 ; 充电 器 是 否 充电 不 足 ; 控制 器 
是 否 存 在 故障 ; 蓄电池 性 能 是 否 老化 。 实 际 维修 中 因 充 电器 充电 不 足 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 “充电 器 充电 不 足 很 多 是 因 充 电 方法 错误 所 致 ， 使 用 正确 的 充电 方法 可 以 
延长 蓄电池 寿命 及 续航 里 程 。 充 电 时 应 注意 以 下 6 点: 

1) 勤 充电 ,避免 “ 深 放电 ”。 骑 行 电动 车 要 养 成 当天 使 用 当天 充电 的 习惯 ,每 天 骑 行 
不 管 路 程 多 远 ， 最 好 将 蓄电池 里 的 电 补 充满 ， 不 要 等 用 完了 再 充电 。 
204 . 
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2) 使 用 充电 器 在 对 车 上 的 蓄电池 充电 时 ， 应 关闭 电 门 锁 ， 不 要 将 蓄电池 倒置 充电 ， 且 
充电 时 尽量 一 次 性 充满 。 

3) 电动 车 长 期 不 用 时 ， 应 每 过 一 个 月 进行 补充 电 一 次 ， 存 放 前 应 先 将 蓄电池 充满 电 ， 
切忌 不 能 在 亏 电 的 状态 下 存放 。 

4) 充电 时 应 用 配套 的 专用 充电 带 ， 不 能 互相 混用 。 因 蓄电池 配方 与 工艺 不 同 ， 对 充电 
器 技术 要 求 也 不 一 样 ， 哪 一 种 充电 器 充 什 么 品牌 的 蓄电池 可 以 充满 ， 都 不 尽 相 同 。 

5) 为 保护 蓄电池 ， 不 能 使 用 回升 电压 行驶 ， 防 止 严重 专电。 蓄电池 没 电 时 ， 应 关闭 电 
源 骑 行 。 

6) 充电 时 ， 充 电 指示 灯 显 示 满 电 时 不 要 立即 停止 充电 ， 应 再 浮 充 2 ~3h， 这 样 才能 使 
蓄电池 充电 充足 ， 续 航 里 程 相应 延长 。 


五 、 捷 马 品牌 电动 车 通用 型 


侠 故障 现象 ”充电 时 不 能 正常 转 态 〈 即 红 灯 不 能 变 绿 ) 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 或 充电 器 是 否 存 在 故障 。 具 体 应 检查 蓄电池 
是 否 发 生 掉 格 现象 ; 蓄电池 内 部 是 否 严 重 失 水 ; 充电 的 环境 温度 是 否 过 高 ; 充电 器 是 否 存在 
功能 性 故障 。 实 际 维修 中 因 充 电器 的 功能 性 故障 〈 如 因 剧 烈 振动 会 使 充电 器 控制 环 路 发 生 
接触 不 良 或 开路 ) 而 造成 电压 失控 ,使 蓄电池 过 充 ， 无 法 转 态 较 多 见 ， 维 修 或 更 换 新 的 同 
类 型 充电 器 即 可 排除 故障 。 

维修 笔记 该 车 专用 充电 器 外 形 实物 如 图 3-90 所 示 。 




















图 3-90 捷 马 品牌 电动 车 专用 充电 器 外 形 实物 











六 、 科 斯 特 品牌 电动 车 通用 型 


故障 现象 ”电源 开关 旋 至 ON 位 置 ， 电量 指示 灯 全 亮 ， 转 动 调 速 转 把 ,但 车 子 不 
起 动 。 
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多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 与 蓄电池 盒 是 否 吻 合 ; 蓄电池 盒 锁 是 否 锁 好 ; 
熔 丝 是 否 熔断 ; 控制 器 传动 线 是 否 处 于 接 入 状 
态 。 实 际 维修 中 因 蓄 电池 与 蓄电池 盒 未 能 正确 
吻合 较 多 见 。 

维修 笔记 该 车 蓄电池 盒 外 形 实 物 如 赂 
3-91 所 示 。 





七 、 快 达 品 牌 DZ -2 -48 型 电动 车 


因 故障 现象 ”充电 器 充电 时 无 电压 输出 。 

镀 快速 检查 ”此 类 故障 应 首先 检查 充电 器 
市 电 输入 是 否 正常 ， 空 载 时 直流 电压 输出 是 否 
正常 ; 电源 输入 部 分 是 否 正 常 ; 电源 电路 部 分 
是 否 正 常 ; 变换 部 分 是 否 正常 。 实 际 维修 中 因 
电源 电路 部 分 存在 短路 较 多 见 。 

留 / 维修 笔记 出 现 充 电器 无 电压 输出 故障 图 3-91 科斯 特 品牌 电动 车 蓄电池 盒 外 形 实物 
时 ， 首 先 应 检查 空 载 时 是 否 有 直流 电压 输出 ， 若 仍 无 直流 电压 输出 ， 则 检查 电源 输入 和 变换 
部 分 。 该 充电 器 部 分 电路 原理 如 图 3-92 所 示 ， 检 修 此 类 故障 具体 分 两 种 情况 。 
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图 3-92” 快 达 品 牌 DZ -2 -48 型 电动 车 充电 器 部 分 原理 及 故障 点 示意 图 











用 万 用 表 测 220V 市 电 输 入 是 和 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检测 C12 上 是 否 有 310V (图 中 的 
450V 为 电容 最 高 耐 压 ) 直流 电压 ; 若 无 310V 电压 ， 则 检查 V1 是 否 正 常 ; 若 V1 正常 ， 则 
检查 电源 电路 中 的 LI1、D13 ~ D16 是 否 存在 开路 现象 ; 若 无 310V 电压 ， 且 V1 也 熔 岂 ， 则 
. 206 . 
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检查 V3、V4、C12 或 D13 ~ D16 是 否 存在 短路 现象 。 

若 测 C12 上 有 310V 电压 ， 则 可 能 是 V3 、V4 变换 部 分 未 起 振 ， 可 用 万 用 表 测 V3 、V4 
基 极 对 发 射 极 间 是 否 有 -0.3V 左右 电压 ; 和 若 有 -0.3V 电压 ， 则 检查 Tl 的 N3、7T2 的 N1、 
C9 回路 是 否 存在 开路 ; 若 无 -0.3V 电压 ， 则 说 明 未 起 振 ， 此 时 检查 Tl 的 NI 、N2 及 偏 置 
电路 组 件 是 否 存在 问题 。 实 际 维修 中 因 D13 ~ D16 中 存在 短路 现象 较为 常见 。 

八 、 斯 波 兹 曼 品牌 电动 车 通用 型 

故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

和 鳃 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 控制 器 是 否 损 坏 ; 调 速 转 把 输入 电压 是 否 正常 ; 制 
动 把 是 否 正常 ， 实 际 维修 中 因 控 制 器 损坏 而 造成 电动 机 不 转 较 多 见 ， 更 换 新 的 控制 器 即 可 排 
除 故障 。 

维修 笔记 用 万 用 表 检 测控 制 器 输出 5V 电压 是 否 正常 ， 若 否 ， 则 说 明 控 制 器 损坏 ， 
应 予以 更 换 。 新 换 的 控制 器 参数 应 与 电动 机 相 匹 配 ， 最 好 使 用 原装 控制 器 。 斯 波 兹 曼 品 牌 电 
动车 专用 控制 器 WZKD3610G - SB 外 形 实物 如 图 3-93 所 示 。 
































图 3-93 ”斯波 效 曼 品牌 电动 车 专用 控制 器 WZKD3610G - SB 外 形 实物 
九 、 松 华 品牌 电动 车 通用 型 


因 | 故障 现象 ”打开 电 门 锁 后 ， 电 动机 即 高 速 运转 ， 且 不 可 调 速 ， 只 有 关 掉 电 门 锁 才能 
停机 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 对 控制 器 进行 检查 。 有 具体 检查 调 速 控制 电路 部 分 ， 如 有 替 
尔 元 件 是 否 损坏 ; 调 速 模 块 供电 是 否 正常 ; 功率 输出 元 器 件 是 否 损坏 ; 集成 电路 或 其 外 围 元 
器 件 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 集 成 电路 或 其 外 围 元 器 件 存 在 故障 较 多 见 。 

色 y 维修 笔记 电动 车 的 驱动 、 调 速 、 制 动 均 由 控制 电路 完成 ,控制 电 路 的 核心 是 调 速 
模块 ， 电 动机 运转 失控 ， 说 明 调 速 控制 电路 发 生 了 故障 。 根 据 检 修 经 验 ， 电 动机 运转 失控 故 
障 原因 一 般 是 霍 尔 元 件 损坏 ; 调 速 模块 供电 不 正常 ;功率 输出 元 器 件 损坏 ; 集成 电路 或 其 外 
围 元 器 件 存 在 故障 。 

该 车 控制 电路 如 图 3-94 所 示 ， 其 调 速 部 分 由 一 块 双 列 14 引 脚 IC 及 外 围 元 器 件 组 成 ， 
车 柄 调 速 信 号 由 堆 尔 元 件 送 到 IC1 的 CO 引 脚 ， 由 IC1 内 部 产生 控制 信号 对 车 辆 的 速度 进行 控 
制 。 首 先 用 万 用 表 测 量 车 辆 调 速 霍 尔 元 件 的 @ 引 脚 5SV 电压 正常 ， 转 动手 柄 , 测 @ 引 脚 电压 
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能 在 0~4.5V 范围 内 变化 ,说 明 蓄电池 供电 、 调 速 手柄 及 调 速 堆 尔 元 件 均 正常 。 测 量 集成 
电路 IC1 的 GD 引 脚 电 压 异 常 〈 正 常 时 应 在 0 ~ 12V 连续 变化 ) ， 说 明 集成 电路 或 其 外 围 元 器 
件 有 故障 。 进 一 步 检查 发 现 C3 漏电 ， 用 同型 号 电解 电容 更 换 后 ， 故 障 排除 。 
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图 3-94” 松 华 品 牌 电 动车 控制 电路 原理 及 局 部 实物 示意 图 

十 、 天 同 品 牌 电 动车 通用 型 

全 故障 现象 ”打开 电 门 锁 ， 电 动机 不 转 ， 车 辆 不 能 电力 起 动 。 

急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 蓄电池 电压 是 否 正常 ; 电源 线 是 否 断 路 ; 电动 机 是 
否 损坏 ; 控制 需 是 否 存在 故障 。 实 际 维修 中 因 控制 器 存在 故障 较 多 见 。 

萎 / 维修 笔记 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 蓄电池 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 而 车 辆 不 能 
起 动 ， 一 般 是 电源 线 断 路 、 电 动机 损坏 或 控制 器 发 生 了 故障 。 经 检查 蓄电池 输出 连 线 无 蜡 
常 。 再 次 通电 观察 ,发现 电动 机 有 “ 喻 喻 ” 声 ， 转 动 阻力 很 大 ， 拆 开 电 动机 与 控制 器 连接 
的 三 根 线 ， 阻 力 立 即 减 少 ， 由 此 判断 控制 器 有 故障 。 该 电动 车 采用 无 刷 控 制 器 ， 用 万 用 表 测 
量 控制 器 三 根 电动 机 输出 线 之 间 的 电阻 很 小 ， 表 测量 六 只 场 效 应 晶体 管 与 地 、 电 源 之 间 电阻 
也 很 小 。 根 据 检 修 经 验 ， 这 是 无 刷 控制 器 场 效 应 晶体 管 击 穿 的 典型 现象 。 进 一 步 检查 ， 发 现 
其 中 一 只 场 效应 晶体 管 已 被 击 穿 损坏 。 用 同型 号 场 效 应 晶体 管 更 换 后 ， 故 障 排除 。 


十 一 、 新 宇 田 品 牌 电 动车 通用 型 

故障 现象 ” 插 上 充电 需 后 不 能 充电 。 

急 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 充电 器 插头 与 蓄电池 盒 搬 座 是 否 接触 不 良 ; 莱 电 池 
盒 内 连接 线 是 否 接触 不 良 或 断裂 ; 充电 顺 答 出 电压 是 否 正常 。 实 际 维修 中 因 充 电 融 输 出 电压 


过 低 而 造成 插 上 充电 天 后 不 能 充电 较 多 见 。 
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留 / 维修 笔记 若 用 万 用 表 测 得 充电 器 输出 电压 过 低 ， 则 应 对 充电 器 充电 电压 控制 电路 
进行 检查 ， 重 点 应 检查 可 调 电阻 是 否 变 值 。 若 是 ， 更 换 相 同 规格 可 调 电阻 即 可 排除 故障 。 

十 二 、 依 莱 达 品牌 电动 车 通用 型 

侠 故障 现象 ” 骑 行 中 有 异 响 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 应 重点 检查 各 部 位 螺钉 、 螺 母 是 否 松 动 ; 前 后 轮 是 否 碰 车 架 或 
前 又 ; 链 轮 或 链条 是 否 磨 链 演 。 实 际 维修 中 因 链 轮 或 链条 磨 链 旱 而 造成 骑 行 中 产生 异 响 较 
多 见 。 

萎 / 维修 笔记 ”电动 车 在 骑 行 时 发 生 异 响 ， 一 般 是 螺钉 或 螺母 松动 、 前 后 轮 碰 车 架 或 前 
又 、 链 轮 或 链条 磨 链 尝 的 故障 较 常 见 。 应 紧 固 松动 的 螺钉 或 螺母 ， 调 整 前 后 轮 及 链 单 。 若 链 
条 松 动 ， 应 松 开 后 轴 螺 母 ， 将 调 链 螺栓 拧紧 ， 直 到 链条 松紧 适度 ， 同 时 注意 后 轮 与 车 架 应 保 
持平 行 。 

另外 ， 无 刷 电动 机 负载 时 产生 较 大 响声 时 ， 一 般 是 因 电动 机 信和 号 线 接触 不 良 、 信 和 号 线 缺 
相 、 霍 尔 元 件 损坏 造成 ， 进 行 维修 或 更 换 新 的 电动 机 即 可 排除 故障 。 
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附录 核 心 器 件 技术 资料 








、4N35 技术 资料 
























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ANODE 发 光 二 极 管 正极 
2 CATHODE 发 光 二 极 管 负极 
3 NC 空 引 脚 时 a 
内 部 结构 框图 如 图 A-1 所 示 
4 EMITTER 光敏 晶体 管 发 射 极 
5 COLLECTOR 光敏 晶体 管 集 电极 
6 BASE 光敏 晶体 管 基 极 
1 6 
vy# 
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UD 
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图 A-1 4N35 内 部 结构 框图 
二 、74LS373 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 OC IN 允许 信号 输入 2. 50 
2 Q1 锁 存 信号 输出 1 2.50 
3 D1 锁 存 信号 输入 1 2.38 1. 该 集成 电路 为 20 引 
4 D2 锁 存 信号 输入 2 2. 50 脚 DIP 
5 Q2 锁 存 信号 输出 2 :71 2. 主要 用 途 : 电动 车 锁 
6 0Q3 锁 存 信号 输出 3 3. 00 存 器 
了 D3 锁 存 信号 输入 3 2. 50 3. 内 部 结构 框图 如 图 A-2 
8 D4 锁 存 信号 输入 4 1.60 所 示 
9 Q4 锁 存 信号 输出 4 2. 38 
10 GND 地 0 
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四 a 全 生 避 是 呈 二 攻 二 加 三 下 附录 ”核心 器 件 技术 资料 全 
一 5 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
11 CLK IN 时 钟 信号 输入 0.50 
12 Q5 锁 存 信号 输出 5 2. 58 
13 D5 锁 存 信号 输入 5 2.30 1 该 集成 电路 为 20 引 
14 D6 锁 存 信号 输入 6 2.50 脚 DIP 
15 Q6 锁 存 信号 输出 6 2.51 2. 主要 用 途 : 电动 车 锁 
16 Q7 锁 存 信号 输出 7 2.38 存 器 
17 D7 锁 存 信号 输入 7 1. 80 3. 内 部 结构 框图 如 图 A-2 
18 D8 锁 存 信号 输入 8 2.30 所 示 
19 Q8 锁 存 信号 输出 8 2. 58 
20 Vcc 电源 引 脚 5.20 
10 凡 2 5 6 9 12 15| 16 9 | 20 
Vee 
ee 
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图 A-2 74LS373 内 部 结构 框图 


三 、74LS393 技术 资料 










































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参数 (R+/R-)/kQ 备 注 
1 Al 计数 信号 Al 10. 61/4. 38 
2 CLEAR1 清 零 计数 信号 1 3.71/2. 90 
3 QAl 计数 信号 QA1 oo /4.49 
4 QBI1 计数 信号 QB1 oo /4. 38 
5 QC1 计数 信号 QC1 oo /4.38 
6 QD1 计数 信号 QD1 % /4. 38 1. 该 集成 电路 为 14 中 
7 GND 弛 0/0 脚 DIP 
8 QD2 计数 信号 QD2 oo /4.38 . 主要 用 途 : 电动 车 二 进 
9 QC2 计数 信号 QC2 oo /4. 20 制 计数 器 
10 QB2 计数 信号 QB2 oo /4. 38 
11 QA2 计数 信号 QA2 oo /4.49 
12 CLEAR2 清 零 计 数 信号 2 3.71/2. 89 
13 A2 计数 信号 A2 9. 10/4. 58 
14 Vee 电源 0. 22/0. 22 
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> 图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 EE 四 四 
0 
四 、74LS74 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参数 (R+/R-)/kQ 备注 
1 CLRI 复位 信号 1 9. 10/4. 38 
2 D1 触发 信号 1 o /4.71 
3 CK1 时 钟 信号 1 9. 10/4.91 
4 PRI1 控制 1 oo [4. 68 
5 Ql 同 相 位 输出 1 3.7173. 00 
6 Ql el WA 1 该 集成 电路 为 14 引 
7 GND 地 0/0 脚 DIP 
8 02 反 相位 输出 2 oo /6. 28 2. 主要 用 途 : 电动 车 双 DD 
9 Q2 同 相位 输出 2 3.7173. 00 触发 器 
10 PR2 控制 2 0. 21/0.21 
11 CLK2 时 钟 信号 2 oo /4.20 
12 D2 触发 信号 2 0. 33/0. 33 
13 CLR2 复位 信号 2 9. 10/4. 38 
14 Vec 电源 0.21/0.21 
五 、A8901 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VB 5V 电动 机 电源 
2 CENTERTAP 电动 机 中 心 抽 头 连接 (为 反 电动 势 检 测 电 路 ) 
3 Csr 起 动 振荡 器 的 定时 电容 
4 Cwp 看 门 狗 定时 电容 
5 OTUA 功率 放大 器 A 输出 至 电动 机 
6 GND 地 
GND 地 
8 OUTB 功率 放大 器 B 输出 至 电动 机 该 集成 电路 为 3 相 无 刷 
9 OUTC 功率 放大 器 C 输出 至 电动 机 流 电动 机 控制 器 /驱动 器 ， 
10 NC 空 引 脚 带 有 反 电 动 势 。 内 部 结构 杠 
11 TACH 小 辑 电 平 转速 计 输 入 (为 速度 控制 回路 ) 图 及 应 用 电路 如 图 3 所 不 
12 REF 人 逻辑 电 平 参考 输入 ( 为 速度 控制 回路 ) 
13 FILTER 模拟 电压 输入 至 控制 电动 机 电流 
14 DATA 串 行 端口 数据 输入 与 输出 
15 Vpp 5V 人 逻辑 电源 
16 RESET 复位 
17 CLOCK 串 行 端口 时 钟 输 入 
18 GND 地 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































ma 附录 “核心 器 件 技术 资料 全 
人 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
19 GND 地 
20 CHIPSELECT 数字 写 选 通 输入 〈 低 态 有 效 ) 
该 集成 电路 为 3 相 无 刷 
沟 辑 由 平 输入 到 欣 方 加 的 串口 端口 数据 (〈 ij = fe 二 | Be 
21 READ/WRITE | 沈 淖 动 宙 痢 抽 各 时 击 首 ， 
辑 品 = 读 、 修 辑 低 = 写 ) 带 有 反 电动 势 。 内 部 结构 框 
22 Cpz 换 相 电 容 图 及 应 用 电路 如 图 A-3 所 示 
23 Cpi 换 相 电容 
24 FCOM 逻辑 电 平 信号 〈 每 一 个 反 电动 势 过 零 状态 更 改 ) 
的 的 3) 
Ypp 升 压 
电荷 泵 | 一 十 人 
VBB 
OUTA 盖 | >| 换 相 延迟 一 | 一 | 
到 由 -) 
OUT | 
< | 四 振荡 器 i 
由 性 
国 OUTc 辑 | BLANK 本 有 
h 
(| 看 门 狗 定时 器 
四 让 行 并 11 热 停机 | | 电荷 天 上 一 | 电流 控制 []Rs 
T 7 6.7 
18 
C9 (9 (3 
e+SV 
二 
VRET - Vpp 四 
CDl 
换 相 一 - 
| 延迟 ea | |CD2 
-一 CSsT ， 一 蛋 | 一 
下 HH 是 READ/WRITE 
= 3 | 50L_oCHP 
| SELECT 
6 15 
二 7 上 18 
二 -国人 有 一 
8 | 17- -o CLOCK 
Ey | 人 [5 RESET 
行 
| 
| | | | 下 NC 四 VpplLs 六 oo +SV 
| | 
TACH o 一 [1 ->il4}—o DATA 
二 面 | 
REF o 一 [12 13 
ss】 cp 一 | Ra 
| 
图 A-3 A8901 内 部 结构 框图 及 应 用 电路 
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多 ”图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 5358" gs =- 
乡 久 一 一 
六 、ADC0804 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CS 片 选 
2 RD 外 部 读 取 转换 信和 号 输出 
3 WR 启动 转换 控制 输入 
4 CLK IN 时 钟 输入 
5 INTR 中 断 请 求 信号 输出 
6 VIN + 差 动 模拟 电压 正 输入 
7 VIN- 差 动 模拟 电压 负 输 入 
8 AGND 地 1. 该 集成 电路 为 20 引 
9 VREF 辅助 基准 电压 脚 DIP 
10 DGND 地 2. 主要 用 途 : 电动 车 模 
11 DB7 (MSB) 数字 输出 7 拟 -数字 转换 器 
12 DB6 数字 输出 6 3. 内 部 结构 框图 如 图 A-4 
13 DB5 数字 输出 5 所 示 
14 DB4 数字 输出 4 
15 DB3 数字 输出 3 
16 DB2 数字 输出 2 
17 DB1 数字 输出 1 
18 DBO (LBS) 数字 输出 0 
19 CLK R 时 钟 输入 
20 Vee 电源 
2 21 
3 BH SET 复位 
19 J 输入 输出 保护 i 
cLkA on 一 ! 上 到了 部 | 
a > 时 名 |=， 复位 全 BY 30V og 
ee. _ ed 
寄存 癌 8 位移 向 
9 解码 器 与 “[ 忆 | 寄存 需 
四 锁 存 内 二 R 加 位 
8 We _ EE 国 
工 vr Cuxa 全 2 
比较 髓 DFF2 
人 后 机 
7 下 三 检测 存 滑 一 [一 复位 
一 一 5 
本 本 
< 
11112]13h415N16h718 


. 214 . 



































图 A-4 ADC0804 内 部 结构 框图 


附录 “核心 器 件 技术 资料 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RST 复位 输入 
2 P3.0 带 有 上 拉 电 阻 的 双向 IO 口 〈 串 行 输入 口 ) 3.0 
3 P3.1 带 有 上 拉 电 阻 的 双向 IO 口 〈 串 行 输出 口 ) 3.1 
4 XTAI2 晶体 振荡 器 输入 端 
5 XTALI 晶体 振荡 器 输出 端 
6 P3.2 (INTO) 带 有 上 拉 电 阻 的 双向 WO 口 (外 中 断 0) 3.2 
7 P3.3 (INTI) 带 有 上 拉 电 阻 的 双向 WO 口 (外 中 断 1) 3.3 
带 有 上 拉 电 阻 的 双向 WO 口 (定时 /计数 器 0 外 
8 P3.4 (TO) 部 输入 ) 3.4 1. 该 集成 电路 采用 20 引 
脚 PDIP 和 SOIC 封装 
带 有 上 拉 电 阻 的 双向 时 /计数 器 1 外 | 二 和 
. 2 本 了 | 仔鸡 Gas 且 从 第 片 六 :和 片 
四 内 含 1KB 可 反复 擦 写 的 只 读 
Flash 程序 存储 器 和 64B 随 
10 GND 地 机 存 取 存 储 器 (RAM) ， 适 
用 于 多 数 租 入 式 应 用 系统 
11 P3.7 带 有 上 拉 电 阻 的 双向 WO 口 3.7 3. 该 表 还 适用 于 AT89C1051 、 
AT89C4051 等 型 号 
12 P1.0 (AINO) 8 位 双向 WO0 口 1.0 4. 内 部 结构 框图 如 图 A-5 
所 示 
13 P1.1 (AIN1) 8 位 双向 WO 口 1.1 
14 P1.2 8 位 双向 IO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.2 
15 P1.3 8 位 双向 IO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.3 
16 P1.4 8 位 双向 IO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.4 
17 P1.5 8 位 双向 IO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.5 
18 P1.6 8 位 双向 IO 口 〈( 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.6 
19 P1.7 8 位 双向 IO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.7 
20 Vcc 电源 
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图 说 电动 (摩托) 车 原理 与 快 修 ss-zrs -mm 





4 





| RAM 
sl | 








OSC 




































































P1.0~P1.7 
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图 A-5 无 刷 控制 器 单片机 AT89C2051 内 部 结构 权 


八 、DS89C430 技术 资料 
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引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP |PLCC 封装 | TQFP 
1 多 40 T2 定时 器 外 部 IO 口 
2 3 41 T2EX 定时 器 重 载 触 发 器 
- us 串口 1 接收 输入 DS89C430 为 微 处 理 器 ， 
4 5 43 TXD1 串口 1 发送 输 出 采用 4 各 引 脚 PDIP，44 引 脚 
5 6 44 INT2 外 部 中 断 2 PLCC 封装 、TQFP， 应 用 在 
6 7 1 INT3 外 部 中 断 3 电动 车 中 。 本 表 数 据 同时 适 
i 外 部 中 断 4 用 于 DS89C440 与 DS89C450 
8 9 3 INT5 外 部 中 断 5 
9 10 4 RST 外 部 复位 控制 
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m aa“ 电 四 二 晤 二 呈 = 国王 呈 呈 电 吕 附录 “核心 器 件 技术 资料 > 
一- 一 S$ 
( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP |PLCC 封装 | TQFP 
10 11 5 RXD0 串口 0 接收 输入 
11 13 7 TXDO 串口 0 发 送 输出 
12 14 8 INTO 外 部 中 断 0 输入 
13 15 9 INT1 外 部 中 断 1 输入 
14 16 10 TO 定时 器 0 外 部 输入 
15 17 11 Tl 定时 器 1 外 部 输入 
16 18 12 WR 外 部 数据 存储 器 写 选 通 
17 19 13 RD 外 部 数据 存储 器 读 选 通 
18 20 14 XTAI2 晶体 振荡 器 输出 
19 24 15 XTALI 晶体 振 范 融 输 入 
20 | VSS 逻辑 地 
23、34 |28、39 
21 24 18 P2.0 8 位 双向 IO 口 2.0 
22 25 19 P2.1 8 位 双向 IO 口 2.1 
23 26 20 P2.2 8 位 双向 0 口 2.2 DS89C430 为 微 处 理 旨 ， 
24 27 21 P2.3 8 位 双向 IO 口 2.3 下 用 和 引用 了 DIE 4 引 大 
PLCC 封装 、TQFP， 应 用 在 
25 28 22 P2.4 8 位 双向 IO 口 2.4 电动 车 中 。 本 表 数 据 同时 适 
26 29 23 P2.5 8 位 双向 IZO 口 2.5 用 于 DS89C440 与 DS89C450 
27 30 24 P2.6 8 位 双向 IO 口 2.6 
28 31 25 P2.7 8 位 双向 IO 口 2.7 
29 32 26 PSEN 程序 存储 使 能 控制 
30 33 27 PROG 地 址 锁 存 使 能 控制 
31 35 29 UPP 外 部 访问 控制 
32 36 30 P0.7 8 位 双向 ILO 口 0.7 
33 37 31 P0.6 8 位 双向 IO 口 0.6 
34 38 32 P0.5 8 位 双向 IO 口 0.5 
35 39 33 P0.4 8 位 双向 IO 口 0.4 
36 40 34 P0.3 8 位 双向 IO 口 0.3 
37 41 35 P0.2 8 位 双向 IO 口 0.2 
38 42 36 P0.1 8 位 双向 IO 口 0.1 
39 43 37 P0.0 8 位 双向 IO 口 0.0 
40 | 12、44 | 6、38 Vee 电源 ( +5V) 
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% “图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 和 | 
”< 
九 、LM324 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTI1 输出 端 1 
A — INPUT1 反问 输入 1 
3 + INPUT! 同 向 输入 1 
4 Vee 电源 
5 +INPUT2 同 向 输入 2 
6 -INPUT2 反 向 输入 2 LM324 是 四 运算 放大 器 集成 电 
7 OUT2 输出 端 2 路 ， 它 采用 14 引 脚 双 允 直 插 塑料 
一 一 一 封装 ， 内 部 包含 四 组 形式 完全 相同 
2 QU nS 的 运算 放大 器 ， 除 电源 共用 外 ， 四 
9 -INPUT3 反问 输入 3 组 运算 放大 器 相互 独立 
10 + INPUT3 同 向 输入 3 
11 VEE (GND) 负电 源 (或 地 ) 
12 -INPUT4 反 向 输入 4 
13 + INPUT4 同 向 输入 4 
14 OUT4 输出 端 4 











十 、LM339N 技术 资料 


































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTPUT 2 输出 2 
2 OUTPUT 1 输出 1 
3 Vee 电源 
4 -INPUT 1 反 向 输入 1 
5 +INPUT 1 同 向 输入 1 
6 -INPUT 2 反 向 输入 2 
7 +INPUT 2 同 向 输入 2 1. 该 集成 电路 为 14 引 脚 PDIP 
2. 四 路 差分 比较 器 
2 NUE 反 向 输入 3 3. 内 部 结构 框图 如 图 A-6 所 示 
9 +INPUT 3 同 向 输入 3 
10 -INPUT 4 反 向 输入 4 
11 +INPUT 4 同 向 输入 4 
12 GND 地 
13 OUTPUT 4 输出 4 
14 OUTPUT 3 输出 3 
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十 一 、SG3525 技术 资料 
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时 附录 ”核心 器 件 技术 资料 “ 3X 
一 $5 

1 14 

2 13 

3 12 

Vce 1 

4 11 

5| | 10 

6 9 

包 

2 8 
图 A-6 LM339N 内 部 结构 框图 













































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INV INPUT 误差 放大 反 向 输入 端 
2 NONINV INPUT 误差 放大 同 向 输入 端 
3 SYNC 同步 
4 OSC OUTPUT 振荡 输出 
5 CT 接 定 时 电容 
6 RT 接 定 时 电阻 
7 DISCHARGE 放电 端 
SG3525 为 电流 控制 型 PWM 控制 
8 SQRT START 软 起 动 器 ,采用 16 引 脚 双 列 直 插 封 装 ， 工 
9 COMPENSATION 频率 补偿 作 电压 为 8 ~35V， 输 入 电压 <40V。 
内 部 结构 框图 如 图 A-7 所 示 
10 SHUTDOWN 关 断 ( >1.4V 关 断 ) 
11 OUTPUT A 输出 A 
12 GND 地 
13 VC 集 电极 电压 
14 OUTPUT B 输出 B 
15 Vee 电源 
16 VREF 基准 电压 
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> 入 图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 FECLEE =- 二 时 ma = 
pA CO 
16d 一 去 内 部 电路 
基准 岂 压 13 
3 稳 扑 器 欠 电 压 贷 定 sp TT 
12 a 名 Pll 
49 — | 
Q ,I 
触发 器 >IP ~ 
Q I—P14 
HH 
| 
R 
2 
PWM 锁 存 器 
50HA S 
VYRET 
S.0k 
10d 5.0k 
BH 
图 A-7 SG3525 内 部 结构 框图 
十 二 、SH69P26 技术 资料 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
32 引 脚 封装 | 28 引 脚 封装 
本 双向 输入 与 输出 端子 G. 2 比较 器 正 
给 入 4 1. 该 集成 电路 采用 28 
引 脚 SKINNY 封装 、SOP 
双向 给 入 与 输出 端子 G. 3/ 比 较 器 正 | 加 
2 PORTG. 3/CMPP3 | 从 和 3 及 32 引 脚 DIP 
2. 主要 用 途 : 4 位 微 处 理 
双向 输入 与 输出 端子 E.3/ 比 较 器 正 该 芯片 集成 了 < 
| OMT SOM DD 向 输入 与 滑 较 器 器 ， 该 芯片 集成 了 SH6610D 
入 2 的 CPU 内 核 ，6KOTPROM,， 
双向 输入 与 输出 端子 EE 2/ 比较 器 正 399X4bit RAM， 两 个 8 位 
a 多 TO EE 定时 /计数 器 和 一 个 16 位 定 
- 时 /计数 器 ， 比 较 器 ， 两 信 
5 oe] SepN 双向 输入 与 输出 端子 上 .1 比较 器 负 道 警报 发 生 器 ， 内 置 振 功 时 
A 钟 电路 ， 内 置 看 门 狗 定 时 
双向 输入 与 输出 端子 0 比较 器 | 器， 低压 复 位 功能 。 它 适用 
6 4 PORTE. 0/ CMPOUT 了 
输出 电动 车 应 用 
3. 内 部 结构 框图 如 图 
自 答 入 与 给 中 站 子 定时 臣 
7 让 Se 与 输出 端子 C.2/ 定 时 时 钟 | A_8 所 示 
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m a 天 生 避 有 和 恒 二 四 二 二 是 于 附录 ”核心 器 件 技术 资料 ” > 
一 $s ~ 
( 续 ) 
引 脚 号 几 
: - 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
32 引 脚 封装 | 28 引 脚 封装 
8 6 RESET 复位 
9 7 CND 地 
10 8 PORTA. 0 双向 输入 与 输出 端子 A.0 
11 9 PORTA. 1 双向 输入 与 输出 端子 A. 1 
12 10 PORTA. 2 双向 输入 与 输出 端子 A. 2 
13 11 PORTA. 3 双向 输入 与 输出 端子 A. 3 
14 12 PORTD. 0 双向 输入 与 输出 端子 D.0 
15 13 PORTD. 1 双向 输入 与 输出 端子 D. 1 
16 14 PORTH. 0 双 癌 输入 与 输出 端子 H.0 
17 15 PORTH. 1 双向 输入 与 输出 端子 H.1 1. 该 集成 电路 采用 28 
引 脚 SKINNY 封装 、SOP 
18 16 PORTD. 2 双向 输入 与 输出 端子 D. 2 ” 加 
及 32 引 脚 DIP 
19 17 PORTD. 3 双向 输入 与 输出 端子 D. 3 2. 主要 用 途 : 4 位 微 处 理 
侣 ， 该 芒 片 集成 了 SH6610D 
20 18 PORTB. 0 双向 输入 与 输出 端子 B. 0 
的 CPU 内 核 ，6KOTPROM ， 
21 19 PORTB. 1 双向 输入 与 输出 端子 B. 1 389 x 4bit RAM， 两 个 8 位 
定时 /计数 器 和 一 个 16 位 定 
22 20 PORTB. 2 双向 输入 与 输出 端子 B. 2 i nM 本 
| 时 /计数 器 ， 比 较 器 ， 两 信 
23 21 PORTB. 3 双向 输入 与 输出 端子 B. 3 道 警 报 发 生 器 ， 内 置 振荡 时 








钟 电路 ， 内 置 看 门 狗 定时 

























































































24 22 Vpp 电源 
器 ， 低 压 复位 功能 。 它 适用 
25 23 OSCIL/PORTC.0 展 荡 输入 /双向 输入 与 输出 端子 C.0 | 于 电动 车 应 用 
- - 3. 内 部 结构 框图 如 图 
26 24 OSCO/PORTC. 1 层 荡 输出 /双向 输入 与 输出 端子 C. 1 
A-8 所 示 
25 25 PORTF. 0/TONE 0 
| 输出 
起 6 DOR 双向 输入 与 输出 端子 .1/ 定 时 时 钟 
输入 2 
29 27 PORTF. 2 双向 输入 与 输出 端子 了 .2 
30 28 PORTF. 3 双向 输入 与 输出 端子 了 . 3 
避 OR OE 双向 输入 与 输出 端子 G.0/ 比 较 咒 正 
输入 6 
5 ER 双向 输入 与 输出 端子 G. 1/ 比 较 器 正 
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| 面 国 时 图 
加 说 本 图 
”区 
OSCUIPORTC.0 
co Ce 
RESET 复位 电路 端口 C (2 bi) 
PORTA.0 
门 狗 计时 器 | | [二 
看 门 狗 计 时 器 端 D A (4 bit) BORTA.] 
上 让 3 PORTA 3 
随 仙 个 六 存储 器 BORTED 
一 端口 B (4bit PORTB2 
PORTB.3 
端口 C (1 bit) PORTC.2/TO 
PORTD.0 
一 EEC : PORTD 
内 习作 从 从 端 D D (4bib PORTD'2 
G144xX16 bit ORTD.3 
PORTE.OCMPOUT 
证 ， PORTE IJ/CMPN 
计数 器 0 端 I1 E (4 bi0) PORTE .2/GMPP1 
形 较 外 PORTE 3/CMPP2 
PORTF.O/TONE 
cm E Re 
PORTG.O/CMPP6 
本 1 PORTG 1/CMPP5 
端口 G (4 bit) PORTG 2/CMPP4 
计数 上 2 PORTG 3/CMPP3 
VD (16bit) 
er . PORTH.0 
电源 电路 端口 H (2 bit) PORTH.1 
GND 
图 A-8 ”SH69P26 内 部 结构 框图 
十 三 、SH69P55/69KS55 技术 资料 
引 脚 号 
44 引 |42 引 |32 引 |28 引 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 


脚 封 装 脚 封装 脚 封 装 脚 封装 





位 可 编程 输入 与 输出 G. 3/ 定 时 时 








1. 该 集成 电路 采用 



































































































































1 28 8 5 PORTG. 3/T2 i 了 28 引 脚 SKINNY 封 
-一 装 、SOP，32 引 脚 
2 = PORTK. 0 位 可 编程 输入 与 输出 kK.0 DIP, 42 引 脚 SDIP，44 
3 2 | || PORTK. 1 位 可 编程 输入 与 输出 K. 1 引 脚 QFP， 裸 片 封装 
ne a 2. 主要 用 途 : 该 器 件 
了 ss BO OZANA 位 可 编程 输入 与 输出 J.0/ADC 输 集成 了 SIj6610D) GPU 
人 4 内 核 ， RAM，ROM, 定 
位 可 编程 输入 与 输出 村 1ZADC 输 | 时 器 ，LCD、LED 驱动 
5 30 | 一 7 PORTJ 1/AN5 大 器 ,1/O0 接口 ， 看 门 狗 
a 一 定时 器 ,8 信道 10 位 
6 |31| 一 | PORTJ. 2/AN6 | 
人 入 6 动 键盘 扫描 仪 ，PLL 高 
位 可 编程 输入 与 输出 了 3ZADC 答 | 频 时 钟 ， 交 流 电 过 和 零 检 
7 32 一 9 PORTJ. 3/AN7 en 测 功 能 
3. 适用 于 电动 车 
位 可 编程 输入 与 输出 C.0/ 连 接 4 内 部 结构 框图 如 
8 33 9 10 PORTC. 0/PLL_ C 2 
电容 图 A-9 所 示 
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aa“ 电 四 附录 ”核心 器 件 技术 资料 ” > 
一 $s ~ 
( 续 ) 
引 脚 号 
44 引 |42 引 |32 引 |28 引 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
脚 封装 脚 封 装 脚 封装 | 脚 封装 
9 34 | 10 | 11 OSCO/PORTC. 1 傣 沙 物 出 / 亿 司 山 种 御 从 3 物 
出 C.1 
10 | 35 11 12 OSCI/PORTC. 2 ae 
出 C.2 
11 | 36 | 12 | 13 RESET/PORTC. 3 A 
出 C.3 
12 37 13 14 GND 地 
13 | 38 14 | 15 Vpp 电源 
BO eee 位 可 编程 输入 与 输出 A. 0/ 二 极 管 
14 | 39 | 15 | 16 my Ee 显示 信号 输出 1/ 显 示 驱 动 S1/ 键 扫 
旺 描 输 入 1 
| ee 1. 该 集成 电路 采 
PORTA. 1/SEG2/ 位 可 编程 输入 与 输出 A 1/ 一 极 管 FT | os 
J 志 们 县 廊 sl : 
15 | 40 16 17 i 显示 信和 号 输出 2/ 显示 驱动 52/ 键 扫 装 、soP，32 引 肢 
2 be > 人 
描 输入 2 DIP, 42 引 脚 SDIP，44 
由 ;里 片 -让 十 半 上 
PORTA. 2/SEG3/ 位 可 编程 输入 与 输出 A 2/ 一 极 害 pa 
。 — a 这 ”十 女人 败 还 : 以 
16 | 41 17 18 ee PR 3/ 显 示 驱 动 S3/ 键 扫 集成 了 SH6610D CPU 
描 输 入 3 内 核 ， RAM, ROM, 定 
PORTA. 3/SEG4/ a On I 
. ~ i 入 2 - 要 i 9 
17 | 42 18 19 显示 信和 号 输出 4/ 显 示 了 驱动 M/ 键 扫 | ,ww a 
LED_ S4/KEY_ 14 a 定时 器 ,8 信道 10 位 
描 输入 4 ADC， 低 电压 复位 ， 自 
a 可 编程 输入 与 输出 .0/ 二 极 管 “元 久 吾 提 撒 仪 ，P 了 交 
F. = 四 二 ra 本 起 不 
18 1 19 | 一 显示 信号 输出 5/ 显 示 驱 动 55/ 键 扫 A 
LED_ SS5/KEY_ 5 党 测 功能 
描 输 入 5 3. 适用 于 电动 车 
| 有 | 二 PORTF. 1/SEG6/ 立 可 编程 输入 与 输出 下 1/ 二 极 管 | 4 内 部 结构 框图 如 
LED_ $6 显示 信号 输出 6/ 显 示 驱 动 $6 图 A-9 所 示 
本 本 PORTF. 2/SEG7/ 立 可 编程 输入 与 输出 F. 2/ 二极管 
LED_ $7 显示 信号 输出 7/ 显 示 驱 动 57 
站 本 PORTF. 3/SEG8/ 立 可 编程 输入 与 输出 F. 3/ 二 极 管 
LED_ $8 显示 信号 输出 8/ 显 示 驱 动 58 
立 可 编程 输入 与 输出 IL0/ 二 极 管 
22 5 一 | 20 PORTI 0/SEG9 ER 
显示 信和 号 输出 9 
Y 可 编程 输入 与 输出 工 1 二 极 管 
23 6 三 |'21 PORTI 1/SEG10 Ee 
显示 信号 输出 10 
24 7 PORTI 2/SEG11 sini a 
显示 信号 输出 11 
元 ep 位 可 编程 输入 与 输出 工 3/ 二 极 管 
站 显示 信号 输出 12 
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f 图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 EC 四 加 轩 
乡 人 一 ------ 
( 续 ) 
引 脚 号 
44 引 |42 引 |322 引 |28 引 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
脚 封装 | 脚 封装 脚 封 装 脚 封装 
安 百 [多 局 相合 与 输出 一 fs 
26 9 = | PORTH. 0/SEG13 位 a 入 忆 轴 出 到 0/ 二 械 是 
显示 信号 输出 13 
立 可 编程 输入 与 输出 一 极 管 
27 | 10 | | 二 PORTH. 1/SEG14 a We 
显示 信号 输出 14 
人 可 编程 轮 与 输出 二 fs 
28 | 11 | 23 | 一 PORTH. 2/SEG15 a 
显示 信号 输出 15 
立 可 编程 给 人 与 给 出 一 fs 
29 | 12 | 24 | 一 PORTH. 3/SEG16 下 WR 
显示 信号 输出 16 
立 可 编程 输入 与 输 中 闪 申 
30 | 13 | 25 | 22 PORTE. 0/COM8/SEG17 有 相册 和 本 下 夫 晤 要 
8/ 二 极 管 显示 信号 输出 17 
立 百 [多 CA 与 输出 十 由 
31 14 | 26 | 23 PORTE. 1 /COM7/SEG18 J a 
7/ 二 极 管 显 示 信 号 输出 18 
| | 有 | PORTE. 2/COM6/ 立 可 编程 输入 与 输出 E.2 共 电极 6 | ”1 该 集成 电路 采用 
LED_ C6/SEG19 显示 驱动 C06/ 二极管 显示 信号 输出 19 人 
PORTE. 3/COMS/ 位 可 编程 输入 与 输出 工 .3 共 电 极 5 I 
33 16 | 28 | 24 ™ iL 天 由 上 .3 六 电 DIP, 42 引 脚 SDIP，44 
LED_ C5/SEG20 显示 驱动 C5/ 二 极 管 显 示 信 号 输出 20 | 引 脚 QFP， 裸 片 封 装 
oy er PORTD. 0/COM4/ 立 可 编程 输入 与 输出 D. 0 共 电 极 ds 
LED_ C4/KEY_ 04 4 显示 驱动 C4/ 键 扫描 信号 输出 04 内 核 
，RAM，ROM， 定 
PORTD. 1/COM3/ 立 可 编程 输入 与 输出 D. 1 共 电 极 。 
35 | 18 | 31 - al 时 器 ，LCD、LED 驱动 
LED_ C3/KEY_ 03 3 显示 驱动 C3/ 键 扫描 信号 输出 03 器 ，LO 接口 ， 看 门 狗 
PORTD. 2/COM2/ 立 可 编程 输入 与 输出 D 2 共 电 极 | 定时 器 ,8 信道 10 位 
36 19 30 ADC， 低 电压 复位 ， 自 
LED_ C2/KEY_ 02 2/ 键 扫描 信号 输出 02 a 
动 键盘 扫描 仪 ，PLL 高 
oT 天 HH 本 E 条 ZFY 
Eo PORTD. 3/COM1/ 位 可 编程 输入 与 输出 D. 3 共 电 极 | 频 时 钟 ， 交 流 电 过 零 检 
LED_ C1/KEY_ 01 1/ 键 扫描 信号 输出 01 测 功 能 
下 3 3. 适用 于 电动 车 
位 可 编程 输入 与 输出 B. 0/ADC 输 坦 局 
38 21 1 26 PORTB. 0/ ANO 0 4. 内 部 结构 框图 如 
图 A-9 所 示 
立 计 编程 论 入 后 轮 中 在 全 
39 | 22 | 2 | 27 PORTB. 1/ANI 本 人 
1 
立 计 编程 论 入 后 轮 中 在 全 
40 |23 | 3 |28 PORTB. 2/AN2 可 编程 输入 与 输出 B. 2/ADC 办 
入 2 
六 可 编程 给 人 与 给 中 i 
41 |24 | 4 1 PORTB. 3/AN3 可 编程 输入 与 输出 B. 3/ADC 办 
人 3 
立 可 编程 榆 | 三 友 
42 | 25 5 2 PORTG. 0/PWM 办 We 
向 
yA] 绿 局 大 全 和 ££ 
43 126 16 | 3 PORTG. 1/TONE oe Gabe 
感 符 输出 
A 乡 口 在 EE - 准 住 
4127|17 | 4 PORTG. 2/Vipe/ TO 位 可 编程 输入 与 输出 C. 2/ 基准 信 
号 输入 /定时 时 钟 0 
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RESET/PORTC.3 


Vpp 


GND 


PORTKI~O 





复位 电路 


随机 存放 存储 器 
96x4bit 
系统 寄 位 


随机 存 取 存储 必 
416x4bit 


数据 存储 





只 读 存 储 器 


8196x16bit 





电源 电路 


PORTJ.3~0/AN7~AN4 端口 J(4bit) 


端口 K(2bit) 


CPU 
引 ny, 


看 门 狗 RC 


看 门 狗 计时 器 


8chx10bit 
ADC 


1x (8+2) bit 
PWM 














庇 门 A(4bit) 
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高 F(4bit) 
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图 A-9 ”SH69P55/69K55 内 部 结构 机 


十 四 、STR81145 技术 资料 


[HT 


图 





OSCL PORTC.2 


OSCOPORTC.1 
PORTC.OPLL_C 


PORTA.3~0/SEG4~SEG1/ 
LED_S4~LED_S1/ 
KEY_I4~KEY_I1 


PORTD.3~0/COM]1~COM4/ 
LED Cl~LED C4/ 
KEY_O1~KEY_O4 


PORTB.3~0/AN3~ANO 


PORTE.3~0/COMS ~ COMS8/ 
LED_C5~LED_C6/ 
SEG20 ~SEG17 


PORTF.3~0/SEG8 ~SEGS/ 
LED_S8~LED_S5/KEY_IS 


PORTH.3~0/SEG16~SEG13 


PORTG.3 ~0/T2,T0, Ver/ 
TONE/PWM 


PORTI.3~0/SEG12~SEG9 






























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参数 (R+/R-)/kQ 备 注 
1 SENSE IN 采样 电压 输入 180. 03/120. 00 
该 集成 类 时 

2 TRIAC CATHODE 双向 晶闸管 阴极 70. 00/5. 58 1. 该 集成 电路 为 5 引 脚 
3 TRIAC ANODE 双向 晶闸管 阳极 21. 98/21. 98 人 
区 可 6 是 电 hl - 、 ， 区 a 

2. 主要 用 途 : 充电 器 整 
4 G 双向 晶闸管 门 极 75. 00/6. 02 流 稳 压 电路 
5 SENSE IN 采样 电压 输入 170. 02/150. 00 
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十 五 、STR -D1816 技术 资料 


































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参数 (R+/R-)/kQ 备 注 
1 DRIVER IN 激励 输入 0. 25/0. 25 
2 START 电源 起 动 输入 5. 48/5.75 1. 该 集成 电路 为 5 引 
脚 SIP 
3 IN 流 电压 输入 oo /18. 38 
SN 2， 主 要 用 途 ， 充电 器 开 
4 GCND 地 0/0 关 电 源 稳 压 电路 
5 SENSE IN 采样 电压 输入 7.20/o 
十 六 、STR -D4412 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参数 (R+/R-)/kQ 备注 
1 SW 关 脉 冲 输出 35. 89/8. 98 
2 SYNC 永 冲 同步 控制 端 19. 95/8. 57 1 该 集成 电路 为 5 引 
脚 SIP 
3 AC IN 流 电压 输 34. 00/15. 00 
2 主要 用 途 ， 充 电器 开 
4 REG 稳 压 输出 9. 10/3.00 关 电 源 稳 压 电路 
5 POWER 电源 通 / 断 控制 36. 02/11. 99 
十 七 、STR -M6559LF 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参数 (R+/R-)/kQ 备 注 
1 DRAIN 场 效 应 晶体 管 漏 极 270. 98/255. 03 
2 SOURCE 场 效 应 晶体 管 源 极 0. 89/0. 89 
a 让 
则 双 列 封 ? 
4 OCP IN 过 电流 保护 输入 0. 4470. 44 
流 保 护 输 2 主要 用 途 ， 充 电器 开 
9 ce 电源 0 关 电源 控制 /驱动 电路 
6 F/B IN 振荡 脉冲 占 空 比 控制 输入 12. 22/11. 48 
7 OV 过 电压 保护 信号 184. 00/151. 01 
十 八 、STR -S5708 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 COLLECTOR 开关 管 集 电极 
六 EMITTER 开关 管 发 射 极 
3 BASE 开关 管 基 极 
DRIVE POWER 着 成 电路 
4 驱动 功率 放大 电路 1 此 村民 电路 六 引导 
AMPLIFIER SQL 封装 
5 PROTECT 过 电流 保护 电路 2. 主要 用 途 : 充电 器 电源 
6 INTERNAL OP AMP 内 接 运 算 放 大 器 厚 膜 电路 
7 V SENCE 采样 ( 稳 压 信号 ) 电压 输入 
8 PWM OUT 宽 脉 调制 输出 
Vee 电源 端 
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- 证 附录 ”核心 器 件 技术 资料 ¢ 
ee > 
十 九 、THX201 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CT 振荡 器 C 输入 
2 VR 基准 电压 输出 (2. 5V) 
3 FB 反馈 输入 THX201 为 15W 新 国标 标 
小 于 0. 3W， 采用 8 引 脚 DIP， 
9 IS 功率 管 电流 输入 应 用 于 充电 器 ， 内 部 结构 框 
6 OF 功率 管 发 射 极 驱 动 输出 及 启动 电流 输入 图 如 图 A-10 所 示 
7 OB 功率 管 基 极 驱动 输出 及 启动 电流 控制 
8 Vee 电源 
VR 
2 2.5V 基准 OULSEN Vee 
100HA OSC—EN 8| 
CT BA osc1 LN START-UP| 管 
振 葛 器 |osc2 LL 中 - 
4 局 动 
| 一 热 保护 斜坡 电流 
二 补偿 OB 
FB 从 7 
J A 、 公 访 本 
25k| oj 一 | + 中 6 
1.8Y _Feg8V 驱 Q KK | 
RR IS 
GND) + 5 
才 | K -AAA ur 
4 = <He 0.6V 
| 工 限 电 流 SQ 
触发 句 
图 A-10 ”THX201 内 部 结构 框图 
二 十 、TL431 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CATHODE 阴极 1. 该 集成 电路 多 为 3 引 脚 
TO -92 封装 
5 二 阳极 主要 用 途 : 精密 可 调 基 
3. 内 部 结构 框图 如 图 A-11 
3 REFERENCE 基准 电压 所 示 
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图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 和 = 
FA 机 一 
Cathode 
(K) 
Reference 
(R) 
TL431 
Anode 
(A) 
Reference | | ] Cathode 
(R) | 十 Lo (kK) 

1 

加 

| 

2.5Vref 小 

© Anode(A) 
图 A-11 TIL431 内 部 结构 框图 
二 十 一 、TL494 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 Non inv Input 反 相 输入 3.31 
2 Inv Input 同 相 输入 3 31 
C =n/ PWM 
3 所 补偿 输入 3.62 
Comp Input 
4 Deadtime Control 读 时 间 控 制 0.5 
5 Cr 外 接 定时 电容 1. 55 
6 BR 外 接 定 时 电阻 3.9 
此 数据 在 一 台 通用 的 
7 Ground 朗 地 0 AC - DC 电动 自行 车 充电 
8 Cl 妆 内 部 晶体 管 集 电极 2.1 器 上 测 得 ， 仅 供 参 考 ， 其 
9 El 类 内 部 蝇 体 管 发 射 极 0 封装 及 内 部 结构 框图 如 图 
A-12 所 示 

10 E2 妆 内 部 晶体 管 发 射 极 0 
11 C2 妆 内 部 晶体 管 集 电 极 2.1 
12 Vcc 电源 17. 65 (不 稳 ) 
13 Output Control 输出 控制 5.05 
14 Ver 基准 电压 0 
15 Inv Input 同 相 输入 0. 154 
16 Non inv Input 反 相 输入 0 


附录 “核心 器 件 技术 资料 “ 














































































































































































































EE 图 是 国 国力 本 于 加 加 加 加 国 加 
加 是 mn 本 本 本 本 本 本 本 面 画 
Non inv 
I 6 
nput 
Jnv 
Input 3 
Compen/PWM 4 
Comp Input 
Deadtime 3 
Control 
CTl| 5 2 
振荡 器 
RT| 6 1 
He 
Ground | 7 0 
C1|8 9 
图 A-12 TI494 封装 及 内 部 结构 框图 


二 十 二 、UC3843B 技术 资料 


SN 


Non inv 
Jnput 


Jnv 
Input 


Vref 


Output 
Control 


Vee 
C2 


E2 


El 



























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参数 (R+/R-)/kQ 备 注 
1 ERROR OUT 误差 功率 放大 器 输出 28. 00/8. 60 
2 NF 电压 反馈 控制 13. 00/8. 20 
3 SENSE 电流 采样 4. 58/4.49 
1. 该 集成 电路 采用 8 引 
4 F/B 发 荡 频率 / 占 空 比 控制 12. 00/8. 00 脚 SOP 
5 GND 也 2. 主要 用 途 : 充电 器 充电 
开关 电源 
6 OUT 输出 17. 00/8. 00 
4 Ve 电源 20. 98/6.78 
8 Vt 基准 电压 输出 3.40/3.40 
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二 十 三 、 电 动车 电动 机 (有 刷 ) 控制 器 电路 原理 参考 图 ( 见 图 A-13) 

















































































































































































































































































1N4148 
78L12| 
+ 本 4309 
26V 2W 
= I0kQ 网 并 国 上 
100kQ ee 
10uF 0.1uF Ti [220nF 
1N4148 pF | 
一 司 小 56v 
50kO 人 
二 网 区 STPR| 
相 | 1020CJ| 
10kQ 局 
名 
] 36V (个 不 
470kQ | | 有 刷 电 动机 
一 = 6| gllo0kQ| 站 
[= be 
霍 尔 IC 
IC1 
555 |3 | 1009 加 
6HY413 
本 1 
m 
He 大 
制 动 
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图 A-13 电动 车 电动 机 (有 刷 ) 控制 器 电路 原理 参考 图 
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二 十 四 、 电 动车 电动 机 (无 刷 ) 控制 器 电路 原理 参考 图 ( 见 图 A-14) 
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图 A-14 电动 车 电动 机 (无 刷 ) 控制 器 日 
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图 说 空调 器 原理 与 快 修 
图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 


图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 

图 说 液晶 显示 堪 原 理 与 快 修 
图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 
图 说 电视 机 原理 与 快 修 


图 说 洗衣 机 原理 与 快 修 
图 说 微波 (光波 ) 炉 原理 与 快 修 


图 图 说 电动 (摩托 ) 车 原理 与 快 修 





图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 
图 说 数码 相机 原理 与 快 修 
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